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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg wymagania
szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem istniejacej
kanalizacji teletechnicznej w ramach zadania:

Budowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowo$ci Turek w ramach zadania Przebudowa
skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna STWIORB stanowi obowigzkowa podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej STWIORB stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty oméwione w STWIORB majg zastosowanie do zabezpieczenia odcinkéw kablowych linii
telekomunikacyjnych. Pod okresleniem kablowe linie telekomunikacyjne mieszcza sie:

- kanalizacja teletechniczna,

- kable telekomunikacyjne sieci miejscowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STWIORB “Przepisy
ogdine”.

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespd ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna — kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzycentralnych, miedzymiastowych okregowych i podrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza — kanalizacja kablowa jedno- lub dwu-torowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4. Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.5. Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.

1.4.6. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.

1.4.7. Kablowa sie¢ miejscowa — sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale telefoniczne
miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.8. Sie¢ migdzycentralowa — cze$¢ linii miejscowej obejmujaca linie faczace centrale telefoniczne w jednym
miescie.

1.4.9. Sie¢ abonencka — cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.10. Sie¢ magistraina — cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych..

1.4.11. Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa - linia taczaca co najmniej dwie centrale
miedzymiastowe.

1.4.12. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia faczaca centrale okregowq z centralg
miedzymiastowa.

1.4.13. Dtugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dtugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

1.4.14. Dtugos¢ elektryczna — rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw
kabla.

1.4.15. Falowanie kabla — sposdb uktadania kabla, przy ktérym dtugo$¢ kabla, uktadanego jest wigksza od dtugosci
trasy, na ktérej uktada sie kabel.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB “Przepisy
ogobine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB “Przepisy ogélne”. Materialy do budowy kablowych
linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy
stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Do budowy fawy betonowej zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajagcego wymagania normy
PN-88/B-30000[43]. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spemiajacych wymagania
BN-88/6731-08[50] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do tawy betonowej i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04[1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna byé “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B- 32250[2]. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierac zawiesiny np. grudek.

2.2.4. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawczg PCK stosowaé dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW koloru z6ttego z napisem “UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” -
0 gruboéci 0,4 — 0,6 mm, gat. |. Folia powinna spetiaé wymagania BN-68/6353-03[46].

2.3. Materiaty gotowe

2.3.1. Lawa betonowa

Zgodnie z technicznymi warunkami istniejacq kanalizacje telekomunikacyjng wielootworowg nalezy zabezpieczy¢
zbrojong tawg betonowg szerokosci 1 m i grubosci 15 cm w sposdb nie przenoszacy obcigzen mechanicznych na
istniejace rury kanalizacji teletechnicznej. Miejsca w ktorych nalezy tego dokonac i dtugosci faw betonowych
pokazano na planie sytuacyjnym oraz w zestawieniu montazowym.

2.3.2. Rury dwudzielne

Stosowane do zabezpieczen rury dwudzielne. Rury nalezy przechowywaC na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STWIORB, i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2, Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu w zaleznosci od zakresu robét:

- samochadd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementéw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonywania robét

Przy przebudowie drég na skrzyzowaniu wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniajg
wymagan norm BN-73/8984-05[8], BN-76/8984-17[17], BN- 88/8984-17/03[38] i BN-89/8984-18[42] podlegaja
przebudowie. Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika
linii, ktory w ogoiny sposob okresla sposéb przebudowy.
Kolizyjne kable linowe telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robdt — jak
podano w dokumentacji projektowej. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy [53].
Zabezpieczenie kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i STWiIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Zestawy z rur PP
Do zestawoéw kanalizacji z rur PP nalezy stosowacé rury polipropylenu o $rednicy 110mm i 160mm i grubo$ciach
Scianek nie mniejszych od 2mm wg BN-80/C-89203 [6 ]. Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna
by¢ zgodna z podang w dokumentaciji projektowe;.

Gteboko$¢ wykopdw
Gteboko$¢ wykopéw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej rozbudowy
kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glebsze.

Szeroko$¢ wykopow
Szeroko$ci wykopéw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].

Uktadanie rur PP
Z pojedynczych rur PP nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzedem telekomunikacyjnym
ilosci otworéw w warstwach. Odlegtosci pomiedzy poszczegolnymi rurami w warstwie nie powinny by¢
mniejsze od 2cm, a miedzy warstwami od 3cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub
kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastgpnych warstw, utozong warstwe rur nalezy
zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.
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5.1.2. Roboty ziemne

5.1.2.1. Trasa kanalizacji

Odtworzona istniejaca w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacii
projektowe;.

5.1.2.2. Glebokos¢ wykopow

Gtebokosci wykopow podane sa w tablicy 3 normy BN-77/8984-05[8]. W przypadkach przewidywanej rozbudowy
kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glebsze.

5.1.2.3. Szeroko$¢ wykopow
Szeroko$¢ wykopdw podane sg w tabeli 4 normy BN-73/8984-05[8].

5.1.2.4. Przygotowanie wykopdow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane , aby speiniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-75/8984-05[8].
Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB “Przepisy ogoine ”. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami STWIORB i PZJ. Przed przystapieniem do badania wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu zadania wykonawca przedstawia na
piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakorczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna
odbywaC sie w obecnosci przedstawicieli Zaktadu Telekomunikacyjnego i Zaktadu Radiokomunikacji i
Teletransmisji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizaciji teletechnicznej polega na sprawdzeniu :

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdéw kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ,

- prawidtowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur , wykonania skrzyzowan
Z obiektami ,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagar normy BN-85/8984-01 [4 .]

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy , jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik. Elementy linii i kanalizacji ktére
w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna — powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie
zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB “Przepisy ogolne”. Obmiaru rob6t dokonaé
nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy,
akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB ‘Przepisy ogdlne’. Po wykonaniu przebudowy
kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych dla przekazania do eksploatacji — wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych rob6t na
podstawie atestow producenta urzadzen , ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych. Cena wykonania rob6t obejmuije :
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

- uruchomieniu przebudowywanych urzadzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzeniu préb konserwowanie urzadzen w okresie gwaranci,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. WAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakoSci

ZBL - Zaktad Badan Lacznosci

SWW - Systematyczny Wykaz Wyrobdw — Katalog

1. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

[1] BN-87/6774-04 — Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[2] PN-88/B-32250 — Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[3] PN- 88/B-06250 — Beton zwykty.

[4] BN-85/8984-01 — Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
[5] BN-74/3233-15 - Bloki betonowe ptaskie.

[6] BN-76/3238-13 — Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze . Sprawdzian do

uktadania blokéw betonowych.
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