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1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji
Przebudowa i budowa przykanalikow deszczowych w ramach zadania budzetowego gminy pn.:
»Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Miodych w m. Turek” zwigzana jest z
prowadzeniem wykopoéw, montazem kanatéw, prébg szczelnosci oraz zasypaniem wykopdw i
odtworzeniem nawierzchni drég zgodnie z zakresem branzy drogowe;j.
Projekt budowlany dla catosci zadania przewiduje do wykonania:
— Budowe i przebudowe przykanalikéw wpustowych;
— Likwidacje istniejgcych przykanalikow wpustowych;
— Renowacje odcinkéw sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
w $ladzie istniejgcym;
— Regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury;
— Zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw;
— Organizacje robdt.
Budowa realizowana bedzie w wykopach otwartych liniowych. Wykopy bedg umocnione
szalunkami pogrgzanymi tzw. ,klatkowymi” lub ,,BOX".
Na cykl technologiczny robot sktadac sie bedzie 5 operaciji:
1) Czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy — a w tym m.in. rozbidrka
nawierzchni terenu, pomiary i tyczenia, transport materiatdw do strefy montazowej;
2) Odwodnienie wykopdw;
3) Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia Scian, zabezpieczenie istniejgcych sieci;
4) Montaz rurociggow tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podtoza, uktadanie rur, tgczenie rur i
ksztattek, fgczenia armatury, préby hydrauliczne;
5) Roboty wykonczeniowe tj.: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbidrka zabezpieczen $cian
wykopdw, obetonowanie uzbrojenia i uporzadkowanie placu budowy;
Operacje powinny by¢ wykonywane przez jedng lub kilka brygad w skfadzie trzech robotnikdw,
w tym jeden monter i dwdch pomocnikéw. Ilos¢ brygad nalezy uzalezni¢ od narzuconego tempa
robot i stopnia mechanizacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W strefie prowadzonych robdt znajdujg sie:

— budynki mieszkalne,

— infrastruktura podziemna (m.in. sie¢ wodociggowa, telkom. i in.),

— infrastruktura nadziemna — tj. stupy sieci elektroenergetycznej.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Roboty bedg prowadzone w warunkach ruchu pojazdéw i pieszych, a takze przy czynnych
sieciach energetycznych, teletechnicznych i wodociggowych, zgodnie z tymczasowym projektem
organizacji ruchu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:
1) Zasypanie pracownika w wykopie, m.in. przy braku zabezpieczenia $cian przed
obsunieciem sie lub obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu;
2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami badz braku przykrycia wykopu;
3) Potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdami obstugi budowy oraz m.in. tyzka
koparki przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej;
4) Najechanie na pracownika przez samochdd w ruchu publicznym;
5) Porazenie pradem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych;



6) Zalanie wykopu np. przez przerwanie czynnej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej;

7) Przygniecenie ciezkimi elementami zabezpieczenia Scian wykopdw, a takze ciezkimi
elementami studni i zbiornikdw.

8) Urazy spowodowane nieostroznym przyjmowaniem pojemnika z betonem;

9) Uzycie niesprawnego sprzetu

Wymogi bezpieczenstwa:

e przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy podja¢ wszystkie mozliwe dziatania majgce na
celu zidentyfikowanie i oznaczenie w terenie tras urzgdzen podziemnych,

 teren objety wykonawstwem robdt nalezy w miare mozliwosci ogrodzic i oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

e zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w granicach klina odtamu gruntu, jesli
$ciany sg nieumocnione,

 jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu,

e przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy
maszynach strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe,
wynoszgcg min. ém,

e umocnienia $cian wykopow usuwac z zachowaniem ostroznosci — réwnolegle z zasypka, ze
wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie Scian wykopu,

e przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznych,
telefonicznych, nalezy zapewni¢ fachowy nadzdr, a osoba nadzorujgca roboty jest
obowigzana w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢
odlegtosci od instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywacé te roboty, w pionie i
poziomie,

e w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek instalacji - nalezy
niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i
w jaki sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

e skfadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem
zachowania takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,

e przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami
przeno$nymi,

e W miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz
przebywania osob postronnych, pracownicy obstugujgcy zageszczarki mechaniczne powinni
zmieniac sie nie rzadziej, niz co pét godziny.

e do kierowania pracg dzwigu podajgcego elementy studni i zbiornikdw, rury lub mase
betonowg pojemnikami lub kierowania praca pompy do betonu, bedg wyznaczeni
przeszkoleni pracownicy.

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach stwarzajg dodatkowe zagrozenia dla ruchu
drogowego i dlatego:

- dla kazdej kolizji nalezy powiadomic¢ jej administratora i posiada¢ stosowne uzgodnienie,
- miejsce budowy oznakowa¢ znakami drogowymi, barierkami, osSwietli¢ Swiattami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego,

- pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazeni w kamizelki

ostrzegawcze.

5. Dzialania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Szkolenia w zakresie bhp
A)  wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie podstawowym i okresowym
szkoleniem BHP,



B) pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdiny BHP z
odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych,
C) kierownik budowy na biezgco precyzuje zagrozenia jakie mogg wynika¢ z prac
wykonywanych w danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach
stanowiskowego szkolenia BHP.
5.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
A) na placu budowy muszg znajdowac sie min. dwie osoby przeszkolone w zakresie
udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadkdw,
B) na placu budowy nalezy urzadzic w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,
C) do obstugi w/w punktu wyznaczyé przeszkolonych pracownikéw,
D) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
E) w przypadkach nie cierpigcych zwtoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnic
szybki przewdz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne
$rodki lokomociji),
F) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery
telefoniczne:
e najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
e najblizszej strazy pozarnej,
e komisariatu policji,
G) powyzsze dane powinien znac¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.
5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
A)  wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony
indywidualnej,
B) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni
sg dodatkowo w sprzet ochrony osobistej:
e obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typdw - ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne,
e operatorzy maszyn i urzadzen — ochraniacze stuchu,
e pracownicy schodzacy do studni i pracujgcy w obrebie kanatow o duzym stezeniu gazéw
niebezpiecznych (m.in. siarkowoddr) — czujniki stezenia gazéw, maski gazowe, lampy
bezpieczenstwa, ubrania i buty zabezpieczajgce przed przemoknieciem $ciekami, uprzeze
ratunkowe do ewakuacji ze studni.
C) pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku
pracy beda karani karami dyscyplinarnymi.
5.4. Sktadowiska materiatow
A) na placu budowy wyznaczy¢é miejsca do sktadowania materiatdw zgodnie z projektem
organizacji budowy,
B) teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnic,
C) odlegtos¢ sktadowania materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
¢ 5,0 m od statego stanowiska pracy,
D) skladowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.
5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy
Postepowac zgodnie z:
A) instrukcja na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majacego wplyw na
srodowisko naturalne,
B) instrukcjg przeciwpozarowq dla zaplecza budowy.
5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych



Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania powinny by¢ okreSlone w projekcie
organizacji robdt oraz projekcie organizacji ruchu zastepczego. Wszystkie odcinki prowadzenia
robot nalezy zabezpieczal barierami ochronnymi i oznacza¢ tablicami informacyjnymi o
prowadzonych pracach.

6. Podstawa prawna opracowania

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465 ze zm.)

art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz. 1514 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2025
poz. 188 ze zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62
poz. 287);

rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki spotecznej zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz.2088);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. 2018 poz. 1139);

rozporzadzenie Ministra Rozwoju zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.1596);

rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojow (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468).



