Inwestor:

Wykonawca:

GMINA MIEJSKA TUREK
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

PUBLIC Public Road — Pracownia Projektowa
Ro AD Artur Siwczyk

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Strumykowa 4/52, 03-138 Warszawa
NIP: 769-195-13-38 REGON: 146775334
(: 609297906 @: siwczyk.artur@publicroad.pl

Przedmiot opracowania:

Budowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek w ramach zadania
~Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek”

Budowa i przebudowa przykanalikow deszczowych

Faza
o . PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
pracowania
Kategoria
obiektu Xxvi
L Jednostka ewidencyjna: 302701_1 TUREK - MIASTO
Lokalizacja
obiektu Obreb ewidencyjny: 0001 Turek A
Identyfikator dziatki: 302701_1
nr dziatek: 308/2; 800; 326/9; 326/11
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant
LOD/3015/PWBS/19
Brania Paulina Majchrzak Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
sanitarna . )
kanalizacyjnych
Sprawdzajacy
LOD/3423/PWBS/17
Brania Piotr Zagalski Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
it cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
sanitarna

kanalizacyjnych

MARZEC 2025




Spis tresci

| B or.4 L ol o 1clo T I 1. NSRS 3
T 10 o 3
B 1= VAT TR 151 Y o 3
U471 (o L o T PP PP 3
L o) 1172 Yoy = T 1Y) Y o[ 3
5. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty ......ccccivvevuiiiiiiiin i 3
(ST 2T [ g0 o] o) = (ol 1= o 1 - [P R TTTPP PR 3
4 | (=i o ] o= (a0 = g1 = PPN 3
II.  PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWGCZY ...uuiiiiiiiieiiiiiiiise s e s s seesssinss s s s e s sesnsssans s s s e s s senssaansessssssesnsnnannns 3
8. Okreslenie przedmiotu zamierzenia BUdOWIANEGO ......cccuuvririiriiiii e e e e 3
9. Okredlenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rOzZbiOrKi.....uuuuiviiieeiieeeiiiii e e e e s re e e e e e s e rrra e e s e e e ersareennns 4
10.Projektowane zagospodarOWani€ tEIENU .......ceueuuuuieeeeeeirennae e e e e ercernnaa e e e e e e e erensna e s e e e e eeernnnnaaaeaaeeennns 4
11.Informacja 0 obszarze 0ddzZiatyWania ..........coeeeiiiuiin i e e 4
12.Warunki gruntOWO-WOONE ......ccuiiiiiiiiie s e s s e e e e e e et s e e s e e s e ea e e eaa s e e s e eaa s e eaananernas 4
G J8 H a0 =Ty =T I = | U= 4
13.1 Rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgce z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jesli s3 wymagane........ 4

13.2. Czy dziatka lub teren, na ktdérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkoéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong KONSErWatorska ........ceerueuiiiiie it e e e e e e e e e e e e nnna e e e e e 5
13.3. Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego................... 5
13.4. Charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

LoTa =10 0 1Y/ o 1 PP 5
13.5. Warunkach ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi......ccccooovviiiiiiiiciiiniiennns 5
13.6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

(0]WTe [}V =T aT<Ta To TN (¥ 030 o] Yo 1l o 18T [0/ F=1 4 1Y/ oo TS 5
14.0dbiér przykanalikdw deszczowych i SieCi PO FENOWAC]I......cceeveeeeeeieeeciie e 9
15.0dtworzenie NAWIEIZCRNI........i i 10
16.0rganizacja zapleCza DUAOWY .....ccvuniiiiiiiiii et e e e e r s e e s e ea s e eaa s e erara e 10
17.0g0Ine wytyczne realizowania robot budowlanych.........c.ccvviiiininiii 10
III. ZESTAWIENIA ILOSCIOWE ....coitiiiiitiisieinsii st bbb 11
IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA........ PP 12
V. KOPIA UPRAWNIEN I PRZYNALEZNOSC DO IZBY ...cccvieitreeireeireeiseeeressiresssessiseessssessesssesssessssessnnenns 13

CZESC RYSUNKOWA

RYS. S1_Plan USYLUOWANIA SIECH.....cc.veieiiiiiiiieecctie e ettt e ettt e ettt e sttt e e e te e e st e e e teeesbeeeesbaeeesabeeesteeeesabeeesbaeassansenasnes 15
Rys. S2_Profil podtuzny przykanalikdw wpustow deszCzoWyCh.............ccocveieiciiiiicececececeeeeee e 16
Rys. S3_Schemat WPUSLOW AESZCZOWYCH.........cocuiiiiiiiiiciccteicee ettt be e esenene s 17
N T T 1= 4 T= LY oo LU RS 18
Rys. S5_Schemat kaskady WEWNELIZNE]...........ooiiiiiiiiie ettt ettt s e e et e e sbae e e ebeeeeerareees 19
Rys. S6_Zabezpieczenie istniejgcej iNfrastruKEUry..........coi oo 20



I. CZESC OGOLNA
1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 29, 62-700 Turek.

2. Nazwa inwestycji
Przebudowa i budowa przykanalikéw deszczowych w ramach zadania ,Przebudowa skrzyzowania
ulic Kaliskiej i Osiedla Miodych w m. Turek”.

3. Uzytkownik
Uzytkownikiem wybudowanych przykanalikdw deszczowych oraz renowacji istniejgcych sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej bedzie/jest Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0. w Turku.

4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja potozona jest w m. Turek, w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Mtodych na dziatkach dz. 308/2;
800; 326/9; 326/11 obr. 1.

5. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty
Podstawe opracowania stanowi:
1) Umowa zlecenie na wykonanie niniejszego opracowania;
2) Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500;
3) Wizja lokalna na terenie objetym inwestycja;
4) Uzgodnienia zawarte w pismach;
5) Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna.

6. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy i przebudowy przykanalikow
deszczowych na dziatkach dz. 308/2; 800; 326/9; 326/11 obr. 1, potozonych w m. Turek, w
rejonie ul. Kaliskiej i ul. Mtodych, ktdéra ma celu zapewnienie odwodnienie przebudowywanego
skrzyzowania na skrzyzowanie typu rondo.
W ramach opracowania projektuje sie przykanaliki wpustowe o $rednicy PVC SDR 34 SN8
@200x5,9 oraz PVC SDR 34 SN8 @160x4,7 o tgcznej catkowitej dtugosci 40,60 mb.

Renowacji poddana jest sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ kanalizacji deszczowej
w zakresie:

- sie¢ wodociggowa DN200 — odcinek od W1-W2 o dtugosci 125,5 m;

- sie¢ wodociggowa DN300 — odcinek od W3-W4 o dtugosci 122,0 m;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN300 — odcinek od RS1-RS5 o dtugosci 150,6 m;

- sie¢ kanalizacji deszczowej DN500 — odcinek od RD1-RD5 o dtugosci 123,0 m;

- sie¢ kanalizacji deszczowej DN200 — odcinek od RD6-RD9 o dtugosci 84,0 m;

7. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje czes$¢ technologiczng opisujaca:
— Budowe i przebudowe przykanalikéw wpustowych;
— Likwidacje istniejgcych przykanalikow wpustowych;
— Renowacje odcinkdéw sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
w $ladzie istniejgcym;
— Regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury;
— Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow;
— Organizacje robdt.

II. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZO

8. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa przykanalikow wpustowych zwigzana
z odwodnieniem przebudowywanego skrzyzowania na skrzyzowanie typu rondo.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przykanaliki wpustowe o $rednicy PVC SDR 34
SN8 @200x5,9 oraz PVC SDR 34 SN8 @160x4,7 o tgcznej catkowitej dtugosci 40,60 mb. Wigczenie
do istniejacych sieci kanalizacji deszczowych DN500 i DN200 za pomoca przytaczy siodtowych
odpowiednich dla rur grubosciennych (betonowych i Zelbetowych) i cienkosciennych (tworzywa
sztuczne).



Ponadto w warunkach technicznych wiasciciela/eksploatatora sieci zostata okreslona renowacja
istniejgcej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej celem jej
wzmocnienia.

Zakres przedmiotu opracowana przedstawiono w formie graficznej na zatgczonym projekcie
zagospodarowania terenu sporzadzonym na aktualnej mapie do celdw projektowych.

9. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Inwestycja bedzie realizowana w sasiedztwie istniejgcej zabudowy, w Scistym centrum miasta.
Wigczenia przykanalikow deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN500 i DN200 za
pomocyg przytgczy siodtowych.
W sgsiedztwie inwestycji wystepujg czynne instalacje i sieci podziemne: wodociggowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna podziemna i linia napowietrzna, gazowa, cieplna.
Projektowane zagospodarowanie terenu dla zakresu przedmiotowej inwestycji przedstawiono
w czesci graficznej na projektach zagospodarowania terenu.

10.Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje budowe elementéw wskazanych w punkcie nr 6 i 7 niniejszego opracowania.
Dtugosci projektowanych przewodow i ilosci urzadzen podano w zestawieniu na koncu opisu
projektu.

11.Informacja o obszarze oddzialtywania
Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje teren dziatek ewidencyjnych wskazanych w punkcie 4,
ktore sg objete niniejszym projektem. Przyjmuje sie, ze obszar oddziatywania projektowanych
przykanalikow deszczowych oraz sieci przeznaczonych do renowacji miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych przykanaliki zostaty zaprojektowane.
Dla projektowanych przykanalikéw wpustowych i ich elementéw nie wprowadza sie strefy
ograniczonego uzytkowania terenu. Szeroko$¢ obszaru oddziatywania wynika z zachowania
normatywnych odlegtosci innych elementdw zagospodarowania terenu od projektowanych
rurociggow, a takze z technologii wykonania robdt budowlanych, tj. niezbednego zajecia terenu dla
ich prawidtowej realizacji.
Podczas robdt budowlano-montazowych, szeroko$¢ terenu objetego oddziatywaniem inwestycji nie
bedzie przekraczata 2,0 m, co jest zwigzane z planowang szerokoscig wykopdw, szerokoscig klina
odtamu oraz szerokoscig pasa tymczasowego odktadu wydobywanego gruntu.
Przy okresleniu obszaru oddziatywania postuzono sie zapisami Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
2024 poz. 725) wraz z przepisami techniczno-budowlanymi wskazanymi w art. 7 Prawa
budowlanego w zakresie oddziatywania na inne obiekty budowlane tj. zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), Ustawy prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) oraz Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087).

12.Warunki gruntowo-wodne
W ramach prac terenowych odwiercono dwoch otworéw badawczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
(opinia geotechniczna sporzadzona przez pracownie geologiczng GEO-MI Michat Matuszynski z
siedzibg ul. Grazyny 16 lok.14, 93-309 +6dz, data opracowania 31.08.2023 r.).
Zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem w strefie posadowienia projektowanego uktadu
drogowego ul. Kaliskiej z ul. Mtodych w Turku do gtebokosci 1,70 m p.p.t. wystepuja nasypy
niekontrolowane — grunty stabonosne. Podtoze gruntowe do badanej gtebokosci 3,0 m p.p.t.
charakteryzujg sie ztozonymi warunkami gruntowo-wodnymi. Nawiercone grunty nalezg do jednej
serii litologiczno-genetycznej. Grunty rodzime posiadajg korzystne wartosci parametréw
geotechnicznych i bedg stanowi¢ dogodne podtoze budowlane. W trakcie wykonywania prac
wiertniczych, w obrebie terenu badan, do zbadanych gtebokosci nie stwierdzono wystepowania
waéd podziemnych.
Powyzsze przestanki pozwalajg zaliczy¢ inwestycje polegajacga na budowie i przebudowie
przykanalikow deszczowych do I Kategorii geotechnicznej, zgodnie z § 4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.



13.Informacje i dane:
13.1 Rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu jesli s wymagane
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata nr XL/451/06 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 pazdziernika 2006 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn.
Stadion. Zgodnie z powyzszg uchwatg inwestycja oznaczona jest na MPZT jako:
ul. Kaliska - 02 KDL ulica lokalna, § 88.
ul. Mtodych — 04 KDD ulica dojazdowa, § 90.
ul. Bez nazwy - 06 KDD projektowana ulica dojazdowa, § 92.

13.2. Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej, ponadto, na terenie inwestycji nie znajdujg sie obszary i obiekty objete ochrong
konserwatorska.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (lub przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze s3
zabytkami) Inwestor, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac wszelkie prace mogace uszkodzi¢
i zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkéw ten przedmiot,
miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

13.3. Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy.

13.4. Charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Z uwagi na sumaryczng dtugos¢ projektowanych przykanalikdw deszczowych oraz renowagji
istniejgcych odcinkdéw sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w
istniejgcym $ladzie, przedsiewziecie nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Do budowy przykanalikow deszczowych, renowacji istniejgcych sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej zostang uzyte trwate materiaty i armatura, ktére bedg zapewniaty
szczelnoS¢ i niezawodno$¢ systemu dystrybuciji wody. Ponadto, zastosowane do budowy materiaty
beda neutralne dla Srodowiska i nie beda posiadaC wiasciwosci negatywnie wptywajacych na
Srodowisko.

Podczas prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego zadne
zanieczyszczenia mogace stanowic¢ ucigzliwo$¢ dla otaczajgcego Srodowiska. Zanieczyszczenia
emitowane przez $rodki transportu bedg ograniczone do najblizszego rejonu prowadzonych prac.
Poziom hatasu zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartosci
dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Wody z ewentualnego odwadniania wykopdw bedg odprowadzane na teren Inwestora zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie lub do rowow (jesli wystepuja) za zgoda i na
warunkach okreslonych przez ich wiascicieli.

Przyjmuje sie, ze inwestycja wptynie na poprawe warunkdéw sanitarnych i higienicznych.

13.5. Warunkach ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
Nie dotyczy.



13.6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

13.6.1. Przykanaliki deszczowe wraz z wpustami

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z PVC-U SDR 34 SN8 o $rednicy DN200x5,9mm (dtugosc
catkowita L= 24,50 m) oraz z rur PVC SDR34 SN8 o $rednicy DN160x4,7mm (dtugos¢ catkowita
L=16,1 m). Wiaczenie projektowanych przykanalikdw do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
DN500 i DN200 wykonac¢ za pomocg przytaczy siodtowych z zintegrowanym przegubem kulowym
DN/OD200 przeznaczonych dla rur kanalizacyjnych grubosciennych betonowych lub zelbetowych
oraz przyfaczy siodtowych z zintegrowanym przegubem kulowym DN/OD160 przeznaczonych dla
rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego.

Wopusty uliczne

Zaprojektowano wpusty deszczowe skfadajgce sie z:

- kraty (rusztu) wpustu ulicznego z zeliwa, kl. D400;

- kregéw betonowych dn500/620 mm;

- pierscienia utrzymujgcego;

- pierscienia odcigzajgcego;

- osadnika z dnem wysokosci 0,7 m.

Wpusty deszczowe wykonane z betonu min. C35/45, o nasigkliwosci mniejszej niz 4%
i wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F150.

Schemat wpustdw przedstawia rys. S3 niniejszego opracowania.

13.6.2. Renowacja istniejacej infrastruktury

Renowacji poddana jest sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ kanalizacji deszczowej
w zakresie:

- sie¢ wodociggowa DN200 — odcinek od W1-W2 o dtugosci 125,5 m;

- sie¢ wodociggowa DN300 — odcinek od W3-W4 o dtugosci 122,0 m;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN300 — odcinek od RS1-RS5 o dtugosci 150,6 m;

- sie¢ kanalizacji deszczowej DN500 — odcinek od RD1-RD5 o dtugosci 123,0 m;

- sie¢ kanalizacji deszczowej DN200 — odcinek od RD6-RD9 o dtugosci 84,0 m;

Lokalizacja odcinkdw zostata pokazana na rys. S1.

Istniejgce sieci wodociggowe wykonane sg z zeliwa, sie¢ kanalizacji deszczowej DN500 z rur
betonowych lub zelbetowych, sie¢ kanalizacji deszczowej DN200 z rur z tworzywa sztucznego,
sieci kanalizacji sanitarnej DN300 z rur z tworzywa sztucznego.

Z uwagi na zty stan techniczny gestor sieci w warunkach technicznych, w celu wzmocnienia,
wskazat i podjat decyzje o renowacji tych sieci na odcinkach wskazanych powyzej. Renowacja
istniejgcych sieci bedzie wykonana w technologii bezwykopowej z zastosowaniem tzw. ,rekawéw
utwardzanych”. Technologia ta polega na formowaniu wewnatrz istniejgcego przewodu nowej
utwardzonej powtoki. Rekaw wykonany z poliestrowej widkniny zgodnie z normg PN-EN ISO
11296-1 oraz PN-EN ISO 11296-4. Utwardzona wyktadzina uszczelnia przewdd, wzmacnia
pekniecia, zapobiega infiltracji i ekspiltracji wod do/z przewoddw i kanatow.

Rekaw nasgczony zywicg epoksydowg powinien spetnia¢ wymagania;

- wykonanie powinno by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN ISO 11296-4;

- modut sprezystosci dtugoterminowy rekawa po ekstrapolacji dla utwardzonego kompozytu nie
mniejszy niz 1400N/mm2

- modut sprezystosci krétkoterminowy rekawa dla utwardzonego kompozytu nie mniejszy niz 2400
N/mm2 wg PN-EN ISO 178,

- Nasaczone zywicami termoutwardzalnymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa
powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych, konce
rekawa powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi,

- Barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci,

- Minimalna grubos¢ konstrukcyjna (po utwardzeniu) dla rekawa DN200, dn300 nie moze byc
mniejsza niz 4,9 mm, dla dn500 nie mniejsza niz 11 mm,

- Sztywnos$¢ obwodowa nie powinna by¢ mniejsza niz 4,0 kN/m2.

Grubosc¢ wykladziny rurowej nalezy przyja¢ po wykonaniu inspekcji TV przewodow i
kanatow, gdyz min. grubosci zaleza od rodzaju zastosowanego nos$nika oraz rodzaju
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zastosowanej zywicy. Ze wzgledu na roznorodnos¢ wyktadzin rurowych w technologii
renowacji rurociggéw metodqg rekawa, projektant, zobowigzuje wykonawce do doboru
grubosci kompozytu w zaleznosci od zastosowanego materialu. Do wykonania
rekawa, moze by¢ dopuszczony tylko ten materiat, ktory speinia warunki ww. norm
pod wzgledem wiasnosci mechanicznych oraz posiada aktualne certyfikaty i jest
akceptowany przez gestora sieci.

Tymczasowe przetgczenie przewoddw i kanatéw

Na czas renowacji przewoddw wodociggowych i kanatdw kanalizacyjnych nalezy dokonac ich
tymczasowego przetgczenia w uzgodnieniu z gestorem sieci. Niniejsze opracowanie nie obejmuje
rozwigzania by-passow zaréwno dla sieci wodociggowych jak i kanalizacyjnych. Projekty te
stanowig oddzielne opracowania, sg poza zakresem tego projektu.

W zwigzku z powyzszym, na etapie sporzadzenia specyfikacji przetargowej, konieczne
jest stawianie potencjalnemu wykonawcy w/w zlecenia renowacji, opracowania
i uzgodnienia z eksploatatorem pelnego zakresu dokumentacji przyjetego zakresu
renowacji, przedstawienie wymagan obliczen wytrzymatosciowych i doboru grubosci
wyktadziny rurowej przy zachowaniu ww. wiasciwosci.

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym koszty ww. renowacji sieci zostang pokryte przez gestora sieci, j.
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0. w Turku.

13.6.3. Trasowanie kanatow i rurociggow przykanalikow deszczowych

Trasy projektowanych przykanalikow deszczowych powinny byé wytyczone przez uprawnionego
geodete Wykonawcy. Lokalizacje projektowanej trasy i obiektow nalezy wytyczy¢ postugujac sie
wspotrzednymi geodezyjnymi odczytanymi z planu zagospodarowania terenu w oryginalnym
uktadzie wspdtrzednych.

Rzedne osi rurociggdw oraz rzedne dna kanatéow nalezy niwelowa¢ w dowigzaniu do istniejgcych
reperow niwelacji panstwowej. Trasowanie i niwelacje prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg BN-
83/8836-02.

13.6.4. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze uwzgledniono w opracowaniu branzy drogowej. Roboty te polegajg na
frezowaniu istniejgcej nawierzchni, wywozie i jej utylizacji.

13.6.5. Rozbiorka nawierzchni

W obrebie inwestycji wystepuje nawierzchnia utwardzona z asfaltu, kostki betonowej i w zwigzku z
tym przewiduje sie rozbidrki i sortowania warstw konstrukcji drogowych. Rozbidrka nawierzchni
zgodna z projektem branzy drogowe;.

13.6.6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w ciggu wytyczonych tras projektowanych sieci nalezy
wyznaczy¢ wiadome miejsca skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Roboty wykopowe nie mogg wptywac negatywnie na pozostate elementy zagospodarowania, takie
jak: budynki, ogrodzenia, stupy oswietleniowe, stupy linii napowietrznych i in. Wykonawca
powinien rozpozna¢ zagrozenia mogace wystgpiC przy prowadzeniu robdt na zblizeniu do
istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sie lub przebiegajgcego wzdtuz projektowanej
sieci.

Dla budowy projektowanych przykanalikow deszczowych przewiduje sie realizacje wykopdw
otwartych o Scianach pionowych szalowanych — umocnionych systemowymi szalunkami do
wykopdw. Na catej dtugosci projektowanych sieci wykonywane bedg wykopy waskoprzestrzenne o
szerokosci 0,9+1,5m, w obrebie studzienki wpustowej szeroko$¢ wykopu 1,5x1,5m, szalowane
szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy winne by¢ szalowane szczelnie oraz
wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02.

Realizacja wykopu w sposob reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw
lokalnych, takich jak: gtebokoS¢ wykopu, wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym,
odlegtosci od obiektéw i fundamentdw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji projektowej
spadkami rurociggu.




13.6.7. Podsypka

Do wykonania podsypek pod rurociagi i obiekty zaleca sie stosowac mieszanki zwirowo-piaskowe i
pospdtki o grubosci warstwy wynoszacej Min. 100 mm + 0,1 DN. Dla rur fgczonych kielichowo lub
kotnierzowo, w podsypce nalezy przygotowac zagtebienia montazowe.

Mieszanki zwirowo—piaskowe i pospdtki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

— uziarnienie do 16mm

— zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%

— zawartos¢ czastek organicznych do 2%

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop musi zosta¢ odwodniony na gtebokosS¢ ponizej
poziomu posadowienia rurociggdbw i obiektdw. Robot budowlano-montazowych nie nalezy
prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Podsypka powinna zosta¢ uksztattowana w sposdb zapewniajacy podparcie 4 obwodu rury na
catej jej dtugosci. Dodatkowo w miejscach wykonywanych potgczen kotnierzowych nalezy wykonac
niecki montazowe, o wymiarach ktore zapewnig prawidtowe wykonanie potgczenia rur.

13.6.8. Obsypka i zasypka

Obsypke utozonych rurociggéw wykonac bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie
zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w sposdb uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w pionie
i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd powinien by¢
odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykona¢ zasypke przewoddw. Rury w pierwszej kolejnosci
zasypywac recznie rozktfadajgc grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajgc go na catej
szerokosci wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia rur przez duze kamienie
mogace wystgpi¢ w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia naprezen wywotanych
przez nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie. Zasypke
wykonywac i zageszczac lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopdw wykonaé gruntami niewysadzinowymi, dowiezionymi lub
pochodzacymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16mm
z zageszczeniem gruntdw nasypowych warstwami o grubosci 20-30cm.

Po zasypaniu wykopdw, w miejscu wystepowania rowdw na trasie przewodow nalezy wyprofilowac
ich powierzchnie.

W trakcie zasypywania wykopdw i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto
30cm) usuwanie rozpdr i szalunkdw umacniajgcych $ciany wykopow. W zwigzku z tym,
maksymalna grubo$¢ poszczegdlnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu
mechanicznym lub 15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

Zasypke wykopu prowadzi¢ do wysokosci konstrukcji podbudowy pod nawierzchnie drogi.

13.6.9. Odwodnienie wykopow

Warunki wodno-gruntowe zostaty ujete w punkcie nr 12 niniejszego opracowania.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych na poziomie posadowienia rurociggdéw nalezy
przewidzie¢  odwodnienie  wykopdw za pomocg pomp zatapialnych  montowanych
W najnizszym punkcie wykopu lub za pomocg zestawu igtofiltréw. Sposdb odwodnienia powinien
okresli¢ Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych
podczas realizacji.

13.6.10. Montaz kanatow

Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichdw zgodnie z instrukcjami producenta. Przy ukfadaniu
rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w instrukcjach producenta.

Do montazu stosowac tylko materiaty w tym rury i ksztattki gwarantowanej jakosci, posiadajace
certyfikaty i aprobaty techniczne uprawnionego do ich wydania instytutu oraz nieuszkodzone
podczas transportu i skladowania.

UWAGA: Po wykonaniu kanatdow, muszg one zostaC niezwtocznie zinwentaryzowane geodezyjnie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie, przez uprawnionego geodete na
panstwowe mapy zasadnicze, znajdujace sie w PODGIK.

13.6.11. Przejscia pod elementami isthiejacego uzbrojenia podziemnego
W czasie wykonywania wykopow wszelkie napotkane, istniejgce przewody nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.



13.6.12. Opis sposobu wykonania renowacji

Odcinek przeznaczony do renowacji musi byC dokfadnie wyczyszczony mechanicznie,
hydrodynamicznie lub chemicznie. Nastepnie przy pomocy kamery TV wprowadzonej do
oczyszczonego kanatu wykonuje sie inspekcje pozwalajgcg na ocene stanu kanatu, przy
jednoczesnym dokonaniu precyzyjnych pomiaréw okreSlajgcych potozenie doprowadzonych do
niego odejs¢ bocznych. W przypadku wystgpienia zwierciadta wdéd gruntowych nad kanatem
poddawanym renowacji, proces z wykorzystaniem rekawa nasgczonego zywicg termoutwardzalng
rozpoczyna sie od wprowadzenia, przy pomocy sprezonego powietrza lub wody pod ci$nieniem, do
oczyszczonego kanatu cienkiej folii wykonanej z polietylenu, nylonu lub poliestru. Kolejnym
etapem jest wprowadzenie do remontowanego kanatu wlasciwego, nasgczonego zywicg rekawa
nasgczonego zywicg termoutwardzalng. Rekaw montowany jest wewngtrz remontowanego kanatu
poprzez istniejgca studnie lub tymczasowo odciety przewdd wodociggowy.

Po wykonaniu badan kontrolnych poprzez ocene stanu powierzchni wewnetrznej przewodu przy
uzyciu kamery, probach szczelnosci, ptukania, dezynfekcji (w przypadku wodociggdw), kanat
oddawany jest do eksploataciji.

14. Odbior przykanalikéw deszczowych i sieci po renowacji
Przykanaliki deszczowe i sieci kanalizacyjne po renowacji
Niezbedne badania kanatéw grawitacyjnych wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN-1610.
Préba szczelnosci
Badanie szczelnosci przewoddw i studni kanalizacyjnych wykonaé z uzyciem wody (metoda W).
Podczas proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
—cisnienie proby jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu, przy czym cisnienie nie powinno by¢ wieksze niz 50kPa i mniejsze niz 10kPa liczac
od poziomu wierzchu rury,
—czas trwania préby powinien wynosi¢ 30min,
—ci$nienie wody powinno by¢ utrzymywane poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu
(= poziomowi terenu),
—ilo§¢ wody przeznaczanej do uzupetniania w trakcie badania powinna byC mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.
Prébe szczelnosci nalezy uznaé za pozytywng, jesli ilos¢ uzupetnionej wody nie przekracza:

1) 0,15 I/m2 w czasie 30min dla kanatéw,

2) 0,20 I/m2 w czasie 30min dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,

3) 0,40 1/m2 w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych,
Gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej (tj. kanatéw, studni).
Wykonawca, po wybudowaniu kanatu grawitacyjnego jest zobowigzany do wykonania inspekcji
kamerg. Przed inspekcja, Wykonawca zapewni ptukanie kanatdw w celu usuniecia wszelkich
zanieczyszczen mogacych utrudni¢ inspekcje. Dokumentacje z inspekcji TV przedstawi¢ do odbioru
sieci.

Sie¢ wodociggowa po renowagji

Sie¢ wodociggowg poddac prdbie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725 lub PN-EN 805. Z uwagi

na krotkie odcinki sieci, prébe wykona¢ dla catego przewodu.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu renowacji przewodow.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— probie nalezy poddac caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebadac odcinkami

— przewdd nie powinien byC¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej

nie moze byc¢ nizsza niz 10°C;

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposéb, aby

umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

— temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac¢ 20°C;

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin

w celu ustabilizowania sie ci$nienia;

Po ustabilizowaniu sie ci$nienia probnego mozna przystagpi¢ do proby wiasciwej.

Cisnienie prébne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ w rurociggu - bez uwzglednienia

uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne cisnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z

uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu przesytowego: STP = maksymalne
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cisnienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 500 kPa (wybrac
mniejszg wartosc).

Przyjmuje sie, ze cis$nienie proby wykonanego odcinka sieci wodociggowej bedzie wynosi¢ 1,0 MPa.
Faza gtdwna proéby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli ci$nienie utrzymuje sie na poziomie
obliczonego cisnienia probnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktory jest na tyle dtugi
by otrzymac wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek ci$nienia,
$wiadczy to o nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je naprawi¢ a caty
proces proby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢
cisnienie powoli, w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci, przewdd nalezy poddac ptukaniu, uzywajgc
do tego celu czystej wody wodociggowej, a takze dezynfekcji i dechloracji.

Warunkiem wpiecia nowo wybudowanego odcinka do istniejgcej sieci jest uzyskanie pozytywnych
wynikdw badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane
laboratorium posiadajgce aktualne upowaznienie witadz sanitarnych (Panstwowg Inspekcje
Sanitarng) do pobierania probek i wykonywania badan wody pitnej.

Wody zuzyte na cele dezynfekcji i dechloracji nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej lub
zgromadzi¢ w zbiornikach, ktdre nalezy odwiez¢ i oprézni¢ na oczyszczalni Sciekow.

15. Odtworzenie nawierzchni
Nie dotyczy. Zakres podbudowy nawierzchni drogi ujety zostat w opracowaniu branzy drogowej.

16. Organizacja zaplecza budowy

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji zaplecza budowy.

Przyjmuje sie, ze zaplecze budowy bedzie znajdowato sie w bezposrednim sgsiedztwie
planowanych robot i jest po stronie Wykonawcy.

17. Ogodlne wytyczne realizowania robot budowlanych

1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac ma obowigzek zapoznania sie z wszelkimi
dokumentami formalno-prawnymi znajdujacymi sie w projekcie budowlanym (decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, i in.);

2. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz
przepisami BHP;

3. Wytyczenie trasy sieci i obiektow w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym,
a takze dokonal sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje
dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Projektanta i Eksploatatora;

4. Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng i przedtozyc
dokumenty pomiarowe wraz z potwierdzeniem pomiaru branzowego i mapg powykonawczg;

5. Wiaczenia do istniejgcej sieci wykonac pod nadzorem pracownikdéw Eksploatatora sieci. Termin
i sposob wigczenia uzgodni¢ z Eksploatatorem;

6. Budowe i odbiory wybudowanych sieci realizowa¢ zgodnie z procedurami obowigzujgcymi
w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie;

7. Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawce zobowigzuje sie do przeprowadzenia instruktazu
BHP ogdlnego i stanowiskowego. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty
2003r.).

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw, Polskich Norm
i Rozporzadzen, a takze wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.
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II1.

ZESTAWIENIA ILOSCIOWE

Przykanaliki deszczowe

L.p. Nazwa/rodzaj

Ilosc

Uwagi

Rura kanalizacyjna PVC-U

1.1 N8 200x5,9mm

24,50mb

Rura kanalizacyjna PVC-U

2 SN8 160x4,7mm

16,10mb

Studzienki wpustowe DN500/620 z
osadnikiem h=0,7 m

11 kpl.

Zgodnie ze schematem
rysunku

Wopusty deszczowe z uchylnym
rusztem kotnierzowym z zeliwa
szarego o wym. 400x600 mm typu
jezdniowego

10 kpl.

W1,WP2,WP3,Wp4,WP5,WP6,
WP7,WP8,WP9,WP11

Wopusty deszczowe z uchylnym
rusztem kotnierzowym z zeliwa
szarego o0 wym. 400x600 mm typu
kraweznikowego

1 kpl.

WP10

Wiaczenie przykanalika w istn. studnie
- kaskada wewnetrzna

1 kpl.

Zgodnie ze schematem
rysunku

Wiaczenie przykanalika w istn. studnie
7. — profilowanie istn. kinety, potaczenie
szczelne,

2 kpl.

Wiaczenie w istn. kanat DN500 —
przytgcze siodtowe z zintegrowanym
przegubem kulowym DN/OD200
przeznaczonych dla rur
kanalizacyjnych grubosciennych
betonowych lub Zelbetowych

4 kpl.

Wiaczenie w istn. kanat DN200 —
przytgcze siodtowe z zintegrowanym
przegubem kulowym DN/OD160
przeznaczonych dla rur
kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego

4 kpl.

Renowacja istniejgcych sieci

L.p.

Nazwa/rodzaj

Ilosc

Uwagi

1.

Sie¢ wodociggowa dn 200
— odcinek od W1-W?2

125,50mb

2.

Sie¢ wodociggowa dn 300
— odcinek od W3-W4

122,0mb

Sie¢ kanalizacji sanitarnej dn300
— odcinek od RS1-RS5

150,6mb

Sie¢ kanalizacji deszczowej dn500
— odcinek od RD1-RD5 o dtugosci 123,0 m;

123,0mb

Sie¢ kanalizacji deszczowej dn200
— odcinek od RD6-RD9 o dtugosci 84,0 m;

84,0mb
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IV.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek

Rodzaj opracowania:
Budowa i przebudowa przykanalikow deszczowych

Lokalizacja:
m. Turek, rejon ul. Kaliskiej i ul. Mtodych
nr dziatek: dz. 308/2; 800; 326/9; 326/11 obr. 1.

Inwestor:

Gmina Miejska Turek,
ul. Kaliska 29,
62-700 Turek

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.) oSwiadczam, ze projekt budowlany — projekt techniczno-
wykonawczy dla zadania przebudowa i budowa przykanalikéw deszczowych — Budowa
skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w ramach zadania ,Przebudowa skrzyzowania ulic
Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Paulina Majchrzak
upr. LOD/3015/PWBS/19

Sprawdzajacy

mgr inz. Piotr Zagalski
upr. LOD/3423/PWBS/17
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V. KOPIA UPRAWNIEN I PRZYNALEZNOSC DO IZBY
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