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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Niniejszy Projekt pn.: 
 

„Przebudowa skrzyżowania ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w miejscowości Turek” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 

07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm .)). 

 
 Imię i Nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data 

Projektant:  mgr inż. Wojciech Gręda 1786/99/U telekomunikacyjna 03.2025 

Sprawdzający: mgr inż. Dariusz Strugiński  LOD/2796/PWBT/16 telekomunikacyjna 03.2025 
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A. PROJEKT 

 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym. 

• Mapa do celów projektowych zarejestrowana w ŁOG. 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

• Opis przedmiotu zamówienia. 

• Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne. 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

2. Przepisy i normy związane 

• Całość prac związanych z budową kanalizacji powinny wykonywać osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia z uwzględnieniem poniższych norm i przepisów: 

• Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. (z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. 

• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i 

badania. 

• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania. 

• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania. 

• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i budowa. 

• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy 
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3. Informacje ogólne 

3.1. Przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną 

inwestycją pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w miejscowości Turek.” 

 Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci 

telekomunikacyjnej. 

4. Opis techniczny obiektu budowlanego 

4.1. Stan istniejący 

Na obszarze objętym inwestycją znajduje się sieć telekomunikacyjna Orange Polska S.A. 

składająca się z kanalizacji telekomunikacyjnej oraz sieci napowietrznej.  

4.2. Projektowana przebudowa i zabezpieczenie sieci 

Stan projektowany obejmuje obszar przebudowy skrzyżowania ulic Kaliskiej z ulicą Młodych. 

Kanalizacje telekomunikacyjne kolidujące z projektowanym układem drogowym należy zabezpieczyć 

zgodnie z załączonymi planami sytuacyjnymi. Planowana jest również wymiana istniejących słupów 

drewnianych na słupy żelbetowe. 

4.2.1. Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej 

Według zaleceń operatorów kanalizacji na ww. obszarze należy zabezpieczyć istniejącą 

kanalizację w następujący sposób: 

• W miejscu istniejącej kanalizacji teletechnicznej wielootworowej, na odcinku przebudowanej 

drogi, zastosować ławy betonowe grubości min. 15 cm i szerokości 

1 m z betonu żwirowego klasy B-20 

• W miejscu istniejącej kanalizacji teletechnicznej  jednootworowej, zastosować rury osłonowe 

grubościenne dwudzielne RHDPEd 160/9,5 

Wszystkie miejsca skrzyżowań z jezdnią lub innymi nawierzchniami nierozbieralnymi należy 

zabezpieczyć doziemne kable telekomunikacyjne z wykorzystaniem rury ochronnej grubościennej 

przez całą szerokość jezdni. 

4.2.2. Budowa słupów telekomunikacyjnych 

Projektuje się budowę (wymianę) nowych słupów telekomunikacyjnych żelbetowych 

pojedynczych o wysokości 8,5 m w miejscu w miejsce istniejących słupów drewnianych. Lokalizacja 

projektowanych słupów przedstawiona została na załączonym rysunku. Projektowane słupy należy 

uzbroić w osprzęt umożliwiający podwieszanie kabli telekomunikacyjnych oraz światłowodowych i 

przełożenie kompletnego sprzętu. 
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4.2.3. Przebudowa sieci napowietrznej 

Projektuje się przewieszenie linii napowietrznej należącej do Orange Polska S.A. 

zlokalizowanej na słupach telekomunikacyjnych wraz z osprzętem na projektowane słupy 

telekomunikacyjne. W związku z wymianą słupów na żelbetowe i ulokowanie ich w tym samym 

miejscu, długość trasowa kabli nie ulegnie zmian i jest możliwe ich przewieszenie bez przerywania ich 

ciągłości. 

W przypadku uszkodzenia kabli podczas przewieszania, należy wykorzystać nowy kabel o 

parametrach odpowiadających istniejącemu i wykonać wstawkę nowego kabla wykorzystując mufę 

XAGA. Kable  należy podwiesić na słupach na wysokości min. 4,7m nad powierzchnią ziemi. 

Uwaga: prace należy wykonywać bez wkraczania na działki sąsiadujące z inwestycją – prace 

przy ewentualnej wymianie kabli i osprzętu słupów wykonać metodą podwieszenia i przytrzymania 

przewodów przy użycia wysięgnika koszowego z drogi publicznej. 

4.2.4. Regulacja wysokościowa studni kablowych 

Istniejące studnie kablowe znajdujące się w projektowanych ścieżkach, chodnikach oraz 

wjazdach należy wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni. Ramy oraz pokrywy 

istniejących studni należy wymienić na nowe, dla studni znajdujących się we wjazdach zastosować 

pokrywy typu ciężkiego D400. W przypadku uszkodzenia studni podczas wykonywanych prac należy 

ją wymienić w całości na nową.  

4.2.5. Wymagania podstawowe dla studni kablowej 

• Obramowania oraz pokrywy studni kablowych usytuowanych w projektowanych wjazdach, 

parkingach i zatokach postojowych wymienić na wzmocnione klasy D400. Zwieńczenia studni 

kablowych i zasobników powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości 

minimalnej wyrażonej w kiloniutonach (kN), zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, 

poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). 

• Obramowania oraz pokrywy istniejących studzienek telekomunikacyjnych znajdujących się w 

projektowanych chodnikach/ścieżkach rowerowych wymienić na nowe, wyregulować do 

poziomu projektowanej nawierzchni. 

• Na pokrywie studni należy umieścić na trwałe logo właściciela kanalizacji teletechnicznej. 

• Studnie kablowe wyposażyć w pokrywy ryglowane (typ wkładki ustalić etapie zamawiania 

studni). 
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• Pokrywy studzienek istniejących i projektowanych należy wypełnić materiałem jak materiał 

nawierzchni, w której będą zlokalizowane. Obligatoryjne jest każdorazowe uzgodnienie z 

Zamawiającym rodzaju wypełnienia pokrywy jeżeli studnie zlokalizowane będą w innych 

nawierzchniach niż wyżej wymienione lub będą na granicy kilku różnych rodzajów 

nawierzchni. 

4.2.6. Wymagania podstawowe dla rur osłonowych 

• Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3. 

• Zakres średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm. 

• Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2. 

• Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela 

kanalizacji. 

5. Harmonogram prac 

Prace instalacyjne budowy kabli telekomunikacyjnych powinny być realizowane w oparciu  

o proponowany harmonogram zgodnie z wydanymi WT przez Właściciela kabla. Zamienny 

harmonogram prac należy przedstawić służbom technicznym przy pisemnym zgłoszeniu prac 

instalacyjnych. Kable nie powinny być instalowane w temperaturze niższej niż -5°C, zgodę na takie 

prace musi udzielić Inwestor. W temperaturze poniżej -15°C nie można prowadzić jakichkolwiek prac 

instalacyjnych. 

6. Zakres rzeczowy 

Zabezpieczenie kanalizacji rurą osłonową 32 m 

Zabezpieczenie kanalizacji ławą betonową 61 m 

Regulacja wysokościowa studni 4 szt. 

Wymiana ramy i pokrywy  3 szt. 

Wymiana ramy i pokrywy D400 1 szt. 

Wymiana słupa drewnianego na słup żelbetowy i przewieszenie sieci 2 szt. 
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7. Uwagi końcowe 

• Prace związane z zabezpieczeniem istniejących kanalizacji telekomunikacyjnych należy 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, a także zgodnie z zasadami i przepisami BHP 

oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach. Należy 

również uwzględniać wymagania gestorów sieci. 

• Należy mieć na uwadze, iż na obszarze objętym przebudową może istnieć 

prawdopodobieństwo wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń telekomunikacyjnych. 

Jeśli w trakcie prac zostaną stwierdzone różnice pomiędzy projektem a stanem faktycznym 

wykonawca niezwłocznie musi zgłosić ten fakt do Orange Polska S.A. w celu weryfikacji 

kanalizacji oraz po sprawdzeniu właściciela kanalizacji umieścić ją w projekcie przebudowy i 

dokumentacji powykonawczej. 

• Po zakończeniu robot należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji należy przedstawić 

aktualną dokumentację powykonawczą. 

Całość prac związanych z budową kanalizacji powinny wykonywać osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia z uwzględnieniem poniższych norm i przepisów: 

• Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. (z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2023 r. poz. 1040) 

• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 

badania 

• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania 

• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania. 

• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i budowa 

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

• Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy. 
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B. ZAŁĄCZNIKI 

1. Uprawnienia budowlane – Wojciech Gręda 
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2. Zaświadczenie z PIIB – Wojciech Gręda 
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3. Uprawnienia budowlane – Dariusz Strugiński 
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4. Zaświadczenie z PIIB – Wojciech Gręda 
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5. Warunki Techniczne 
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6. Uzgodnienia 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan sytuacyjny, skala 1:500 

 

 


