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1.CZESC OPISOWA



1.
1.1

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, PODSTAWA OPRACOWANIA, INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Mtodych w Turku, w zakresie:

VVVVVVYYVYY

przebudowy konstrukgcji jezdni,

przebudowy nawierzchni chodnikow,
przebudowy nawierzchni zjazdéw do poses;ji,
przebudowy kraweznikow i obrzezy,
przebudowy i budowy odwodnienia,
przebudowy oswietlenia drogowego,
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej,
przebudowy sieci teletechnicznej.

Niniejsze przedsiewziecie ma na celu modernizacje pasa drogowego poprzez budowe skrzyzowania,
konstrukcji jezdni oraz chodnikdw. W ramach projektu wprowadza sie korekty w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu celem zwiekszenia funkcjonalnosci oraz bardziej ekonomicznego
wykorzystania przestrzeni publicznej. Przyjete rozwigzania projektowe w sposdéb jednoznaczny
zmierzajg w kierunku poprawy bezpieczerstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.
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Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Mapa do celéw projektowych zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w Turku

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 645 z dnia 05.04.2023)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518 z dnia
20.07.2022)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2024, poz. 725 z dnia 14.05.2024)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2024r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2024, poz. 1130 z dnia 29.07.2024)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z dnia
09.06.2022)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 z dnia 10.08.2022)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024, poz. 275 z dnia
28.02.2024)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni  Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPP)
IBDiM 1997

Materiaty uzyskane od Zamawiajgcego

Inne zwigzane przepisy i normatywy w statusie obowigzujgcych



1.3 Inwestor
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1.4 Wykonawca
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1.5 Lokalizacja i otoczenie inwestycji

Przedmiotowe skrzyzowanie ulic Kaliskiej i Mfodych, zlokalizowane jest w zachodniej czesci miasta
Turek. Stanowi jedng z gtéwnych arterii komunikacyjnych zapewniajgcych dojazd do miasta od
strony zachodniej. Ulica Kaliska w ujeciu geo-przestrzennym przebiega w relacji Wschdd — Zachéd.
Zarowno po stronie poétnocnej jak i potudniowej ulicy, zlokalizowana jest zwarta zabudowa
mieszkaniowa i jednorodzinna.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Skrzyzowanie ulic zaliczamy do obiektéw budowlanych o nastepujacej specyfice:
» rodzaj obiektu budowlanego: budowla, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢
» kategoria obiektu:
o IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy
o XXV -drogii kolejowe drogi szynowe

3. SPOSOB UZYTKOWANIA (PROGRAM UZYTKOWY)

Uktad geometryczno-przestrzenny jakim jest droga, przeznaczony jest do prowadzenia ruchu
samochodowego, komunikacji zbiorowej, rowerowego oraz pieszego.

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 Uktad drogowy

Ulica Kaliska na odcinku od ronda Romana Dmowskiego zmienia swdj charakter z drogi
wojewddzkiej nr 470 (jednojezdniowej) na gminng (dwujezdniowg). Jezdnia pdtnocna prowadzi w
ruch w kierunku ronda, natomiast potudniowa w kierunku centrum miasta. W rozpatrywanej
lokalizacji jest drogg z pierwszenstwem przejazdu w stosunku do ulicy Mtodych i bez nazwy. Po obu
stronach jezdni jak rowniez w pasie dzielgcym, usytuowane sg szpalery drzew. Na catej dtugosci
odcinka ulica petni funkcje obstugi przylegtych terenéw, przenosi ruch lokalny i tranzytowy. Pas
drogowy o zmiennej szerokosci, wyposazony jest w jezdnie bitumiczng, ktéra obramowana jest
kraweznikami betonowymi. Bezposrednio za jezdnig usytuowane s3 zielefice oraz chodniki. Niski
stan techniczny nawierzchni drogowej, stopien jej skoleinowania, szeroki zakres peknieé oraz liczne
Slady napraw czastkowych, jednoznacznie wskazujg na konieczno$é jej gruntownej przebudowy i
poprawy parametréw wytrzymatosciowych.



Ulice wystepujace na rozpatrywanym odcinku ulicy:

» Kaliska: odcinek drogi publicznej gminnej nr 02KDL, klasa techniczna: L

» Mtodych: odcinek drogi publicznej wewnetrznej nr 04KDD, klasa techniczna: D

» Ulica bez nazwy: odcinek drogi publicznej wewnetrznej nr 06KDD, klasa techniczna: D

4.2 Transport publiczny

W rejonie przedmiotowego odcinka ulicy nie wystepujg przystanki komunikacji zbiorowej.

4.3 Uktad sieci rowerowej

Wzdtuz przedmiotowego odcinka nie wystepujg drogi rowerowe. Ruch rowerzystéw odbywa sie
wzdtuz jedni i po chodnikach.

4.4 Ruch pieszy

W rejonie rozpatrywanego odcinka drogi, zlokalizowane sg chodniki bezposrednio przy jezdni lub
odsuniete. Wykonane sg z kostki betonowej. Niezadawalajgcy stan istniejgcy nawierzchni
chodnikdw znaczaco wptywa na pogorszenie warunkdw uzytkowania oraz obniza poziom
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu. W rejonie przejs¢ dla pieszych nie wystepujg ptytki
wskaznikowe oraz elementy nawierzchni, ktore zwiekszajg poziom bezpieczenstwa pieszych z
dysfunkcjami narzadu wzroku.

4.5 Infrastruktura techniczna

W granicach pasa drogowego zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie techniczne: kanalizacja
sanitarna i deszczowa, sie¢ wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna, oswietleniowa, oraz
teletechniczna. Na zatgczonych fotografiach przedstawiono stan istniejagcy zagospodarowania
terenu:




5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Uktad drogowy

Niniejsze przedsiewziecie ma na celu budowe skrzyzowania w zakresie zwiekszenia jej waloréw
architektonicznych jak réwniez modernizacje pasa drogowego poprzez poprawe ptynnosci ruchu na
relacjach skretnych z ulic podporzgdkowanych, co tym samym w znaczacy sposéb podniesie poziom
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego, pieszego oraz rowerzystéw. W ramach
przebudowy, zostanie wykonana nowa konstrukcja drogowa z warstwg S$cieralng z betonu
asfaltowego. Gruntownej przebudowie zostang poddane réwniez wszystkie ciaggi piesze oraz zjazdy
do przylegtych posesiji.
Projektowane parametry techniczne:

» klasa techniczna: L

» kategoria ruchu: KR2
obcigzenie projektowanej nawierzchni: 115 kN/o$
predkos¢ projektowa: V,=30km/h
predkos¢ miarodajna: V,,=50km/h
szerokos¢ pasa ruchu:
o 3,00/5,00m — na wlocie ronda
o 3,00/3,50m — na wylocie ronda
o 4,50m — na rondzie
» szerokos¢ pierscienia przejezdnego: 2,50m
» $rednica ronda: 22,00m
» $rednica wyspy centralnej: 8,00m
» przekrdj poprzeczny jezdni: daszkowy - 2%, jednostronny — 2%

YV VY

Ulice wystepujace na rozpatrywanym odcinku ulicy:

» Kaliska: odcinek drogi publicznej gminnej nr 02KDL, klasa techniczna: L

» Mtodych: odcinek drogi publicznej wewnetrznej nr 04KDD, klasa techniczna: D

» Ulica bez nazwy: odcinek drogi publicznej wewnetrznej nr 06KDD, klasa techniczna: D



Skrzyzowanie ulic Kaliska / Mtodych / bez nazwy

Skrzyzowanie ulic Kaliska / Mtodych / bez nazwy” zostanie przebudowane ze skrzyzowania
czterowlotowego na skrzyzowanie typu ,rondo” o srednicy zewnetrznej 22,00m, srednicy wyspy
srodkowej 8,00m, pierscieniem przejezdnym o szerokosci 2,50m i jezdni ronda szerokosci 4,50m.
Wiloty zaprojektowano jako jednopasowe o szerokosci od 3,00m do 5,00m, wyloty jako
jednopasowe o szerokosci od 3,00m do 4,00m. Promienie wyokraglajgce na wlotach i wylotach
zaprojektowano w zakresie od 10,00m do 15,00m. Pochylenie poprzeczne jezdni 2%, natomiast
pierscienia przejezdnego 6%. Wokot ronda projektuje sie chodniki o zmiennej szerokosci. Po obu
stronach ronda, w ciggu ulicy Kaliskiej zaprojektowano 4,00m przejscia dla pieszych.

5.2 Transport publiczny

Przedmiotowa inwestycja nie wnosi zmian w odniesieniu do infrastruktury zwigzanej z transportem
publicznym.

5.3 Uktad sieci rowerowej

W rejonie projektowanego skrzyzowania nie wyznaczono specjalnie dedykowanej przestrzeni dla
rowerzystow, bedg poruszaé¢ sie na zasadach ogdlnych, zgodnie z przepisami prawa o ruchu
drogowym.

5.4 Ruch pieszy

Ruch pieszy w otoczeniu projektowanego skrzyzowania bedzie odbywat sie po chodnikach
zlokalizowanych bezpos$rednio przy jezdni (szeroko$¢ ok. 3,00m) lub odsunietych od niej (2,50m).
Nawierzchnie chodnikow nalezy wykonaé z kostki betonowej np. typu ,Holland” 10x20x8cm koloru
szarego, zastabilizowang obrzezami betonowymi 8x30cm. W rejonie przejs¢ dla pieszych
usytuowanych po obu stronach projektowanego ronda w ciggu ulicy Kaliskiej, przy krawedzi jezdni
zastosowac¢ dwa rzedy ptytek guzkowanych betonowych 30x30x8cm, dla osdéb niedowidzgcych
(zottych). Na krawedzi przejscia zastosowaé wtopiony opornik betonowy 15x30cm, celem
zminimalizowania barier architektonicznych dla pieszych uczestnikéw ruchu.

5.5 Zjazdy

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac¢ z kostki betonowej np. typu ,Holland” 10x20x8cm koloru
grafitowego i obramowac opornikiem betonowym 15x25cm. Na potgczeniu jezdni i zjazdu nalezy
wykonaé wtopiony opornik betonowy 15x30cm.

5.6 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliska i Mtodych nie spowoduje ograniczenia w dostepnosci do drég
publicznych. Dostep ten w dalszym ciggu bedzie bezposredni dla wszystkich uczestnikéw ruchu.
Poziom skomunikowania oraz mozliwosci dojazdu do posesji prywatnych oraz lokali ustugowych nie
ulegnie zmianie.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN OZNAKOWANIA

Schematy rozwigzan przedstawiono na zatgcznikach graficznych bedacych integralng czescia
niniejszego opracowania.

7. UWAGI KONCOWE

Zastosowac znaki pionowe, drogowe o tarczach podwdjnie zwijanych, malowanych proszkowo. Tyt
tarcz w kolorze RAL 7016. Elementy mocowania winny by¢ ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL
7016. Stupki zabezpieczone antykorozyjnie, malowane w kolorze RAL 7016. Dolne krawedzie



znakéw nalezy lokalizowa¢ na wysokosci 2,2-2,5m. Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000
r. ,W sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach" (Dz. U. Nr 177 z 2003 r.,
poz. 1729).

8. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na przetomie lat 2025-2026 r. O terminie
rozpoczecia robdét (oznakowanych zgodnie z niniejszym projektem organizacji ruchu) na
opracowywanym odcinku Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ organ zarzadzajgcy ruchem na
min. 14 dni przed rozpoczeciem robot.

PODPIS PROJEKTANTA

Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis

Projektant Artur Siwczyk /%/



11.CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytut rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:10 000 0

2. | Schemat oznakowania tymcz. na skrzyzowaniu 4-wlotowym — Teren zabudowany | schemat | 1-1-1-8
3. | Schemat oznakowania tymcz. na robotach liniowych — Teren zabudowany schemat | 2-1-2-4
4. | Schemat oznakowania przebudowy lub budowy chodnika schemat | 3-1-3-4
5. | Czasowe zamkniecie wlotu podporzagdkowanego schemat 4-1

6. | Nanoszenie oznakowania poziomego schemat 5-1
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