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KOSZTORYS PRZETARGOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drdg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233292-2 Instalowanie urzgdzen ochronnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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budowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek". ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
techn. miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS PRZETARGOWY - budowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Miodych w

miejscowosci Ture

k w ramach zadania "Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla

Miodych w miejscowosci Turek”. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
11 Roboty rozbiérkowe
1|D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. m2 1840
d.1.1 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 1 km
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 1 200,00
d.1.1 na podsypce cementowo-piaskowej
3|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. m2 3 040,00
d.1.1 20 cm
4/D-01.02.04 |Rozbidérka kraweznikow betonowych 15x30 m 640
d.1.1 cm wraz z fawg z wywozem na odl. do 1 km
5/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia- m 450
d.1.1 rach 8x30 cm
6/D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu m3 843,72
d.1.1
7|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na od- m3 poz.6 =
d.1.1 legto$¢ 1 km 843,72
8|D-01.02.04 i |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - do- m3 1157,29
d.1.1|D-05.03.11 |datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km -
za nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla
Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢)
1.2 Roboty ziemne
9|D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 150/1000
d.1.2 ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. =0,150
10|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2 (700)*
d.1.2 su) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- 95% =
rek 665,00
11|D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m?2 (700)*5%
d.1.2 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z = 35,00
przerzutem
12|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie m3 (510)*
d.1.2 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na 95% =
odlegtos¢ do ..... km (odlegto$¢ wywozu 484,50
okresla Wykonawca na wtasng odpowie-
dzialnos¢)
13|D-02.01.01  |Wykopy wykonywane recznie z transportem m3 (510)*5%
d.1.2 na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. Il1I) = 25,50
14|D-01.02.02 i |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie m3 (poz.10+
d.1.2|D-02.01.01 |w gruncie kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmaga- poz.11)*
zynowanej w hatdach z transportem urobku 0,1=
na odlegtos¢ do 1 km 70,00
15|D-01.02.02 i |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transpor- m3 580,00
d.1.2|D-02.01.01 |tu ziemi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - za nast. ..
... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonaw-
ca na wtasng odpowiedzialnosé)
16/D-02.03.01  |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |- m3 (poz.19)*
d.1.2 Il dostarczonego pojazdami 5% =
2,50
17|D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego m3 poz.16 =
d.1.2 kat. |-1l zageszczarkami 2,50
18/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypOw O wys. m3 (poz.19)*
d.1.2 do 3,0 m mechanicznie w gruncie kat. I-ll 95% =
47,50
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19|D-02.03.01 |Materiat do nasypow (piasek) m3 50
d.1.2
2 PODBUDOWY
20|D-04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie podioza wyko- m?2 1 800,00
d.2 nywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
21|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie poditoza wyko- m2 1 062,00
d.2 nywane recznie w gruncie kat. lI-1V pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni
22|D-04.04.02 |Warstwy mrozoochronne z mieszanki kru- m?2 1 800,00
d.2 szyw niezwigzanej o CBR>60% 0/63 wyko-
nane i zageszczane mechanicznie o gr. 22
cm
23|D-04.04.02 |Goérna warstwa podbudowy z mieszanki nie- m2 1 800,00
d.2 zwigzanej MN C90/3 0/31,5, grubos¢ warst-
wy po zageszczeniu 20 cm
24|D-04.04.02 |Goérna warstwa podbudowy z mieszanki nie- m2 930,00
d.2 zwigzanej MN C50/30 0/31,5, grubos¢ wars-
twy po zageszczeniu 20 cm
25|D-04.04.02 |Goérna warstwa podbudowy z mieszanki nie- m2 poz.21B =
d.2 zwigzanej MN C50/30 0/31,5, grubosé¢ wars- 132,00
twy po zageszczeniu 25 cm
26|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m?2 poz.23A =
d.2 warstw niebitumicznych 1700,00
27|D-04.07.01a |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitu- m2 poz.23A =
d.2 micznej (AC 22 P 50/70) - grubosé¢ warstwy 1700,00
po zageszczeniu 7 cm
3 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
28|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 m 105
d.3 cm z wykonaniem taw betonowych (beton
C12/15; F=0,048 m2) na podsypce cemen-
towo-piaskowej
29|D-08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 m 635,00
d.3 cm z wykonaniem taw betonowych (beton
C12/15; F=0,057 m2) na podsypce cemen-
towo-piaskowej
30|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 m 60
d.3 cm z wykonaniem taw betonowych (beton
C12/15; F=0,075 m2) na podsypce cemen-
towo-piaskowej
31|D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z be- m3 poz.32*
d.3 tonu C12/15 0,035 =
20,30
32|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 580
d.3 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
33|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2 3 400,00
d.3 warstw bitumicznych
34|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2 poz.23A =
d.3 micznych (AC 16 W 50/70) - warstwa wigza- 1700,00
ca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
35|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2 poz.34 =
d.3 micznych (AC 11 S 50/70) - warstwa $cieral- 1700,00

na asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
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36|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j m?2 poz.24A =
d.3 grubosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce 900,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
piaskiem
37|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j m2 poz.25 =
d.3 grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na pod- 132,00
sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
niane piaskiem
38|D-08.02.01a |Chodniki z ptyt betonowych ostrzegawczych m?2 poz.24B =
d.3 wymiarach 30x30x8 cm zéttych (struktura 30,00
wypustkowa) na podsypce cementowo-pias-
kowej
39|D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokos$- m2 poz.23B =
d.3 Ci 17-19 cm na podsypce cementowo-pias- 100,00
kowej
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
41 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
40|D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt. 11
d.4.1 drogowskazéw
41/D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt 11
d.4.1
42|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- szt. 22
d.4.1 wych o $rednicy 60 mm
43|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegaw- szt. 8
d4.1 cze typu Il o pow. ponad 0.3 m2
44|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i na- szt. 4
d.4.1 kazu typu | o pow. ponad 0.3 m2
45/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki szt. 4
d.4.1 informacyjne, uzupetniajgce i dodatkowe ty-
pu | o pow. ponad 0.3 m2
46|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki szt. 12
d.4.1 informacyjne, uzupetniajgce i dodatkowe ty-
pu Il o pow. ponad 0.3 m2
4.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
47|\D-07.01.01  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitu- m2 55,51
d.4.2 micznych - na zimno, za pomocg mas che-
moutwardzalnych (barwa biata) grubowarst-
wowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne
4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
48|D-07.02.01  |Pionowe znaki drogowe - stupki przeszkodo- szt. 2
d.4.3 we U-5b (+C9)
5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
5.1 Roboty wykonczeniowe
49|D-06.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2 800
d.5.1 na gruncie kat. Il
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