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Niniejszy projekt pn.:

»Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mlodych w miejscowosci Turek”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z
dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm .)).

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Data Podpis
Projektant: mgr inz. Mateusz Klekowski|LOD/4859/PBWE/22|elektryczna|03.2025
Sprawdzajacy:| mgr inz. Michat Wach LOD/4934/PBWE/22|elektryczna|03.2025




1zba ,: owniciwa
NIP - : 5 REGON 473043690
L6dz, dnia 22 czerwea 2022 1.
Loédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2116/22
sygn. akt. KK/D/7131-2/4859/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Mateusz Jan Klekowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4859/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Mateusz Klekowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i  technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB {;: P /ZZV
mgr inz. Tomasz Kluska 2
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB OZ .

dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CIG-64Z-EJI *

Pan Mateusz Jan KLEKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0112/22

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



tédzka Okrggowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Pélnocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39
795 1R, v ) RE( 3043690 - > - a
T NeI—— ' L6dz, dnia 12 grudnia 2022 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1176/4230/22
sygn. akt. KK/D/7131-2/4934/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
zpozn. zm.) iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn.: Dz. U.
22021 r., poz. 2351 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Michal Dariusz Wach

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4934/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Michat Wach jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych i  technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej. sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2000 z péZn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczaca Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOII
dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1.  Whnioskodaweca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HYM-8AG-AGM *

Pan Michat Dariusz WACH o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0222/22

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-26 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréow

Budownictwa,
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A. PROIJEKT

. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym.

Mapa do celédw projektowych.

Badania geotechniczne;

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

PN-EN 13201:2016 - Oswietlenie drég;

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i
budowa;

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i budowa;
Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

Uzgodnienia z Inwestorem.
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2. Informacje ogdlne

2.1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe
skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek.
Niniejsze opracowanie obejmuje oswietlenie uliczne.

3. Opis techniczny obiektu budowlanego
3.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na przebudowywanym odcinku drogi znajduje sie oswietlenie uliczne
realizowane za pomocg opraw oswietleniowych, zamontowanych na stupach oswietleniowych,
zasilanych kablowo ze stacji transformatorowych nr 60020 i 60841.

3.2 Stan projektowany

1. Projektuje sie nowe stupy oswietleniowe doswietlenia projektowanych przejs¢ dla pieszych
w obrebie projektowanego ronda, przestawienie istniejgcych stupow oswietleniowych
(drogowych) na wschodnim wlocie, wymiane istniejgcego stupa oswietleniowego w istn.
lokalizacji na potnocnym wlocie oraz nowy stup oswietleniowy na potudniowym wlocie.
Rozmieszczenie projektowanych stupow oswietleniowych zgodnie z zatgczonym rys.

2. Istniejgce stupy os$wietlenia ulicznego na wschodnim wlocie nalezy przestawi¢ w nowa
lokalizacje.

3. Istniejgcq oprawe oswietlajgcg parking po potnocnej stronie proj. ronda nalezy przewiesic
na proj. stup.

4. Istniejgce oprawy doswietlenia przejs¢ dla pieszych (wlot wschodni) nalezy przewiesi¢ na pro;j.
stupy w wyspie rozdziatowej. Optyka opraw zostanie wymieniona przez OUID.

5. Rozmieszczenie projektowanych stupow oswietleniowych zgodnie z zataczonym rys.

6. Zasilanie proj. opraw wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm?.

a. Zasilanie oswietlenia ul. Kaliskiej bez zmian — proj. oprawy dotaczy¢ do istn. obwodu
i wykonaé¢ odpowiednie odtworzenia sieci oSwietleniowe;.

b. Zasilanie oswietlenia ul. Mtodych bez zmian — proj. oprawy dofgczy¢ do istn. obwodu
i wykona¢ odpowiednie odtworzenia sieci oSwietleniowe;.

7. Konce kabli zabezpieczyé palczatkg termokurczliwg czteropalczastg.

W stupach oswietleniowych zastosowaé do tgczenia kabli ztgcza izolowane typu 1ZK.

9. Kazda oprawe nalezy zabezpieczyé od zwarc bezpiecznikiem z wktadky topikowa typu DO1
lub D0O2. Zasilanie opraw (w stupie) wykona¢ przewodem YKY 3x2,5mm?. Przy zastosowaniu
oprawy w Il klasie ochronnosci, zyte PE przewodu YKY pozostawi¢ niepodtgczona.

10. Stupy, oprawy i wysiegniki zgodne z kolorystyka stosowang na terenie Miasta Turek:

a. Stupy doswietlenia przejs¢ dla pieszych (anodowanie w C35 — odpowiednik RAL 9005).
b. Stupy oswietlenia ulicznego na pétnocnym i potudniowym wlocie (anodowanie w CI63 —
odpowiednik RAL 7015).
c. Oprawy w kolorze ciemno-szarym/antracytowym.
11. Oprawy zasila¢ naprzemiennie z 3 faz (opr. 1 — L1, opr. 2 — L2, opr. 3 — L3, itd.).
12. Obliczenia fotometryczne stanowig zatacznik do projektu technicznego.

o0

Uwaga: Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw, materiatdw i osprzetu
sg przyktadami i majg na celu jedynie wskazanie standardu jakosciowego i parametrow
projektowanych elementdw. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw dowolnej firmy, innych
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niz podane, pod warunkiem, ze beda one charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi od tych
uzytych w projekcie.
3.3. Linia kablowa

Projektowane odcinki kabli nN nalezy uktadaé¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m
(liczac od gérnej powierzchni kabla), na 10 cm podsypce piaskowej. Pod drogami i wjazdami kable
uktadac w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m. Kable oraz rury w rowach uktada¢ faliscie, stosujac
zapas 4%. Tak utozony kabel w rurze nalezy przysypac¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg
ziemi 15 cm, na ktérej utozy¢ folie oznacznikowg koloru niebieskiego. Uktadania kabli wykonywaé
zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz zapisami zawartymi w warunkach technicznych OUID.

Przeciski i przewierty pod obiektami i drzewami oraz przepusty pod drogami i wjazdami
wykona¢ rurami RHDPEp @110 — niebieskimi. Uszczelnienie przepustow nalezy wykonywac
przeznaczonymi do tego materiatami tj.: szczelnymi uszczelniaczami fabrycznymi lub rurami
termokurczliwymi. Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania
przepustow.

Trasy projektowanych linii kablowych nN pokazano na planach.

Kabel utozony w ziemi powinien byé zaopatrzony na catej diugosci w trwate oznaczniki
z tworzywa sztucznego, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw, rur, mufach kablowych itp.

Na oznacznikach nalezy nanies¢ trwate napisy ttoczone termicznie zawierajace:
e nazwe witasciciela linii kablowej,
e relacje linii kablowej,
e napiecie znamionowe,
e typiprzekrdj linii kablowej,
e rok utozenia,
e przeznaczenie (oSwietlenie).
Korice kabla zabezpieczyé palczatkg termokurczliwg.

Przed zasypaniem koncowym kabli nalezy zgtosic¢ roboty zanikowe do odbioru do Inwestora

oraz zarzadcy oswietlenia.

3.4. Stupy

Zaprojektowano nastepujace rodzaje stupow:

1. Stupy doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu ul. Kaliskiej:
Stupy aluminiowe, stylizowane, anodowane, bez szwdéw, o grubosci Scianki min. 3mm,
(anodowanie w C35 — odpowiednik RAL 9005). Stupy wkopywane.

2. Stupy doswietlenia przejs¢ dla pieszych na wlocie pétnocnym i potudniowym:
Stupy aluminiowe, proste, anodowane, bez szwdéw, o grubosci S$cianki min. 3mm,
(anodowanie w C35 — odpowiednik RAL 9005). Stupy wkopywane.

3. Stupy oswietlenia ulicznego na wlocie pétnocnym i potudniowym:
Stupy aluminiowe proste, anodowane, bez szwdéw, o grubosci scianki min. 3mm,
(anodowanie w ClI63 — odpowiednik RAL 7015). Stupy wkopywane.

W dolnej czesci konstrukcje wsporcze oswietlenia powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami
ze stopniem ochrony nie mniejszym niz IP 44 oraz stopniem wytrzymatosci mechanicznej
nie mniejszej niz IK 10, potwierdzone stosownym certyfikatem. Wielkos$¢ otworu rewizyjnego: min.
80/400mm. Wysoko$¢ od podtoza do wneki stupowej od 400mm do 600mm.
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Wykopy wokoét stupdw zasypaé gruntem rodzimym i odpowiednio zagesci¢ w celu zapewnienia
stabilnego posadowienia stupéw. Stupy zabezpieczy¢ w dolnej czesci (do wysokosci wneki) warstwa
antykorozyjng (elastomerem w kolorze stupa).

Stupy nalezy oznakowac aluminiowymi, zéttymi tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi napisami. Tres¢
tabliczek nalezy ustali¢ na etapie wykonywania robét budowlanych z UOID.
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Dla oprawy montowanej na stupie oswietleniowym projektuje sie wysiegnik aluminiowy,
anodowany w kolorze RAL 7015:

e jednoramienny o dtugosci ramion (wysiegu) 1m,

e dwuramienny o dtugosci ramion (wysiegu) 1m.
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3.5.
3.5.1.

Charakterystyka opraw oswietleniowych

Wymagania ogolne dla opraw

Zrédto $wiatta - Diody LED.
Uktad zasilajgcy ma posiada¢ wbudowane zabezpieczenie przed przepieciami o napieciu
co najmniej 6 kV.
Znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspodtczynnik mocy oprawy min.
0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Kazda oprawa powinna posiada¢ ztgcze typu Zhaga.
Oprawy powinny mie¢ mozliwo$é min.:

e Sterowanie sygnatem analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI,

e Zaprogramowanie co najmniej 5 stopni autonomicznej redukcji mocy strumienia

Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujcego.

Oprawy muszg by¢ wyposazone w system zdalnego zarzadzania oswietleniem,
kompatybilnym z systemem zastosowanym na terenie Miasta Turek, z abonamentem na
10 lat.
Kazda oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne chronigce modut LED przed
przegrzaniem.
Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator.
Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia.
Oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci o stopniu szczelnosci IP66.
Klosze opraw wykonane ze szkta hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IK 08.
Kolor opraw ciemno-szary/antracytowy.
Rozsyt $wiatta — asymetryczny, zapewniajacy wymagane oswietlenie jezdni.
Zakres temperatury pracy opraw: - 30°C do + 40°C.
Temperatura barwowa:

e 4.000K +/-5% (neutralna biel) — oprawy drogowe

e 5.700K +/-5% (zimna biel) — oprawy doswietlenia PDP
Wspédtczynnik oddawania barw: Ra min 70.
Gwarancja na oprawy i zasilacz — min. 5 lat.
Oprawy muszg posiadaé znak CE oraz posiadac certyfikat niezaleznej miedzynarodowej
instytucji certyfikujgcej typu ENEC, DEKRA potwierdzajgcy deklarowane parametry
techniczne oraz certyfikat ENEC+.

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Charakterystyka oprawy
(oprawa drogowa — typ A)

Charakterystyka oprawy
(doswietlenie PDP — typ C1, C3)

3.6. Obliczenia
3.6.1. Obcigzalnos¢ pradowa

Do zasilania obwodu o$wietleniowego dobrano kabel YAKXS 4x25mm? o obcigzalnosci pradowej
dtugotrwatej lgg = 78A.

Maksymalny prad obcigzenia obwodu oswietleniowego lobi:

< P, B 427 _
T V3:Uy-cosp +3-400-093
gdzie: P, — maksymalna moc zapotrzebowana, Uo — napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi.

Iobl

J

Warunek obcigzalnosci obwodu: 135 = 1,3,
78A = 0,7A — warunek spetniony

15



3.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto samoczynne wyfaczenie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajagcej 0,4 kv TN-C. Gtéwne
zabezpieczenie stanowi¢ bedzie zlokalizowane w stacji zasilajgcej zabezpieczenie nadpradowe
o wartosci pradu dostosowanej do obcigzenia obwodu. Wartos¢ zabezpieczen bez zmian.

Wykonaé potaczenie zacisku ochronnego stupa oswietleniowego z zytg PEN kabla zasilajgcego,
za pomoca przewodu LgY 1x16mm? (fgczenie w kazdym stupie).

3.8. Uziemienie

Dla projektowanego obwodu oswietleniowego przewiduje sie wykonanie punktowego uziemienia
ochronnego wybranych stupéw oswietleniowych (m.in. stupy kracowe i rozgatezne). Uziemienie
stupa wykona¢ przy pomocy uziomu pionowego dtugosci 6m (wykonanego z 4 postaci pretéw
?20/1500. Prety potaczyé poprzez skrecanie z bednarka ocynkowang FeZn 25x4mm. Bednarke
przykreci¢ do zacisku ochronnego stupa oswietleniowego. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed
dziataniem wilgoci np. tasmga antykorozyjng lub masg bitumiczna.

Dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia stupa nie powinna przekracza¢ 10Q. Po wykonaniu
uziemienia warto$¢ uziemienia sprawdzi¢ pomiarami. W przypadku nieuzyskania wynikéw
normatywnych uziemienie nalezy rozbudowaé¢ o dodatkowe uziomy poziome i pionowe,
az do uzyskania wymagane] wartosci rezystancji uziemienia. Uziom poziomy rozbudowywac¢ wzdtuz
trasy proj. linii kablowe;.
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4. Zestawienie podstawowych materiatow.

4.1. Projektowane materiaty

1. | Kabel YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV 188 m

2. | Rura ostonowa RHDPEp przepustowa @110 niebieska 56 m

3. | Stup oswietleniowy aluminiowy wkopywany, ozdobny, anodowanie w C35 4 szt.
(wysokos¢ zawieszenia oprawy — 6m, typ C3, C4)

4. | Stup oswietleniowy aluminiowy wkopywany, anodowanie w CI63 2 szt.
(wysokos¢ zawieszenia oprawy — 8,5m, typ A)

5. | Stup oswietleniowy aluminiowy wkopywany, anodowanie w C35 4 szt.
(wysokos¢ zawieszenia oprawy — 6m, typ C1)

6. | Wysiegnik aluminiowy 1-ramienny 1m — drogowy 1 szt.

7. | Wysiegnik aluminiowy 2-ramienny 1m — drogowy 1 szt.

8. | Oprawa typu LED —typ A, 44,5W 2 szt.

9. | Oprawa typu LED —typ C1, 58W (optyka prawa) 4 szt.

10| Oprawa typu LED —typ C3, 42,4W (optyka prawa) 2 szt.

11) Uziom pionowy 9 kpl.

4.2 Demontowane materiaty

1. | Oprawa LED 1 szt.

2. | Wysiegnik 2-ramienny 1 szt.

3. | Stup oswietleniowy 3 szt.

4. | Kabel oswietleniowy ~45m
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5. Warunki wykonania robot

Warunkiem przystgpienia do ww. robét sa:

Posiadanie przez wykonawce odpowiednich uprawnien zaréwno budowlanych
jak i zaswiadczen kwalifikacyjnych co najmniej serii ,,E” do 1kV.

Powiadomienie stuzb energetycznych o zamiarze rozpoczecia prowadzenia robdt
co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Po zakonczeniu robodt, ale przed zasypaniem kabli powiadomienie stuzb geodezyjnych,
energetycznych i zarzadcy os$wietlenia w celu dokonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej oraz odbioru kabli energetycznych.

Wykonywanie robdét zgodnie z przepisami PBUE oraz BHP.

6. Wytyczne dotyczace pomiaréw odbiorczych

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

Sprawdzenie ciggtosci, pomiary parametrow kabli nN.

Pomiar wartosci rezystancji uziemien stupéw.

Pomiary parametréw wykonanego oswietlenia.

Pomiary skutecznosci przeciwporazeniowej dla kazdego stupa.

UWAGA! Komplet protokotéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacjag powykonawczg nalezy
dostarczy¢ Uzytkownikowi.

7. Uwagi koricowe

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw, materiatéw i osprzetu
sg przyktadami i majg na celu jedynie wskazanie standardu jakosciowego i parametréw
projektowanych elementéw. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw dowolnej firmy, innych
niz podane, pod warunkiem, ze bedg one charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi
od tych uzytych w projekcie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami PN-76/E-5125, wymaganiami
Miasta Turek, OUID Sp. z o0.0., Energa Operator S.A. oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami uwzgledniajgcymi uwagi BHP.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi mediami wykonywaé recznie, stosujac
przed rozpoczeciem robdt przekopy kontrolne.

Materiaty z demontazu nalezy odda¢ zarzadcy oswietlenia (zdeponowa¢ we wskazanym
magazynie) lub zutylizowac w imieniu i na zyczenie wtasciciela/zarzadcy.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Mateusz Klekowski mgr inz. Michat Wach
upr. nr: LOD/4859/PWBE/22 upr. nr: LOD/4934/PWBE/22
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B. PISMA, UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne

WTG 27/T1/2023 Kalisz, 2023-11-23

Urzad Miejski w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek

dot.: Oswietlenia skrzyzowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Mtodych w Turku — budowa zalicznikowej instalacji
oswietleniowej w zwiazku z projektowang budowg ronda.

Oéwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okre$la techniczne warunki na przebudowe oraz budowe instalacji
oswietleniowej przy skrzyzowaniu ul. Kaliskiej z ul. Os. Mtodych w Turku zasilanej ze stacji 60020 i 60841.

1. Istniejace stupy latarni posadowione w pasie zielenie ul. Kaliskiej dz. 308/2 nalezy pozostawi¢ bez zmian zgodnie
z zataczong mapka.

2. Zaprojektowaé latarnie o$wietleniowg posadowiong przy wje¢dzie na parking do marketu biedronka dz. 326/9
wraz z zasilaniem z istniejacej latarni posadowionej przy ul. Kaliskiej zasilanie z st. 60020

3. Jako stup latarni zaprojektowac stup przeznaczony do wkopu z wysiegnikiem lub bez wysiegnika, aluminiowy
anodowany na kolor RAL 7015 zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci wneki 0 wysokosci
montazu oprawy 8,5 m.

4, Jako oprawe zastosowac oprawe 1 x Philips BGP281 T25 1 xLED70-45/740 DM12 wyposazong w system zdalnego
nadzoru i zarzadzania CityTouch z abonamentem na 10 lat.

5. Zaprojektowa¢ wymiane stupa latarni posadowionego na dz. 800 przy wjeidzie na ul. Mtodych zasilanie z st.
60941.

6. Jako stup latarni zaprojektowaé stup przeznaczony do wkopu z wysiggnikiem dwuramiennym, aluminiowy
anodowany na kolor RAL 7015 zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci wneki o wysokosci
montazu opraw 8,5 m.

7. Istniejacg oprawe oswietlajaca parking przenies¢ na wymieniony stup od strony parkingu.

8. Istniejaca oprawe posadowiona od strony jezdni (ul. Mtodych) wymienic na oprawe 1 x Philips BGP281 T25 1
XLED70-45/740 DM12 wyposazong w system zdalnego nadzoru i zarzadzania CityTouch z abonamentem na 10
lat.

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

9. lIstniejace oswietlenie przejscia dla pieszych przenie$¢ w pas zieleni ul. Kaliskiej i zamontowac od strony najazdu
pojazdow.

10. Przewidzie¢ wymiang optyki istniejgcych naswietlaczy typu BGP281 na optyke DPL.

11. Do zasilenia przejécia dla pieszych zaprojektowa¢ wymiane catych odcinkéw kabli zasilajacych typu YAKXS o
przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym niz 4x25mm? z istniejacych stupdw oéwietleniowych
zasilanych ze stacji 60020 nie stosowaé muf.

12. Zaprojektowac o$wietlenie pozostatych przejsc dla pieszych w obrebie budowy ronda.

13. Przejécie dla pieszych na ul. Kaliskiej zaprojektowac w pasie zieleni stosujac stupy aluminiowe przeznaczone do
wkopu w kolorze RAL 9015 zabezpieczone elastomerem w kolorze stupa do wysokosci wneki o wysokosci
montazu oprawy 5 m montowanych od strony najazdu pojazdow.

14. Jako oprawy zastosowaé naswietlacze np. typu BGP281 z optyka dedykowana dla przejé¢ dla pieszych lewa
wyposazone w system zdalnego nadzoru i zarzadzania CityTouch z abonamentem na 10 lat.

15. O$wietlenie przejécia dla pieszych ul. Mfodych zaprojektowa¢ na stupach aluminiowych anodowanych na kolor
RAL 7015 przeznaczonych do wkopu zabezpieczone elastomerem w kolorze stupa do wysokosci wneki o
wysokosci montazu oprawy 5 m montowanych od strony najazdu pojazdéw.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 91.496.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 00018ank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl i
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 62598 52 74 / / /
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl
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Jako oprawy zastosowac naéwietlacze np. typu BGP281 z optyka dedykowang dla przejéé dla pieszych prawg
wyposazone w system zdalnego nadzoru i zarzadzania CityTouch z abonamentem na 10 lat.
Do zasilenie przejsé dla pieszych zaprojektowaé kablowa lini¢ oswietleniowa kablem typu YAKXS o przekroju
zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym niz 4x25mm? z istniejacego stupa o$wietleniowego zasilanego
ze stacji 60841,
Oswietlenie przejicia dla pieszych przy wjeidzie na parking dyskontu biedronka zaprojektowac na stupach
aluminiowych anodowanych na kolor RAL 7015 przeznaczonych do wkopu zabezpieczonych elastomerem
w kolorze stupa do wysokoéci wneki o wysokoéci montazu oprawy 5 m montowanych od strony najazdu
pojazddw.
Jako oprawy zastosowaé naswietlacze np. typu BGP281 z optyka dedykowana dla przejé¢ dla pieszych prawg
wyposazone w system zdalnego nadzoru i zarzadzania CityTouch z abonamentem na 10 lat.
Do zasilenia naswietlaczy przej$¢ dla pieszych zaprojektowac¢ kablowa linie oswietleniowg kablem typu YAKXS
0 przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym niz 4x25mm? z istniejacego stupa oswietleniowego
zasilanego ze stacji 60020.
Na kablach nalezy umiescié¢ oznaczniki zawierajace: ,Os$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla
{poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.
Rozmieszczenie latarni oraz dobdr mocy opraw, ich kata montazu i rodzaju uktadéw optycznych dokonaé
na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczen parametréw oswietleniowych wykonanych programem
obliczeniowym DIALux EVO wg normy PN-EN 13201 — 2016, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi wydrukami.
Do obliczeri o$wietleniowych nalezy przyja¢ wspétczynnik konserwacji réwny 0,8 oraz klase oswietleniowg C3.
Oswietlenie przej$¢ dla pieszych (rozmieszczenie latarni oraz dobdr mocy opraw, ich kata montazu) nalezy
zaprojektowal na podstawie Wymagan Technicznych  Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady
Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego — »Wytyczne Organizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych - Wytyczne
Prawidtowego Oswietlenia Przej$¢ dla pieszych”. Obliczenia poszczegdlnych przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢
W programie DIALux EVO co naleiy potwierdzié¢ odpowiednimi wydrukami. Do obliczen nalezy przyja¢ klase
oswietleniowg PC4.
Kable w stupach faczy¢ za pomoca izolowanych ztacz kablowych z wkiadkami bezpiecznikowymi typu DO1.
Nalezy wykona¢ potfaczenia ochronne stupdw ze ztaczem iyty PEN kabla zasilajacego przy pomocy przewodu
aluminiowego o przekroju minimum 16mm?2lub miedzianym o przekroju minimum 10mm2.
Projektowane latarnie nalezy oznakowaé aluminiowymi, z6ttymi tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi napisami
firmy Multi-tab. Tres¢ tabliczek ustali¢ z Oéwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0. Tabliczki nalezy zamontowaé
na stupach od strony drogi na wysokosci od 2 do 2,5m " stalowa, nierdzewna
W stupach do zasilenia opraw zaprojektowa¢ przewody typu YKY 2x2,5mm2 450/750V
Utrzymac uktad zasilania typu TN-C.
Istniejgcy uktad pomiarowo-sterujgcy zasilany ze stacji 60020 w razie potrzeby przystosowa¢ do zmiany mocy
zainstalowane;j.
Projektowane urzadzenia o$wietlenia drogowego w miare mozliwosci projektowac w pasie drogowym lub na
innych terenach publicznych.
Zaprojektowane i wykonane oéwietlenie winno spetnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy.
Zastosowac system ochrony od porazeri zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami.
Zastosowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac atesty dopuszczajace do zastosowania
na terenie kraju.
O rozpoczeciu prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomi¢ Spétke z minimum
7 dniowym wyprzedzeniem.
Prace winna wykonywa¢ osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie
elektrycznym.
Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez
konserwatora sieci oswietleniowej.
W poblizu istniejacych urzadzen oswietlenia drogowego prace ziemne prowadzi¢ recznie,
Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajace wymagaja dokonania odbioru
przez Spétke, co mozliwe jest od poniedziatku do piatku w godz. od 7:30 do 14:30 (w dni robocze).
Catos¢ prac facznie z dokumentacja techniczno-prawng nalezy wykonac wiasnym kosztem i staraniem.
Opracowywana dokumentacja techniczno-prawna podlega nastepujgcym sprawdzeniom przez Ofwietlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozyé:
— W wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia odwietleniowe, mape z rozmieszczeniem urzadzen
odwietleniowych oraz wykaz wiaécicieli dziatek objetych inwestycjg
— w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczeri o$wietleniowych
b} korcowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
lub dokonania zgtoszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przedtozy¢ 2 egz. wersji papierowej
kompletnego w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy
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Okreslony w zatgczonych warunkach technicznych sposéb zasilania zaktada wniesienie w postaci aportu rzeczowego,
wybudowanych urzadzen na rzecz Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w zamian za objecie udziatéw w Spétce.

Inwestor wykonane roboty zobowigzany jest niezwlocznie zgtosi¢ do odbioru technicznego do Spétki, zataczajgc
kompletng dokumentacje powykonawcza.

Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.
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2. Uzgodnienie koncepcji

"

—

2 %\@
WT/T1/SMALZ.772023 Kalisz, 2023-12-18

PUBLIC ROAD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Strumykowa 4/52
03-138 Warszawa

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. 0. w Kaliszu w odpowiedzi na uzupetniong wiadomosé¢
otrzymang w dniu 2023-12-07 dotyczacy uzgodnienia koncepcji projektowej dla budowy os$wietlenia
w m. Turek ,przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych” zasilanie ze st. 60020 i 60841
opracowanej na podstawie warunkéw WTG 27/T1/2023 z dnia 2023-11-23 informuje, ze przedtozong

dokumentacje uzgadnia bez uwag.

Sprawe prowadzi:
Stawomir Mielcarek, tel.: 604 415 521, e-mail: smielcarek@ouid.pl

Do wiadomosci:
aa (11220/2023)

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak, Cztonek Zarzadu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004, REGON. 250680024, Kapitat zaktadowy: 128.244.000 zt, NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibg w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Alior Bank SA z siedzibg w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

OSWIETLENIE
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Te. 6agairpzpa www.oswietlenie.kaliszpl
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: poczta@ouid.pl
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3. Protokot ZUDP

Turek, 08.10.2024 r.

STAROSTA TURECKI

PROTOKOL NR 329/2024

NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GE0S.6630.329.2024

Sposob prowadzenia narady:
1. Za pomoca Srodkow komunikacii elektronicznej

2. Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotoéw

Whioskodawca: PUBLIK ROAD - PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTUR SIWCZYK
03-138 WARSZAWA, UL STRUMYKOWA 4/52

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacjg obiektu:
Projekt przylacza kanalizacji deszczowej, srednica 200 mm
Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Potozonego:
JE: Miasto Turek, Obr.: TUREK A, Dz.: 308/2, 326/9, 326/11, 800

Przewodniczacy narady- Naczelnik Wydzialu Geodezji i Ochrony Srodowiska

Kubiak Roman

Wynik narady: POZYTYWNY

Protokolant: Przemystaw Bogdanski
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Narade przeprowadzono w dniu: 08.10.2024 r.
w skladzie:

1. GAZ SYSTEM Sp. z o. 0. Janusz Wesotowski
2. OU 1D Grzegorz Wierny

3. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow Natalia Lipowczyk
4. PGKiM Sp.z.0.0. Edward Antczak

5. ZDP w Turku Konrad Gromada
6. ENERGA OPERATOR SA Bogdan Przybylak

7. Anna Korytkowska / Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0

Nieobecni:
1. Orange Polska S.A. Grzegorz Janusz
2. WSS Przemystaw Nowakowski
3. Zaklad Ustug Wodnych Marek Jaworski

Stanowiska uczestnikow narady przeprowadzonej za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej:

1. Brak uwag

Janusz Wesolowski / Operator Gazociggow Przesylowych GAZ SYSTEM Sp. z o.o.
ul.Grobla 15  61-859 Poznan

2. Brak uwag

Grzegorz Wierny / Oswietlenia Uliczne 1 Drogowe Sp. z 0.0. ul. Wroctawska 71  62-800 Kalisz
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3. Brak uwag
Natalia Lipowczyk / Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow

4. Brak uwag
Edward Antczak / PGKiM Sp.z.0.0. DWK ul. Polna 4, 62-700 Turek

5. Nie dotyczy
Konrad Gromada / Zarzad Drog Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

6. 1. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi niskiego
napiecia (eNN) 1 Sredniego napigcia (eSN, eWN) wykopy wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Szczegolowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustali¢c w terenie na
podstawie przekopow probnych.

2. Przebudowe istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykona¢ na podstawie projektu
uzgodnionego z ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu i umowy o przebudowe sieci.

3. Przy =zblizeniach do istniejacych urzadzen -elektroenergetycznych wykopy nie mogag
destabilizowa¢ posadowienia tych urzadzen.

4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Turku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca projektowanej infrastruktury.

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gornicza 14, 62-700 Turek

7. Szczegotowa lokalizacje (przebieg i1 glebokos$c) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopow probnych, w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowe)
zachowaé odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dzialan mogacych
spowodowaé uszkodzenie sieci gazowe]j, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie, w
terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zglosic
rozpoczecie robot - ze wskazaniem adresu i robot na mapie - do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazowni w Koninie, ul. Zakladowa 13a, 62-510 Konin, e-mail:
gazownia.konin@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.
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Anna Korytkowska / Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Koninie

Uwaga: Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposSrednim sasiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie 7 art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie
stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania
projektowane;j sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w
sprawie powiatowe] bazy GESUT 1 krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa bazg GESUT (...)
aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w
dokumentach, ktore byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady s3 jednomyslne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle

triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne 1 urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat
dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usuni¢cie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji
nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55.).

Dokument podpisany przez Roman
Kubiak; Powiat Turecki
Data: 2024.10.09 13:26:48 CEST
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C.CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytut rysunku Skala Numer
Plan sytuacyjny 1:500 0-1
Schemat --- 0-2
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