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A. PROJEKT

. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym.

Mapa do celédw projektowych zarejestrowana w tOG.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Opis przedmiotu zamoéwienia.

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

Uzgodnienia z Inwestorem.

. Przepisy i normy zwigzane

Cato$¢ prac zwigzanych z budowa kanalizacji powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia z uwzglednieniem ponizszych norm i przepisow:

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. (z pdZn. zmianami).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 26  pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i budowa.
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy



3. Informacje ogdlne
3.1. Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej w zwigzku z planowang
inwestycja pn. ,,Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek.”
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej sieci

telekomunikacyjnej.

4. Opis techniczny obiektu budowlanego

4.1. Stan istniejacy

Na obszarze objetym inwestycjg znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A.
sktadajaca sie z kanalizacji telekomunikacyjnej oraz sieci napowietrznej.
4.2, Projektowana przebudowa i zabezpieczenie sieci

Stan projektowany obejmuje obszar przebudowy skrzyzowania ulic Kaliskiej z ulicg Mtodych.
Kanalizacje telekomunikacyjne kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z zatgczonymi planami sytuacyjnymi. Planowana jest rowniez wymiana istniejacych stupow
drewnianych na stupy zelbetowe.
4.2.1. Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej

Wedtug zalecen operatorow kanalizacji na ww. obszarze nalezy zabezpieczy¢ istniejgca
kanalizacje w nastepujgcy sposdb:

e W miejscu istniejgcej kanalizacji teletechnicznej wielootworowej, na odcinku przebudowanej
drogi, zastosowaé¢ tawy betonowe grubosci min. 15 cm i szerokoSci
1 m z betonu zwirowego klasy B-20
e W miejscu istniejgcej kanalizacji teletechnicznej jednootworowej, zastosowac rury ostonowe

gruboscienne dwudzielne RHDPEd 160/9,5

Wszystkie miejsca skrzyzowan z jezdnig lub innymi nawierzchniami nierozbieralnymi nalezy
zabezpieczy¢ doziemne kable telekomunikacyjne z wykorzystaniem rury ochronnej grubosciennej
przez caty szerokosc¢ jezdni.
4.2.2. Budowa stupow telekomunikacyjnych

Projektuje sie budowe (wymiane) nowych stupdw telekomunikacyjnych zelbetowych
pojedynczych o wysokosci 8,5 m w miejscu w miejsce istniejgcych stupéw drewnianych. Lokalizacja
projektowanych stupéw przedstawiona zostata na zatgczonym rysunku. Projektowane stupy nalezy
uzbroi¢ w osprzet umozliwiajacy podwieszanie kabli telekomunikacyjnych oraz swiattowodowych i

przetozenie kompletnego sprzetu.



4.2.3. Przebudowa sieci napowietrznej

Projektuje sie przewieszenie linii napowietrznej nalezgcej do Orange Polska S.A.
zlokalizowanej na stupach telekomunikacyjnych wraz z osprzetem na projektowane stupy
telekomunikacyjne. W zwigzku z wymiang stupéw na zelbetowe i ulokowanie ich w tym samym
miejscu, dtugos¢ trasowa kabli nie ulegnie zmian i jest mozliwe ich przewieszenie bez przerywania ich
ciggtosci.

W przypadku uszkodzenia kabli podczas przewieszania, nalezy wykorzysta¢ nowy kabel o
parametrach odpowiadajgcych istniejgcemu i wykonaé¢ wstawke nowego kabla wykorzystujgc mufe
XAGA. Kable nalezy podwiesi¢ na stupach na wysokosci min. 4,7m nad powierzchnig ziemi.

Uwaga: prace nalezy wykonywa¢ bez wkraczania na dziatki sgsiadujgce z inwestycjg — prace
przy ewentualnej wymianie kabli i osprzetu stupow wykona¢ metodg podwieszenia i przytrzymania
przewoddéw przy uzycia wysiegnika koszowego z drogi publicznej.

4.2.4. Regulacja wysokosciowa studni kablowych

Istniejgce studnie kablowe znajdujgce sie w projektowanych $ciezkach, chodnikach oraz
wjazdach nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Ramy oraz pokrywy
istniejgcych studni nalezy wymieni¢ na nowe, dla studni znajdujgcych sie we wjazdach zastosowac
pokrywy typu ciezkiego D400. W przypadku uszkodzenia studni podczas wykonywanych prac nalezy
ja wymienié w catosci na nowa.

4.2.,5. Wymagania podstawowe dla studni kablowej

e Obramowania oraz pokrywy studni kablowych usytuowanych w projektowanych wjazdach,
parkingach i zatokach postojowych wymieni¢ na wzmocnione klasy D400. Zwiericzenia studni
kablowych i zasobnikdw powinny odznaczac sie odpornoscig na nacisk z géry o wartosci
minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN), zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219,
poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

e Obramowania oraz pokrywy istniejgcych studzienek telekomunikacyjnych znajdujgcych sie w
projektowanych chodnikach/sciezkach rowerowych wymieni¢ na nowe, wyregulowaé¢ do
poziomu projektowanej nawierzchni.

e Na pokrywie studni nalezy umiescic¢ na trwate logo wtasciciela kanalizacji teletechniczne;j.

e Studnie kablowe wyposazyé w pokrywy ryglowane (typ wktadki ustali¢ etapie zamawiania

studni).



4.2.6.

Pokrywy studzienek istniejgcych i projektowanych nalezy wypetni¢ materiatem jak materiat
nawierzchni, w ktdrej beda zlokalizowane. Obligatoryjne jest kazdorazowe uzgodnienie z
Zamawiajgcym rodzaju wypetnienia pokrywy jezeli studnie zlokalizowane beda w innych
nawierzchniach niz wyzej wymienione lub beda na granicy kilku réznych rodzajow
nawierzchni.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych
Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
Zakres Srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.
Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
Kolor czarny lub pomaraniczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela

kanalizacji.

5. Harmonogram prac

Prace instalacyjne budowy kabli telekomunikacyjnych powinny by¢ realizowane w oparciu

o proponowany harmonogram zgodnie z wydanymi WT przez Witasciciela kabla. Zamienny

harmonogram prac nalezy przedstawi¢ stuzbom technicznym przy pisemnym zgtoszeniu prac

instalacyjnych. Kable nie powinny by¢ instalowane w temperaturze nizszej niz -5°C, zgode na takie

prace musi udzieli¢ Inwestor. W temperaturze ponizej -15°C nie mozna prowadzi¢ jakichkolwiek prac

instalacyjnych.

6. Zakres rzeczowy

Zabezpieczenie kanalizacji rurg ostonowg 32m
Zabezpieczenie kanalizacji tawg betonowg 61m
Regulacja wysokosciowa studni 4 szt.
Wymiana ramy i pokrywy 3 szt.
Wymiana ramy i pokrywy D400 1 szt.
Wymiana stupa drewnianego na stup zelbetowy i przewieszenie sieci 2 szt.




7. Uwagi koricowe

Prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kanalizacji telekomunikacyjnych nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, a takze zgodnie z zasadami i przepisami BHP
oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach. Nalezy
rowniez uwzglednia¢ wymagania gestoréw sieci.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz na obszarze objetym przebudowg moze istnieé
prawdopodobienstwo wystgpienia niezinwentaryzowanych urzadzen telekomunikacyjnych.
Jesli w trakcie prac zostang stwierdzone réznice pomiedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca niezwtocznie musi zgtosi¢ ten fakt do Orange Polska S.A. w celu weryfikacji
kanalizacji oraz po sprawdzeniu wiasciciela kanalizacji umiesci¢ jg w projekcie przebudowy i
dokumentacji powykonawczej.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji nalezy przedstawic
aktualng dokumentacje powykonawcza.

Cato$¢ prac zwigzanych z budowa kanalizacji powinny wykonywaé osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia z uwzglednieniem ponizszych norm i przepisow:

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. (z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2023 r. poz. 1040)

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i budowa
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzgdzenia i normatywy.



B. ZAtACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane — Wojciech Greda

Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ %0'1 /99

DECYZJA nNr 1786/99/U

Pan inz. Wojciech Greda

urodzony dnia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.08.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zaKresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznoéci
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)




2. Zaswiadczenie z PIIB — Wojciech Greda

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YCU-L3J-D8H *

Pan Wojciech GREDA o numerze ewidencyjnym tOD/BT/6521/04

adres zamieszkania

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. Uprawnienia budowlane — Dariusz Struginski

tédzka Okrggewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dzZ, dnia 14 czerwca 2016 1.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt. KK/D/7131-2/2796/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946
z pdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4a i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 14 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Dariusz Struginski

magister inzynier
kierunek elektronika i telekomunikacja

urodzony dnia
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2796/PWBT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -, ~ b
mgr inz. Zbigniew Cichonski WA& -

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ey 7/&\,1'
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB By gt
mgr inz. Tomasz Kluska —_— //éz' /!

1z2
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Pan Dariusz Struginski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - \
mgr inz. Zbigniew Cichonski &M){V/

Czlonek Skiat.iu Orzekajacego OKK LOIIB & = A ol R
mgr inz. Wactaw Sawicki %

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —_— éﬂ‘/é&

Otrzymuja:
1. Dariusz Struginski

2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala,

222

11



4. Zaswiadczenie z PIIB — Wojciech Greda

M ® POLSKA
AR | z B A
HE== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-8IP-KIN-T5M *

Pan Dariusz STRUGINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BT/0136/16
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-14 16:29:08 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis Vnm




5. Warunki Techniczne

Orange Polska

Hurt Public Recad - Pracownia Projektowa
Infrastruktura i Serwis Ustug Artur Siwczyk

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Strumykowa 4/52

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 03-138 Warszawa

tel.: +48 501328572
www.hurt-orange.pl

Warszawa, 11 pazdziernika 2023

Numer pisma: 19605/TTDSILU/P/2023/BS
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowa
skrzyzowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Miodych w Turku.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowa skrzyzowania ul. Kaliskiej z ul. O$. Miodych w

Turku,

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spethieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji, infrastruktury telekomunikacyjnej ktorej wiascicielem jest Orange
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040),

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizaciji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegolnych podmiotow o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wtasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

W miegjscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rura ochronng gruboscienna przez cafa szerokosc jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w

Orange Polska Spolka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

X1l Wydzial

Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.837.072.437 ziotych.

13



10.

11.

12.

celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢é do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Gdansku oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadac do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
ZZS8S.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc zaopiniowana tylkoe po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com

(sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48 501328572). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wyfacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A. (Lubon, ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 502707415, ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty |SO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wpltyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora Iub jego wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajagcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnosciag OPL nalezy spetni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢c dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koricowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

« komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

+ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona
do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosic do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokot odbioru koncowego.
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20.

21.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przefozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowa¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

Bogdan Sadowski
Bogdan  jeioneme
Jacek Gogim oak

Data:2023.10.11

Sadowski  ssss ore0
Gtowny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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6. Uzgodnienia

orange”

Orange Polska

Hurt Public Road - Pracownia Projektowa
Infrastruktura i Serwis Ustug Artur Siwczyk

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Strumykowa 4/52

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 03-138 Warszawa

tel.: 501 328 572 www.hurt-orange.pl

Warszawa, 2 stycznia 2024

Numer pisma: 25839/TTDSILU/P/2023/BS
Temat: uzgodnienie projektu przetozenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A pn.:
»Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek”.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Zze uzgadniamy projekt ,Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w
miejscowosci Turek”,

przy spetnieniu ponizszych warunkéw na etapie realizacji prac na czynnej infrastrukturze Orange Polska:

1. Prace realizowa¢ w oparciu o uzgodniony projekt i zgodnie z warunkami technicznymi zataczonymi do
projektu.

2. Prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych nalezy zleci¢ do firmy
NEXOTECH S.A. 62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, odpowiedzialnej za
zapewnienie sprawnosci funkcjonowania infrastruktury Orange Polska w obrebie  przedmiotowej
inwestyciji.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, wystapi¢ z wnioskiem o nadzor
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji
w sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydziat j Rejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitaiem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.




W/w warunki wynikaja z koniecznosci zapewnienia ciagtosci funkcjonowania infrastruktury i jakosci
Swiadczonych ustug przez Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska i bedzie
zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
Z powazaniem
Bogdan Sadowski
Elektronicznie
podpisany przez
Bogdan Jacek
Sadowski
orance Rt

Gtowny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:.
- plik z projektem
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C. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny, skala 1:500
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