Wykopy w pasie drog

WARSTWY ZGODNIE

|poziom nawierzchni z projektem nawierzchni

podbudowa
‘| wg projektu nawierzchni

Is=1,0
zasypka gruntem zageszczalnym

o { bez domieszek gruzu, betonu, odpadéw

1s=0,97

1 (grunt rodzimy Iub z dowozu)

. Is=0,95
.« .| podsypka piaskowa lub piaskowo—zwirowa
44| (grunt rodzimy lub z dowozu)
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szerokos¢ wykopu

obsypka piaskowa lub pospétka na wys. 30cm powyzej rury

STADIUM
INWESTOR Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 29, 62-700 Turek
Budowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek w ramach zadania
NAZWA "Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek" - PB'PTW
INWESTYCJI Przebudowa i budowa przykanalikéw deszczowych
ADRES ul. Kaliska, Osiedle Mtodych w m. Turek
INWESTYCIL dz. 308/2; 800; 326/9; 326/11 obr. 1 Turek A SKALA
NAZWA
RYSUNKU SCHEMAT WYKOPU
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA
mgr inz. Paulina Majchrzak
PROJEKTOWAL |  SANITARNA up?. nr LOD/3015/p\JNBS/19 03.2025
mgr inz. Piotr Zagalski NR RYSUNKU
SPRAWDZAJACY | SANITARNA upr. nr LOD/3423/PWBS/17




