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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Niniejszy projekt pn.: 
 

„Przebudowa skrzyżowania ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w miejscowości Turek” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 

dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm .)). 

 
 Imię i Nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data Podpis 

Projektant:  mgr inż. Mateusz Klekowski LOD/4859/PBWE/22 elektryczna 03.2025 
 

Sprawdzający:  mgr inż. Michał Wach LOD/4934/PBWE/22 elektryczna 03.2025 
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A. PROJEKT 

 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym. 

• Mapa do celów projektowych. 

• Badania geotechniczne; 

• Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne; 

• PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg; 

• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i 

budowa;  

• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i budowa; 

• Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy; 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 
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2. Informacje ogólne 

2.1. Przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
skrzyżowania ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w miejscowości Turek. 

 Niniejsze opracowanie obejmuje oświetlenie uliczne. 
 

3. Opis techniczny obiektu budowlanego 

3.1. Stan istniejący 

W stanie istniejącym na przebudowywanym odcinku drogi znajduje się oświetlenie uliczne 
realizowane za pomocą opraw oświetleniowych, zamontowanych na słupach oświetleniowych, 
zasilanych kablowo ze stacji transformatorowych nr 60020 i 60841. 
 

3.2. Stan projektowany 

1. Projektuje się nowe słupy oświetleniowe doświetlenia projektowanych przejść dla pieszych 
w obrębie projektowanego ronda, przestawienie istniejących słupów oświetleniowych 
(drogowych) na  wschodnim wlocie, wymianę istniejącego słupa oświetleniowego w istn. 
lokalizacji na północnym wlocie oraz nowy słup oświetleniowy na południowym wlocie. 
Rozmieszczenie projektowanych słupów oświetleniowych zgodnie z załączonym rys. 

2. Istniejące słupy oświetlenia ulicznego na wschodnim wlocie należy przestawić w nową 
lokalizację. 

3. Istniejącą oprawę oświetlającą parking po północnej stronie proj. ronda należy przewiesić 
na proj. słup. 

4. Istniejące oprawy doświetlenia przejść dla pieszych (wlot wschodni) należy przewiesić na proj. 
słupy w wyspie rozdziałowej. Optyka opraw zostanie wymieniona przez OUID. 

5. Rozmieszczenie projektowanych słupów oświetleniowych zgodnie z załączonym rys. 
6. Zasilanie proj. opraw wykonać kablem YAKXS 4x25mm2. 

a. Zasilanie oświetlenia ul. Kaliskiej bez zmian – proj. oprawy dołączyć do istn. obwodu 
i wykonać odpowiednie odtworzenia sieci oświetleniowej. 

b. Zasilanie oświetlenia ul. Młodych bez zmian – proj. oprawy dołączyć do istn. obwodu 
i wykonać odpowiednie odtworzenia sieci oświetleniowej. 

7. Końce kabli zabezpieczyć palczatką termokurczliwą czteropalczastą. 
8. W słupach oświetleniowych zastosować do łączenia kabli złącza izolowane typu IZK. 
9. Każdą oprawę należy zabezpieczyć od zwarć bezpiecznikiem z wkładką topikową typu D01 

lub D02. Zasilanie opraw (w słupie) wykonać przewodem YKY 3x2,5mm2. Przy zastosowaniu 
oprawy w II klasie ochronności, żyłę PE przewodu YKY pozostawić niepodłączoną. 

10. Słupy, oprawy i wysięgniki zgodne z kolorystyką stosowaną na terenie Miasta Turek: 
a. Słupy doświetlenia przejść dla pieszych (anodowanie w C35 – odpowiednik RAL 9005). 
b. Słupy oświetlenia ulicznego na północnym i południowym wlocie (anodowanie w CI63 – 

odpowiednik RAL 7015). 
c. Oprawy w kolorze ciemno-szarym/antracytowym. 

11. Oprawy zasilać naprzemiennie z 3 faz (opr. 1 – L1, opr. 2 – L2, opr. 3 – L3, itd.). 
12. Obliczenia fotometryczne stanowią załącznik do projektu technicznego. 

 
Uwaga: Wszystkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów, materiałów i osprzętu 
są przykładami i mają na celu jedynie wskazanie standardu jakościowego i parametrów 
projektowanych elementów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów dowolnej firmy, innych 
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niż podane, pod warunkiem, że będą one charakteryzować się parametrami nie gorszymi od tych 
użytych w projekcie. 
3.3. Linia kablowa 

Projektowane odcinki kabli nN należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m 
(licząc od górnej powierzchni kabla), na 10 cm podsypce piaskowej. Pod drogami i wjazdami kable 
układać w rurze ochronnej na głębokości 1,0 m. Kable oraz rury w rowach układać faliście, stosując 
zapas 4%. Tak ułożony kabel w rurze należy przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 
ziemi 15 cm, na której ułożyć folię oznacznikową koloru niebieskiego. Układania kabli wykonywać 
zgodnie z normą N-SEP-E-004 oraz zapisami zawartymi w warunkach technicznych OUID. 

Przeciski i przewierty pod obiektami i drzewami oraz przepusty pod drogami i wjazdami 
wykonać rurami RHDPEp Ø110 – niebieskimi. Uszczelnienie przepustów należy wykonywać 
przeznaczonymi do tego materiałami tj.: szczelnymi uszczelniaczami fabrycznymi lub rurami 
termokurczliwymi. Nie dopuszcza się stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania 
przepustów.  

Trasy projektowanych linii kablowych nN pokazano na planach. 
Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki 

z tworzywa sztucznego, rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 
charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów, rur, mufach kablowych itp.  
Na oznacznikach należy nanieść trwałe napisy tłoczone termicznie zawierające: 

• nazwę właściciela linii kablowej, 

• relację linii kablowej, 

• napięcie znamionowe, 

• typ i przekrój linii kablowej, 

• rok ułożenia, 

• przeznaczenie (oświetlenie). 
Końce kabla zabezpieczyć palczatką termokurczliwą. 

Przed zasypaniem końcowym kabli należy zgłosić roboty zanikowe do odbioru do Inwestora 
oraz zarządcy oświetlenia. 

 
3.4. Słupy 

Zaprojektowano następujące rodzaje słupów: 
 

1. Słupy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Kaliskiej: 
Słupy aluminiowe, stylizowane, anodowane, bez szwów, o grubości ścianki min. 3mm, 
(anodowanie w C35 – odpowiednik RAL 9005). Słupy wkopywane. 

2. Słupy doświetlenia przejść dla pieszych na wlocie północnym i południowym: 
Słupy aluminiowe, proste, anodowane, bez szwów, o grubości ścianki min. 3mm, 
(anodowanie w C35 – odpowiednik RAL 9005). Słupy wkopywane. 

3. Słupy oświetlenia ulicznego na wlocie północnym i południowym: 
Słupy aluminiowe proste, anodowane, bez szwów, o grubości ścianki min. 3mm, 
(anodowanie w CI63 – odpowiednik RAL 7015). Słupy wkopywane. 
 

W dolnej części konstrukcje wsporcze oświetlenia powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami 
ze stopniem ochrony nie mniejszym niż IP 44 oraz stopniem wytrzymałości mechanicznej 
nie mniejszej niż IK 10, potwierdzone stosownym certyfikatem. Wielkość otworu rewizyjnego: min. 
80/400mm. Wysokość od podłoża do wnęki słupowej od 400mm do 600mm. 
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Wykopy wokół słupów zasypać gruntem rodzimym i odpowiednio zagęścić w celu zapewnienia 
stabilnego posadowienia słupów. Słupy zabezpieczyć w dolnej części (do wysokości wnęki) warstwą 
antykorozyjną (elastomerem w kolorze słupa). 
Słupy należy oznakować aluminiowymi, żółtymi tabliczkami z tłoczonymi, czarnymi napisami. Treść 
tabliczek należy ustalić na etapie wykonywania robót budowlanych z UOID. 

 

       
Widok słupa ozdobnego, wys. zaw. opr. =6m        Widok słupa, wys. zaw. opr. =8,5m Widok słupa, wys. zaw. opr. =6m 

 

Dla oprawy montowanej na słupie oświetleniowym projektuje się wysięgnik aluminiowy, 
anodowany w kolorze RAL 7015: 

• jednoramienny o długości ramion (wysięgu) 1m, 

• dwuramienny o długości ramion (wysięgu) 1m. 

   
Wysięgnik oprawy – pojedynczy   Wysięgnik oprawy - podwójny 
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3.5. Charakterystyka opraw oświetleniowych 

3.5.1. Wymagania ogólne dla opraw 

• Źródło światła - Diody LED. 

• Układ zasilający ma posiadać wbudowane zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu 
co najmniej 6 kV. 

• Znamionowe napięcie zasilania 220-240V/50-60 Hz, współczynnik mocy oprawy min. 
0,93 dla znamionowego obciążenia. 

• Każda oprawa powinna posiadać złącze typu Zhaga. 

• Oprawy powinny mieć możliwość min.: 

• Sterowanie sygnałem analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI, 

• Zaprogramowanie co najmniej 5 stopni autonomicznej redukcji mocy strumienia 
świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego. 

• Oprawy muszą być wyposażone w system zdalnego zarządzania oświetleniem, 
kompatybilnym z systemem zastosowanym na terenie Miasta Turek, z abonamentem na 
10 lat. 

• Każda oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne chroniące moduł LED przed 
przegrzaniem. 

• Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium 
stanowiącego jednocześnie radiator. 

• Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia. 

• Oprawy wykonane w II klasie ochronności o stopniu szczelności IP66. 

• Klosze opraw wykonane ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK 08. 

• Kolor opraw ciemno-szary/antracytowy. 

• Rozsył światła – asymetryczny, zapewniający wymagane oświetlenie jezdni. 

• Zakres temperatury pracy opraw: - 30⁰C do + 40⁰C. 

• Temperatura barwowa: 

• 4.000K +/-5% (neutralna biel) – oprawy drogowe 

• 5.700K +/-5% (zimna biel) – oprawy doświetlenia PDP 

• Współczynnik oddawania barw: Ra min 70. 

• Gwarancja na oprawy i zasilacz – min. 5 lat. 

• Oprawy muszą posiadać znak CE oraz posiadać certyfikat niezależnej międzynarodowej 
instytucji certyfikującej typu ENEC, DEKRA potwierdzający deklarowane parametry 
techniczne oraz certyfikat ENEC+. 

 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA    
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Charakterystyka oprawy 

(oprawa drogowa – typ A) 
 

  
Charakterystyka oprawy 

(doświetlenie PDP – typ C1, C3) 

 

3.6. Obliczenia 

3.6.1. Obciążalność prądowa 

Do zasilania obwodu oświetleniowego dobrano kabel YAKXS 4x25mm2 o obciążalności prądowej 

długotrwałej Idd = 78A. 

Maksymalny prąd obciążenia obwodu oświetleniowego Iobl: 

𝐼𝑜𝑏𝑙 ≤
𝑃𝑧

√3 ∙ 𝑈0 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

427

√3 ∙ 400 ∙ 0,93
= 0,7𝐴 

gdzie: Pz – maksymalna moc zapotrzebowana, U0 – napięcie znamionowe sieci względem ziemi. 

 

Warunek obciążalności obwodu: 𝐼𝑑𝑑 ≥ 𝐼𝑜𝑏𝑙 

78𝐴 ≥ 0,7𝐴 – warunek spełniony 
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3.7. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w czasie 
określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV TN-C. Główne 
zabezpieczenie stanowić będzie zlokalizowane w stacji zasilającej zabezpieczenie nadprądowe 
o wartości prądu dostosowanej do obciążenia obwodu. Wartość zabezpieczeń bez zmian. 
Wykonać połączenie zacisku ochronnego słupa oświetleniowego z żyłą PEN kabla zasilającego, 
za pomocą przewodu LgY 1x16mm2 (łączenie w każdym słupie). 
 

3.8. Uziemienie 

Dla projektowanego obwodu oświetleniowego przewiduje się wykonanie punktowego uziemienia 
ochronnego wybranych słupów oświetleniowych (m.in. słupy krańcowe i rozgałęźne). Uziemienie 
słupa wykonać przy pomocy uziomu pionowego długości 6m (wykonanego z 4 postaci prętów 
Ø20/1500. Pręty połączyć poprzez skręcanie z bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm. Bednarkę 
przykręcić do zacisku ochronnego słupa oświetleniowego. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed 
działaniem wilgoci np. taśmą antykorozyjną lub masą bitumiczną. 
Dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia słupa nie powinna przekraczać 10Ω. Po wykonaniu 
uziemienia wartość uziemienia sprawdzić pomiarami. W przypadku nieuzyskania wyników 
normatywnych uziemienie należy rozbudować o dodatkowe uziomy poziome i pionowe, 
aż do uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia. Uziom poziomy rozbudowywać wzdłuż 
trasy proj. linii kablowej. 
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4. Zestawienie podstawowych materiałów. 

4.1. Projektowane materiały 

1.  Kabel YAKXS 4x25mm2 0,6/1kV 188 m 

2.  Rura osłonowa RHDPEp przepustowa Ø110 niebieska 56 m 

3.  Słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany, ozdobny, anodowanie w C35 
(wysokość zawieszenia oprawy – 6m, typ C3, C4)  

4 szt. 

4.  Słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany, anodowanie w CI63 
(wysokość zawieszenia oprawy – 8,5m, typ A)  

2 szt. 

5.  Słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany, anodowanie w C35 
(wysokość zawieszenia oprawy – 6m, typ C1)  

4 szt. 

6.  Wysięgnik aluminiowy 1-ramienny 1m – drogowy 1 szt. 

7.  Wysięgnik aluminiowy 2-ramienny 1m – drogowy 1 szt. 

8.  Oprawa typu LED – typ A, 44,5W 2 szt. 

9.  Oprawa typu LED – typ C1, 58W (optyka prawa) 4 szt. 

10.  Oprawa typu LED – typ C3, 42,4W (optyka prawa) 2 szt. 

11.  Uziom pionowy 9 kpl. 

 
4.2. Demontowane materiały 

1.  Oprawa LED 1 szt. 

2.  Wysięgnik 2-ramienny 1 szt. 

3.  Słup oświetleniowy 3 szt. 

4.  Kabel oświetleniowy ~45 m 
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5. Warunki wykonania robót 

Warunkiem przystąpienia do ww. robót są: 

• Posiadanie przez wykonawcę odpowiednich uprawnień zarówno budowlanych 
jak i zaświadczeń kwalifikacyjnych co najmniej serii „E” do 1kV. 

• Powiadomienie służb energetycznych o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia robót  
co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

• Po zakończeniu robót, ale przed zasypaniem kabli powiadomienie służb geodezyjnych, 
energetycznych i zarządcy oświetlenia w celu dokonania inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej oraz odbioru kabli energetycznych. 

• Wykonywanie robót zgodnie z przepisami PBUE oraz BHP. 
 

6. Wytyczne dotyczące pomiarów odbiorczych 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać: 

• Sprawdzenie ciągłości, pomiary parametrów kabli nN. 

• Pomiar wartości rezystancji uziemień słupów. 

• Pomiary parametrów wykonanego oświetlenia. 

• Pomiary skuteczności przeciwporażeniowej dla każdego słupa. 
UWAGA! Komplet protokołów z wynikami pomiarów wraz z dokumentacją powykonawczą należy 
dostarczyć Użytkownikowi. 

 

7. Uwagi końcowe 

• Wszystkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów, materiałów i osprzętu 
są przykładami i mają na celu jedynie wskazanie standardu jakościowego i parametrów 
projektowanych elementów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów dowolnej firmy, innych 
niż podane, pod warunkiem, że będą one charakteryzować się parametrami nie gorszymi 
od tych użytych w projekcie. 

• Prace należy wykonać zgodnie z przepisami PN-76/E-5125, wymaganiami  
Miasta Turek, OUID Sp. z o.o., Energa Operator S.A. oraz aktualnie obowiązującymi 
przepisami uwzględniającymi uwagi BHP. 

• Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z istniejącymi mediami wykonywać ręcznie, stosując  
przed rozpoczęciem robót przekopy kontrolne. 

• Materiały z demontażu należy oddać zarządcy oświetlenia (zdeponować we wskazanym 
magazynie) lub zutylizować w imieniu i na życzenie właściciela/zarządcy. 

 
 
 
 
 

..……………………………………………  ..…………………………………………… 
Projektant:    Sprawdzający: 
mgr inż. Mateusz Klekowski        mgr inż. Michał Wach 
upr. nr: LOD/4859/PWBE/22  upr. nr: LOD/4934/PWBE/22 
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B. PISMA, UZGODNIENIA 

1. Warunki techniczne 
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2. Uzgodnienie koncepcji 
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3. Protokół ZUDP 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

l.p. Tytuł rysunku Skala Numer 

1.  Plan sytuacyjny 1:500 O-1 

2.  Schemat --- O-2 

 


