PRZEKROJ A-A

Drenaz odsgczajgcy @100mm
| PCV z filtrem z widkna
syntetycznego do zbierania wéd
opadowych, obsypka ze zwiru
ptukanego 16-30cm

#0,00/= 80,80 m n.p.m.
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Warstwa nawierzchni poliuretanowej EPDM gr. 1,6 cm

Warstwa wyréwnawcza mineralno-syntetyczna ET gr. 4,0 cm

Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o frakcji 1,0-4,0 mm gr. 2,0 cm

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 4,0-31,5 mm gr. 6,0 cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakgji 31,5-63 mm gr. 15,0 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 82,0 cm

Geowtdknina

Grunt rodzimy

Kostka brukowa gr. 8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 88,0 cm

Geowldknina

Grunt rodzimy

Uwaga.

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywaé z aktualng architekturg i projektami

branzowymi.

-Wymiary podano w cm.
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