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CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwiagzania konstrukcyjne projektu budowlanego
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

° PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

° PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

° PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

. PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych,

° PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
. PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

. PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

° PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
Przyjeto zatozenia:

. Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie Sniegowe;j

° | kategoria geotechniczna

o Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m.

Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych zamieszczono na koncu niniejszego
opracowania.

Pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztatcen konstrukgji
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

Ekspertyza techniczna
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Opinie geotechniczng zatgczono w dalszej czesci opracowania.

Podsumowanie

1. Wykonane badania wykazaly, ze podioze gruntowe badanego terenu, zbudowane jest ze
spoczywajgcych pod warstwg nasypow niebudowlanych, holocenskich gruntéw organicznych
oraz osaddéw niespoistych rzecznych.

2. Wyzej wymienione grunty holocenskie (nasypy oraz grunty organiczne) sg gruntami
stabonosnymi.

3. Holocenskie grunty niespoiste sg w stanie srednio zageszczonym (1D=0,40).

4. W trakcie badan podtoza w maju 2022 roku w otworze nr 3 na gtebokosci 2,60 m ppt.
(rzedna 78,10 m npm.) nawiercono zwierciadto napiete wody gruntowej. Stabilizacja
zwierciadta nastepowata na rzednej 2,0 m ppt. (rzedna 78,70 m npm.).

5. Strefa przemarzania gruntow wynosi na tym obszarze 1,0 m p.p.t.
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6. Ewentualne wykopy pod konstrukcje obiektu nalezy wykonywac¢ w okresie suchym (maj-
sierpien).

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podtozu nalezy
zaliczy¢ do ztozonych.

Dla obiektéw objetych opracowaniem ustala sie | kategorie geotechniczna.

Projekt geotechniczny
Nie dotyczy obiektéw objetych opracowaniem.

Sposdb zabezpieczenia konstrukcii przed wptywem eksploatacii gérniczej

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) i tym
samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gorniczych.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzenia dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

a) Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne zawiera boisko do pitki noznej, do pitki recznej, do pitki siatkowej, do
tenisa oraz do koszykéwki. Boisko o catkowitych wymiarach 33,47 x 20,47 m zaprojektowano
0 nawierzchni sportowej bezspoinowej, poliuretanowo-gumowej dwuwarstwowej o grubosci
16 mm z obramowaniem z kostki brukowej. Boisko ogrodzone od strony drogi oraz bieznie
do skoku w dal ogrodzeniem panelowym. Nawierzchnia dwuwarstwowa poliuretanowo-
gumowa typu EPDM o grubosci 1,6 cm na podbudowie dynamicznej typu ET o gruboéci
Sredniej 4,0 cm. Utwardzenie z kostki brukowej wokot nawierzchni syntetycznej szer. 35 cm.
Nawierzchnia uksztattowana ze spadkiem poprzecznym 0,5%, zgodnie z czescig rysunkowa.
Nawierzchnia jako produkt winna posiada¢ Atest Higieniczny PZH i aprobate techniczng
zgodnosci z obowigzujgcg norma.

Wymiary catkowite boiska: 33,47 x 20,47 m
Powierzchnia catkowita: 685,13 m?
Powierzchnia z kostki brukowej: 369,74 m?
Powierzchnia o nawierzchni syntetycznej: 613,11 m?
Wymiary areny boiska o nawierzchni syntetycznej: 32,10x 19,20 m

Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

- boisko uniwersalne do pitki recznej / noznej 15,00 x 28,00 m
- boisko do siatkowki 9,00 x 18,00 m
- boisko do tenisa ziemnego 10,97 x 23,77 m
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- boiska do koszykowki 2 szt. treningowe

Zestawienie elementéw wyposazenia:

- bramki do pitki recznej 2,0 x 3,0, 2 szt.
- stojak, tablica, kosz 4 szt.
- stupki z siatkg do siatkowki 1 kpl.
- stupki z siatkg do tenisa ziemnego 1 kpl.

Ogrodzenie boiska:
- dtugos¢ ogrodzenia 53,94 m
- wysokosc¢ ogrodzenia 40m
- rozstaw stupéw ogrodzenia — zgodnie z wytycznymi producenta 2,33 — 2,58 m

Na ogrodzeniu boiska nalezy umiescic tabliczke z regulaminem boiska wielofunkcyjnego.

Rodzaj robdt i kolejnoSc ich wykonywania

Przy budowie boiska przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot w kolejnosci ich
realizacji:

- zdjecie warstwy roslinnej;

- niwelacja terenu;

- utozenie geowtdkniny;

- warstwy wyréwnujgco- odsgczajgcej z piasku przepuszczalnego;

- wykonanie drenazu odsgczajgcego;

- utozenia na fawach betonowych obrzezy betonowych boiska;

- podbudowy z kruszywa tamanego;

- wykopdw pod bloki fundamentowe stupdw ogrodzenia i tulei montazowych sprzetu;
- zabetonowania stupow ogrodzenia boiska;

- osadzenia w blokach fundamentowych stojakéw koszy i tulei;

- nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem liniowym;

- warstwy ET podtoza pod nawierzchnig;

- dwoch warstw nawierzchni poliuretanowej EPDM,;

- montazu przeset ogrodzenia boiska;

- montazu wyposazenia boiska.

Opis projektowanych elementéw robot budowlanych boiska

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej i nadmiaru gruntu rodzimego

W miejscu lokalizacji boiska zostanie usunigeta warstwa gruntu roslinnego oraz nadmiaru
gruntu przy niwelacji ww. terenu.

- Warstwa wyrownujgco odsgczajgca

Po wykorytowaniu w wykopie pod nawierzchnie boiska na nieodspojonym gruncie nalezy
utozy¢ geowtoknine a na niej wykonaC warstwe wyrownujgco-odsgczajgcg z piasku
zasypowego przepuszczalnego dla wody dajgcego sie mechanicznie zagesci¢ do Id min.
0,75 z wyprofilowaniem zgodnym z projektowanym spadkiem nawierzchni. W warstwie
piasku nalezy wykonac drenaz.
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- Warstwa konstrukcyjna podbudowy

Projektuje sie podbudowe z kruszywa mineralnego famanego 31,5-63 mm o grubosci
warstwy 15 cm zageszczonej mechanicznie, do stopnia Is = 0,95. Warstwe konstrukcyjng
podbudowy nalezy wypoziomowac i wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi spadkami
nawierzchni podanymi w czesci rysunkowej projektu.

- Warstwa klinujgca na podbudowie

Na catej powierzchni podbudowy konstrukcyjnej nawierzchni boiska nalezy wykonaé warstwe
klinujgcg z kruszywa mineralnego kamiennego tamanego sortowanego (kliniec) o uziarnieniu
4 - 31,5 mm, o grubosci warstwy 6 cm (po zageszczeniu mechanicznym do Is = 0,95).

- Obrzeza obwodowe boisk i nawierzchni

Nawierzchnia boiska oraz opaski wykonczona po obwodzie obrzezem betonowym o wym.
8x30x100 mm wspartym na tawie betonowej z betonu C 16/20 z oporem. Szczegdtowe
rozwigzanie techniczne usytuowania i wykonania tawy oraz oporu pokazano na przekroju
poprzecznym nawierzchni w czesci rysunkowej projektu.

- Opaska obwodowa

Elementem wykonczenia nawierzchni syntetycznej boiska i nawierzchni z kostki betonowej
sg obrzeza betonowe o wym. 8 x 30 x100 cm, posadowione na tawie betonowej z betonu C
16/20 z oporem. Opaske obwodowg projektuje sie z koski betonowej prostokatnej o wym.
8x10x20cm utozonej na podsypce cem.— piaskowej o gr.5 cm i warstwie odsgczajgcej z
piasku zasypkowego gr.10 cm. Nawierzchnia z kostki betonowej petni¢ bedzie funkcje pasa
oddzielajgcego nawierzchnie boiska od otaczajgcego gruntu.

- Warstwa wyréwnujgca
Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 2cm. Podbudowa z kruszywa
musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi PN i warunkami technicznymi wykonania
robot oraz spetnia¢ minimalne wymagania:
- kruszywo mineralne famane sortowane bez domieszek organicznych,
przepuszczalne dla wody ( nie mniejsza jak 0,01l/m2/sek.);
- regularnos¢ + 5mm na tacie 3m, maksymalne odchylenie 1 mm w poréwnaniu z
wymiarami przyjetymi w projekcie;
- nosnos¢: modut dynamiczny E nie mniejszy jak 40Mpa lub odchylenie boczne 13T
nie mniejsze niz 2,5 mm.

- Warstwa elastyczna wyréwnujgca ET

Pod wtasciwg nawierzchnie nalezy wykonac warstwe stabilizujgcg ET, ktora jest mieszaning
drobnego zwiru, granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. sredniej 4,0
cm i nie mniejszej niz 3,5 cm.

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM o grubosci 1,6 cm bezspoinowa, nawierzchnia
wykonywana jest na placu budowy przy uzyciu rozktadarki mas poliuretanowych. Wiasciwa
nawierzchnia sktada sie¢ z dwoéch warstw. Dolna warstwa o ukfadana na warstwie
stabilizujgcej ET jest mieszaning granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza
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poliuretanowego. Goérna wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulatu gumowego EPDM
Z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5 mm oraz lepiszcza poliuretanowego.

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowe;j

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:
1. Grubo$¢ systemu: min 16 mm

2.Wytrzymato$¢ na rozcigganie po starzeniu, N/'mm? (MPa) = 0,95

3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % >65

4. Odpornos¢ na scieranie w aparacie Tabera, g <1,4

5. Opér poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- hawierzchnia sucha: min 100

- nawierzchnia mokra: min 57

6. Przepuszczalnos¢ wody min. 6 500 mm/h

Powyzsze wymagania powinien potwierdza¢ raport z badan na zgodno$¢ z norma PN
EN 14877:2014.

Wszystkie komponenty winny byé zgodne ze wskazaniami i zaleceniami producenta
nawierzchni. Kolor nawierzchni zgodnie z danymi przedstawionymi na rysunkach
technicznych.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza,

- réwnosé podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,
- podioze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- nie moze byc¢ zaolejone (ewentualne plamy usungg),

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza
oscylujacej w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C od
panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

- sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowe;:

1. Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce minimalne
parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego,

2. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

3. Karte techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy
inwestyciji,

4. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

5. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang
zawartos¢ zwigzkéw chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014.

Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska projektuje sie z systemowych paneli stalowych zgrzewanych
przeznaczonych dla boisk sportowych wielofunkcyjnych o wysokosci 4,00 m. Ogrodzenie
nalezy wykonaé¢ od strony ulicy oraz od strony biezni do skoku w dal. Rdzen ogrodzenia
stanowig stupy stalowe prostokatne o przekroju min. 80x50x3mm. Wypetnienie ogrodzenia
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gotowymi panelami wykonanymi z kraty ze drutu zgrzewanego o wzmochionych
parametrach (grubos¢ drutu 8/6/8 mm) w rozstawie oczek do 2 m wysokosci - oczko: 200 x
50 mm, od 2 m wysokosci - oczko: 200 x 100 mm. Rozstaw stupkéw dostosowaé do
wytycznych producenta ogrodzenia. Panele zakonczone dwoma pionowymi pretami & 8 mm.
Przesta paneli tgczone na stupach za pomocg uchwytéw i srub ze stali nierdzewnej. Lgczniki
miedzy panelami a stupem wyposazone w ttumiki drgah. Stupy ogrodzenia zabetonowane na
gteboko$¢ min. 1,00 m w blokach fundamentowych w wykopach w gruncie o minimalnych
wymiarach blokéw 40x40x100 cm, wykonanych z betonu towarowego gesto plastycznego o
wytrzymatosci min. B20 (posiadajgcego atest od producenta). Zabezpieczenie antykorozyjne
- elementy ogrodzenia ocynkowane metodg ogniowa.

Uwaga: Szczegotowy sposéb montazu ogrodzenia przyjgc zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia. Nie dopuszcza sie ogrodzenia z elementéw niesystemowych,
wykonanych przez wykonawce. Wykonawca przed zamowieniem ogrodzenia

dokona uzgodnienia z inwestorem potwierdzajgcego zgodnos¢ dostawy z projektantem.

Elementy wyposazenia boiska

Boisko do pitki recznej / noznej - 2 bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00m.

Rama bramki - poprzeczka, stupki i wsporniki siatki, wykonane profili aluminiowych 80x
80mm. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie betonowym w
podiozu boiska (wg zalecen producenta sprzetu). Tuleje wyposazone w pokrywy maskujgce
wytozone wyktadzineg. Konstrukcja bramek i sposob ich mocowania winna umozliwia¢ ich
demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

Boisko do siatkéwki - 1 komplet stupkéw aluminiowych, uniwersalnych, z regulacjg
wysokosci siatki, oraz siatkg turniejowg poliestrowg z antenkami. Stupki demontowane
osadzane w tulejach stalowych. Tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zalecen
producenta sprzetu). Stupki wyposazone w mechanizm do naciggania siatki. Do siatki
dotgczony stelaz do jej zwijania i sktadowania.

Boisko do koszykdéwki - 4 stojaki typu gesia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej o
wysiegu 120 m z tablicg laminatowg 90 x 120cm, regulowang na wysokos¢, z obreczg
uchylng i siatkg tancuszkowa, stojaki osadzane w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie
betonowym (wg zalecenh producenta sprzetu). Szczegdt kosza wg. czesci rysunkowej
projektu.

Boisko do tenisa ziemnego —1 komplet stupkéw aluminiowych z siatkg poliestrowa,
podpoérkami i naciggiem srodkowym, stupki w tulejach stalowych, tuleje osadzone w
fundamencie betonowym (wg zalecen producenta sprzetu).

Uwaga: Dostarczony i zamontowany sprzet sportowy winien by¢é wykonany zgodnie
z obowiazujgcymi normami oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty jakosci.

b) Bieznia lekkoatletyczna

Wymiary catkowite 67,50 x 3,98 m
Powierzchnia 268,65 m?
Dtugosc¢ jednego toru 60,0 m
Szerokos¢ jednego toru 1,22 m
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Projektowana bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni sportowej bezspoinowej, poliuretanowo-
gumowej, typu natrysk o grubosci 14 mm.. Bieznia o trzech torach diugosci 60 m.
Nawierzchnia dwuwarstwowa poliuretanowa typu EPDM o grubosci 1,4 cm na podbudowie
dynamicznej typu ET o grubo$ci sredniej 4,0 cm. Szerokos¢ torow 1,22 m, wykohczone
liniami grubosci 8 cm. Nawierzchnia wykonczona obrzezami betonowymi 8x30 cm, pokryte
nawierzchnig poliuretanowg. Nawierzchnia uksztattowana ze spadkiem poprzecznym 1,0 %.
Strefa startu o dlugosci 1,34 m, strefa wyhamowania za linig mety 5,84 m. Przy biezni nalezy
umiesci¢ regulamin na nogach drewnianych, o wysokosci 2 m, dtugos¢ 60 cm, szerokos¢ 10
cm, posadowiony na fundamencie betonowym, wspdélny z bieznig do skoku w dal.

Opis robot wystepujgcych przy budowie projektowanych obiektéw

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz istniejgcych nie czynnych urzadzen instalaciji
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarne;.

Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ siatkg o wysokosci min.
2,0m. Wjazd na teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zamykang bramg. Teren budowy
nalezy oznakowac, w sposoéb widoczny, znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi
informujgcymi osoby postronne o prowadzonych robotach. Wszelkie instalacje nalezy
odtgczy¢ od zewnetrznych sieci zasilajgcych.

Zakres i sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe budynku nalezy wykonaé w kolejnosci podanej w niniejszym
opracowaniu oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r
.W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych ” oraz
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

- odkopanie urzgdzen,

- demontaz urzadzen,

- zasypanie z zageszczeniem,

Roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Charakterystyka ekologiczna i utylizacja odpadéw

Zgodnie z wykonang inwentaryzacjg obiektu oraz na podstawie ogledzin stwierdza sie, ze
zostaly one wykonane z materiatoéw nie stanowigcych zagrozenia dla srodowiska pod
wzgledem ekologicznym. Sg to konstrukcje betonowe, zelbetowe. Powstate kruszywo
betonowe i ceglane mozna wykorzysta¢ ponownie na cele budowlane. Projekt zaktada
prowadzenie robot wyburzeniowych w sposoéb tradycyjny.

Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych nalezy wykonacé:

- usuniecie wierzchniej warstwy gruntu w celu wykorytowania dna wykopu;

- wyrownanie i uksztattowanie podtoza gruntowego pod rzedne projektowane;

- zageszczenie mechaniczne gruntu pod projektowana nawierzchnie boisk do Is min. 0,96;

Nawierzchnia
- Warstwa odsgczajgca z piasku
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Na gruncie rodzimym nalezy utozy¢ geowtdknine a nastepnie projektowang warstwe
odsgczajgcg z piasku zasypowego przepuszczalnego dla wody o grubosci sredniej 20 cm
zageszczona mechanicznie warstwami o grubosci 10 cm (2 cykle zageszczenia gruntu).

- Warstwa konstrukcyjna podtoza

Warstwa podtoza z ttucznia kamiennego tamanego o frakcji 0 — 63 mm grubosci 12 cm.

- Warstwa klinujgca podtoza
Warstwa klinujgca podioza z ttucznia kamiennego famanego pochodzenia wulkanicznego o
frakcji 0-31,5 mm o grubosci 8 cm.

- Warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego

Warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego o frakcji 1-4 mm o grubosci 2 cm. Wszystkie
warstwy podbudowy nawierzchni winny byé zageszczone mechanicznie warstwami do Is
min. 0,95.

- Warstwa dynamiczno-wyréwnujgca ET

Warstwa dynamiczno-wyréwnujgca utozona na podtozu kamiennym wykonana z masy ET 0 i
sredniej grubosci min. 4,0 cm, stanowigca bezposrednig podbudowe pod nawierzchnie
syntetyczna poliuretanowa. Mase ET stanowi mieszanina zwirku kwarcowego o uziarnieniu
3-5 mm, granulatu gumowego 2-6 mm i lepiszcza poliuretanowego w proporcji zgodnej z
zaleceniami producenta. Warstwa wyréwnujgca winna spetnia¢ minimalne wymagania
dotyczgce regularnosci + 5mm na facie 3m i +10mm na catej powierzchni podbudowy i
posiada¢ minimalna grubos¢ nie mniejsza niz 3,5 cm. Na powierzchni podbudowy nalezy
wyprofilowac¢ projektowany spadek nawierzchni poliuretanowe;.

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy uzyciu rozkfadarki mas
poliuretanowych a wierzchnia warstwa wykonana przy uzyciu natryskarki do mas
poliuretanowych. Na wykonanej warstwie ET (po jej stwardnieniu) uktada sie nawierzchnie
syntetyczna poliuretanowa typu natryskowego dwuwarstwowa o grubosci 14 mm, odmiana Il
przepuszczalna dla wody. Pierwsza warstwa spodnia jest mata gumowa o grubosci 11 mm
wykonana z granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm i lepiszcza poliuretanowego w
proporcjach zgodnych ze wskazaniami producenta. Druga warstwa uzytkowa o grubosci
3mm wykonuje sie z masy dwusktadnikowej ktéra stanowi barwna kompozycja odporna na
promienie UV — mieszanina granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5 mm i lepiszcza poliuretanowego
w proporcjach zgodnych ze wskazaniami producenta, wykonywana metoda
wysokocisnieniowego natrysku. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania nawierzchni
poliuretanowej innej o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych. Zmiana
producenta nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Zewnetrzny obwdd
nawierzchni wykonczony obrzezem betonowym 8x30x100cm zamocowanej na tawie
betonowej z betonu C16/20 z oporem. Nawierzchnia winna posiadac Atest Higieniczny PZH i
aprobate techniczna zgodno$ci z obowigzujgcg norma.

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:
1. Grubo$¢ systemu: min 14 mm

2.Wytrzymato$¢ na rozcigganie po starzeniu, N'mm2 (MPa) > 0,90
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3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % >70

4. Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,45

5. Opér poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- hawierzchnia sucha: min 90

- nawierzchnia mokra: min 57

Powyzsze wymagania powinien potwierdzaé raport z badan na zgodno$é¢ z norma PN
EN 14877:2014.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- réwnos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone fatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
- podfoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usunggé),

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza
oscylujgcej w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C od
panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

- sprawdzic¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Wyposazenie
Bloki startowe — szt. 3 stuzgce do oparcia stop przy starcie do biegéw krétko- dystansowych.
Mocowany do biezni za pomocg kolcéw. Bloki o dtugosci 450 mm i skokowej (co 30 mm) z
regulacja rozstawu plytek oparcia stop i czterostopniowa regulacja kata pochylenia.
Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powtokami galwanicznymi. Ptytki stop
pokryte gumowa wyktadzina antyposlizgowa. Blok zgodny z przepisami PZLA. Przy biezni
nalezy umiesci¢ regulamin na nogach drewnianych, o wysokosci 2 m, dtugos¢ 60 cm,
szerokos¢ 10 cm, posadowiony na fundamencie betonowym, wspdlny z bieznig do skoku w
dal.

c) Bieznia do skoku w dal z zeskocznia

Wymiary catkowite 42,40 x 5,16 m
Powierzchnia 101,60 m?
Wymiary toru 30,00x 1,38 m
Wymiary skoczni 11,40 x 5,16 m
Wymiary piaskownicy (zeskoczni) 3,00x8,12m

Projektowana bieznia do skoku w dal z skocznig, nawierzchnia sportowa bezspoinowa,
poliuretanowo-gumowa, typu natrysk o grubosci 14 mm natomiast skoczni piaskowa.
Dtugos$¢ toru 30 m. Szerokos$¢ toru 1,22 m, wykonczone liniami grubosci 8 cm. Nawierzchnia
wykonczona obrzezami betonowymi 8x30 cm, pokryte nawierzchnig poliuretanowa.
Nawierzchnia uksztattowana ze spadkiem poprzecznym 1,0 %.

Belka do skoku w dal 122 x 34 x 10 m wykonana z zywicy epoksydowej laminowanej,
demontowalna, z naktadka do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwa

drewniana z obustronnym rowkiem na plasteling, usytuowana 2,0 m od zeskoczni
(piaskownicy). Belka wktadana do skrzynki wykonanej z blachy aluminiowej trwale osadzonej
w podtozu rozbiegu skoczni. Elementem stanowigcym komplet belki jest pokrywa skrzynki
belki do skoku w dal. Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo,
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zamykajgca skrzynke po wyjeciu belki. Gorna powierzchnia pokrywy wyklejona nawierzchnia
sztuczna, z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni.

Sciany skrzyni zeskoczni wykonane z obrzezy elastycznych 6 x 30x 100 cm, osadzone w
tawie betonowej z betonu C16/20 z oporem zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Skrzynia
zeskoczni wypetniona warstwami kruszyw w kolejnosci od spodu:

- warstwa odsgczajgca ze zwiru wielofrakcyjnego 2-16 mm — o grubosci 10 cm;

- warstwa geowtékniny;

- warstwa piasku drobnoziarnistego (rzecznego) o frakcji 0-2 mm o grubosci min. 40 cm.

Od zewnatrz zeskoczni po obu jej dluzszych bokach zaprojektowano pasy bokdéw pasy
bezpieczenstwa o nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego o parametrach
analogicznych jak nawierzchnia projektowanych biezni.

Przy biezni nalezy umie$cic¢ regulamin na nogach drewnianych, o wysokosci 2 m, dlugosé 60
cm, szerokos¢ 10 cm, posadowiony na fundamencie betonowym, wspélny z bieznig
lekkoatletycznag.

Roboty ziemne

W ramach robo6t ziemnych nalezy wykonac:

- usuniecie wierzchniej warstwy gruntu w celu wykorytowania dna wykopu;

- wyréwnanie i uksztattowanie podtoza gruntowego pod rzedne projektowane;

- zageszczenie mechaniczne gruntu pod projektowana nawierzchnie boisk do Is min. 0,96;

Nawierzchnia

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa oraz kolejne warstwy wytyczne jak w przypadku
biezni lekkoatletycznej 3-torowej dt. 60 m. Wytyczne co do nawierzchni jak dla bieznie
lekkoatletycznej 3-torowej dt. 60 m.

d) Plac zabaw

Wymiary catkowite 10,90 x 8,50 m
Powierzchnia 92,65 m?
Wysokos$¢ urzgdzenia 3,70 m
Wymiary urzgdzenia 6,74 x 5,23 m

Projektowany plac zabaw o nawierzchni piaskowej. Na terenie placu zlokalizowano zestaw
zabawowy oraz regulamin placu zabaw. Plac zabaw zakonczony obrzezami betonowymi 8 x
30 m. Plac zabaw odgrodzony od biezni oraz boiska. Ogrodzenie panelowe h=1,0m,
zakonczenie bezpieczne, zabezpieczone przed skaleczeniami, wykonane od strony biezni
oraz boiska — dt. 19,40 m,.

Ogrodzenie projektuje sie z systemowych paneli stalowych zgrzewanych przeznaczonych
dla placéw zabaw o wysokosci 1,0 m. Rdzen ogrodzenia stanowig stupy stalowe prostokgtne
0 przekroju min. 80x50x3mm. Wypetnienie ogrodzenia gotowymi panelami wykonanymi z
kraty ze drutu zgrzewanego o wzmocnionych parametrach (grubo$¢ drutu 8/6/8 mm) w
rozstawie oczek 200 x 50 mm. Rozstaw stupkéw dostosowaé do wytycznych producenta
ogrodzenia.

Prace przy wykonywaniu placu zabaw bedg obejmowac:
- zdjecie warstwy nawierzchni pod fundamenty urzgdzenia zabawowego,
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- wykonanie fundamentow pod konstrukcje nosng urzgdzenia zabawowego oraz regulaminu
placu zabaw wg instrukcji montazu dostawcy zestawu

- montaz terenowego zestawu zabawowego oraz regulaminu z materiatdw spetniajgcych
warunki bezpieczenstwa i trwatosci uzytkowania

- wypoziomowanie i sprawdzenie stabilnosci

- wykonanie nawierzchni piaskowej

Wykonanie nawierzchni przewiduje sie po zamontowaniu elementdéw wyposazenia placu
zabaw, jednak ostateczne rozwigzanie i kolejnos¢ robét nalezy uzgodni¢ z producentem
wyposazenia.

Nawierzchnia piaskowa:

Projektuje sie nawierzchnie z piasku obejmujgcg powierzchnie zajmowang przez urzgdzenie
zabawowe - zestaw zabawowy wraz ze strefg bezpieczenstwa. Nawierzchnia wykonana z
piasku frakcji 0,2/2mm. Grubos¢ nawierzchni wynosi 30 cm w celu zabezpieczenia
ewentualnych upadkéw. Piasku uzytego do nawierzchni nie wolno zageszczac. Nalezy go
utrzymywac w stanie nie zageszczonym.

Konstrukcja podtoza:

- warstwa piasku frakcji 0,2/2mm gr. 30cm

- warstwa odcinajgca z geotkaniny separacyjno - filtracyjnej

- grunt rodzimy

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, by¢ dostosowane do
wymagan znaku bezpieczenstwa, mie¢ wysokg odpornos¢ na wplyw warunkow
atmosferycznych, wysokg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia -
obcigzenia).

Montaz nowych urzgdzen sportowych nalezy wykonac $cisle wg instrukcji producenta oraz
zgodnie z Polskimi Normami. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ trwale i stabilnie zwigzane z
gruntem zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkownikom.

Urzadzenia powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co najmniej:

- nazwy i adresu producenta

- metryczki urzadzenia i roku produkgciji

- znaku poziomu podstawowego

Przy instalacji urzgdzen sportowych i elementow matej architektury producent powinien
dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ przynajmniej nastepujgce informacje :

- szczegoty dotyczgce instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzgdzenia;

- rozdziat lub nota zwracajgca uwage uzytkownika na konieczno$¢ wzmocnienia kontroli lub
konserwaciji, jezeli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane;

- zalecenie ostroznosci w odniesieniu do szczegdlnych zagrozen dla dzieci wynikajgcych z
niepetnej instalacji, demontazu lub dokonywania konserwacji;

Nalezy zwréci¢ uwage na montowanie fundamentéw urzadzen. Fundamenty powinny byé
zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecie sig, uderzenie itp.).

Urzadzenia muszg by¢ wykonane w ponizej opisanej technologii, zgodnie z zatgczonymi
opisami i danymi technicznymi, ktére spetniajg minimalne wymagania, co do ilosci i funkciji
elementow sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatdw oraz rozmiarow materiatow i
gabarytéw projektowanych urzadzeh. Jako zasade przyjmuje sie stosowanie urzadzen
spetniajgcych normy PN-EN 1176:2009 i parametry techniczne nie gorsze w zakresie
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parametrow technicznych, jakosciowych, uzytkowych oraz funkcjonalnych od urzadzen
wskazanych w niniejszej dokumentaciji.

Uwaga:

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy wyposazenia
sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie
okreslenie parametréw i cech produktu.

Wymaga sie bezwzglednie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych (tolerancja £5%), kolorystycznych w odniesieniu do wielkosci
zestawu i poszczegolnych jego elementdéw, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
Wszystkie urzgdzenia wykonane w najwyzszej dostepnej jakosci.

Urzgdzenie zabawowe

W skfad urzgdzenia wchodza:

Wieza bez dachu, podest wys. 0,90 m 1 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 1,36 m 2 szt.
Wieza z dachem, podest wys. 0,90 m 1 szt.
Wieza z dachem, podest wys. 1,36 m 1 szt.
Scianka wspinaczkowa pionowa, wys. 1,36 m 1 szt.
Linarium wejsciowe, wys. 0,90 m 1 szt.
Drabinka pionowa 2 szt.
Zjezdzalnia, wys. 0,90 m 1 szt.
Zjezdzalnia, wys. 1,36 m 1 szt.
Rura strazacka, wys. 0,90m 1 szt.
Rura strazacka, wys. 1,36m 1 szt.
Mostek linowy 1 szt.
Mostek pochyly 1 szt.
Pomost ruchomy 1 szt.
Przeplotnia pionowa 1 szt.
Materiaty:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, cynkowane kapielowo, malowane
proszkowo na kolor szary

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Podesty: wodoodporna sklejka, z warstwg antyposlizgowg, oparta na konstrukcji stalowej
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

Scianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na zywicach, mocowane do sklejki
wodoodporne;j

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze sobg poprzez plastikowe fgczniki
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kolorystyka wybrana przez Inwestora. rak ostrych krawedzi oraz szczelin , ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia palcow, gtowy, i innych czedci ciata. Bezpieczne zaslepki na gorze
konstrukcji.

Zaleca sie, aby montazu urzadzeh dokonywata firma produkujgca lub posiadajgca
zezwolenie producenta na montaz danego urzadzenia.

Urzadzenia nalezy regularnie sprawdza¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i funkcjonalnosci.
Kontrola powinna obejmowac:
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- Sprawdzenie stabilnosci sprzetu i mocowania do fundamentow

- Sprawdzenie pod wzgledem kompletnosci wszystkich elementéw i zuzycia urzgdzen

- Weryfikacja powtok lakierniczych i korozji

Przy instalacji urzgdzenh sportowych producent powinien dostarczyé¢ instrukcje, ktére powinny
zawiera¢ przynajmniej nastepujgce informacije :

- szczegoty dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzgdzenia;

- rozdziat lub nota zwracajgca uwage uzytkownika na koniecznos¢ wzmocnienia kontroli lub
konserwaciji, jezeli urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane;

-
NG

il

Regulamin placu zabaw na nogach drewnianych, o wysokosci 2 m, dlugo$¢ 60 cm,
szeroko$¢ 10 cm, posadowiony na fundamencie betonowym.

e) Zielen izolacyjna
Projektuje sie dwa pasy zieleni izolacyjng o szerokosci 50 cm. Pierwszy pas zieleni
izolacyjnej o dt. 55,40 m znajduje sie wzdtuz boiska wielofunkcyjnego oraz piaskownicy
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biezni do skoku w dal, wzdtuz granicy dziatki oznaczonej (O-A). Drugi pas zieleni izolacyjnej
o dt. 47,0 m znajduje sie biezni lekkoatletycznej, pomiedzy danym obiektem a chodnikiem
znajdujacym sie wzdtuz budynku szkoty podstawowe.

Pasy zieleni izolacyjnej sktada sie z zywotnikéw zachodnich ‘Columna’. Tuja charakteryzuje
sie duzg sita wzrostu i tworzy niemalze idealnie kolumnowa, zwartg korone z krotkimi
konarami. Sadzonki tuji kolumnowej o wysokosci 75 - 85 cm nalezy sadzi¢ w rozstawie 70
cm w podtozu dla iglakéw wymieszanym z glebg macierzysta.

f) Nawierzchnie
Projektuje sie rozbiorke czesci terenu boiska do koszykdwki a w tym miejscu projektuje sie
zielen — trawe. Projektuje sie rozbidrke powierzchni stabilizowanej zwirem (gz) a w tym
miejscu projektuje sie nawierzchnie utwardzong geokrata.
Geokrata wypetniona ziemig z trawg. Geokrata o powierzchni biologicznie czynnej min.
87,7%. Wytrzymato$¢ na nacisk z wypetnieniem min. 450 t/m?, jak pod drogi pozarowe.
Kolejno$¢ warstw: geokrata wypetniona ziemig obsiana trawag gr. 4 cm, 3 cm warstwa
wyréwnujgca — zwir (5-10 mm), 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego (0-63 mm), 30 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego (0-31,5 mm), geowtdknina.
Projektuje sie takze uzupetnienia w istniejgcej nawierzchni po wykonaniu projektowanych
elementéw, m.in. w ptytach betonowych i nawierzchni trawiastej. Uktad warstw dostosowac
do istniejacych. Warstwy utwardzenia terenu — warstwa z pityt betonowych gr. 5 cm,
podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5 lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

5. Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy przedmiotowych obiektéw, parametry technologiczne nalezy okresli¢ dla obiektu
budowlanego ustugowego i produkcyjnego.

6. Rozwiagzania budowlane i techniczno - instalacyjne wystepujace wzdluz trasy
obiektu budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowych obiektdw, powyzsze parametry nalezy okreslic dla obiektu
budowlanego liniowego.

7. Rozwigzania wyposazenia budowlano - instalacyjnego

a)Instalacje ogrzewcze

W obiektach nie zaprojektowano instalacji grzewczych.
b) instalacje chiodnicze

W obiektach nie zaprojektowano instalacji chtodniczych.
c) instalacje klimatyzaciji

W obiektach nie zaprojektowano instalacji klimatyzaciji.
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d) wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna

W obiektach nie zaprojektowano instalacji wentylaciji.
e) instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

W obiektach nie zaprojektowano instalacji wodociggowe;.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Dla boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe oraz drenaz
odsaczajgcy. Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wpigé do istniejgcej
instalacji deszczowej znajdujgcej sie na dziatce nr ewid. 964/2, dalej istniejgcym przytgczem
kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowe.

Prace obejmuija:

- montaz instalacji kanalizacji deszczowej o $rednicy 200, 160 i 110 mm z rur PP SN8 i SN10
- montaz studzienek rewizyjnych o srednicy 400 i 630 mm PP, z osadnikami i z wtazem
zeliwnym A15, studzienka rewizyjna znajdujgca sie pomiedzy bieznig a boiskiem z wtazem
PP,

- montaz drenazy odsgczajgcych pod plytg boiska o srednicy 100 mm PCV z filtrem z widkna
syntetycznego,

- montaz odwodnieni liniowych 150 x 160 mm wokot ptyty boiska

- montaz wpustéw odwodnieniowych

- wpiecie projektowanej instalacji w istniejgcg instalacje kanalizacji deszczowej.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
niezbedne prace, sprawdzi¢ stan istniejgcej instalacji byly szczelne, drozne i miaty
odpowiednig wydajnos¢.

Przebieg instalacji kanalizacji deszczowej oraz odwodnieni powierzchniowych ptyty boiska
zostat przedstawiony na rzucie pityty boiska oraz na projekcie zagospodarowania.
Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej dostosowa¢ do spadku i gtebokosci
posadowienia istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej. W przypadku stwierdzenia
odmiennych warunkow nalezy skontaktowac sie z biurem projektowym. Spadek w kierunku
do sieci kanalizacji deszczowej. Rzedne wysokosciowe zostaty dostosowane do istniejgcego
uzbrojenia terenu. Trasa kanalizacji winna byé wytyczona przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Wytyczenia dokonaé w oparciu o0 naniesione domiary punktow
charakterystycznych (studzienek). Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé rzedne w
terenie.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP kielichowych z
uszczelkg i rdzeniem litym o $rednicy @200x7,7mm klasy SN 10 oraz o $rednicy
@160x5,7mm i 110 klasy SN 8 wg PN-EN 13476-3.

Przewody z rur z tworzyw sztucznych wykonywane metodg wykopowg posadowic:

- w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 90° tak
aby do podtoza przylegata %4 obwodu rury,

- w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku sredniego grubosci
min.10cm.
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Niezaleznie od podtoza dla metody wykopowe]j wymagane jest ponadto zastosowanie
zasypek ochronnych z dobrze uziarnionego piasku sredniego wykonanych do wysokosci co
najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Podioze i zasypki ochronne nalezy zagescic.
Podsypke przewodu wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng
wykonywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac nastepujacy sposéb ich wykonywania:

- obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu;

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;

- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie,
zagescic itd.;

Podstawowe elementy typowych studzienek o srednicy g400mm i 630mm, SN8:

- studzienki wykonane z PP,

- studzienki z osadnikami,

- przykrycie studzienek: typowa piyta zeliwna, z wyjgtkiem studzienki miedzy boiskiem a
bieznia — zakohczenie witaz PP

Zaprojektowano drenaz odsgczajgcy o srednicy 100 mm z rury drenarskiej perforowanej z
filtrem z widkna syntetycznego do zbierania wéd opadowych z terenu ptyty boiska. Obsypka
drenazy ze zwiru ptukanego frakcji 16-30 cm.

Zaprojektowano wpusty deszczowe systemowe do odwodnien liniowych 150 mm,
systemowe, prefabrykowane, pokrywa z blachy ocynkowanej.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Probe te nalezy
wykona¢ wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych) lub
réwnowaznej i instrukcji producenta rur i studzienek, ktérego asortyment zastosowano.

Uwaga:

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz i elementy wyposazenia sugerujgce
konkretnych producentéw stanowig wylgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie
parametrow i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikbw o parametrach nie
gorszych niz zaproponowane.

Wykonawstwo

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow sSwiadkdéw i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonac probnych, recznych przekopow celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrécié sie do
wiasciciela danego uzbrojenia.

Wykopy dla rurociggow bedg wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci o 0,1 —
0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wiasciwej wartodci nastapi bezposrednio
przed utozeniem przewodu. Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu:
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rurociggi, przewody elektryczne, teletechniczne powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami
uzytkownikow tych urzadzenh.

Zabezpieczenie wykopu powinno byc¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy bedg realizowane na gtebokos¢ wystarczajgcg dla montazu rur, ztgczy, zgodnie ze
specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Wykopang ziemie tylko w czesci bedzie mozna przechowywana wzdiuz wykopu do uzycia
jako zasypke. Pozostalg ziemie wywiez¢ na czasowy odktad. Wykonawca dysponowac
bedzie catg nadwyzkg wykopanego materiatu, ktéry wywiezie na teren wysypiska. Goérna
warstwa gleby niezbedna dla utrzymania roslinnosci bedzie magazynowana oddzielnie jako
zasypka i zostanie odtworzona do stanu pierwotnego po wykonaniu robot.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki od tego
przepisu mozliwe sg po ich zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia w czasie wykonywania robot wody gruntowej, nalezy zainstalowac
sprzet do odwodnienie wykopow. Wykopy wykonywaé postepujgc z robotami w kierunku
podnoszenia sie niwelety, co utatwia prawidtowe instalowanie odwodnienia.

Sposdb odwodnienia zalezy od gruntéw wystepujgcych w podtozu wykopu, oraz wysokosci
zwierciadta wody gruntowej nad poziomem posadowienia rur bgdz budowli.

W przypadku wystgpienia réznego typu piaskow i glin piaszczystych nalezy zainstalowac
odwodnienie wgtebne typu igtofiltry.

Odwodnienie wykopow powinno by¢ utrzymane na minimalnym poziomie, w zaleznosci od
niezbednej wydajnosci tak, aby utrzymac teren budowy w stanie suchym. Nalezy ograniczy¢
do minimum wplyw obnizenia wody gruntowej na otoczenie. Zarowno instalacje do
pompowania jak i metoda odwodnienia wykopow wymagajg zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru.

Jesli zaistnieje koniecznos¢ pomiaru ilosci odprowadzanej wody z odwodnienia wykopow,
Wykonawca zainstaluje licznik wody i poniesie wszelkie optaty zwigzane z ilosciami
odprowadzanej wody.

Wykonawca bedzie monitorowat poziom wody gruntowej za pomocg piezometrow.
Wykonawca odpowiada za ochrone i utrzymanie rurek piezometrycznych w nalezytym stanie.
Metody, trasy rurociggdéw zrzutowych i miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopow
wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane wodg wyptywajacg z odwodnien wykopow.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych

zasad:

- studzienki wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu;

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie szalowanym, a jesli warunki terenu i wodno-
gruntowe na to pozwalajg w wykopie szerokoprzestrzennym;

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw: warstwy ochronnej rury (obsypki)
oraz warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej. Zalecenia:

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu;

- obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
minimum 0,30m nad rurg;
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- obsypke wokot rury wykonywa¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajgc kazdag
warstwe;

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat osypki szczelnie
wypetniat przestrzeh pod rurg;

- zageszczenie kazdej warstwy osypki nalezy wykonaé¢ tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;

- zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykonaé przy uzyciu
podbijakéw drewnianych;

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-srednio lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego
materiatu, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem. Mozna do tego celu uzyc
materiatu rodzimego.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosé rowng wilgotnosci optymaline;.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatbw oraz uzywanego do zageszczania
sprzetu mozna okresli¢ grubos$¢ zageszczanej warstwy, ktora nie powinna by¢ wieksza niz
0,30 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasieg
negatywnego oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujgce sie w najblizszym
otoczeniu placu budowy.

Wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 0,98. Badanie kontrolne nalezy
wykonac¢ sondg udarowg lub aparatem Proctora.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace dla uzyskania odpowiedniego
wspotczynnika zageszczenia i ponownie przeprowadzi¢ badanie dla udokumentowania
wyniku prac.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe ,COBRTI Instal” i
wytycznymi producenta rur jakie bedg zastosowane.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz
uwag koncowych,

- przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych, instrukcji budowy i
montazu producentow, ktdrych materiaty zastosowano.

Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe rur i ich sposéb
posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzegac
wymogow zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapozna¢ sie z pokazanymi na planie
sytuacyjno — wysokosciowym rozwigzaniami dotyczgcymi zabezpieczenia uzbrojenia a takze
z naniesieniami i uzgodnieniem dystrybutora sieci. Projektowane, istniejgce i krzyzujgce sie z
wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé dwudzielng rurg typu ,,AROT” na
dlugosci, co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi
przewodow.
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Montaz rur i ksztattek zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od +5°C++20°C.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opadéw atmosferycznych, w czasie
silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej +25°C oraz
ponizej 0°C.

O terminie budowy powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

Po wybudowaniu przewoddéw ttocznych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej
sytuacyjno-wysokosciowej metodg bezposrednig, ktérg nalezy przekazaé Inwestorowi
podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazac¢ aktualng i rzeczywistg
zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne rury ochronne.

Nalezy S$cisle stosowa¢ sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentow, ktérych materiaty zastosowano.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materiatdbw, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
oswietli¢ sztucznym swiattem.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych
w czasie projektowania warunkéw miejscowych uzgodnié z autorem projektu.

f) instalacja gazowa
W obiektach nie zaprojektowano instalacji gazowej.

g) instalacja elektroenergetyczna
W obiektach nie zaprojektowano instalacji elektroenergetycznej.

h) instalacje telekomunikacyjne
W obiektach nie zaprojektowano instalacji telekomunikacyjnych.

i) instalacje piorunochronne
W obiektach nie zaprojektowano instalacji piorunochronnych.

j) instalacje ochrony przeciwpozarowej
W obiektach nie zaprojektowano instalacji ochrony przeciwpozarowe;j.

8. Sposoéb powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej rura PP@Z200 SN8 wpieta do istniejgcej
studzienki instalacji kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na dziatce nr ewid. 964/2. Dalej
istniejgcy instalacjg oraz istniejgcym przytaczem kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji
deszczowej w dziatce nr ewid. 1056. Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej
dostosowa¢ do spadku i glebokosci posadowienia istniejgcego przytgcza kanalizacji
deszczowej. Spadek w kierunku do sieci kanalizacji deszczowej.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w tym,
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno - uzytkowa
Nie dotyczy przedmiotowych obiektéw. Brak instalacji przemystowych.

10. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Ukfad drég kotowych jest dogodny dla dojazdu wozéw strazy pozarnej w obrebie
usytuowanych obiektow.

Projektowane obiekty nie stanowig strefy pozarowej zgodnie z paragrafem 226
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.Nr
124 poz.1030) dla projektowanych obiektow nie ma obowigzku doprowadzenia drogi
pozarowej ani zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

W odlegtosci 57 m, 67 m i 23 m od projektowanych obiektéw znajdujg sie hydranty
zewnetrzne.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna dotyczy budynkéw. Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy
budynku lecz obiektow budowalnych.

12. UWAGI:
— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami

budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

— budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem os6b do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robdot nalezy zapoznaé sie ze stanem elementéw
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiarbw z  wymiarami
projektowanymi,

— nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggngé warto$é
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byla statecznosé
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na zamakanie i przemarzanie nalezy w trakcie
prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zachowac¢ szczegdlng ostroznosc i
starannosc¢,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



