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Przedmiar OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0121-02 wierzchnie
(55,3*0,5+20,5*33,5+11,4*5,16+11,4*12,15+1,38*31+3,98*67,5+0,5*47+486,7)/ |ha 0,173
10000
RAZEM 0,173
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji koszy do koszykowki szt
d.1/0804-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 13-23  |Rozbidrki mechaniczne konstrukcji z prefabrykatéw - rozbidrka zbiornikéw po- t
d.1]0102-04 dziemnych
(2,04*0,15+5,82*2*0,2+2,04*0,15+2,55*0,15+6,4*2*0,2+2,55*0,15)*2,5 t 15,663
RAZEM 15,663
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
11,3+11,3+12,3 m 34,900
RAZEM 34,900
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow i przejsé dla pieszych z piyt betonowych na podsypce pias- | m?
d.1]0815-02 kowej - utwardzenie boiska do koszykdwki
analogia
11,3*12,3 m?2 138,990
RAZEM 138,990
6/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
poz.5*0,15 m3 20,849
RAZEM 20,849
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm - rozbiorka utwar-  |m3
d.1/0301-07 dzenia terenu z gruzu
486,7*0,15 m3 73,005
RAZEM 73,005
8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow i przejsé dla pieszych z piyt betonowych na podsypce pias- | m?
d.1]0815-02 kowej - utwardzenie w miejscu montazu rur kanalizacyjnych
analogia
17*1 m?2 17,000
RAZEM 17,000
9/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
poz.8*0,15 m3 2,550
RAZEM 2,550
10|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0119-01 spycharek - na odktad
Boisko 33,52%20,52 m2 687,830
Skocznia 1,38*31+11,4*5,16 m2 101,604
Bieznia 3,98*67,5 m?2 268,650
RAZEM 1.058,084
11|KNR 2-31 Niwelacja terenu - Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
Boisko 33,52%20,52 m2 687,830
Skocznia 1,38*31+11,4*5,16 m2 101,604
Bieznia 3,98*67,5 m2 268,650
Utwardzenia |486,7 m2 486,700
geokrata
RAZEM 1544,784
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 3
Skocznia 1,38*31+11,4*5,16 m2 101,604
Bieznia 3,98*67,5 m2 268,650
Utwardzenia |486,7 m2 486,700
geokrata
Plac zabaw |10,9*8,5 m?2 92,650
RAZEM 949,604
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 14
Boisko 33,52%20,52 m?2 687,830
RAZEM 687,830
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Szambado |2,04*0,15+5,82*2*0,2+2,04*0,15+2,55%0,15+6,4*2*0,2+2,55*0,15 m3 6,265
rozbiorki
Boisko do ko- |poz.5*0,06 m3 8,339
SzykOwki
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poz.6+p0z.7+poz.9 m3 96,404
RAZEM 111,008
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 10
poz.14 m3 111,008
RAZEM 111,008
16| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3z | m?3
d.1/0231-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km lub
na odktad; grunt kat. I-1I
po0z.10*0,15+p0z.11*0,2+p0z.12*0,15+p0z.13*0,7 m3 1 091,591
RAZEM 1.091,591
17|KNR-W 2-01 |Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1]0210-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I1
Krotno$¢ = 10
poz.16 m3 1.091,591
RAZEM 1.091,591
18| KALKULACJ |Utylizacja gruzu m3
d.1]A WELASNA
poz.15 m3 111,008
RAZEM 111,008
19| KALKULACJ |Utylizacja ziemi m3
d.1]A WLASNA
poz.17 m3 1.091,591
RAZEM 1.091,591
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 BOISKO
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I- |m
d.2.1/0401-01 Il
33,42*2+20,42*2+32,26*2+19,26*2 m 210,720
RAZEM 210,720
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
(0,3*0,3-0,08*0,10)*poz.20 m3 17,279
RAZEM 17,279
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.1|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.20 m 210,720
RAZEM 210,720
23|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci | m?2
d.2.1/0101-03 sposobem mechanicznym
33,5*20,5 m?2 686,750
RAZEM 686,750
24| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie i| m?2
d.2.1/0104- zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 80 cm
070104-08
33,5*20,5 m?2 686,750
RAZEM 686,750
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.2.1/0114-05 cm
32,1*19,1 m?2 613,110
RAZEM 613,110
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 6 |m?
d.2.1/0114- cm
070114-08
poz.25 m?2 613,110
RAZEM 613,110
27|KNK 2-06 Warstwa odcinajgca z miatu kamiennego. Grubo$¢ po zageszczeniu do 2 cm m3
d.2.1/0106-03
poz.25*0,02 m3 12,262
RAZEM 12,262
28| DANE RYN- |Nawierzchnia poliuretanowa EPDM o gr. 16mm na warstwie wyréwnawczej mine- | m?2
d.2.1|KOWE ralno - syntetycznej ET o gr. 40mm
poz.25+0,08*(19,26*2+32,41*2) m?2 621,377
RAZEM 621,377
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- |m?
d.2.1]0511-03 wo-piaskowej
0,35*33,26*2+0,35*19,56*2 m?2 36,974
RAZEM 36,974
30/ KNR 2-23 Ogrodzenie panelowe o wysokosci 4 m m
d.2.1/0401-01
analogia
33,5+20,5 m 54,000
RAZEM 54,000
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31|KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.| m3
d.2.1/0708-03 IlI-1V przy uzyciu $widra mechanicznego dla stupkéw ogrodzeniowych
analogia
0,15*0,15*3,14*1,5*22 m3 2,331
RAZEM 2,331
32|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - funda-  |m3
d.2.1/0308-03 ment stupkéw ogrodzenia panelowego
poz.31 m3 2,331
RAZEM 2,331
33|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - funda- | m3
d.2.1/0308-03 ment stupkéw koszy do koszykowki
1*1*1*4 m3 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - funda- | m3
d.2.1|0308-03 ment bramek
(0,4*0,4*0,6)*4+(0,2*1,2*0,6)*4 m3 0,960
RAZEM 0,960
35|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - funda-  |m3
d.2.1/0308-03 ment stupkéw do siatkdwki i tenisa
(0,5*0,5*1)*4 m3 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 2-01 Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykony- | m3
d.2.1|0223-01 wane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. |-l o objetosci
do 1.50 m3/m
(33,76*8)*0,40*0,80 m3 86,426
RAZEM 86,426
37|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm - |m
d.2.1|0703-03 z.sz. |rury z gotowg otuling
34.
33,76*8 m 270,080
RAZEM 270,080
38|KNR 2-28 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie m3
d.2.1/0705-01
33,76*8*0,4*0,3 m3 32,410
RAZEM 32,410
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do | m3
d.2.1|0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
(33,76*8)*0,40*0,50 m3 54,016
RAZEM 54,016
40/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w m
d.2.1/0105-01 Swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia A15
32,56*2+19,56*2 m 104,240
RAZEM 104,240
41|/ KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa kpl.
d.2.1/0203-01 sztucznego o szerokosci w $wietle 150 mm i wysokosci do 300 mm,; klasa obcia-
zenia A15
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
42|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PP o $r. nom. 100 mm m
d.2.1/0506-01
analogia
0,5*2+1,5*2+1,1*3 m 7,300
RAZEM 7,300
43|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PP o $r. nom. 160 mm m
d.2.1/0503-02 SN8
analogia
33,65+34,30 m 67,950
RAZEM 67,950
44| KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PP o $r. nom. 200 mm m
d.2.1/0503-02 SN8
analogia
11,4+9 m 20,400
RAZEM 20,400
45/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PP o $r. nom. 200 mm m
d.2.1/0503-02 SN10
analogia
28,6+3,1 m 31,700
RAZEM 31,700
46| KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - kineta |szt.
d.2.1/0408-01 przeptywowa typ 1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 630 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - kineta |szt.
d.2.1|0408-01 przeptywowa
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
2.2 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
48| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I- |m
d.2.2/0401-01 Il
67,50*2+3,98*2 m 142,960
RAZEM 142,960
49| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
(0,3*0,3-0,08*0,10)*poz.48 m3 11,723
RAZEM 11,723
50/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.48 m 142,960
RAZEM 142,960
51|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci | m?2
d.2.2/0101-03 sposobem mechanicznym
67,5*3,98 m?2 268,650
RAZEM 268,650
52|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie i| m2
d.2.2/0104- zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
070104-08
poz.51 m? 268,650
RAZEM 268,650
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 12 |m?2
d.2.2/0114- cm
050114-06
67,34*3,82 m?2 257,239
RAZEM 257,239
54| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.2.2/0114-07 cm
poz.53 m?2 257,239
RAZEM 257,239
55|KNK 2-06 Warstwa odcinajaca z miatu kamiennego. Grubo$¢ po zageszczeniu do 2 cm m3
d.2.2/0106-03
poz.53*0,02 m3 5,145
RAZEM 5,145
56| DANE RYN- |Nawierzchnia poliuretanowa EPDM o gr. 14mm na warstwie wyréwnawczej mine- | m?2
d.2.2|KOWE ralno - syntetycznej ET o gr. 40mm
67,50%3,98 m?2 268,650
RAZEM 268,650
23 BIEZNIA ZE SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
57|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I- |m
d.2.3/0401-01 Il
1,38+31*2+1,9*2+11,4*2+5,16 m 95,140
RAZEM 95,140
58| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3/0402-04
(0,25*0,25-0,08*0,10)*poz.57+(0,25*0,25-0,08*0,10)*(3,2*2+8,06*2+3) m3 6,576
RAZEM 6,576
59/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.3/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,38+31*2+1,9*2+11,4*2+1,08*2+3,2*2 m 98,540
RAZEM 98,540
60|KNR 2-31 Obrzeza elastyczne 6x40cm m
d.2.3/0407-05
analogia
8,12*2+2,88*2 m 22,000
RAZEM 22,000
61|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci | m?2
d.2.3/0101-03 sposobem mechanicznym
1,38*31+11,4*5,16 m?2 101,604
RAZEM 101,604
62| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie i| m?2
d.2.3/0104- zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
070104-08
poz.61-8*3 m? 77,604
RAZEM 77,604
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 12 |m?2
d.2.3/0114- cm
050114-06
poz.62 m? 77,604
RAZEM 77,604
64| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.2.3/0114-07 cm
poz.62 m? 77,604
RAZEM 77,604
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65|KNK 2-06 Warstwa odcinajaca z miatu kamiennego. Grubo$¢ po zageszczeniu do 2 cm m3
d.2.3|0106-03
poz.62*0,02 m3 1,552
RAZEM 1,552
66| DANE RYN- |Nawierzchnia poliuretanowa EPDM o gr. 14mm na warstwie wyréwnawczej mine- | m?2
d.2.3|KOWE ralno - syntetycznej ET o gr. 40mm
poz.62 m? 77,604
RAZEM 77,604
67|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x30x4 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
d.2.3|0502-01 spoin piaskiem
analogia
8*3-2*1 m?2 22,000
RAZEM 22,000
68| KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce ze zwiru 2-16mm o gr. 20cm m?2
d.2.3/0104-07
analogia
2*1 m?2 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku ptukanego drobnoziarnistego 0 -2mm o gr. 40cm m2
d.2.3/0104-
070104-08
8*3 m?2 24,000
RAZEM 24,000
70/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - funda- | m3
d.2.3/0308-03 ment pod tablice z regulaminem
(0,4*0,4*0,4)*2 m3 0,128
RAZEM 0,128
24 PLAC ZABAW
71/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I- |m
d.2.4/0401-01 Il
10,9*2+8,5*2 m 38,800
RAZEM 38,800
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.4/0402-04
(0,25*0,25-0,08*0,10)*poz.71 m3 2,115
RAZEM 2,115
73|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.71 m 38,800
RAZEM 38,800
74/ KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci | m?2
d.2.4/0101-03 sposobem mechanicznym
10,9*8,5 m?2 92,650
RAZEM 92,650
75/KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku ptukanego drobnoziarnistego 0 -2mm o gr. 30cm m2
d.2.4/0104-07
analogia
poz.74 m?2 92,650
RAZEM 92,650
76/ KNNR-W 2 | Ogrodzenie panelowe o wys. 1,0m zakonczone bezpiecznie, zabezpieczone przed |m
d.2.4|W1502-01 skaleczeniami
analogia
10,9+8,5 m 19,400
RAZEM 19,400
77/KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.| m3
d.2.4/0708-03 IlI-1V przy uzyciu $widra mechanicznego dla stupkéw ogrodzeniowych
analogia
0,15*0,15*3,14*1,0*12 m3 0,848
RAZEM 0,848
78/ KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - funda- | m3
d.2.4/0308-03 ment stupkéw ogrodzenia panelowego
poz.77 m3 0,848
RAZEM 0,848
79/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - funda- | m3
d.2.4/0308-03 ment pod tablice z regulaminem
(0,4*0,4*0,4)*2 m3 0,128
RAZEM 0,128
25 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
80|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2.5/0218-03
11,3*4*0,10+0,5%(55,4+47) m3 55,720
RAZEM 55,720
81/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z zapra- |szt.
d.2.5/0322-04 wa dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
(55,4+47)/0,7 szt. 146,286
RAZEM 146,286
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Przedmiar OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- |ha
d.2.5|0405-05 z.0. |nicznej na gruncie kat. |l z nawozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha
2.10.
(11,3*4)/10000 ha 0,005
RAZEM 0,005
2.6 UTWARDZENIE TERENU - GEOKRATA
83|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci | m?2
d.2.6/0101-03 sposobem mechanicznym
486,7 m?2 486,700
RAZEM 486,700
84| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 |m?
d.2.6/0114- cm
050114-06
poz.83 m? 486,700
RAZEM 486,700
85/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15| m?
d.2.6/0114- cm
070114-08
poz.83 m? 486,700
RAZEM 486,700
86/ KNR 2-31 Warstwa wyréwnujgca ze zwiru 5-10mm o grubos$ci po zageszczeniu 3 cm m?2
d.2.6/0114-03
analogia
poz.83 m? 486,700
RAZEM 486,700
87 /KNR 9-11 Wzmachianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 4 cm m?2
d.2.6/0102-01
analogia
poz.83 m? 486,700
RAZEM 486,700
88| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- |ha
d.2.6/0405-05 z.0. |nicznej na gruncie kat. |l z nawozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha
2.10.
poz.83/10000 ha 0,049
RAZEM 0,049
3 WYPOSAZENIE
31 BOISKO
89|KALKULACJ | Dostawa i montaz zestawu do koszykowki (stup, tablica, obrecz, siatka) kpl.
d.3.1/A WEASNA -
OFERTA
RYNKOWA
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
90| KALKULACJ |Dostawa i montaz zestawu do pitki noznej (bramka, siatka, kotwy) kpl.
d.3.1/A WEASNA -
OFERTA
RYNKOWA
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
91|KALKULACJ |Dostawa i montaz zestawu do siatkéwki (stupki, siatka, taczniki) kpl.
d.3.1/A WELASNA -
OFERTA
RYNKOWA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92|KALKULACJ |Dostawa i montaz zestawu do tenisa (stupki, siatka, taczniki) kpl.
d.3.1/A WELASNA -
OFERTA
RYNKOWA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93|KALKULACJ |Dostawa i montaz tabliczki z regulaminem boiska wielofunkcyjnego kpl.
d.3.1/A WELASNA -
OFERTA
RYNKOWA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 BIEZNIA ZE SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
94| KALKULACJ |Dostawa i montaz tablicy z regulaminem skoczni w dal wraz ze stupami kpl.
d.3.2|A WEASNA -
OFERTA
RYNKOWA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
95|KALKULACJ |Dostawa i montaz belki do skoku w dal kpl.
d.3.2|A WEASNA -
OFERTA
RYNKOWA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 PLAC ZABAW
96| KALKULACJ |Dostawa i montaz tablicy z regulaminem placu zabaw wraz ze stupami kpl.
d.3.3|A WELASNA -
OFERTA
RYNKOWA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97|KALKULACJ |Dostawa i montaz zestawu zabawowego kpl.
d.3.3|A WELASNA -
OFERTA
RYNKOWA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przedmiar
L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
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ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
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