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PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowosciach
Zdziechow - Kazimierz
1 Roboty przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.1 terenie réwninnym
0,43 0,430 km
RAZEM 0,430
2 Tymaczasowa organizacja ruchu kpl.
d.1
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
3 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich od 10% do 30% ha
d.1 powierzchni wraz z wywozem i utylizacjg gatezi
0,05 0,050 ha
RAZEM 0,050
4 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1 pomoca spycharek
1300 1 300,000 m2
RAZEM 1 300,000
5 Zatadunek humusu koparkami z odwozem samochodami m3
d.1 samowytadowczymi na odktad - humus do p6zniejszego
wykorzystania
195 195,000 m3
RAZEM 195,000
6 Zatadunek humusu koparkami z odwozem samochodami m3
d.1 samowytadowczymi - humus do odwiezienia i utylizacji
135 135,000 m3
RAZEM 135,000
7 Wywoz nadmiaru humusu wraz z utylizacjg m3
d.1
135 135,000 m3
RAZEM 135,000
2 Roboty rozbiérkowe
8 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m
d.2 cm
20 20,000 m
RAZEM 20,000
9 Rozebranie stupkdw do znakow szt.
d.2
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
10 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.2 ostrzegawczych, informacyjnych
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
11 Wywiezienie ztomu z rozbidrki samochodami skrzyniowymi z t
d.2 zatadunkiem i wytadunkiem recznym poza teren budowy -
zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
0,08 0,080 t
RAZEM 0,080
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3 Roboty ziemne
12 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie m3
d.3 kat. I-II z wywozem urobku samochodami samowytadowczymi poza
teren budowy
85 85,000 m3
RAZEM 85,000
13 Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypow z materiatu m3
d.3 dowiezionego - pospdtka
200 200,000 m3
RAZEM 200,000
4 Chodnik
14 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.4 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
725 725,000 m2
RAZEM 725,000
15 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - m2
d.4 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
725 725,000 m2
RAZEM 725,000
16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d4 podsypce cementowo-piaskowej
725 725,000 m2
RAZEM 725,000
5 Zjazdy
17 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.5 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
110 110,000 m2
RAZEM 110,000
18 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - m2
d.5 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
110 110,000 m2
RAZEM 110,000
19 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - za m2
d.5 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
725 725,000 m2
RAZEM 725,000
20 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.5 podsypce cementowo-piaskowej
110 110,000 m2
RAZEM 110,000
6 Elementy ulic
21 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw m
d.6 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.5cm
39 39,000 m
RAZEM 39,000
22 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z m
d.6 wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
347 347,000 m
RAZEM 347,000
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23 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw m
d.6 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
51 51,000 m
RAZEM 51,000
24 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw m
d.6 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.5cm
388 388,000 m
RAZEM 388,000
25 Wypetnienie bitumiczng masa zalewowgq szczeliny miedzy opornikiem m
d.6 i kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowa
14 14,000 m
RAZEM 14,000
7 Pobocze
26 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.7 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
480 480,000 m2
RAZEM 480,000
27 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, m2
d.7 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
480 480,000 m2
RAZEM 480,000
8 Ktadka oraz most nad rzeka Lubczyna
28 Budowa ktadki dla pieszych nad rzeka Lubczyng - rozwigzania kpl.
d.8 zgodnie z projektem budowlanym
1 1,000 | kpl.
RAZEM 1,000
29 Wykonanie umocnien stozkow istniejgcego obiektu mostowego przy m2
d.8 uzyciu ptyt betonowych azurowych gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej oraz uprzednio wykonanej zasypce
180 180,000 m2
RAZEM 180,000
30 Wykonanie naprawy i reprofiliacji nawierzchni istniejgcego ustroju m2
d.8 no$nego mostu nad rzekg Lubczyng poprzez uzycie mrozoodpornej
zaprawy naprawczej do betonu mostowego wraz z malowaniem farba
wodoodporng
120 120,000 m2
RAZEM 120,000
9 Oznakowanie
31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.9
2 2,000 | szt
RAZEM 2,000
32 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.9 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
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10 Roboty wykonczeniowe
33 Rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.10
60 60,000 m3
RAZEM 60,000
34 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez m2
d.10 nawozenia
600 600,000 m2
RAZEM 600,000
35 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.10
0,43 0,430 km
RAZEM 0,430
36 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéow wodociggowych i szt.
d.10 gazowych
7 7,000 | szt
RAZEM 7,000
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