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1. INFORMACJE OGOLNE STAROS Y,
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1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA S5 e ANTY N wISCOWy

pn.. : Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w

miejscowosciach Zdziechow - Kazimierz

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

° umowa z Zamawiajacym

o mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o inwentaryzacja projektanta

o ustalenia z Zamawiajgcym oraz gestorami sieci istniejgcych

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (aktualny tekst
jednolity)

° ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

o Zataczniki 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (aktualny tekst jednolity)

° Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,Transprojekt” Warszawa 1979 r.
° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (aktualny tekst jednolity)

o Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe




STArQg
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WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/ NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:
OBREB

Zakres inwestygcji:

obreb Zdziechdw 208

obreb Kazimierz 345/2

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

° tyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacja geodezyjng

o opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu

° wycinka drzew i zakrzaczen

o roboty ziemne i rozbidrkowe,

o wykonanie podbudow nawierzchni utwardzonych chodnika (strona péthocna DP
3709E)

o wykonanie obramowania chodnika z kraweznikow i obrzezy betonowych (strona
potnocna DP 3709E)

° wykonanie nawierzchni chodnika (strona potnocna DP 3709E)

° wykonanie podbudow zjazdow (strona potnocna DP 3709E)

o wykonanie obramowania zjazdow z kraweznikéw i opornikow betonowych (strona
poinocna DP 3709E)

o przebudowa nawierzchni zjazdow (strona potnocna DP 3709E)

o uzupetnienie jezdni masg bitumiczng na potaczeniu chodnika z jezdnig bitumiczng

(strefa przykraweznikowa) — przy ul. Rekreacyjnej w Kazimierzu
o wykonanie konstrukcji stalowej jako podpory chodnika na wysokosci dziatki nr 176/3

obreb Zdziechow




° remont (odtworzenie) umocnienia skarp w obrebie koryta rzeki Lubczyny — strona
poétnocna M“US.'

“"PA%@ )H/‘
o remont (odtworzenie) poprzez odkucie i uzupemlenncﬁgméa %;ﬂ‘

A
otuliny istniejacego ustroju noénego obiektu zelbetowego (mos({ﬂfﬁm:rzzgéﬁ%mb.%w‘? -

99090 NTY Ny SSCOW,
030 K, mﬁ:{:&{ 'fliu/ -
o wykonanie poboczy z kruszywa tamanego C90/3 0-31 g’rffﬁﬁ*bzrg;;ﬁgosm 15em

(strona potnocna DP 3709E)

strona potnocna

° wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego
° montaz barierek U12-a
° zabezpieczenie i regulacja istniejacych sieci wodociggowych, gazowych,

elektroenergetycznych, teletechnicznych wraz z ich ewentualng korektg zgodnie z planem
sytuacyjnym,

o wykonanie docelowych terendw zielonych

1.6. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

e kategoria drogi: powiatowa

o Kklasa drogi: Z - zbiorcza

o kategoria obcigzenia ruchem KR1-2

e dostepnos¢ do drogi: nieograniczona

e przekréj drogi — drogowy, bez obramowania

e szerokosc jezdni: ok. 5m

e szerokos¢ projektowanego chodnika (liczona bez obramowar): 2,00 m

e pochylenie poprzeczne chodnika: zmienne 1-3%, Srednio ok. 2%

Parametry geometryczne projektowanych elementow drogi przyjeto zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (aktualny tekst jednolity).

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1 STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 3709E na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnig bitumiczng
o szeroko$ci wynoszacej ok. 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi i pasami

zieleni. Brak jest wydzielonych chodnikow/éciezek rowerowych. Na odcinku drogi
6




powiatowej nr 3709E objetym opracowaniem znajduje sig¢ istniejacy most na rzece
Lubczynie w stanie dobrym, o konstrukcji zelbetowej z obustronnymi barierami
energochtonnymi. Szeroko$¢ mostu nie pozwala na zaprojektowanie w obrebie jego
ustroju nosnego chodnika o minimalnych wymiarach wymaganych Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w spraw&e &zeplsow techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych (aktualny tekst]ednollty)w "AB W0 p( ""bt

2ty

Obp
tereny wiejskie o luznej zabudowie w miejscowoséciach Zdzuecﬁé%ﬁ'ﬁ@%&am’ﬂﬁm;@?&a
’OK Ow,y

W stanie istniejacym droga powiatowa nr 3709E na omawmny’?ﬁ(‘ddq,a‘l%g) ;f(@

zabudowa ma charakter wiejski — dominuje zabudowa jednorodgfﬁ'imy%éaj ya.
M/ J'lk,a) Wz
Natezenie ruchu $rednie, stan istniejgcej jezdni bitumicznej — dobry. 22114), 1

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sa nastepujace istniejace sieci uzbrojenia terenu:

o sie¢ elektroenergetyczna,
o siec teletechniczna,

o sie¢ wodociggowa,

o sie¢ gazowa

2.2 WARUNKI GRUTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst
jednolity)  projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

2.3 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje budowe chodnika wraz ze zjazdami po pétnocnej stronie drogi
powiatowej nr 3709E na diugosci ok. 430mb od ul. Rekreacyjnej w Kazimierzu do
wysokoséci dziatki nr ewid. 163 w Zdziechowie.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano:

- budowe chodnika po pétnocnej stronie drogi powiatowej nr 3709E o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2 m (szeroko$¢ liczona bez obramowan) wraz z

przebudows istniejacych zjazdoéw dostosowanych geometrycznie do szerokosci bram na
7




posesjach (szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym) o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Projektowany chodnik zostanie obramowany kraweznikami betonowymi oraz
obrzezami betonowymi. Projektuje sie usytuowanie chodnika w odlegtosci ok. 1,2-1,3m od
istniejacej jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 3709E.

- budowe konstrukcji stalowej stanowigcej podpore projektowanego chodnika
usytuowanego réwnolegle do istniejagcego mostu na rzece Lubczynle Konstrukcla nosna
niezalezna od konstrukcji mostu, zapewniajgca ciggtosc¢ ruchu pleszychﬂ?ez. oaruszanla
koryta rzeki i ograniczenia przeptywow. SzczegoOly konstrukg;ﬁ gpgb‘i'e; ,% *6zasmq
rysunkowa niniejszego projektu. ‘U 0. "’,‘(;}; {f(,‘(’,”’;f :;Jr‘:“\f

- przebudowe istniejacych zjazdow w zakresie wykonania podbudoyy Q@? nawl%fmhnr z
kostki betonowej. Szczegoty konstrukcji zgodnie z czescig rysunkowg nlnlejsz‘eg@ projektu.
Istniejgce zjazdy w ramach niniejszego projektu zostang wybudowane/przebudowane oraz
dostosowane do istniejgcych warunkéw odwodnienia chodnika oraz projektowanych i
istniejacych rzednych wysokosciowych jezdni oraz poziomow posadowienia bram i furtek.
Projekt zaktada pozostawienie istniejgcych zjazdow o nawierzchni twardej i dostosowanie
sie do nich wysokos$ciowo z projektowanymi elementami drogi takimi jak chodnik, pobocze
itp.

- przebudowe istniejacego pobocza w zakresie utwardzenia jego nawierzchni kruszywem
tamanym C90/3 0-31,5mm gr. 15cm - Szczegoty konstrukgji i lokalizacji pobocza zgodnie z

czescig rysunkowa niniejszego projektu. Szerokos¢ pobocza zmienna — $rednio ok. 1,2m.

2.3.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Nawierzchnie chodnikow z kostki betonowej nalezy skierowac spadkiem 1% - 3% (Srednio
2%) w kierunku jezdni. Projektowany uktad wysokosciowy chodnika (spadki, rzedne)
dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu (furtki, bramy)
i poziomow posadowienia drogi powiatowej nr 3709E. W Swietle zjazdow kraweznik
betonowy 15x22cm nalezy utozy¢ z uwzglednieniem wyniesienia 2cm wzgledem
nawierzchni pobocza. Projektowany chodnik od strony granicy pasa drogowego nalezy
obramowac¢ betonowym obrzezem 8x30cm, od strony jezdni kraweznikiem 15x30cm
wyniesionym o ok. 12cm wzgledem rzednych jezdni w tym samym pikietazu. Zjazdy z
kostki betonowej w krawedzi granicznej z posesjami nalezy obramowac zatopionym
opornikiem betonowym 12x25cm. Wszystkie elementy wymienianych obramowan
(krawezniki/obrzeza) nalezy sytuowa¢ na fawie betonowej z betonu C12/15. Szczegdty

wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”.




2.3.3 OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

rAROS
Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 3709E zostéfnad Q %tmaw)@azdy
ARC

Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosqmﬁ?'ﬂm%fﬁfe qcej niwelety
el (¢ Lz
jezdni drogi powiatowej nr 3709E oraz rzednych wysokosciow. )ﬁﬁ‘ AM ?ﬁhrbr;a}lﬁ‘*furtek
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3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje warstw podbudowy elementéw drogi objetych niniejszym opracowaniem
przyjeto w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych -
Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. Po odstonieciu podioza gruntowego grunty organiczne oraz nasypy
niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie moga stanowi¢ bezposredniego
podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunigtym gruncie nieorganicznym i
nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcj¢ nawierzchni gruntem
niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetnia¢ podioze nalezy
zageszczajgc warstwowo) — dopuszcza sie zastosowanie innych wariantobw wzmocnienia
podioza zgodnie z p. 3.2 niniejszego opisu technicznego. Grupa nosnoéci podioza
okreslona w czasie robot nie moze byé nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to
nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie

przyjetej w projekcie wartosci E2.

Konstrukcja chodnikow z kostki betonowej:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4

—gr. min. 15 cm

4. Podioze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1

9




Konstrukcja zjazdow z kostki betonowe;j : ST

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm W ,;.?'l}/o o
A a
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm “‘”Hl T&y’l‘é}:llc,‘fﬁ‘};uh

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cemenféfhﬁﬁl
0 K,

\Ongy, ?‘
q_zcﬂ?’ Ul}u j “‘

4. Podloze gruntowe doprowadzone do grupy noénosci G1 —wymaga noéﬁas@i)od{oia
E2 = 80MPa

Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego :
1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm gr.

15¢cm

2. Podtoze gruntowe

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2  WARIANTY WZMOCNIENIA PODL.OZA

W czasie robdt budowlanych po odstonieciu podioza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, jezeli zajdzie potrzeba, nalezy wzmocnic
podioze poprzez wbudowanie ponizszych warstw w zaleznoéci od stwierdzonej grupy

nos$nosci podioza:

Dla grupy nosnosci G2:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 10cm

Dla grupy no$nosci G3:

- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 25cm

10
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4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO ho*“'w

41 ODWODNIENIE DWAszQ(Mmei‘?u»-,u.

bez zmian wzgledem stanu obecnego.

4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
e sie¢ wodociggowa
e siecC elektroenergetyczna
e sije¢ telekomunikacyjna

e sieC gazowa

W ramach zadania nie przewiduje sie realizacji przebudowy w ujeciu sytuacyjnym wyzej
wymienionych elementdéw infrastruktury istniejacej. Na podstawie analizy mapy
zasadniczej i wskazanych w niej rzednych istniejacych elementéw sieci wzgledem
zakresu robot drogowych okreslonych w niniejszej dokumentacji nie stwierdzono
kolizji remontowanego odcinka chodnika z istniejacymi sieciami wskazanymi
powyzej, co za tym idzie przedmiotowa dokumentacja nie podlega uzgodnieniom z
wlasciwymi gestorami sieci celem okreslenia warunkéw przebudowy elementow
sieci kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym w ujeciu sytuacyjnym.

W razie koniecznoéci nalezy wykona¢ regulacje wysokoéciowg catej istniejgcej armatury
uzbrojenia podziemnego dostosowujac jg do projektowanych rzednych nawierzchni.
Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) musza
by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni chodnika.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci oraz dokonac
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wiazy, klapy, studnie, itp.)

stwierdzajgcego aktualny stan techniczny istniejacej infrastruktury.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.
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6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU '“‘Um

ARcuyy, “lu
Budowany chodnik i przebudowywane zjazdy nie beda powogivciwmb%“ i ‘Uw
gruntu oraz nie pogorsza standardu ekologicznego stanu |stﬁfe]q;c;\évg<b¢\'£f§1/%hmwéne
przedsiewziecie nie jest inwestycja mocno ingerujgcg w srodmw,ﬁ!(bruampj\lbdwéca
powstanie nowych warunkéw w szczegolnosci w zakresie klimatu akustycznego W trakcie
robot zwigzanych z przebudowg wyzej wymienionych elementow pasa drogowego
wystgpig okresowo zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia. Bedzie to oddziatywanie
krotkotrwate i nie wystapi w okresie biezacej eksploatacji obiektu po zakonczonych
robotach. Miejsce sktadowania materiatbw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji
placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania
ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarke odpadami
powstajgcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzic w sposob
gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla $rodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem moggcym znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko w mys| przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (aktualny tekst jednolity).

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podioze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst
jednolity) remontowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.




9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE
OSOBOM NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJA{.}X&:H SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH Osy

Projektowane nawierzchnie chodnika, zjazdow i pobocza nie bedq&%&a’e{_ "Uskokgpyy, ani

’ ] ' 5 . . - g ;‘NT ;w( e i "' .-
progdéw uniemozliwiajgcych osobom niepetnosprawnym Kkorzy @fﬂaméﬁ ﬂwwyggg ch
o 3 Y.V

elementéw drogi. oy, SNtk 3 ki

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH
Nie dotyczy.

10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktore
moga niekorzystnie oddzialywaé na mieszkancow w sgsiedztwie zamierzenia
inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz
powinny speinia¢é wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac zwigkszonej emisji
hatasu spowodowanej: pracg cigzkiego sprzetu wykonujacego prace budowlane, dowozu
materiatéow budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsigwzigcia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wiasciwej organizacji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych
w sasiedztwie terendow objetych ochrona przed hatasem, w tym terenow zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 — 22:00. Nalezy podkreslic, iz
przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony

ptakow i siedlisk przyrodniczych oraz istniejace; fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
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przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatow przyrody

oddalonych od obszaru inwestycji.

11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW 5 K&%ﬁgrlffe-;-'

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestors’Me:gcf%?k. 2 f.fw-zkf‘ M’
£ ’_ﬁ’-’)

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg Prawo budowlane (aktualny tekst
jednolity) okreslono na podstawie przepisow dotyczacych drog tj. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania
przedmiotowe] inwestycji obejmuje teren znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego
opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktdrych

obiekt jest zlokalizowany.

13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z zapisami aktow prawa miejscowego dla obszaru
oddziatywania inwestycji (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego/lnne akty prawa
miejscowego) — Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot pozyskac wszelkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje wynikajace z wyzej wymienionych aktow/przepisow

prawa.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy




15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLN’K@M,P;ESCI
‘/\‘l i\“
“H

ZAGOSPODAROWANIA TERENU W PABI4 N’CAC
ARCHyyy, WVDLJA
(N)o?, t“ m;.fx W
WK%T AMIL Eisce (;Q'( Tw
el OJOK [N NOWIE 1 63y,
5”-""“} :KH

L.p. Obiekt """"ﬂ*Pom’?ki';chma [m2]
1 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowe;j Ok. 725 m2
2 |Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej Ok. 110 m2
3 |Nawierzchnia poboczy z kruszywa famanego Ok. 480 m2

mgr inz. I rfd z Mrbz

PROJHK JI
upr. bud. nr LPLHUEA)

5530 ;ilnu.;",\ na mnryir{('n go VO]




16. ZASWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

STAKQy
W PABYA A OWLAG
NI Ow,
ARCHryg WYbz1) A CH

ODDZ) A Y 1 | BUBOwy
® rotLska KONsT, %’Y ”'TS(( W'(.n“
L2 B A Tslo ’tymw;'- 2K
: . Zpieraka g ki
= INZYNIEROW M/ﬁ"fﬂzn_m_'?

BUDOWKNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wergfikacgryme

tOD-J8F-Y2T-7WS *

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym tOD/8D/0002/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. todzka 20, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswisdoienie zostato wygenerowsne elektroniczniz i opatrione berpizcznym podpisem elektroniczrym
weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanrego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przen

Jacek Szer, Przewodnicigcy Rady Lodzkiej Okregewe) 1zby Inzynierow Budownictwa.

Zpeariezem TEU KL

§ 1. Do zachowaris slekironiczne, formy coyNNGsci prewne, wystarcse olerie orwiadozeniz woli w pesteci elekironizzne, i onatroerie 2o
kariffkowanym poosizem slektronicovym,

§ 1. Cawaccerie woll Zoicre w formie elestroriczre) 23t rewnoaszne z ozwiadczeniam wok 2iozonym w formie pizemng].

' weryfikacie pooraarcid danych w ririejssym taswisdooeniu mozne cpeawdzic 18 DIMOCE Pumery weryTikacy,nego zatwindczenis ne
strorie Poiskiej Izby Inzynieccw Budowrictwe www.pib.orgod lub kontakiujes sig 2 tiurem wiesciae] Okregowej lzby Inymisrow
Bugownictwe.
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17. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW ""‘C(H:m, Wy .Nl(?:w(’é’ Oy,

OSWIADCZENIE PROJEKTﬁme’-z“ Lo

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w
zakresie budowy chodnika w miejscowosciach Zdziechéw — Kazimierz” jest sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODIZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICIEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

upr. bud. nr
do projekiowan:
w spocjainodel inkynieryj

bez ygrantczen
o} drogoiwve
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