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UWAGI:
- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac {qcznie z catq
pozostatq dokumentacjq projektowq
- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych
- W przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejqcym lub innymi rysunkami
wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta
- na wysokosci zjazdow i przejs¢ dla pieszych nalezy
zanizy¢ kraweznik "w swietle” do 2cm
- dopuszcza sie zmiane parametrow geometrycznych
zjazdow i chodnika celem optymalnego dostosowania
wyzej wymienionych elementow drogi do wymiaréw
istniejqcych obiektow znajdujqcych sie w sqsiedztwie
zakresu przebudowy (bramy, furtki, jezdnie itd) po
uprzedniej konsultacji i zgodzie Projektanta
- elementy drogi przedstawione na niniejszych

\ przekrojach jako “istniejqce” nie podlegajq

 przebudowie w ramach przedmiotowego zadania

budowlanego

\




UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq

pozostatq dokumentacjq projektowq

3) - intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
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Podsypka cementowo-piaskowa gr, 3-5¢m

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm 95-080 K rstantypd “’rysmku ze stanem istniejqcym lUb innymi rysunkami
y ‘ W‘M E L e L . .
Pouloze gruntowe doproauaie el el 42 211-4-1Wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy

poinformowac o tym fakcie projektanta

- spadek poprzeczny podany na przekroju
konstrukcyjnym ma charakter przyktadowy -
szczegotowe nachylenia istniejqcych elementow drogi
zgodnie z rzednymi z mapy zasadniczej i pomiarami
wtasnymi

- projektowane spadki na zjazdach nalezy dostosowac
do istniejqcych rzednych wysokosciowych jezdni

PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD bitumicznej oraz rzednych wysokosciowych dziatek
S, przylegtych/bram
_ % - elementy drogi przedstawione na niniejszych
JOEpINU sytugcyinego < przekrojach jako "istniejqce" nie podlegajq
: . _ S przebudowie w ramach przedmiotowego zadania
Kraweznik 15x22x100 na tawie betonowej Opornik 12x25x100 na tawie betonowej g budowlanego
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Nawierzchnia z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 15cm

wg planu sytuacyjnego

PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ CHODNIK

wg planu sytuacyjnego

o

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15¢m

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

wg planu sytuacyjnego
A

Scm

Obrzeze 8x30x100 na tawie betonowej

2%

Granica pasa drogowego
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2235m

15¢m

15ecm

wq planu sytuacyjnego
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Nawierzchnia z kostki betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa §

Podbudowa zasadnicza z kruszﬁ

Podfoze gruntowe doprowadzoni

Kraweznik 15X

15m

15m

35m
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stal profilowa - 18G2A (S335J2G3)

klasa antykorozyjnosci C4

potaczenia spawane 0,7
grubosci elementu, pachwinowe

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tqcznie z catq pozostatq
dokumentacjq projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych

ze stanem istniejqcym lub innymi rysunkami wchodzqcymi w
sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym
fakcie projektanta

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych - ocynk
ogniowy

- wymiary podano w mm
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Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr
3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowosciach
Zdziechow - Kazimierz

Tytut rysunku: Konstrukcja stalowa - podpora chodnika

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga powiatowa nr 3709E w m. Zdziechéw, Kazimierz - Gmina
Lutomiersk, Powiat Pabianicki

Stadium: PROJEK'R BUDOWLANY Skala: 1:20 / 1:200

Projektant:
mgr inz. Mar 0z
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Numer rysunku: D-03 Data: Grudzien 2024
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sruba plytkowa
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UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq
dokumentacjq projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych

ze stanem istniejqcym lub innymi rysunkami wchodzqcymi w
sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym
fakcie projektanta

- wymiary podano w mm
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Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr
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Tytut rysunku: Stopa fundamentowa pod konstrukcje stalowa
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