SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT POLEGAJACYCH NA BUDOWIE
WYMIANIE SIECI WODOCIAGOWEI.

Zadanie polega na wymianie po trasie istniejgcego wodociggu DN 250 i odtgczenie odcinka
sieci DN 100 AC w ulicy Brzozowej

1. Przedmiot roboét

e Wymiana zeliwnej sieci wodociggowej @ 250 na rure PE @ 225 o tacznej dtugosci 38
mb., wg zatacznika graficznego Nr 1

e wymiana wezfa zasuw wg. schematu nr 1.:
- tréjnik 150/150/150 oraz trzy zasuwy ( @ 100, @ 150, @ 150 )

e Odcinek istniejgcej sieci wodociggowej DN 100 AC nalezy odcig¢ od zasilania, nastepnie
zamuli¢ i zaslepic.
Zamulenie za pomocg betonu klasy C8/10 o konsystencji ciektej masg cementowo-
piaskowg

2. Lokalizacja robét

e wul. Brzozowa dziatka nr49/3,7/2, 6/2 w obrebie geodezyjnym nr 6 w Stargardzie;

3. Zakres robét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e 7grzewanie rur,
e wykonanie wszystkich robét ziemnych umozliwiajgcych wykonanie zadania,
e odwodnienie wykopéw zapewniajgc dostep do wody mieszkancéw w zakresie
prowadzonych prac,
e demontaz wodociggu oraz istniejgcej armatury na trasie wymiany w punktowych wykopach
i przekazanie jej Zamawiajgcemu,
e wykonanie préb szczelnosci,
e wykonanie badania sieci na bakteriologie, potwierdzone przez akredytowane
laboratorium PCA,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni z kostki
polbrukowej, trylinki),
e zapewnienie podczas prowadzonych prac budowlanych ciggtego dojscia oraz dojazdu do
posesiji,
e oznakowanie trasy sieci wodociggowej za pomocg tasmy lokalizacyjnej oraz armatury na
sieci tabliczkami informacyjnymi montowanymi na budynkach, ogrodzeniach lub
stupkach,
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e zgtoszenie rozpoczecia prac do zarzagdcow terenu,

e inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci opatrzong klauzulg urzedowa (art. 12b
ust. 5), przez Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie

e szkicow polowych wraz ze wspotrzednymi na nosniku elektronicznym;

e zestawienie wykonanych sieci wraz z przytgczami wodociggowymi w rozbiciu na rodzaj
materiatu, Srednice, dtugosci i wartos¢ netto oraz przebieg w/w sieci w rozbiciu na ulice
lub dziatki;

e protokdt zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewoddéw wodociggowych
(oryginat lub kopia z klauzulg zgodnosci z oryginatem),

e protokotu odbioru terenu po zakoriczeniu robét (w przypadku miejsc przeznaczonych do
odtworzenia bitumicznego — protokét techniczny) wystawiony przez Zarzadce Drog przy
udziale Zamawiajgcego.

Koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami, organizacja ruchu i zajeciem terenu,
wymaganymi badaniami oraz obstugg geodezyjng po stronie Wykonawcy.

Nalezy przewidzie¢ ksztattki do potaczenia istniejgcych sieci wodociggowych z nowg armatura
W skrzyzowaniu ulic Zeromskiego-Brzozowej kolizja z siecig kanalizacyjng nalezy przewidzie¢
przejscie nowego wodociggu pod kanatem.
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4. Wymagania materiatowe

Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw zawarte sg w zatgczniku B

5. Wymagania odbiorowe

Wymagania odbiorowe zawarte sg w zataczniku A

Schematnr 1

. Wezet zasuw

Istniejqcy wodociqg
DN 250

Wodociqg DN 100
AC do odcigcin 1
zamiulenia

Istniejqca zasuwa DN 250 X

Zwezka 250/200 U

Nowy wodociqg DN 225

SPORZADZIL:

Nowy wodociqg DN 225

U Zwezka Zeliwona 200/150

X Zasuwa DN 150
Zwezka Zeliwna 150/100

|I:]N Trojnik
Istniejqcy wodocigg DN 100 150/150
Zasuwa DN 100

Zasuwa DN 150

TIS!I[ZC]I}C]/ wodocigg DN 150
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