up

PrzeWnrsl(

ZAKELAD USLUG PROJEKTOWYCH
Grzegorz Kalamarz
ul. Krakowska 5, 37-200 PRZEWORSK

tel. / fax. (16) 648-78-36 NIP 794-118-03-11

PROJEKT BUDOWLANY

Wewretrzna linia zasilajca, sterowanie przepompowni

Zadanie:

Inwestor:

Lokalizacja:

Projektowat

Kanalizacja sanitarna w m¢pina, Cieszyna, Glinik Gérny, gm. Frysztak

Gmina Frysztak

przepompownia P1 §tina dz. nr 1124/4,
przepompownia P2 §tina dz. nr 949,
przepompownia P3 §tina dz. nr 777,
przepompownia P4 §tina dz. nr 1025/2,
przepompownia P5 §tina dz. nr 1073,
przepompownia P6, Cieszyna dz. nr 46.

Imi¢ i Nazwisko specj. Nr upr. Podpis
mgr inz. Wiestaw Suchy elektr. 43/93
inz. Grzegorz Kalamarz elektr.

Przeworsk wrzesie2011



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa pgrezy wewretrznych linii zasilajcych do

projektowanych przepompowstiekdw w m. Frysztak, $pina i Cieszyna gm. Frysztak.

2. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem

- mapa do celow projektowych w skali 1:1000
- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej

- Polskie Normy

3. Sposob zasilania

3.1 Przepompownie sieciowe P1-P4

Przylcz od zhcza licznikowego ZL (przyicz do zhcza ZL wg opracowania dla RDE Rzeszow)
do rozdzielnicy zasilago sterujcej RZS prowadzikablem YAKY 4x16mm.

Przylacz prowadzi w rowie kablowym o gibokasci 0,8m, na podsypce piaskowej

grubasci 10 cm.

Po ut@eniu kabel zasygawvarstwg piasku gr. 10 cm, naginie ziemi rodzim.

Na catej dlugéci przylacz oznacz§ niebieslq tasma oznaczeniow.

Rozdzielnig zasilajco sterujca usytuowd na terenie przepompowni.

Wyposaenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem zasilania.

Rozdzielnica wykonywana i dostarczana przez prashacerzepompowriciekow.

Jako zabezpieczenie przed skutkami Zvzastosowawytaczniki nadmiarowo pdowe serii
S300.

Na tablicy RZS zaprojektowano wtyk do zasilaniaeggtem prdotwdrczym. Zabezpieczenie
przed podaniem nagiia z agregatu na siea pomog przehcznika PRZK 3063.

Do cswietlenia terenu zaprojektowano laenggwietlenia na stupie stalowym typu S-60P na
fundamencie F100/200 prod. ElektromaonRzeszow S.A. z zastosowaniem oprawy WSL-870
70W prod. ES-SYSTEM S.A. Krakéw z lampodova HST 70W.

3.2 Przepompownie lokalne PL1-PL4

Przylcz od zicza licznikowego ZL-1 (przgytz do zhcza ZL wg opracowania dla RDE
Rzeszéw) do rozdzielnicy zasdapj prowadzi kablem YAKY 4x16mm.
Przylacz prowadzi w rowie kablowym o gibokasci 0,8m, na podsypce piaskowej

grubasci 10 cm.



Po utlazeniu kabel zasygawarstwy piasku gr. 10 cm, naginie ziemi rodzim.

Na catej dlugéci przylacz oznacz§ niebieslq taéma oznaczeniow.

Rozdzielnig zasilajca usytuowd na terenie przepompowni.

Wyposaenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem zasilania.

Rozdzielnica w obudowie typu ST0/44/1 na fundamepcefabrykowanym typu FT-0.
Jako zabezpieczenie przed skutkami Zwastosowawytaczniki nadmiarowo prdowe serii
S300.

4. Ochrona przeciwporaeniowa
Ochrorg przeciwporaeniowa przed dotykiem bezgeednim na odcinku do rozdzielni
przepompowni uzyskujeegpoprzez obudowizolacyjm (Il klasa izolacji). Ochrog
przeciwporaeniowg przed dotykiem pgednim w instalacji odbiorczej stanowi szybkie
wytaczanie nagicia w uktadzie TN-S za pomagevytacznikdw r&nicowopadowych i
nadmiarowych zamontowanych w rozdzielni gtéwnejldidyazamontowéa wytacznik typu
P 300 o pdzie r@&nicowym 30mA, lub inny o podobnych parametrach. @uk rozdziatu
przewodu PEN na PE i N w rozdzielni zasitsg).
Rezystancja uziemienia ochronnego powinna spetmaaunek:

Zlas U
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R< = -
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6660 R < 30Q
Przygto rezystang uziemienia

5. Uwagi kancowe
Wszelkie prace wykorgazgodnie z polskimi normami, szczegdlnie: PN-IE@,38N-IEC
60364, PN-93/E-05009, wiegltechnicznej i zasadami sztuki budowlanej.

Po wykonaniu zasilania wykoa@nwentaryzagj geodezyja utozonych kabli.



