Dobor zbiornika pompowni

L.p. | Nr pompowni Q sec | Srednica| Rz. terenfRz. wl. kan Wysoka¢ pompowni H /mm/
I/s Dw mm m npm m npm hl h2 h3 h4 h5 H H proj] h4 pro].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pomp. P6 1,21 1500 271,30 269,30 2000 300 200 249 40( 3146 4000 1100
2 Pomp. P5 0,12 1500 363,50 360,50 3000 300 200 24 40( 3924 5000 1100
3 Pomp. P4 0,10 1500 292,20 289,30 2900 300 200 21 40( 3841 5000 1200
4 Pomp. P3 0,59 1500 278,70 276,70 2000 300 200 121 40( 3041 4000 1100
5 Pomp. P2 1,01 1500 269,00 267,00 2000 300 200 206 40( 3146 4000 1100
6 Pomp. P1 1,37 1500 264,50 261,70 2800 300 200 280 40( 3940 5000 1300

hl mm; ré&nica rzdnych terenu pompowni i dolnej kradzi rury naptywowej

h2 200 - 300 mm; wznios girnej pokrywy przepompopaiyzej terenu

h3 200 mm; minimalna odlegié pomicdzy wylacznikami ptywakowymi

h4  mm; wysoké retencyjna

h5 mm; poziom minimalny

H mm; wysokd¢ catkowita pompowni

h4 = Vret / p. D2

Vret = Qs x 36000

10 - ilos¢ cykli napetniania — optdienia




