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I. Cze$é opisowa

1.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanykraezenia:

Potoku S¢pinka przejciem: PS1 w km 5+155, PS2 w km 5+629, PS3 w km 5+815, PS4 w km
6+236, PS5 w km 6+689, PS6 w km 6+988, PS7 w km 7+531, PS8 w kmd®Bz Bieci kanalizaciji

sanitarnej w m. $pina, z cescia m. Glinik Gorny i Cieszyna, gmina Frysztak.

Potoku Chytrowka przégiem: PCH1 w km 3+439, PCH2 w km 3+360, PCH3 w km 3+330, PCH4
w km 3+080, PCH5 w km 2+733, PCH6 w km 2+570, PCH7 w km 2+474, 8@Hm 2+415,
PCH9 w km 2+101, PCH10 w km 1+659 z sig&analizacji sanitarnej w m. §bina, z czscia m.

Glinik Gorny i Cieszyna, gmina Frysztak.

Rowu melioracyjnego dz. ew. nr 731 w mg¢fina: PR1 w km 0+054, PR2 w km 0+486, PR3 w km
0+843,

Rowu melioracyjnego dz. ew. nr 1108/2 w ngdata: PR4 w km 0+064, PR5 w km 0+150

Rowu melioracyjnego dz. ew. nr 197 w mgf@ha: PR6 w km 0+012, PR7 w km 0+148,

Rowu melioracyjnego dz. ew. nr 666 w m.gfina: PR8 w km 0+012, PR9 w km 0+116, PR10
w km 0+249,

Rowu melioracyjnego dz. ew. nr 367 w m. Glinik Gérny: PR11 w @043, PR12 w km 0+066

z siech kanalizacji sanitarnej w m. &tina, z czscia m. Glinik Gorny i Cieszyna, gmina Frysztak.

2.0 Podstawa opracowania

- PB ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompiamisciekow dla miejscowizi Stpina,
z czscig miejscowdci Glinik Gérny i Cieszyna, gmina Frysztak”
- Podktady syt-wys wkHa: 1000

3.0 Opis usytuowania

Projektowana siekanalizacji sanitarnej koliduje z potokiemeinka w km 5+155, w km 5+629, w
km 5+815, w km 6+236, w km 6+689, w km 6+988, w km 7+531, w km 824 potokiem

Chytréowka w km 3+439, w km 3+360, w km 3+330, w km 3+080, w km 23,/w km 2+570, w

km 2+474, w km 2+415, w km 2+101, w km 1+659; z aow melioracyjnymi.

m. Stpina, Glinik Gérny i Cieszyna posiadajastpujace uzbrojenie:
- sie¢ wodochgowa



- sie¢ gazowa
- linia energetyczna
- linia teletechniczna

3.1 Charakterystyka skrzyzowan

skrzyzowaniePS1 w km 5+155

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -17,0m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -11,0m
2. Szerok&t potoku -3,0m
3. Rzdna dna potoku -263,00mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -262,00mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadz roboty ziemne w korycie potoku - 263,63 mn. p. m.

skrzyzowaniePS2 w km 5+629

1. Rurocag PE 80 SDR 13,6110/8,10 - 306,0 m
w rurze ochronnej PE 80 SDR 18,800/14,7 -12,0m
2. Szeroké&t potoku -50m
3. Rzdna dna potoku -267,05mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -267,05mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadzi roboty ziemne w korycie potoku -267,50 mn. p. m.

skrzyzowaniePS3 w km 5+815
O ——

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -21,0m
w rurze ochronnej PVC SN@B15/7,7 -11,0m
2. Szerok&t potoku -4,4m
3. Rzdna dna potoku -268,59 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -267,49 mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadzi roboty ziemne w korycie potoku -269,07 mn. p. m.

skrzyzowaniePS4 w km 6+236
—

1. Rurocag PE 80 SDR 13,663/4,70 -158,0 m
w rurze ochronnej PE 80 SDR 18,660/11,80 -9,0m
2. Szeroké&t potoku -3,0m
3. Rzdna dna potoku -272,70mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -271, 70 mn. p. m.

5. Rzdna zwierciadta wody przy ktorej nale
prowadzi roboty ziemne w korycie potoku -273,28 mn. p. m.


Andrzej
Ołówek


skrzyzowaniePS5 w km 6+689
[ Y

1. Rurocig PVC SN 4p 160/4,0 -26,0m
w rurze ochronnej PVC SNgR250/6,2 -90m
2. Szerok&t potoku -2,7m
3. Rzdna dna potoku -277,20mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -275,80mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadz roboty ziemne w korycie potoku -277,80 m n. p. m.

skrzyzowaniePS6 w km 6+988

1. Rurocag PVC SN 4p 200/4,9 -15,0m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -10,0m
2. Szeroké&t potoku -50m
3. Rzdna dna potoku -280,20mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -279,00mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadzi roboty ziemne w korycie potoku -280,63mn.p. m.

skrzyzowaniePS7 w km 7+531

1. Rurocag PE 80 SDR 13,690/6,70 -702,0m
w rurze ochronnej PE 80 SDR 18,800/14,7 -90m
2. Szerok&t potoku -15m
3. Rzdna dna potoku -284,80 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -283,60mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadz roboty ziemne w korycie potoku - 285,45 mn. p. m.

skrzyzowanie PS8 w km 8+249

1. Rurocag PVC SN 4p 200/4,9 -30,0m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -8,0m
2. Szerok&t potoku -2,5m
3. Rzdna dna potoku -290,90 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -289,60mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadz roboty ziemne w korycie potoku -291,40 m n. p. m.

skrzyzowaniePCH1 w km 3+439

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -21,0m
w rurze ochronnej PVC SNgi315/7,7 -50m
2. Szeroké&t potoku -0,5m
3. Rzdna dna potoku - 338,00 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu - 336,60 mn. p. m.

5. Rzdna zwierciadta wody przy ktorej nale
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prowadz roboty ziemne w korycie potoku - 338,28 m n. p. m.

skrzyzowaniePCH2 w km 3+360

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -80m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -3,0m
2. Szeroké&t potoku -0,6m
3. Rzdna dna potoku -334,16 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -333,06 mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktorej nale
prowadzi roboty ziemne w korycie potoku -334,44 mn.p. m.

skrzyzowaniePCH3 w km 3+330

1. Rurocag PVC SN 4p 200/4,9 -33,0m
w rurze ochronnej PVC SNgi315/7,7 -50m
2. Szerok&t potoku -0,8m
3. Rzdna dna potoku -333,10mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -332,10mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadz roboty ziemne w korycie potoku -333,35mn. p. m.

skrzyzowaniePCH4 w km 3+080

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -13,0m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -7,0m
2. Szeroké&t potoku -09m
3. Rzdna dna potoku -322,85mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -331,55mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadzi roboty ziemne w korycie potoku -323,12mn. p. m.

skrzyzowaniePCH5 w km 2+733

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -90m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -8,0m
2. Szerok&t potoku -15m
3. Rzdna dna potoku -309,10 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -308,00 m n. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadz roboty ziemne w korycie potoku - 309,34 m n. p. m.

skrzyzowaniePCH6 w km 2+570

1. Rurocag PVC SN 4p 200/4,9 -21,0m
w rurze ochronnej PVC SNgi315/7,7 -50m
2. Szerok&t potoku -1,7m



3. Rzdna dna potoku - 306,00 m n. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -304,40 m n. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktorej nale

prowadzt roboty ziemne w korycie potoku -306,25mn. p. m.

skrzyzowanie PCH7 w km 2+474

1. Rurocag PVC SN 4p 200/4,9 -29,0m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -4,0m
2. Szeroké&t potoku -1,4m
3. Rzdna dna potoku -303,15mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -301,55mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktorej nale
prowadzi roboty ziemne w korycie potoku -303,41mn.p. m.

skrzyzowaniePCH8 w km 2+415

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -26,0m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -70m
2. Szerok&t potoku -15m
3. Rzdna dna potoku -301,30 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -299,50 mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadz roboty ziemne w korycie potoku -301,55 mn. p. m.

skrzyzowaniePCH9 w km 2+101

1. Rurocag PVC SN 4p 200/4,9 -80m
w rurze ochronnej PVC SNgi315/7,7 -50m
2. Szerok&t potoku -12m
3. Rzdna dna potoku -292,45mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -290,25mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktorej nale
prowadzt roboty ziemne w korycie potoku -292,45mn. p. m.

skrzyzowaniePCH10 w km 1+659

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -12,0m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -6,0m
2. Szerok&t potoku -1,6m
3. Rzdna dna potoku -281,50 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -280,10 mn. p. m.

5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadz roboty ziemne w korycie potoku -281,78 mn. p. m.



skrzyzowaniePR1

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -31,0m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -9,0m
2. Szeroké&t rowu -1,1m
3. Rzdna dna rowu -264,80 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -263,80 mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadz roboty ziemne w korycie rowu - 265,07 mn. p. m.

skrzyzowaniePR2

1. Rurocag PVC SN 4p 200/4,9 -9,0m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -7,5m
2. Szeroké&t rowu -1,8m
3. Rzdna dna rowu -269,40 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -268,00mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadzt roboty ziemne w korycie rowu - 269,67 mn. p. m.

skrzyzowaniePR3

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -19,0 m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -16,0m
2. Szeroké&t rowu -15m
3. Rzdna dna rowu -277,00mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -276,00 mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadz roboty ziemne w korycie rowu -277,20mn. p. m.

skrzyzowaniePR4

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -140m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -11,0m
2. Szeroké&t rowu -0,2m
3. Rzdna dna rowu -269,60 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -267,30 mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktorej nale
prowadzt roboty ziemne w korycie rowu -269,85mn. p. m.

skrzyzowaniePR5

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -17,0m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -10,0m
2. Szeroké&t rowu -0,3m
3. Rzdna dna rowu -270,84 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -269,84 mn. p. m.

5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
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prowadzi roboty ziemne w korycie rowu

skrzyzowaniePR6

1. Rurocag PVC SN 4p 200/4,9
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7
2. Szeroké&t rowu
3. Rzdna dna rowu
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktorej nale
prowadzt roboty ziemne w korycie rowu

skrzyzowaniePR7

1. Rurocag PVC SN 49 160/4,0
w rurze ochronnej PVC SNgR250/6,2
2. Szeroké&t rowu
3. Rzdna dna rowu
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadzi roboty ziemne w korycie rowu

skrzyzowaniePR8

1. Rurocag PVC SN 4p 200/4,9
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7
2. Szerok&t rowu
3. Rzdna dna rowu
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadzt roboty ziemne w korycie rowu

skrzyzowaniePR9

1. Rurocag PVC SN 49 160/4,0
w rurze ochronnej PVC SNgR50/6,2

2. Szeroké&t rowu

3. Rzdna dna rowu

4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu

5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadzi roboty ziemne w korycie rowu

skrzyzowaniePR10

1. Rurocig PVC SN 49 160/4,0
w rurze ochronnej PVC SNgi250/6,2
2. Szeroké&t rowu

-271,00 m n. p. m.

-26,0m
-50m
-15m
- 281,55 mn. p. m.
- 280,55 m n. p. m.

-281,85mn. p. m.

-120m

-50m

-15m
-287,15mn. p. m.

-28595mn. p. m.

-287,45mn. p. m.

-49.0m
-3,0m
-15m
- 283,95 mn. p. m.
- 282,65 mn. p. m.

-284,10 mn. p. m.

-50,0m
-3,0m
-0,8m
-287,90 mn. p. m.
- 286,60 m n. p. m.

- 288,10 m n. p. m.

-38,0m
-50m
-15m
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3. Rzdna dna rowu -290,30 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -289,30 mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktorej nale

prowadzt roboty ziemne w korycie rowu -290,80 mn. p. m.

skrzyzowaniePR11

1. Rurocag PVC SN 49 200/4,9 -10,0 m
w rurze ochronnej PVC SNgi315/7,7 -8,0m
2. Szeroké&t rowu -3,0m
3. Rzdna dna rowu -291,00 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -289,90 mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadzi roboty ziemne w korycie rowu -291,45mn. p. m.
skrzyzowaniePR12
1. Rurocag PVC SN 4p 200/4,9 -45,0m
w rurze ochronnej PVC SN@BB15/7,7 -11,0m
2. Szeroké&t rowu -3,0m
3. Rzdna dna rowu -291,20 mn. p. m.
4. Rzdna gornej krawdzi rurochgu -290,00 mn. p. m.
5. Rzdna zwierciadta wody przy ktérej nale
prowadzt roboty ziemne w korycie rowu -191,65mn. p. m.

Przefcia zostan wykonane rozkopem co najmniej 1,0 m pod dnem isticigih potokow.
Miejsca przej¢ pod potokami i rowami dna i skarpy zostarabezpieczone materacami siatkowo-

kamiennymi na diugai po 2,5 m w gaGy i w dot potoku mierzc od osi rurocigu.

4.0 Warunki geologiczno-wodne

Rozpatrywany teren posiada grunty niekorzystne dla wyk@mya robot ziemnych. §5to
gliny i ity z wysokim poziomem wody gruntowej — 0,5 — 2,0 m. Drpotokéw i rowow
melioracyjnych jest ilasto - piaszczysteghkos¢ wody w potokach w granicach 0,0 — 0,7 m.

5.0 Charakterystyka wéd obptych projektem budowlanym

Potok Sgpinka jest ciekiem wodnym o diugo okoto 15,4 km i zbieracym wody
z terendw pol uprawnychgk i lasow. Potok Sgpinka jest lewym doptywem rzeki Wistok. Teren
zlewni potoku jest terenem pagérkowatym i spadzisto-gam@atym.Sredni spadek cieku to okoto
1,0 %.

Potok Chytrowka jest ciekiem wodnym o diugd okoto 4,4 km i zbierajcym wody
z terendw pdl uprawnychak i laséw. Potok Chytrowka jest lewym doptywem potokigiBhka.
Teren zlewni potoku jest terenem pagorkowatym i spadpsigérkowatymSredni spadek cieku to
okoto 2,9 %.
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6.0 Ustalenia wynikapce z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Obecnie brak dokumentow i planéw gospodarowania ayddore okrélatyby warunki
korzystania z wod regionu wodnego.

7.0 Okreslenie wpltywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne

Podczas prac zwkanych z przekroczeniem potokow efinka, Chytrowka i rowow
melioracyjnych oraz po ich zakozeniu nie przewiduje siwptywu tychze na wody. W okresie
eksploatacji ruroagi nie bgda wptywaé negatywnie na il&¢ przeptywu wod oraz niedala narusza
jego ekosystemu.

8.0 Sposbdb pospowania w przypadku rozruchu, awarii lub zatrzymania dziatalnosci

W trakcie rozruchu sie kanalizacyjna ma pracowai funkcjonowa poprawnie, bez
stwarzania maiwosci wystapienia awarii.

Przy budowie kanalizacji nalg:

1. Zachowa rzedne potaenia rurocigu.

2. Zapewni taka organizac budowy, by plac budowy i jego zaplecze oraz drogi techniczne
zorganizowane byly w sposOb zapewn@j oszczdne korzystanie z terenu i minimalnie
przeksztatcaly jego powierzchnia po zakdéczeniu prac teren natg przywréck do stanu
poprzedniego.

W przypadku awarii ruroagu kanalizacyjnego w miejscu przekroczenia potoku lub rowu
nalezy niezwtocznie przygpi¢ do usungcia usterki.
Dodatkowo rurocigi w miejscu przekroczez ciekami zabezpieczonytzie rug ochronn,.

Nie przewiduje s zatrzymania dziatalr$ai sieci kanalizacyjnej.

W sytuacji zakaéczenia eksploatacji sieci kanalizacyjnej lub catkowitegoiszczenia
rurociagdw, zostanie on zlikwidowany zgodnie z przepispraiva budowlanego.

Teren po likwidacji zostanie zagospodarowany zgednistaleniami organu samaubpwego.

9.0 Opis obiektéw i sposéb wykonania

9.1 Przejcie pod potokiem ciekiem

Potoki i rowy melioracyjne przy prz&iu kanatem grawitacyjnym i ttocznym wykoéa
w okresie matych stanéw wody w ngatijacy sposob:
- wody prowadz nad wykopem w korycie wykonanym z desek obitycchj
- wykop pod rurocig w dnie rowu naley wykona koparlk.
- odwodnienie wykopu przez zamontowanie pompy
- po wykonaniu wykopu i utgeniu rurocagdéw urobek nalgy z powrotem utagy¢ na pierwotne
miejsce, zwiaszcza przy brzegach rowu
- dno i skarpy potoku umocéimatami siatkowo - kamiennymi na diugm po 2,5 m w gég i w dot
potoku mierzc od osi rurogigu. Skarpom nadanachylenie 1:1,5.
- gruba¢ przykrycia pod dnem cieku wynosi min. 1.0 m
- pozostaty teren prac doprowaéldio stanu pierwotnego i umocémtatami darniny na ptask
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9.2 Wykopy

Wykopy pod rurocigi beda wykonane mechanicznie. Urobek rmgl@dklad& na brzegu.
Po wykonaniu wykopu i ulzeniu rurocagéw urobek nalgy z powrotem ut@gy¢é na pierwotne
miejsce, zwilaszcza na brzegach i dnie rowu. WykKormmag:szczenie gruntu do 90% wg
zmodyfikowanej proby Proctora.
- sprzt do zagszczania gruntu (ubijaki, zeggczarki mechaniczne.).
Stosowanie ubijakow dopuszczalne jest w odlaytpoziomej 10 cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na catej szerégiostrefy kanatowej mge by¢ przeprowadzone spgem
lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wiergaty.

9.3 Roboty montaowe

Przygotowany na brzegu i pmizony odcinek ruroagu wraz z rug ochronm, opusci¢ do
wykonanego wykopu w dnie potoku.
Grubas¢ przykrycia pod dnem potoku wynosi min. 1.0 m.
Miejsce przekroczenia oznakotvd&Roboty ziemne wykorégprzy minimalnym przeptywie.
Czas wykonania robo6t 1 przekroczenia ékrsi na 1 dzié.

Po wykonaniu przekroczenia wykahainwentaryzagj geodezyjn i przekazé do
Inspektoratu Podkarpackiego Zaam Melioracji i Uradzen Wodnych w Jarostawiu.

10.0 Obowazki wobec 0s0b trzecich

Inwestorem projektowanej sieci kanalizacyjnej @stina Frysztak.
Inwestor zobowgzany jest do uzyskania zgody na wykonanie pracazamych z utaeniem
rurociagu od widcicieli dziatek i administratora potoku.

Przed rozpocgxiem realizacji inwestycji nalgy protokolarnie ustati granice obszaru
przewidzianego do umowyytkowania.

Utrzymanie potoku w rejonie skrzgwania nalee¢ bedzie do uytkownika sieci
kanalizacyjnej.



