PGE Dystrybucja S.A.

N ;
Ty, Oddziat Rzeszéw
N, Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszéw
tel. 17 74968 01

Rzeszéw, dnia 2011-03-19

Znak: RDE1-571/2011
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr. 7/0/ 2 623 ..... o] brzychzenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przylaczenia nr RDE1-571/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekéw P-1
Lokalizacja: STEPINA dz.1124/7,k/202

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

2.

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Stepina 01 :

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wiasno$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytgczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w kierunku

instalacji odbiorcze;.

Moc przytaczeniowa: 4 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytagcza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), dtugo$é 20 m. Miejsce przytaczenia : stupa Nr 23 .

Na stupie z przytgczem zamontowa¢ dodatkowe bezpieczniki.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktérej wchodzi:

- odcinek sieci hapowietrznej niskiego napiecia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 95 mm?), dtugosé 600 m.
W/w rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowa¢ jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stepina 01 do stupa Nr 23 .
Istniejgcy obwdd do stupa Nr 23 wymieni¢ na AsXSn4x50mm2 . Istniejace
konstrukcje wsporcze dostosowac lub wymieni¢ na nowe .

Instalacje odbiorczg wykonaé¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobor.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschad w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



9.

10.
14l

12.

13.

14.

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej -

maks. 6 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do: Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

Uwagi dodatkowe:

a) Wi/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszéw-Teren.

Oddzia
Rejon Dystrybusji fgorg

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



S, PGE Dystrybucja S.A.
Ty Oddziat Rzeszéw
AN Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren
E 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow
PG tel. 17 749 68 01

Rzeszéw, dnia 2011-03-19
Znak: RDE1-570/2011
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr /ﬁ/,eé- ‘25 ..... o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RDE1-570/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekow P-2
Lokalizacja: STEPINA dz.949,k/43

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla si¢ nastepujace warunki przytgczenia:

T

2.

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Stepina 01 :

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce

rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytaczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czeéci pomiarowej, w kierunku

instalacji odbiorczej.

Moc przytaczeniowa: 4 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

- odcinek przytacza napowietrznego niskiego napigcia AsXSn 4x o przekroju wg

obliczen (min. 35 mm?), diugoéé 120 m. Miejsce przytaczenia : stup Nr 13 .

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), dtugo$¢ 20 m.

Na projektowanym stupie z przytaczem zamontowa¢ dodatkowe bezpieczniki.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktérej wchodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napiecia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 95 mm?), diugo$é 600 m.
Wi/w rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowa¢ jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stgpina 01 do stupa Nr 23 .
Istniejacy obwdéd do stupa Nr 23 wymieni¢ na AsXSn4x50mm2 . Istniejace
konstrukcje wsporcze dostosowaé lub wymieni¢ na nowe .

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobar.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschad w Lublinie z siedziba w $widniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www. pgedystrybucja.pl



8.

10.
1.

12.

13.

14.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielko$ci mocy przytaczeniowej -

maks. 6 A.

Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

Uwagi dodatkowe:

a) Wi/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszéw-Teren.

Zxa Dyrekioru
Wipstaw Kujda

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w pelni opiacony.

www.pgedystrybucja.pl



oy, PGE Dystrybucja S.A.
Ty Oddziat Rzeszow
Ny Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow
tel. 17 748 68 01

Rzeszéw, dnia 2011-03-19
Znak: RDE1-569/2011

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RDE1-569/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia éciekow P-3
Lokalizacja: STEPINA dz.777,k/66

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla si¢ nastgpujgace warunki przytaczenia:

1.

2;

i

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Stepina 05 ;

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce

rozgraniczenia wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytagczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czeéci pomiarowej, w kierunku

instalacji odbiorcze;.

Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytgcza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), diugos¢ 100 m.

Na stupie z przytaczem zamontowa¢ dodatkowe bezpieczniki. .

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktérej wchodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napiecia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 50 mm?), diugosé 350 m.

- Wiw rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowac jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stepina 05 do stupa Nr 38 .
Istniejacy obwdd do stupa Nr 41 wymienié na AsXSn4x50mmz2 . Istniejace
konstrukcje wsporcze dostosowac lub wymieni¢ na nowe .

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnagtrz obiektu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobor.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.

www.pgedystrybucja.pl



9.

10.
14.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowe] -

maks. 10 A.

Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie

zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoséci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytgczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

Uwagi dodatkowe:

a) Wi/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktéry
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszoéw-Teren.

tryb r_a'lc“.A.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



T PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
, Rejon Dystrybucji Energii Rzeszoéw Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow
tel. 17 74968 01

Rzeszow, dnia 2011-03-21
Znak: RDE1-568/2011
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr ./..7 0. 0.0 20 o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RDE1-568/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigeciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw P-4
Lokalizacja: STEPINA dz.1025/2,k/170

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1.

2.

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Stepina 12 ;

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie migjsce

rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacj

Podmiotu Przytaczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w kierunku

instalacji odbiorcze;.

Moc przytgczeniowa: 10 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), dtugo$¢ 50 m. Miejsce przytaczenia : stup Nr 14 .

Na stupie z przytaczem zamontowaé¢ dodatkowe bezpieczniki.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktérej wchodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napiecia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 95 mm?), dlugo$¢ 950 m.

- W/w rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowac jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stepina 12 do stupa Nr 14 .
Istniejgcy obwdd AFL do stupa Nr 14 wymieni¢ na AsXSn4x95mm2 wraz z
konstrukcjami wsporczymi .

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobor.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 z! w pelni oplacony.

www.pgedystrybucja.pl



9.

10.

T

12

13.

14.

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowe] —

maks. 16 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢ samoczynne wytgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigeciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

Uwagi dodatkowe:

a) W/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszéw-Teren.

PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapita
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



Sy, PGE Dystrybucja S.A.
Ty Oddziat Rzeszéw

N Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren

8-go Marca 4, 35-065 Rzeszéw

tel. 17 749 68 01

Rzeszow, dnia 2011-03-21
. Znak: RDE1-567/2011
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr ... cﬂ/jﬁj%o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RDE1-567/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia $ciekdw P-5
Lokalizacja: STEPINA dz.1073,k/25

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pbézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla sig nastgpujace warunki przytaczenia:

1.

2

e bd

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. stacji Stepina 12 .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce

rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytaczanego:

zaciski na listwie zaciskowe] (policznikowej) w czeéci pomiarowej, w kierunku

instalacji odbiorczej.

Moc przytaczeniowa: 10 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytgcza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), dtugos¢ 50 m. Miejsce przytaczenia : stup Nr 21 .

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktérej wchodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napigcia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 95 mm?), diugos¢ 550 m.
W/w rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowac¢ jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stgpina 12 do stupa Nr 21 .
Istniejacy obwod AFL do stupa Nr 26 wymieni¢ na AsXSn4x95 mm2 wraz z
konstrukcjami wsporczymi .
Na stupie z przytaczem zamontowa¢ dodatkowe bezpieczniki.

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobaor.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakladowy: 9 730 742 890 zi w petni oplacony.

www.pgedystrybucja.pl



Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —

maks. 16 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

14. Uwagi dodatkowe:

a) W/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory

nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszow-Teren.
d 3
Rejon Dyst yell };}ii 28%76w Teren
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Wis Kujda

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony.

www.pgedystrybucija.pl



/’-'*-”1::;;;_\\ PGE Dystrybucja S.A.
“*':;E Oddziat Rzeszéw
N, Rejon Dystrybucji Energii Rzeszow Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow
tel. 17 74968 01

Rzeszdéw, dnia 2011-03-19
Znak: RDE1-566/2011

.......0 przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

72628

Zafacznik nr 1 do Umowy Nr ......

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przylaczenia nr RDE1-566/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: projektowana przepompownia $ciekow P6
Lokalizacja: CIESZYNA dz.46

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pbézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla si¢ nastgpujace warunki przytaczenia:

1L,

2.

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Cieszyna 08 !

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytaczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w kierunku

instalacji odbiorczej.

Moc przytaczeniowa: 10 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 70 mm?), dtugo$¢ 250 m. Miejsce przytaczenia : stup Nr 17 .

Na stupie z przytaczem zamontowa¢ stupowy roztgcznik bezpiecznikowy typu RSA.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktérej wechodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napigcia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 95 mm?), dtugo$¢ 850 m.
W/w rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowa¢ jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf.Cieszyna 08 do stupa Nr 17 .
Istniejacy obwod AFL do stupa Nr 19 wymieni¢ na AsXSn4x95 mm? wraz z
konstrukcjami wsporczymi .

Instalacje odbiorczg wykonaé¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w $Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakladowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



9,

10.
11.

12,

13.

14.

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielko$ci mocy przytaczeniowej -

maks. 16 A.

Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

Uwagi dodatkowe:

a) W/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktéry
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszéw-Teren.

24u Dyrphiord
Kujda

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.

www.pgedystrybucja.pl



Y PGE Dystrybucja S.A.
‘“"‘:;\_ Oddziat Rzeszéw
Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow
tel. 17 749 68 01

Rzeszow, dnia 2011-03-19
Znak: RDE1-565/2011

GMINA FRYSZTAK

BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RDE1-565/2011 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: projektowana przepompownia $ciekoéw PL1
Lokalizacja: STEPINA dz.1221/4,k/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

g

2.

Gl

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Stepina 02

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytgczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w kierunku

instalacji odbiorczej.

Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

- odcinek przytacza napowietrznego niskiego napigcia AsXSn 4x o przekroju wg

obliczen (min. 50 mm?), dlugo$é 120 m. Miejsce przytaczenia : stup Nr 24 .

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), dlugos¢ 20 m.

Kabel zasilajacy wprowadzi¢ na podstawy bezpiecznikowe w ztgczu kablowym u

odbiorcy. Na projektowanym stupie z przytaczem zamontowa¢ dodatkowe

bezpieczniki.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktérej wchodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napigcia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 50 mm?), dtugo$é 160 m.
Wi/w rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowac jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stgpina 02 do stupa Nr 24 .
Istniejgcy obwod do stupa Nr 22 wymieni¢ na AsXSn4x50mm? i dalej do stupa Nr
24 na AsXSn4x35mm?. Istniejace konstrukcje wsporcze dostosowac lub
wymieni¢ na nowe .

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w $Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.

www.pgedystrybucija.pl



7.

10.
.

12

13

14.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uktad bezpoéredni, licznik kWh trojfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobor.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej -

maks. 10 A.

Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;j.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przylgczenie.

— Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

Uwagi dodatkowe:

a) Wi/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszow-Teren.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



i PGE Dystrybucja S.A.
N Oddziat Rzeszéw
N, Rejon Dystrybucji Energii Rzeszow Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow
PGE tel. 17 749 68 01

Rzeszéw, dnia 2011-03-19

SO IEF Znak: RDE1-555/2011
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr / ......... o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RDE1-555/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia sciekéw PL2
Lokalizacja: STEPINA dz. 1223/1,k/149

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla si¢ nastepujace warunki przytgczenia:

1.

2,

Miejsce przylaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Stepina 01 ;

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wtasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytgczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w kierunku

instalacji odbiorcze;.

Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), diugoé¢ 20 m. Miejsce przytaczenia : stup Nr 9 .

Na stupie z przytaczem zamontowac dodatkowe bezpieczniki.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktérej wchodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napigcia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 95 mm?), dtugosé 600 m.
W/w rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowac¢ jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stepina 01 do stupa Nr 23 .
Istniejacy obwad do stupa Nr 23 wymieni¢ na AsXSn4x50mm2 . Istniejace
konstrukcje wsporcze dostosowaé lub wymieni¢ na nowe .

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

wspolny dla pomiaru sity i o$wietlenia, uktad bezpoéredni, licznik kWh trojfazowy ,

pomiar energii biernej w kierunku pobor.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.

www.pgedystrybucja.pl



9.

10.

1.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczenn do wielko$ci mocy przytaczeniowej -

maks. 10 A.

Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdow
przytaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

Uwagi dodatkowe:

a) W/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytgcza ktéry
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszow-Teren.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.

www.pgedystrybucja.pl



iy, PGE Dystrybucja S.A.
N Oddziat Rzeszow
N Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszéw
tel. 17 749 68 01

Rzeszdéw, dnia 2011-03-19

Znak: RDE1-554/2011
Zafacznik nr 1 do Umowy Nr/&7 ’86260 przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przylaczenia nr RDE1-554/2011 dla podmiotu V grupy przylaczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw PL3
Lokalizacja: STEPINA dz. 855,k/32

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okre$la sie nastepujace warunki przytaczenia:

i)f

2.

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Stepina 04 )

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytagczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czgsci pomiarowej, w kierunku

instalacji odbiorcze;.

Moc przytgczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), diugoé¢ 50 m. Miejsce przytaczenia : stup Nr 29 .

Na stupie z przytaczem zamontowa¢ dodatkowe bezpieczniki. .

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktorej wchodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napiecia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 70 mm?), dtugo$¢ 500 m.
W/w rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowa¢ jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stgpina 04 do stupa Nr 29 .
Istniejacy obwadd do stupa Nr 29 wymieni¢ na AsXSn4x50mmz2 . Istniejace
konstrukcje wsporcze dostosowac lub wymieni¢ na nowe .

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

wspdlny dla pomiaru sity i oéwietlenia, uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy ,

pomiar energii biernej w kierunku pobor.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 080552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytgczeniowe] -

maks. 10 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢é samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochronge przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami  tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaruy,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

14. Uwagi dodatkowe:

a) W/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytgcza ktory
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszow-Teren.

PGE[Dykrybjucja S.A.
dffzia Repszow
Reon Dysinh 'ZU biflftzeszow Teren

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



iy, PGE Dystrybucja S.A.
e N Oddziat Rzeszéw
¥\ Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren

8-go Marca 4, 35-0685 Rzeszoéw
tel. 17 749 68 01

Rzeszéw, dnia 2011-03-19

Znak: RDE1-553/2011
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr /(9/2625 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RDE1-553/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia $ciekow PL-4
Lokalizacja: STEPINA dz. 585

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okre$la sie nastgpujace warunki przytaczenia:

1

2.

Miejsce przytgczenia:

rozdzielnia nn w staciji transf. Stepina 09 :

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesénie miejsce

rozgraniczenia witasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytgczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w kierunku

instalacji odbiorcze;j.

Moc przytgczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), diugo$¢ 50 m. Miejsce przytaczenia : stup Nr 20 .

Na stupie z przytaczem zamontowa¢ dodatkowe bezpieczniki.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktérej wchodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napiecia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 95 mm?), dtugos¢ 650 m.
W/w rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowac jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stgpina 09 do stupa Nr 20 .
Istniejacy obwdd AFL do stupa Nr 23 wymienié na AsXSn4x95mm2 wraz z
konstrukcjami wsporczymi

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnagtrz obiektu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

wspolny dla pomiaru sity i oéwietlenia, uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy

pomiar energii biernej w kierunku pobér.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 00003431 24 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w $Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w petni oplacony.

www.pgedystrybucja.pl



Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkoéci mocy przytaczeniowej —

maks. 10 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

14, Uwagi dodatkowe:

a) W/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszow-Teren.

PCHDQystrybhcja S.A.

fanlzéw

h a"ibr i%sfzéw Teren

Rejon Dystrft

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni opfacony.

www.pgedystrybucja.pl



N, PGE Dystrybucja S.A.
..%{'K Oddzial Rzeszow
N, Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszéw
tel. 17 749 68 01

Rzeszoéw, dnia 2011-03-19

Znak: RDE1-552/2011
Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr //& 7"2['25; przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RDE1-552/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw PL5
Lokalizacja: STEPINA dz. 437/5

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

s

2,

Hw

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Stepina 10 .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytgczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w kierunku

instalacji odbiorczej.

Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), dlugoéé 20 m. Miejsce przytaczenia : stup Nr 7 .

Na stupie z przytgczem zamontowa¢ dodatkowe bezpieczniki. .

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktérej wchodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napiecia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 95 mm?), dtugo$¢ 540 m.
W/w rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowa¢ jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stepina 10 do stupa Nr7 .
Istniejgcy obwod AFL do stupa Nr 7 wymieni¢ na AsXSn4x50mmz2 wraz z
konstrukcjami wsporczymi .

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnagtrz obiektu.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

wspdlny dla pomiaru sity i oswietlenia, uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy

pomiar energii biernej w kierunku pobdr.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapita
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



9.

10.
1.

12

13.

14.

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowe] -

maks. 16 A.

Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;j.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sgq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytgczenia
umowy o przytgczenie.

~ Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

Uwagi dodatkowe:

a) W/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszow-Teren.

PCE Dyst
Oddzia r
Rejon Dystrybusji Eb/sda

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w peMni optacony.
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T, PGE Dystrybucja S.A.
N, Oddziat Rzeszow
X Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszdw
tel. 17 74968 01

Rzeszéw, dnia 2011-03-21
Znak: RDE1-551/2011
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr /&/2650 ..... o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK

BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RDE1-551/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: przepompownia sciekéw PL6
Lokalizacja: STEPINA dz. 744

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1

2.

Miejsce przytgczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Stepina 01 ,

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce

rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytaczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w Kkierunku

instalacji odbiorcze;.

Moc przytgczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytgcza:

- odcinek przytacza napowietrznego niskiego napiecia AsXSn 4x o przekroju wg

obliczen (min. 35 mm?), dtugosé 50 m. Miejsce przytaczenia : stupa Nr 16 .

- odcinek przytgcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), dtugo$¢ 30 m.

Na projektowanym stupie z przytagczem zamontowa¢ dodatkowe bezpieczniki.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktorej wchodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napiecia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 95 mm?), dtugo$¢ 600 m.
Wiw rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowaé jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stgpina 01 do stupa Nr 23 .
Istniejgcy obwdd do stupa Nr 23 wymieni¢ na AsXSn4x50mm2 . Istniejace
konstrukcje wsporcze dostosowac lub wymieni¢ na nowe .

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 080552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



wspdiny dla pomiaru sity i o$wietlenia, uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy ,

pomiar energii biernej w kierunku pobor.

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

Zabezpieczenie dobrane weditug obliczen do wielko$ci mocy przytgczeniowe] -

maks. 16 A.

Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni pomiarowe;.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

11. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

- Prowadzgacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

14. Uwagi dodatkowe:

a) Wiw zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytgcza ktory

nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszéw-Teren.
GH Dystrybucja S.A.
jafjRzesriw
Rejo st o) gl Rzeszéw Teran
Z-ca Dyrekiora
estaw Kujda
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T PGE Dystrybucja S.A.
e Oddziat Rzeszéw
Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren
8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow
tel. 17 749 68 01

Rzeszéw, dnia 2011-03-21

Znak: RDE1-550/2011
LT 5T

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr ............ ........0 przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK

BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RDE1-550/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekow PL7
Lokalizacja: STEPINA dz. 1131/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1.

2.

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Stepina 03 )

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

Podmiotu Przytaczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czeéci pomiarowej, w Kkierunku

instalacji odbiorczej.

Moc przytgczeniowa: 10 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytgcza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen

(min. 35 mm?), dtugo$é 30 m. Miejsce przytaczenia : stup Nr 37

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

Rozbudowa sieci, w zakres ktorej wchodzi:

- odcinek sieci napowietrznej niskiego napiecia AsXSn 4x o przekroju wg obliczen
(min. 95 mm?), diugo$¢é 500 m.
W/w rozbudowe sieci napowietrznej nN nalezy traktowac jako wyprowadzenie
oddzielnego toru z rozdzielni nN w stacji transf. Stepina 3 do stupa Nr 37 .
Istniejacy obwod do stupa Nr 37 wymieni¢ na AsXSn4x50mm2 . Istniejgce
konstrukcje wsporcze dostosowac lub wymieni¢ na nowe .
Na stupie z przytgczem zamontowaé dodatkowe bezpieczniki.

Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewngtrz obiektu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

wspaélny dla pomiaru sity i oéwietlenia, uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy

pomiar energii biernej w kierunku pobér.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziai Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytgczeniowe] —

maks. 16 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

Uwagi dodatkowe:

a) W/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktéry
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszoéw-Teren.

Rejon Dys

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
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’ 3 PGE Dystrybucja S.A,
; Oddziat Rzeszéw
Rejon Dystrybucji Energii Rzeszdw Teren

=

G E 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow
tel. 17 74968 01
Rzeszow, dnia 2011-03-21
Znak: RDE1-549/2011

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 7({;/% 3 .@..o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RDE1-549/2011 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw PL-8
Lokalizacja: STEPINA dz. 1039

Na

podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych

warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-22, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1.

2

Miejsce przytgczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. . Stepina 12 )

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w Kkierunku
instalacji odbiorczej.

Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

- odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 35 mm?), dtugosé 80 m.

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

wspélny dla pomiaru sity i o$wietlenia, uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy ,
pomiar energii biernej w kierunku pobar.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowe] -
maks. 10 A.

Zabezpieczenie zainstalowac¢ w skrzyni pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschad w Lublinie z siedziba w $widniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w petni oplacony.
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10. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylaczenia jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34.

13. Uwagi dodatkowe:

a) Wi/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytgcza ktory
nalezy uzgodni¢ w RDE Rzeszoéw-Teren.

PG Dys h cja 8.A,
({2| 1) SRt

Rejon DystybriAii n m $reszow Teren

Z-ca yraktora
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