Rozdzielnica zasilajgco—sterujgca RZS TS2x1.5BK/0
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Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=3,5 kW

Moc szczytowa  Ps=3,0 kW
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zasilanie pomp

Rozwigzanie technologiczne producenta

pompowni §ciekdw

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz

w Przeworsku

OBIEKT:

Zasilanie pompowni sciekéw “P1”

m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
Schemat zasilania | - _ _ 09.2011 1
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93
inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgea RZS TS2x1.58K/0 Ocwietlenie terenu HST 70W

+ grzatka z termostatem
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R<30Q

Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=3,5 kW

Moc szczytowa  Ps=3,0 kW

+ gniazdo agregatu z przetqcznikiem agregat-—siet
+ gniazdo prgdowe 24V, 10A
r R
: S301 B16 :
| ’ ’ YDY 3x2,5 750V ' 220\//1%
| Przqucznllol??;lgr%%ot—swc S302 B6 |
| == P304,40A,30mA 20y |
S
: : I o | b S301 B6 :
K | op | _?) S ¥KY 325 i
? PE i A 7 |
| | | zasilanie pomp
I | I
I | I
I e ittt . |
| T Wtyk i gniazdo 400/230V |
(I R N J

Rozwigzanie technologiczne producenta

agr. prgdotw, pompowni §ciekdw

R<5Q

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni sciekéw “P2”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
Schemat zasilania | - _ _ 09.2011 2
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgea RZS TS2x2.58K/0 Ocwietlenie terenu HST 70W

+ grzatka z termostatem
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Proj. YAKY 4x16 L=7,0m |l
PFeZn 25x4
R<30Q

Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=5,0 kW

Moc szczytowa  Ps=4,5 kW

+ gniazdo agregatu z przetqcznikiem agregat-—siet
+ gniazdo prgdowe 24V, 10A
r R
: S301 B16 :
| ’ ’ YDY 3x2,5 750V ' 220\//1%
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Rozwigzanie technologiczne producenta

agr. prgdotw, pompowni §ciekdw

R<5Q

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni sciekéw “P3”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
Schemat zasilania | - _ _ 09.2011 3
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce

Rozdzielnica zasilajgco—sterujgca RZS TS2x4,0PK/0 Oswietlenie terenu HST 70W

+ grzatka z termostatem
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Proj. YAKY 4x16 L=7,0m |l
PFeZn 25x4
R<30Q

Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=9,0 kW

Moc szczytowa  Ps=8,0 kW

+ gniazdo agregatu z przetqcznikiem agregat-—siet
+ gniazdo prgdowe 24V, 10A
r R
: S301 B16 :
| ’ ’ YDY 3x2,5 750V ' 220\//1%
| Przqucznllol??;lgr%%ot—swc S302 B6 |
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Rozwigzanie technologiczne producenta

agr. prgdotw, pompowni §ciekdw

R<5Q

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni sciekéw “P4”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
Schemat zasilania | - _ _ 09.2011 4
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce

Rozdzielnica zasilajgco—sterujgca RZS TS2x4,0PK/0 Oswietlenie terenu HST 70W

+ grzatka z termostatem
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Proj. YAKY 4x16 L=7,0m |l
PFeZn 25x4
R<30Q

Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=9,0 kW

Moc szczytowa  Ps=8,0 kW

+ gniazdo agregatu z przetqcznikiem agregat-—siet
+ gniazdo prgdowe 24V, 10A
r R
: S301 B16 :
| ’ ’ YDY 3x2,5 750V ' 220\//1%
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Rozwigzanie technologiczne producenta

agr. prgdotw, pompowni §ciekdw

R<5Q

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni sciekéw “P5”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
Schemat zasilania | - _ _ 09.2011 5
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce

Rozdzielnica zasilajgco—sterujgca RZS TS2x4,0PK/0 Oswietlenie terenu HST 70W

+ grzatka z termostatem
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Proj. YAKY 4x16 L=7,0m |l
PFeZn 25x4
R<30Q

Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=9,0 kW

Moc szczytowa  Ps=8,0 kW

+ gniazdo agregatu z przetqcznikiem agregat-—siet
+ gniazdo prgdowe 24V, 10A
r R
: S301 B16 :
| ’ ’ YDY 3x2,5 750V ' 220\//1%
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| == P304,40A,30mA 20y |
S
: : I o | b S301 B6 :
K | op | _?) S ¥KY 325 i
? PE i A 7 |
| | | zasilanie pomp
I | I
I | I
I e ittt . |
| T Wtyk i gniazdo 400/230V |
(I R N J

Rozwigzanie technologiczne producenta

agr. prgdotw, pompowni §ciekdw

R<5Q

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni sciekéw “P6”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
Schemat zasilania | - _ _ 09.2011 6
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce
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Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=0,6 kW

Moc szczytowa  Ps=0,6 kW

Obudowa STO/44/1

| P304/25/30 AC

S303 B6

HO7BQ-F 5x2,5
zasilanie pompy @

Pompa 0,6kW

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni §ciekéw “PL1”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:

Schemat zasilania | - ___ _ 09.2011 7
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:

mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce
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Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=0,6 kW

Moc szczytowa  Ps=0,6 kW

Obudowa STO/44/1

| P304/25/30 AC

S303 B6

HO7BQ-F 5x2,5
zasilanie pompy @

Pompa 0,6kW

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni §ciekéw "PL2”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:

Schemat zasilania | - ___ _ 09.2011 8
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:

mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce
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Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=0,6 kW

Moc szczytowa  Ps=0,6 kW

Obudowa STO/44/1

| P304/25/30 AC

S303 B6

HO7BQ-F 5x2,5
zasilanie pompy @

Pompa 0,6kW

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni §ciekéw "PL3”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:

Schemat zasilania | - ___ _ 09.2011 9
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:

mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce

s
|
N
N
l g |
L=

Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=1,1 kW

Moc szczytowa  Ps=1,1 kW

Obudowa STO/44/1

| P304/25/30 AC

S303 B6

HO7BQ-F 5x2,5
zasilanie pompy @

Pompa 1,1kW

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni §ciekdw “PL4”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:

Schemat zasilania | - ___ _ 09.2011 10
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:

mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce
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Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=3,1 kW
Moc szczytowa  Ps=3,1 kW

OBIEKT:
Zasilanie pompowni §ciekéw "PL5”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:

Schemat zasilania | - ___ _ 09.2011 11
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:

mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce

s
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Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=0,6 kW

Moc szczytowa  Ps=0,6 kW

Obudowa STO/44/1

| P304/25/30 AC

S303 B6

HO7BQ-F 5x2,5
zasilanie pompy @

Pompa 0,6kW

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni §ciekéw "PL6”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:

Schemat zasilania | - ___ _ 09.2011 12
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:

mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce
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Rozdzielnica zasilajgco—sterujgca RZS TS2x3,0BK/0
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Proj. YAKY 4x16 L=7,0m |l

PFeZn 25x4
R<30Q

Linia zasilajgca: ukfadz TN-C
Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania

Moc zainstalowana Pz=b5,2 kW
Moc szczytowa  Ps=05,2 kW

zasilanie pomp

Rozwigzanie technologiczne producenta

pompowni §ciekdw

w Przeworsku

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz

OBIEKT:

Zasilanie pompowni §ciekéw "PL7”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
Schemat zasilania | - ___ _ 09.2011 13
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce
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Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=0,6 kW

Moc szczytowa  Ps=0,6 kW

Obudowa STO/44/1

| P304/25/30 AC

S303 B6

HO7BQ-F 5x2,5
zasilanie pompy @

Pompa 0,6kW

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni §ciekéw "PL8”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:

Schemat zasilania | - ___ _ 09.2011 14
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:

mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




Wg oddzielnego oprac. dla RDE Rzeszéw

ZL1 wolnostojgce

s
|
N
N
l g |
L=

Linia zasilajgca: ukfadz TN-C

Instalacja wewnetrzna: ukfad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wyfgczanie zasilania
Moc zainstalowana Pz=0,6 kW

Moc szczytowa  Ps=0,6 kW

Obudowa STO/44/1

| P304/25/30 AC

S303 B6

HO7BQ-F 5x2,5
zasilanie pompy @

Pompa 0,6kW

Zaktad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Zasilanie pompowni §ciekéw "PLY”
m. Stepina gm. Frysztak

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:

Schemat zasilania | - ___ _ 09.2011 15
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:

mgr inz. Wiesfaw Suchy elektr. 43/93

inz. Grzegorz Kalamarz elektr.




