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R14 kottownia T L v
Pc=79,95m2
R1: Montaz drzwi wejSciowych dwuskrzydfowych o wym. 120x90cm. \| IMA_mOBB —
R2: Wykonanie kanafu podajnikowego podposadzkowego gfebokoSci 35cm: +-0,00m
—wyciecie posadzki grub. 15 cm; T
—wykop gt. 30cm; 16
—wylanie podkfadu z betonu chudego grub. Scm; ]
—utozenie izolacji przeciwwilg. z folii PE/PVC min 0,5 ) g :
—wylanie dna kanafu z betonu klasy B20 grub. 10cm; i .
—wymurowanie Scian kanatfu z bloczka betonowego o wym. 12x36x24cm;
—krata o wys. 4cm stalowa nad kanafem podajnik. ]
UWAGA: Kanat podajnikowy zrealizowany w 807%
RJS: Przekucia w Scianie wewnetrznej grub. 40cm o srednicy 300mm  pod podajnik slimakowy. S
R4: Zamurowanie czeSciowe otworu wejsciowego w Scianie grub. 40 cm z osadzeniem drzwi wejsciowych
do skfadu opafu o wym. 90x190cm.
R5: Zamurowanie cafkowite otworu wejsciowego w Scianie grub. 40 cm.
RE: Utwardzenie pod kominy dwuscienne o wym. 1600x/50x1000 mm z betonu klasy B30. R9 |
R9: Zamurowanie otworu czopucha o wym. 400x600mm w Scianie zewnetrznej grub. 40cm R11 R14
7 otynkowaniem i uzupefnieniem ocieplenia grub. 12cm z siatkg i tynkiem silikonowo — silikatowym. R10
R10: Wykucie otworu czopucha o Srednicy 420mm w Scianie zewnetrznej grub. 40cm.
R11: Przekucia w Scianie zewnetrznej grub. 40cm dla instalacji pompy ciepfa
2 x 250mm (zasilanie / powr6t z pompy ciepta) — ETAP Il ) [ . . |
R12: Wykonanie dodatkowej studni odwadniajgcej w pom. skfadu opafu DN60Omm, H=0,8m z pompq zanurzalng. Y ,.|_ |
R13: Wykonanie podfogi podniesionej z w skfadzie opatu: A
—podfoga z ptyt OSB4 grub. 15mm utozonych podwéjnie R1 $
—ruszt drewniany z belek drewnianych o przekroju 14x14cm z drewna klasy C24 Q|2 S
— folia z PE grub. 0,5mm. / m;dm,ﬂ
R14: Pomalowanie emulsyjne Scian i sufitu hali kotfow, pom. pompowni. ﬂMﬂOJ/
R15: Pobiatkowanie Scian i sufitu pom. skfadu opafu. w mm
R16: Istniejgcy strop D/4 nad pom. skfadu opafu i kotfowni o odpornosci ogniowej 60 minut zabezpieczy¢ systemowo R8 St
do odpornosci ogniowej 120 minut np. pfytami PROMAT.
R1/: Osadzenie drzwi wejSciowych do pom. pompowni o wym. 100x200cm o odpornosci ogniowej E£160
z zamknieciem bezklamkowym umozliwiajgcym otworzenie drzwi pod naciskiem od wnetrza pomieszczenia.
R18: Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez Sciany oddzielenia p.poz. opaskami i kofnierzami
ognioochronnymi £l 120 (dot. pom. pompowni, magazynu paliwa).
R25: Zamurowanie otworu #200mm w Scianie wewnetrznej grub. 30cm po demontazu kanafu wentylacyjnego.
R24: Wymiana rur kanalizacyjnych zeliwnych DN100 na nowe z PP DN110 SN4 (pozioméw i podejs¢
R25: Demontaz schodzow stalowych L=6,0m, szerokos¢ 0,/m = .
R26: Wykucie otworu DNT100 w Scianie zewnetrznej grub. 59cm 3 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Uwaga: m 3 5 m g| B SANITARNA
g9
— Wymiary kanafu podajnikowego paliwa sprawdzic na budowie! BEEQQ| Zzedene Przebudowa technologii kottowni
B . . . . . ~ tz8™ S
\ﬂm\m\mmm\sma\go\m w sktfadzie opatu zabezpieczyé obudowq g ummj Nazwa . Rzut kotlowni - adaptacja pom. kotiowni
C ‘ m M 3 W S Obiekt: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie
W.- (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4)
E Adres: Lututéw, ul. Klonowska 3, 98 - 360 Lututow
am Projektant: mgr inz. Mariusz Koscielny OPL/0546/PO0S/09
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