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OZNACZENIA

1. Sie€ zasilajaca jest w uktadzie TN-C, Instalacja jest w uktadzie TN-S.

2. Systemem ochrony dodatkowej od porazed w w/w uktadach jest
samoczynne wytaczenie zasilania.

3. Ochrona uzupetniajaca jest realizowana za pomoca wytacznikow RCD
wysokoczutych.

L. Kottownia jest obiektem wydzielonym pozarowo i posiada przeciwpozarowy
wytacznik pradu posiadajacy atest lub dopuszczenie jednorazowe. Wykonana
jest w wersji zewnetrznej o IP55 minimum. N

5. Przycisk PWP jest atestowany zamonftowany na wysokosci 1,6m nad ziemiq
i zasilany kablem PH90 typu HDGs5x1,5mmZ

6. Przewody energefyczne i sterownicze sq uktadane w korytkach metalowych,
a podejScia pod urzadzenia w rurkach plastikowych, metalowych lub listwach
instalacy jnych, — — .

1. 0d PWP do rozdzielni RK jest utozony kabel typu N2XH-J Lx35mm2

8. 0d RK do piecy Herz sa utozone przewody typu N2XH-J5x10mm?Z.
9. 0d uziomu (z czesci podziemnej do gtdownej szyny uziemiajacej w RK jest
utozony przewéd typu LgY25mm2.~ _—

10. 0d GSU do_poszczegolnych urzadzen sg doprowadzane przewody wyrdwnawcze
typu LgY16mm2.~ _

11. Ochrona od przepiel jest realizowana za pomocq ogranicznika przepiet
warystorowo-iskiernikowych typu SPD/4P/T1+T2/100kA zamontowanego

w rozdzielni RK.

12. Ochrona odgromowa obejmuje dwa metalowe kominy, ktore sa podtaczone do
istniejacego uziemienia odgromowego szkoty z dodatkowym uziomem pionowym

z dwoch szpileki 6m dtugosci (po jednym na komin) i potaczone ze soba.

13. Oporno$¢ uziomu nie moze przekraczac 10Q). . .

14. Zasilanie kottowni wymaga mocy szczytowej 40kW. Jezeli nie bedzie mozna
przytaczyc sie do rozdzielni szkoty to nalezy wystapic do Zaktadu
Energetycznego o przydziat mocy 40kW na nowy obiekt kottowni.
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