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péika Komunaina DORZECZE BIALEJ Spélka z 0.0.
} ana [l Schieskiege 89C, 33-170 Tuchdw
|4 62 10- 562 faks 014 52-10 564

Tuchédw, dnia 07.06.2021 r.
L.dz.UW/262/WS/WT/0/06/2021/679
KONCEPT Marcin Kuzma
Ul. Sympatyczna 15
35-314 Rzeszow

Dotvczy: projekiy budowy kanalu deszczoweao od ul. Widblewskieae dp ul Glebokiei w Tiichowie,

Spotka Komunalna ,Dorzecze Biale]” Sp. z 0.0. w Tuchowie podaje nastepuiace warunki

techniczne dla nowoprojektowanej inwestycji budowy kanatu deszezowego od ul. Wréhlewskiego do ul.

Giebokiej w Tuchowie:

i

Mowoprojekiowana kanalizacje deszczowa nalezy zaproiekiowad od istniefacego rowu otwartego
zlokalizowanego w sasiedziwie istniejgcego wiadukiu kolejowego przv ul. Wroblewskiego w
Tuchowie, po jego pofudniows-zachodnie] stronie do istnigjacega rowu oiwartego zickalizowanego
przy ui. Gigbokiej.

Srednice rurociggow  okreSli projektant w trakcle projeklowania uwzgledniajgc obiiczenia
hydrauliczne dia wod opadowych w rejonie nowoprojektowane] inwestycil.

Nalezy zastosowal materiaty: rury betonowe lub z tworzyw sztucznych studnie kanalizacyjne
betonowe dn 1200 S5 z osadnikiem. Wpusty uliczne — studnie an 500 z osadnildem.

W ramach nowoprojektowana] inwestycji nalezy wymienic odcinek sieci wodociggowej Bn 200, zel/
Dn 225 PVC poprowadzony w ulicy Wréblewskiego (dr 1626) od istniejgcej zasuwy zlokalizowanej
w rejonie skrzyzowania ulic Schieskiego | Wrobiewskiego do wysokosci odejscia przyigcza do
budynkow PKP ,Energetyka” sp. z 0.0. {dz 1295/2) w rejonie istnigjgcego wiadukiu kolejowego, Do
nowoprojektowanego rurcciagu nalezy przepigé istnisjace przyiacza wodociggowe do budynkdw
zlokalizowanych przy ul. Wroblewskiego na dz. 1607, 1606 i 1602, istnigjacy kolektor wodociggowy
PVC 110 poprowadzony w kierunku ul. Mickiewicza, oraz przviacza do obiektow PKP ,Energetyka sp.
z 0,0, zlokalizowanych na dz. 1295/2 , co umozliwi likwidacje istniejgcego kolekiora Zeliwnego DN 80
od skizyzowania ul. Widblewskiego i Sobieskiego zakonczonego podziemnym hydrantem ppoz. w
okolicy Delikateséw Centrum

Do przebudowy siect wodeciggowe] nalezy zastosowad materiat rury PEHD RC 225 SDR 11 PN 16,
taczenie rur PEHD poprzez zgrzewy doczotowe, stosowad kolana i tuki z PE lane lub formowalne
(niedopuszczaine jest stosowanie fukow | kolan segmentowych). Armatura wodociagowa (zasuwy,
hydranty, tréjniki) z Zeliwa sferoidalnego, polgczenia kszialtek za pomoca zlaczy kotnierzowych
skrecane Srubami, uszczelkami pomigdzy kolnierzami z EPDM. Na przylaczach craz podejsciach
hydrantowych zaprojektowac zasuwy odcinajace kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem wyposazone
w obudowy teleskopowe | skrzynki Zeliwne. Nad rurg na wysokoscl 0,6 m nalery ulozy tadme
ostrzegawczg lokalizacyina koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalows.

Na zatamaniach rurociggu stosowac betonowe bloki oporowe.

Tuchdw Clezkowice R\;;giif:ﬁe Rzapltennik
Strzyzewski
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Wiaczenia do sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem Spotki Kemunaine] ,Dorzecze Biate]” sp. z 0.0. w
Tuchowie.

Nafezy przewidzie¢ wymiane odcinka istniejace] kanalizacji deszczowej belonowe] poprowadzonej w
ul. Wréblewskiego (dr 1626) z przepigciem istniejacego budynku mieszkalnego nr 8 A
zlckalizowanego na dz. 1824 do istniejgce]j kanaliz acji sanitarnei.

Skrzyzowanie nowoprojektowanege kanatu deszczowego z Istniefacg trakcja kolejowa  nalezy
uzgodni¢ z Administratorem trakgji.

Przepust kolektora kanalizacji deszczowej, w migjscu odprowadzania éciekdw do rowu otwartego
zlokalizowanego w rejonie ul, Glebokiej naleZzy zakonczyC prefabrykowanym wylotem betonowy.
Przed wylotem do rowu nalezy zainstalowa¢ klapg zwrotng.

Przed przystapieniem do projektowania i realizacjt imwestyeji nalezy uzyskac pisemne zgody

wiadcicieli dziatek obcych na wejscie w teren nowoprojektowanym rurociggiem.

. Opratowang dokumentacje projekiowg nalezy uzgedni¢ w siedzibie Spotki Komunainej ,Dorzecze

Biatej” Sp. z 0.0.

. Nalezy uzyskaé niezbedne opinie Zarzadey cieku, w tym pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie

wodd opadowych nowoprojektowanym kanatem do odbiornika,

. Po wybudowaniu nowoprojekiowanego odcinka sieci kanalizagji deszczowej nalezy przekazac do

Spétki Komunalnej ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. inwentaryzacie geodezyjng wybudowanej sieci w
formie papierowe] oraz elektronicznel §. w  pliku  ze wspdhrzednymi  geodezyjnymi
zinwentaryzowanego odcinka.
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GGK-111.6630.870.2021

Tarndw, dn. 08.07.2021 r.

Znak sprawy: GGK-I11.6630.870.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoniczonej w dniu 08.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

przeprowadzonEJ przez Staroste Tarnowskiego, dziatajgcego na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa
Przedmiot narady:| sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami w rejonie ul.
. Wréblewskiego w Tuchowie

Tuchéw - miasto

Obreb: Tuchéw, dz.; 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2,
1524/4, 15726, 1572/7, 1572/8, 1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1,
1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7, 1627/8

KUZMA MARCIN
ul. Sympatyczna 15/21, 35-314 Rzeszéw

SPOLKA KOMUNALNA "DORZECZE BIALE)" SP. Z 0.0.
ul. Jana Ill Sobieskiego 69¢, 33-170 Tuchdw

Projektant:| MARCIN KUZMA Inne upr.: budowlane: PDK/0099/PO0S/17

Janusz Klisiewicz - kierownik Referatu Uzgadniania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 29.06.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozeny na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucjl Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | TAURON Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Radostaw Dychtoni
Oddzial w Tarnowie 1.Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych b
ul. Lwowska 72-96h Tauron Dystrybucja S.A. naleiy wykonac recznie, zgodnie z 1
33-100 Tarnéw obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w J
elektroniczny kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalesy zaprojektowaé jako :
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0.5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik. Nale?y stosowac nastepujace $rednice rur l
ochronnych:

|
Dokument wygenerowat(a): Janusz Klisiewicz, dn. 08-07-2021 11:29:53 |

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego. E
Uwaga: podpis elektroniczny jest nlewidoczny -~ mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem i
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Dla kabli 1%V rury o $rednicy minimum 110 ram koloru niebieskiego.
Dla kabli SN minimum 160 mm koloru czerwonego.

Zabezpleczenie kabli wykana€ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

2.Kategorycznle zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odleglodci mniejszej niz 2m od
ziokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

3.Na wskazany terenie znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne
obce (sieci napowietrzna oraz kablowa SN) bedaca witasnoécig PKP
5.A. O uzgodnienie w stosunku do te] sieci nalezy zwrécié sig do jej
Wiasciciela,

GGH-ITE630.870.2021

PSG - Gazownia w Tuchowie
ul. Kopernika 3,

33-170 Tuchdéw
efektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Gazownia w Tuchowle uzgadnia przebudowe sieci kanalizacyjngj
deszczowej wraz z przebudows sieci wodociggowe] i kanalizacji
sanitarnej z praytaczami ha nastapujacych warunkach:

1. Catost prac wykonad zgodnie z przepisami okredlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowladad sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r, poz. 640).

2. Przed przystapieniem do prac ziemnych w strefle kontrolowane]
sieci gazowe] nalezy wykonaé sondy poprzeczne celem dokladnego
zlokalizowania istniejgcej siect gazowej.

3. Trase sleci kanalizacy]ne] deszczowe] wraz z przebudowsg sieci
wodociagowej | kanalizac]i sanitarngj z przyfgczami naley prowadzic
w odlegtodci 1 m od istniejgrego gazociggu

4. skrzyzowania proj. sieci kanalizacyjnej z istniejacym gazociagiem w
m. Tuchéw w rejonie ul. Wréblewskiego naley zabezpieczyt rurg
osfonowa o dtugosci min. 3 m {po 1,5 m na strong gazociggu),
montujgc rure ostonows na projektowanej siect kanalizacyjnej, naleiy
zachowad réwniez odleglos¢ pionowa min, 0,2 m pomiedzy
isthiejacym gazociggiem a budowana siecia.

5. Prace ziemne w strefie kontrolowanej czynnej sleci gazowe]j nalely
prowadzié recznie | pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w
Tuchowie. Nadzdr ten bedzie odplatny.

6. Rozpoczecie robdt w rejonie istniejace] sieci gazowej i odbiér
skrzyZowania praytacza wodociggowego i kanalizacyjnego z
istniejacym gazociagiem nalezy zgtosic do Gazowni w Tuchowig, 33-
170 Tuchdw, ul. Kopernika 5.

7. Odbidr zbiizen fskrzyiowan projektowanego uzbrojenia z isthiejaca
sleclg gazowa nalezy zgtosic do Gazowni w Tuchowie, 33-170 Tuchdw,
ul. Kopernika 5. Z odbioru robdt/skrzyzowan budowanej
infrastruktury z siecig gazowa spisany zostanie protokét odbioru,

8. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci gazowej lub jef
oznakowania w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca lub
Inwestor.

Leszek Meiyk

ORANGE

Dziat Zarzadzania Zasobami
tnfrastrukiury | Obstugi
Klienta

ul. Daunza 56

30-629 Krakdw
elektroniczny

Uczestnik nleohecny na naradzie
Przedstawictel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Jacek Bakota

Starosta Tarnowski
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadniam bez uwag.

Janusz Klisiawicz

POWIATOWY ZARZAD DROG
W TARNOWIE

ul. Zgtobicka 8

33-113 Zgfobice
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z wwagami

Powiatowy Zarzad Prog uzgadnia pozytywnie budowe sieci kanalizacji
deszczowej, zgodnie z decyzjg IN.4411.10.2021.KJu z dn. 2.02.2021r,
w zakresle pasa drogowego DP1400K,

Krzysztof Jurczak

Spdtka Komunalna DORZECZE

tzgodniono pozyiywnie

Mateusz Nowalt

Dokument wygenerowal{a}: Janusz Klisiewicz, dn. 08-07-2021 11:25:53

Jezeli dekument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczaci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: padpis eleltroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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BIALES - Tuchdw 1. Uzgodnione bez uwag.
ul. Jana ! Sobiesklego 69,
33-170 Tuchdw
elektroniczny

7 | UM Tuchdw Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyinej.
8 |Wnioskodawca Uczestnil;: nieobecny na naradzie
elektraniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
KUZMA MARCIN
Winioskodawea

Tradé protokoliu zostala uzgodniona 2 osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy Srodkdw komunikac]i
elekironicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 174.142-46, 174.142-91, 174.142-92,

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 . poz. 2052}, W myél art. 28b ust. 3 pki 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wziagé udziai réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnoici zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2052) lub zlozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

Dokument wygenerowat(a): fanusz Klisiewicz, dn. 08-07-2021 11:2%9:53
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
twaga: podpis eleltroniczny jest niewidoczny — motna go zweryfikowad tytko odpowiednim programem
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D, 7'j 0.3.2.2021.A8] ‘ Tuchdw. dn. 14.05.2021 4
Decyzja

Na podstawie art.19 ust.2 pkt.4, art.39 ust. 3, art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U.2020.0.470 t. j.) i §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usviuowanie
(Dz. U.2016 poz.124.) oraz art.104 z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks Postepowania Administracyinego
{t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 256. 693). po rozpatizeniu wniosku zlozonego w dniu 15.04.2021 r. przez;

Spotke Komunalng ..Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0., ul. Jana [1I Sobieskiego 69. 33-170 Tuchoéw,
dziatajgca przez pelnomocnika: Pana Marcina Kuzma. reprezentujace ego firme KONCEPT Marcin Kuzma.
ul, Sympatyvezna 15/21 33-314 Rzeszdw

dotyczacego zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowvm dz. ne 1588/2. 1601, 1626, 1572/8. 1572/ 7
1572/6. 1572/10 w migjscowosei Tuchdw odeinka sieci kanaliza acji deszczowej i sanitarnej oraz sieci
wodociagowej z przylaczami przy realizacji zadania pn.: ,.Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
I sanitarnej wraz z przebudows sieci wodociagowej z przylaczami z prayviaczami w rejonie ul
Wréblewskiego w Tuchowie™,
Burmistrz Tuchowa
zezwala

Spéikg Komunalng ,.Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0., ul. Jana [1] Sobieskiego 69, 33-170 Tuchdw,
dziatajaca przez peinomocnika: Pana Marcina KuZma, reprezentujacego firme KONCEPT Marcin Kuzma.
ul. Sympatyezna 15721

353-314 Rzeszow

na lokalizacje odeinka sieci kanalizacji deszezowej i sanitarnej oraz sieci wodociagowe] z przvigezami

w pasie drogowym drogi gminne] dz. nr 1588/2. 1601. 1626, 1572/8, 1572/7. 157276, 1572/10

w inigjscowosei Tuchéw zgodnie z naniesiona lokalizacja na zalaczniku graficznym stanowiacym integralng

cz¢$¢ ninigjszej decyzji przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci \x-'odocitg owej z przyvigezami
w pasie drogowym dz. nr 1588/2, 1601, 1626, 1572/8. 1572/7, 1372/6. 1572/10 wm iejscowose i Il chow
powinna by¢ zaprojektowana i zabezpieczona w taki sposéb. aby nie > ograniczata mozliwosci rozbudowy,
przebudowy, poszerzenia oraz remontu drogi, nie kolidowata z budowa chodnikéw, ciezek rower owyeh
oraz kanalizacji opadowych wzdhiz drogi.

2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bgda wymagaly przelozenia sieci kanalizacyjnej
deszczonej 1 sanitarnej oraz sieci wodeciagowej z przyviaczami na dz, nr 1588/2. 1601, 1626. 1572/8.
157217, 157276, 1572/10 w migjscowodei Tuchdw wiasciciel .urzgdzenia” przelozy je na wiasny koszt
i w terminie wskazanym przez zarzadee drogi.

Uzasadnienie

Spotka Komunalna ,,Dorzecze Emﬁq Sp. z 0.0, ul. Jana [l Sobieskiego 69. 33-170 Tuchdw. dzialajaca
przez pelnomocnika: Pana Marcina Kuzma. reprezentujacego firme KONCEPT Marcin Kuzma.,

ul, Sympatyezna 15/21 35-314 Rzeszow zlozyla wniosek o uzgodnienie i wyrazenie zgody na lokalizacje
w pasie drogowym dz. nr 1388/2. [601. 1626. 1572/8. 1572/7, 1572/6. 1572/10 w migjscowosci Tuchéw
odcinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitamne] oraz sieci wodociggowe] z przylaczami pray realizacji
zadania pn.; .Budowa i przebudowa kanalizacji deszezowej i sanitarnej wraz z przebudowa sieci

wodociggowej z przyiaczami w rejonie ul. Wréblewskiego w Tuchowie™,




Zgodnie z art. 39 pkt 3 ustawy o drogach publicznyeh lokalizowanie w pasie drogowym obiektdw
budowlanych lub urzadzen nie zwiazanvch z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego more nastapi¢ wvlgeznie za zezwoleniem zarzadey drogi wydanym w drodze decyzji

adminisiracying].

Do wniosku dofgczono zatacznik graficzny z naniesiona lokalizacia sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarngj oraz sieci wodociagowe] z przylaczamiw pasie drogowym dz. nr 1588/2. 1601, 1626, 1572/8.
[572/7, 157276, 1372/10 w miejscowosci Tuchdw. ktdra stanowi integralng czesc ninigjszej decyzji.

Po analizie pvgdgezoncwo zalacznika graficznego z naniesiona lokalizacjg odeinka sieci kanalizacji
deszczowej | sanitarngj oraz sieci wodociagowe] z przyvtaczami w pasie drogi gminngj dz. nr 1588/2, 1601,
1626, 1372/8, 1572/7. 15372/6. 1572/10 w migjscowosei Tuchdw. zarzadea drogi wydatl warunki lokalizaci
odeinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w pasie drogowym majace na celu niedopuszezenie do
obnizenia klasy drogi. ograniczenia jej funkeji. niewlasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia warunkow

bezpieczenstwa ruchu. Majge powvisze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

1. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej | sanitarnej oraz sieci wodociagowej z przyviaczami
w drodze dz. nr 1388/2, 1601, 1626, 15372/8. 1372/7. 1372/6. 1372/10 w migjscowosci Tuchdw nie moze
naruszad¢ elementow  technicznveh drogi, nie moze namszyé urzadzen odwadniajacyveh 1 innych
podziemnyeh urzgdzen drogi, nie moze przyczyniac sie do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartoscl uzythowej drogi - § 140 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznyeh. jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
2. Zgodnie z art. 39 ust.3a ustawy o drogach publicznych (Dz. 11.2020.0.470 t. j.) inwestor przed
rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych
(jereli dotvezy)

2y uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego. dolyezacego prowadzenia robot
w pasie drogowym i umieszezenia w nim odeinka sieci kanalizacji deszezowej i sanitarnej oraz sieci
wodociagowsj z przyiaezami.
3. Zgodnie z art. 39 ust 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektdw i urzadzen, o ktdrych mowa
w ust. 3 nalezy do ich posiadaczy,
4, Zgodnie z art. 40 ust.13 ustawy o drogach publicznych zajmujacy pas drc 3;1 vy jest obowiazany
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu i przywrdcié pas do poprzedniego stanu uzytecznosei w okreslonyvm
terminie,
3. Zgodnie z art.39 ust.5 o drogach publicznych jezeli budowa. przebudowa lub remont drogi wymaga
przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust.3. koszt tego przetozenia ponosi jego wilasciciel.
6. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociagowej z przyiaczami
w drodze dz. nr 1388/2. 1601, 1626, 1572/8. 1572/7, 15372/6, 1572/10 w miejscowosci Tuchow
zobowiazuje wiadeiciela ., urzadzenia” do uiszezania corocznveh oplat zgodnie z art. 40 ustawy o drogach
publicznych.

Od  niniejszel  decvzji shuzv sponom  odvweolunie  od  Samorsgdoweso  Kolfegiym  Ochvolanvvezego
s, g e e i ) o &
Tarnowie, ul. Bema 17 za posrednichvem tui. Urzedu w ferminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakeie biegu terminy do venfesienia odwolania strong moze zrzec sig prawa do waiesienia odhwolania
&
wobec orgunmy adminisiracji publicznej. kiory wydal decyzje. £ dniem doreczenia organgw] ud;;:mzw é!z:f!
publicznej o$wiadezenia o zizeczeniu sig pravea do whiesienia odwolania przez ostainic 28\ siron

Otrzvmuja:
I x Adresat
lx Afa




STAROSTA TARNOWSKI
UAB.670.77.2.2021.ZD ' Tarnow, dn.14 lipca 2021 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003z. (t.j. Dz
U. 22020 r. poz. 1043 ), oraz na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735), po rozpatrzeniu
wniosku KONCEPT Marcin KuZma — pelnomocnika Spétki Komunalnej Dorzecze Bialej
Spotka z 0.0. z dnia 06.07.2021 r. (data wplywu do Starostwa Powiatowego 08 lipca 2021 r,)
w zwigzku z pismem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Zakiad Linii Kolejowych w No-
wym Saczu, Dzial Drog Kole;owych Ochrony Srodomska i Inwestycji, ul. Batorego 80, 33-
300 Nowy Sacz, w sprawie pozwolenia na budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebu-
dowg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przylgczami, zlokalizowanych na dziatkach
nr 1600/1, 1588/2, 1295/15, 1601, 1602, 1626 w misjscowosci Tuchow, gm. Tuchéw

STAROSTA TARNOWSKI
- postanawia wyrazif zgode na odstepstwo

w zakresie projektowanej inwestycji w odlegloéci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru
kolejowego

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 06.07.2021 r. (data wplywu do Starostwa Powiatowego 08 lipca 2021 1,)
KONCEPT Marcin Kuzma — pelnomocnika Sp6tki Komunalnej Dorzecze Biatej Spétka z o.0.
wystapil z wnioskiem o wyrazenie zgody na odstepstwo od warunkéw okreslonych w art. 53
ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2117 z
pdzn. zm.) dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji deszczowe]j wraz z przebu-
dowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne] z przylaczami, zlokalizowanych na dziatkach
nr 1600/1, 1588/2, 1295/15, 1601, 1602, 1626 w miejscowosei Tuchéw, gm. Tuchéw,

Odste;pstwo polega na lokalizacji projektowane] inwestycji w odleglosei niniej SZS_] niz 10
m od granicy obszaru kolejowego. W/w lokalizacja zostata pozytywnie uzgodniona pismem z
dnia 18.06.2021 r. znak: IZ19DS.2161.17.2021.i.1 przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zakiad Linii Kolejowych w Nowym Saczu.

Wobec spelnienia wymagan art. 57 ust. ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28
marca 2003 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2117 z pbzn. zm.), orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysluguje zazalenie. Zgodnie z art. 142
Kodeksu postgpowania administracyjnego postanowienie, na kiére nie sthuzy zazalenie,
strona moze zaskarzy¢ tylko w odwolanin od decyzji.

Ml

Otrzymuja:
/1 x KONCEPT Marcin Kuzma, ul. Sympatyczna 15/21, 35 — 314 Rzeszéw — petnomocnik
~ Spoélki Komunalnej Dorzecze Bialej Spétka z 0.0
1x PKP Polskie Linie Kolejowe 5.A, Zaklad Linii Kolejowych w Nowym Saczu, Dzial Drég
Kolejowych, Ochrony Srodowiska i Inwestycii, ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sacz - do
wiadomosci
1x ala :

Postanowienie Starosty Tarnowskiego z dnia 14.07.2021 1. znak : UAB.670.77.2,2021.ZD Sir. 1/2
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-06- 2C
PDK OIIB/0054/0141/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.) oraz
§ 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 20141, poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Marcin Kuzma
magister inzynier
(kierunek studiéw - inzynieria $rodowiska)
ur. dnia 4 sierpnia 1982 r. migjsce urodzenia — Nowy Sacz

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0099/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

.‘ W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pdzn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzii.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.,

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.....-.._.,..’._‘.".:.‘.-.: (o

inz. Stanistaw Dotegowsld...]..

( TR
inz, Andrzej Tarczyfski.........vh . A0




Szeczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Kuzma

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 1 pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzamia projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z duia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, .
instalacji 1 wurzadzeft cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczei uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego,
takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawniemami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inZ, Andrze] MAMCZUL. £...... forcctimiasivesssspesssssession

mz. Stanistaw Doi&;gowsld.‘.‘.“

inz. Andrzej Tarczyﬁski.....'i.\.

Otrzymuja:

(1) Pan Marcin KuZma
UL Sympatyczna 15/21
35-314 Rzeszow

2. Glowny Inspelktor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdw, ul. ]. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0005/12 Rzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42,z pdZn. zm.) i arl.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. = 2010 r, Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.joraz § 11 ust. | pkt 1,
§ 15 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zim.), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR HUSAK
magister inzynier
(kierunek studiow- inzynieria srodowiska )
ur. 09 kwietnia 1981 r., migjsce urodzenia - Sanok
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0045/PWOQOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscl Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funlcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestra Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wladeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decysji  stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w lerminic 14 dni od daty jej doreczenia,

iy
Slklad Oz‘zekiaj‘;lcy P’E)I{;(,/_gf!.]lm

]
inz. Stanistaw Do}g;gowski‘-;.‘

. o ool A
inz. Andrzej Tarczynskil....

mgr inZ Andrzej Mamczut




2

Szezegdlowy zakres uprawnien
do prejektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w speejalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnyci,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjmych,

Pan Piotr Husak

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyze] wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budewlanych, w
specjalnosci objgtej nimiejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi roboetami budewlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli techmicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdzn. zim.), niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- projektowania Jub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z
doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Ovzekajgey PDIK OFIR.
Iy p } LB
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= INIYNIERDW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FRY-6FE-VLP *

Pan Marcin Maksymilian KuZma o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0075/10
adres zamieszkania ul. Sympatyczna 15/21, 35-314 Rzeszéw |
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

|

|

i

i

I

.' (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Jodpla jast prayallowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3FA-DAC-3PP *

Pan Piotr Husak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0149/12

adres zamieszkania ul. Pomorska 14, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym padpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
sironie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Ii. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Opis techniczny

Podstawa epracowania
- zlecenie inwestora

- warunki techniczne

Przedmiot inwestycji

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o srednicy 800mm o dugodci 532m
z pizebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dn500 o dhugodci 37m, przebudows sieci
wodociggowej z rur dn225 Sdril RC wraz z przylgezami oraz kanalizacje deszczows z rur
dn200-400 PVC Snl2 litych.

Stan istnicjacy dzialek

Przedmiotowe dzialki: 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2, 1524/4, 1572/6, 1572/7,
1572/8, 1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5,
1627/7, 1627/8 sa czeSciowo ogrodzone, na terenie inwestycji znajdujg si¢ obiekty
kubaturowe. Teren dziatki plasko-pagérkowaty. Na terenie dzialek brak zieleni kolidujgcej z
projektowanym obiektem. Inwestycja zlokalizowana na dziatkach prywatnych gminnych oraz

inne.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dziatkach 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2, 1524/4, 1572/6, 1572/7, 1572/8,
1572/10, 1573, 158872, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7,
1627/8 buduje i przebudowuje si¢ kanalizacje w celu poprawy odbioru wod opadowych i

roztopowych. Projekiowana sie¢ bedzie przebicgal przez dziatki gminne, prywatne oraz inne.

Projektewane uksztaltowanie terenu

Projektowane uksztaltowanie terenu nie zmieni sie, zostanie odtworzone.

Zestawienie powierzchni
Przebudowywana kanalizacja jest wrzadzeniem lniowym podziemnym. Pod jego realizacje

niec zachodzi potrzeba wykupu powierzchni jak réwniez zmiany dotychczasowego

uzytkowania terenu.




Dane detyczgee zabythkow

Teren przeznaczony na inwestycje jest objety ochrong konserwatorska wynikajaca z ustawy
dnia 23 lipca 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Na trasie projektowanej inwestycjl nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim.

Dane detyczace dzialalnosci gorniczej
Na terenie objeiym projektem budowy kanalizacji nie wystepuja tereny eksploatowane

gorniczo.

Zagrozenie dla srodowiska

Projektowana sie¢ nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska. Projektowana sie¢ zapewni
odbiér Sciekow co poprawi jakosé Srodowiska. Inwestycja nie jest przedsigwzigeiem
wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Minisiréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
Projektowane sieci nie bedy stwarzaé ucigzliwoscei, jedynie w trakeie robdt budowlanych
zwigzanych z ich wykonaniem. Obszar ograniczonego uzytkowania miesci si¢ w granicach
dziatek na ktérych zostaly zaprojektowane. Inwestycja lezy na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Pogoérza Ciezkowickiego. Najblizej polozone obszary Natura 2000 leza w
odlegtodci ok. lkm (Biala Tarnowska). Inwestycja nie bedzie miata wplywu na ewentualne

zaktécenia w dziataniu tych obszardw.

Warunki gruntowe — posadowienie budynlku
Stwierdza sie II kat. geotechniczng dla posadowienia obicktu liniowego. Szczegdlowa analiza

w dalszej czedei opracowania.

Warunki ochrony przeciwpoZarowej

Nie stawia si¢ warunkow

Dodatkowe informacji

Warunki 1 wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego zgodnie z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tuchéw Uchwata nr XLI1/330/2014,
Uchwata nr LVI/393/2018.




IH.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Opis techniczny

Dane ogéine
Opis techniczny zostal sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 800mm z rur Zelbetowych. Sie¢ kanalizacji
projektuje i przebudowuje sie w zwigzku ze zlym stanem technicznym oraz niskiej
przepustowosci. Na frasie sieci kanalizacji deszczowej projektuje sig studnie betonowe
prefabrykowane dnl1000-1500 C35/45 W10 z uszczelka, przejsciami szezelnymi oraz
stopmiami zeliwnymi. Dodatkowo nalezy polaczyé kregi masa betonowa. W ulicy
Wréblewskiego wymienia si¢ studnie betonowe zwiehczone samopoziomujgecym wiazem
kanatowym Dn600mm z zeliwa szarego z zawiasem z wypelnieniem betonowym i
wkiadkg amortyzujacy typu ciezkiego D400. Dodatkowo w projektuje si¢ odwodnienie
ulicy Wroblewskiego kanalem dn200-400 studniami dnl000 o parametrach jak wyzej
wraz z wpustami zeliwnymi ulicznymi (klasa d400) i studniami osadnikowymi (osadnik
80cm) dn500 oraz odwodnieniem liniowymi d400 z wpustem zeliwnym. W zakresie
robét nalezy wykonal przektadke kanalizacji sanitarnej dn300 oraz wodociag dn225.
Whazy lokalizowaé nalezy w osi jednego pasa ruchu. Przekroczenie drogi powiatowej
projektuje si¢ poprzez wykonanie przecisku w rurze ochronnej. Roboty nalezy wykonac
zgodnie z wydanymi warunkami. Wszysikie roboty nalezy wykonywaé temperaturze
min.5 st C. Przed przysigpieniem do realizacji nalezy wykona¢ monitoring istniejacych
kanat kd800

Roboty ziemne
Pod rurociagi projektuje si¢ wykop o szerokodei 1,2-1,8m z umocnieniem $cian
wykopu, a takze odcinkami bezwykopowo (pod torami oraz drogg powiatows) Glgbokosé

montazu przewodow 2-3,5m miejscami do 4m. Przy lokalizacji rurociggéw w bliskich

odleglosciach od ogrodzen, skrzyzowan z istnicjgeymi kablami energetycznymi i




telekomunikacyjnymi doziewmymi, skrzyzowan =z istmiejgcymd rurociagami sieci
gazowe projektuje sie wykopy o Scianach pionowych ubezpieczonych przez
deskowanie azurowe. Wszystkie roboty w obregbie inmej infrastruktury podziemnej
nalezy wykonywa¢ recznie. Nalezy wykonywaé kanalizacje krdtkimi odeinkami 3-6m

nastepnie doktadnie zasypaé i zaggsci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty meontazowe

Nalezy zwraca¢ uwage na montaz rur i studzienck. Wszystkie roboty montazowe
wykonaé zgodnie z zalecenmiami producenta systemu. Rurociggi i studnie dokladnie
obsypaé i zagesei¢ do Is=1. Podsypke 1 obsypke wykona¢ z materiatéw sypkich dobrze
zageszezalnych - piasku. Nalezy przewidzie¢ prace na czynnym rurociggu zapewniajace

przepompowywanie ciekow,
Skrzyzowania z inna infrastruktura

Na trasic projektowanych rurociggdw  wystepuja skrzyzowania
Z istniejgcymi  kablami, gazociggami oraz inng infrastrukturg podziemns. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych i montazowych nalezy wyznaczy¢ miejsca
skrzyzowan 1 kolizji. Roboty w tym obrebie projektuje sie¢ wykonywal recznie po
uprzednim zlokalizowaniu i pod nadzorem jej administratora. Rurociggi w
migjscach skrzyzowati montowane beds w  wykopach
o $cianach pionowych  ubezpieczonych deskowaniem azurowym. Rurociagi
montowane beda montowane w bezpiecznej odleglosei kabli min. 0,2m od skrajnych.
W przypadku uszkodzenia oznaczenia uzupelni¢ oznakowanie tasmg ostrzegawcza.
Zasyp wykopu w miegjscu skrzyzowan recznie z zageszezeniem gruniu w o zasypie
ubijakami  mechamicznymi. W przypadku skrzyzowan z innymi sieciami nalezy
postepowac tak samo. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznad sie z aktualng mapg do
celow projektowych. Wszystkie kolizje nalezy musza byé odebrane przed zasypaniem
przez zarzgdcow/wladcicieli sieci w formie protokohi. Roboty wykonywaé zgodnie z

uwagami protokotu narady koordynacvinej.
Roboty w zakresie odtworzenia drogi

W obszarze odtworzenia stanu istniejgcego nalezy zastosowaé sie do  wytycznych

wydanych decyzji zarzadcoéw drog, po zakonhiczeniu robét nalezy odtworzy¢ zniszezong

droge na catej szerokosei i dtugosci jezdni zgodnie ze schematem jak dla KR3 :




warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

geosiatka 7z wiokien szklano-weglowych o wytrzymalosei na rozcigganie 100/200
kN/m podtuznie/poprzeczaie,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7em,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
tub thucznia kamiennego gr. 40 cm.

—  wykop do wysokosci podbudowy nalezy zasypa¢ materialem sypkim latwo

zageszezalnym,

Przed wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy przedtozy¢é wyniki badan
potwierdzajace wymagany stopiefi/wskaznik zageszczenia podbudowy celem akceptacji
przez Zarzadee drogi, (min. 1 pkt. na 50mb),

Uszkodzone elementy betonowe chodnika nalezy odbudowaé do stanu pierwoinego z
materialéw nowych, w technologii jak istniejaca — zalecane konstrukcje nawierzchmni

chodnika do odbudowy:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (na zjazdach kostka gr. 8 cm) na podsypce

cementowo-piaskowey,

podbudowa 7z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia

kamiennego gt. 40 cm,

~ wykop do wysokosci podbudowy nalezy zasypaé materialem sypkim latwo
zageszezalnym.
Proéby cisnieniowe

Szczegdlowe wymagania i badania przewoddw kanalizacyjnych okreslone sg w PIN-
92/B- 10735. Wykonana kanalizacja powinna by¢ sprawdzoma wg nastepujgcych
kryteriow:

- zgodnoéé z dokumentacjg techniczng (material, Srednice, spadki, izolacja,

zasypka),




- prawidlowosé ulozenia przewodu,
- szezelnoéé kanahu na infiltracje i eksfiltracje,

Sie¢ kanalizacyjna nalezy przeplukaé, a nastepnie przeprowadzi¢ probe grawitacyjna
na szezelnoéé infiltracyjna oraz eksfiltracyjng w czasie 30min. Rurocigg wodociggowy
poddaé prébie cisnieniowej na 12bar oraz wykona¢ wymagane ptukanie. Po pozytywnej

prébie nalezy wykonaé monitoring kanalow grawitacyjnych.
Wszystkie roboty przed zasypaniem nalezy zglosi¢ pozniejszemu cksploatatorow.
Uwagit:

Wszystkie materialy do wybudowania sieci powinny spelnia¢ Polskie Normiy 1 by¢
dopuszezone do obrotu zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych w tym posiadad
certyfikaty CE lub B Rury oraz studzienki powinny posiadaé aktualne atesty higieniczne
wydane przez Panstwowy Zaklad Higleny zapewniajace bezpieczne dla zdrowia ludzi
uzytkowanie sieci. Przy wykonywaniu robot nalezy preestrzegaé przepisy BHP, w

szezegdlnosei zabezpieczyé wykopy poprzez umocnienie $cian oraz odgrodzenie 1

oznakowanie.




2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowe] wraz
Nazwa obiekin: z przebudowa sieci wodociagowe] 1 kanalizacji sanitarnej
iz przylaczami w rejonie ul, Wréblewskiego w Tuchowle

Adres oblekiu: Woj. malopoiskie, misc. Tuchéw
Kategoria obiektu: XXV
Jednostka ewidencyjna Dobczyce [126901_4]

Obreb: Tuchoéw, dz.: 592/5,1295/15,1522/1, 1522/2,1524/2,
Obreb i numer dziatki 1524/4,1572/6,1572/7,1572/8, 1572/16, 1573, 1588/2, 1600/1,
1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5,1627/7, 1627/8

Inwestor: Spétka Komunalna DORZECZE BIALE] Sp. = 0.0.
Adres Inwesftora: ul. Jana HI Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow
KONCEPT MARCIN KUZMA

Jednostka Projektowa UL. SYMPATYCZNA 15/21, 35-314 RZESZOW

Adres projektanta UL. SYMPATYCZNA 15/21, 35-314 RZESZOW

Zakres proj ek‘m buf:l’owlanego fmie i Nazwisko nr posxadafn},rs:h
Specjalnosé uprawnien
PROJEKTANT
.- ) . PDK/0099/PQ0S/17
mgr inz. Marcin KuZzma
Podpis:
Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen SPRAWDZAJACY PDK/0045/PWOS/12
cieplnych, wentylacyjnych, mgr inZ Piotr Husak
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
' Podpis:
Lipiec 2021




Zakres robdt 1 kolejnosé realizacji obiektow

Zakres rob6t budowlanych obejmuje budowe obicktu liniowego: sieci kanalizacji.

Wykagz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na przedmiotowych dziatkach czgsciowo wystepuja obiekty kubaturowe. Projektowane

sieci krzyzujg sie z innymi obiektami liniowymi np. sie¢ elektroenergetyczna

Elementy zagospodarewania dzialki lub ferenm mogace stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa.

Na dzialkach znajduja sie stupy oraz linie elektroenergetyczne mogace stwarzaé
zagrozenie podczas robdt sprzetem zmechanizowanym. A takze wszelka infrastruktura

podziemna.

Przewidywane zagroZenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagroden.

- roboty w wykopach- rozkopach do 4m

- praca w obrebie koparki i mnnych cigzkich maszyn

- roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 4m

- w poblizu linii elektroenergetycznych w odleglosci mniejszej niz 3m dla 1kV, Sm-15kV,
10m-30kV, 15m-110kV

- toboty w poblizu linii kolejowych oraz infrastrukturg kolejowsa

- roboty w pasie drogowym

- roboty prowadzone ponizej 10 stopni C

- roboty prowadzone w odleglosci mniejszej 15m do linii 110kV oraz 30m od linii 110kV
- roboty prowadzone w obrebie siec1 gazowych

- roboty przy uzyciu elektronarzedzi 1 urzadzen do zageszczania

- roboty na czynnym kolektorze sanitarnym

Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szezegdlnie nichezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, kiérg bedzie
wykonywal pracownik. Kazdy pracownik winien odbyé przeszkolenie w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywane]j pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy informowaé pracownikéw




o czynnikach mogacych stwarzal zagrozenie na flerepmie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegélnodei nalezy przestrzegal wymogdw
wynikajacych z przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowiazku stosowania $rodkdéw ochrony indywiduainej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, Wszysikic informacje bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesei kierownik budowy w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Srodki techmiczne i organizacyjne zapeobiegajace nichezpieczenstwom robét
w strefach szezegblnie zagroiomych w {ym zapewniemie bezpieczma i sprawng
komunikacje, wmozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pojaru, awarii
i innych zagrozen.

Kierownik budowy okregli sposéb realizacji robst budowlanych oraz wskaze $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom: zachowanic
warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanic wlasciwej odziezy roboczej,
wzywanie wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz
z apteczks pierwszej pomocy. Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem 0s6b
wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".
Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni byé zaopatizeni do w odziez robocza
i ochronna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami ( w tym kaski, re¢kawice ochronne),
wraz 7 uwzglednieniem niebezpieczehstw wynikajacych z wrazOw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwiazanych z wykonywang praca. Stosowac
urzadzenia zabezpieczajgce 1 ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢
sprawne i posiadaé aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac
instruktaz stanowiskowy, z omowieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujace
i mogace wystapi¢ zagroZenia wraz ze sposobem zabezpicczen. Pracownicy winni mie¢
staly dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki

i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowaé sig podreczne Srodki

gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze). Wykonac




i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacjg 1 dojazd wozu strazy pozarnej

oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

3. Informacja o obszarze oddzialywania

Podstawa prawna sporzgdzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1 ¢ iart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 1. poz. 1186 z pdzniej. zm.)

Projektowany obiekt

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Istniejaca zabudowa dzialki Inwestora

Dzialki: 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2, 1524/4, 1572/6, 1572/7, 1572/8,
1572/10, 1573, 158872, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7,
1627/8 obreb Tuchéw na ktdérej zlokalizowano przedmiotowe sieci sg czgdciowo
zabudowane. Dziatki stanowig drogi i tereny prywatne

Istnicjgca zabudowa dzialek sgsiednich

W okolicy dziatek wystepuje zabudowa

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przewiduje sie lokalizacje projektowanych sieci kanalizacji na dziatkach prywatnych,
gminnych.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestyeji

Przez przedmiotowe dziatki przechodzi przewody napowietrzne elektroenergetyczne oraz
wszelka doziemna infrastruktura w tym gazociggi, kable elekiroenergetyczne, sieci
wodociggowe 1 kanalizacyjne

Lokalizacja projektowanych shiektéw

Rozpatrywaé z rysunkiem zagospodarowania

| Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego zgodme z Migj scowymPlanem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tuchow.

Prrewidywany wplyw projelitowanych sieci na tereny sysiednie

Projektowane  sieci  zapewniaja  mozliwo$¢  uzytkowanmia  ich  zgodnie
z przeznaczeniami, speiniajg wymagania o ktérych mowa w art. 3, w tym w ust. 1 pkt 9
ustawy — Prawo budowlane w zakresic poszanowania, wystepujgce w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy oséb trzecich.




Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddzialywania sieci objetych winioskiem, mieéei sic w catosei na dziatkach na
ktorych projektuje sie obiekt. . o nr ewid.: 392/5, 1295/15, 152271, 1522/2, 1524/2,
15244, 1572/6, 157277, 1572/8, 1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607, |
1 1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7, 1627/8 obreb Tuchow

' Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 7 2013
[ p0z.1409 z p. zm.) pod pojeciem ,obszar addzialywania obiektu” — naleZy rozumieé
- teren wyzpaczony w oteczemiu obiektu budowlamege ma podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwiszane z tym  obicktem  ograniczenia
w zagespodarowaniu, w tym zabudowy, tege terenu. Przepisy edrebne, o ktérych
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2019 poz. 1065
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytnowanic

4. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Dokumentacja badan podloza gruntowego —
- DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

PROJEKT GEOTECHNICZNY

w miejscowosci Tuchéow

pod budowe kanalizacji deszczowej

na dziatkach nr 1295/15, 6/11, 1600/1, 1588/2, 1601, 1602, 1627/8, 1626, 1639, 1627/5, 1606,
592/5, 1609/2, 1607, 1573, 1572/8, 1572/7, 1572/6, 1572/10, 1524/2, 1524/4, 1522/2, 1522/1

Inwestor: Spolka Kemunalna DORZECZE BIALEJ Sp. z o.0.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchéw
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SPIS TRESCI
1. OPINIA GEOTECHNICZNA

II. Dokumentacja badan podloza gruntowego —
- DOKUMENTACIA GEOTECHNICZNA

1. Nazwa i lokalizacja obiektu. Dane ogdlne.

b2

. Charakterystyka projektowanego obiektu

V%]

. Zalozenia zakresu badan

I

. Morfologia i hydrografia

Ch

. Opis warunkow geologicznych

(=}

. Opis warunkéw hydrogeologicznych

~3

. Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych

oo

. Opis warstw geotechnicznych

9. Obliczenie nos$nosei gruntu w miejscu posadowienia

10, Wiioski 1 zalecenia
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Burzyn 216 A, 33-170 Tuchow Tel. (14) 652 60 03, 601 080 579

IIL. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1/ Prognoza zmian wlasnosci gruntow w czasie

2/ Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

3/ Okreslenie czesciowych wspdlczynnikow bezpieczenistwa do obliczen geotechnicznych
4/ Okreslenie oddziatywania obiektu na grunt i gruntu na obiekt

5/ Przyjecie modelu obliczeniowege podicza gruntowego

6/ Obliczenie nosnoscei i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

7/ Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

8/ Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoSci robodt
ziemnych 1 specjalistycznych robot geotechnicznych

9/ QOkreslenie szkodliwosdei oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania fym zagrozeniom.

10/ Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sgsiadujacych i otaczajacego gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych

wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obicktu
budowlanego

SPIS ZALACZNIKOW

Zal.1 Mapa lokalizacyjna, skala 1:50.000
Zal.2 Mapa dokumentacyjna syt. - wys. , skala: 1 : 1000.

Zat.3 Mapa osuwisk SOPC

Zat.4 Profil
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania podioza gruntowego wykonano dla Spotki Komunalnej DORZECZE BIALEJ Sp. z o.0.
ul. Jana HI Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchéw.

Projektowana inwestycja ma na celu budowe kanalizacji deszczowej w miejscowosci Tuchow
zbierajacg wody opadowe splywajace od zachodu od ulicy Wroblewskiego i odprowadzajgca te
wody do rowu potozonego na polnoc w dolinie rzeki Biata przy ul. Glgboka. Kanalizacja o sred-
nicy 80 cm zostanie wykonana na obszarze dolinnym — wzdhuz doliny prowadzacej w kierunku
rzeki Biala, w obnizeniach terenowych — tereny przylegle wznosza si¢ na wschod i zachéd od osi
doliny przez ktéra wykonana zostanie kanalizacja [zal.2, zal.3]. W systemie SOPO oraz w MPZP
nie wydzielono w miejscu wykonania inwestycji osuwisk [zal.3]. Wizja terenowa, wywiad i po-
miary polozenia zwierciadta wod podziemnych w studniach oraz analiza danych archiwalnych
pozwolily ustali¢ szczeg6towy profil geologiczny na przedmiotowym terenie do glebokosci 3-12
m p.p.t. oraz na okreslenie aktualnych i prognozowanych warunkéw gruntowo-wodnych. Profil
przyjeto w oparciu o wywiad z wladcicielami studni, w oparciu o dane z wiercen i sondowan ar-
chiwalnych na sgsiednich terenach [budynek ,,Sokét’] i znajomo$¢ geologii terenu. Ponadto wi-
zja terenowa wykazuje, ze na przedmiotowym terenie nie wystepujg zjawiska geodynamiczne, a
stojgce tu budynki nie sg uszkodzone. Kanalizacja deszczowa zostanie posadowiona na glebo-
kosé ok. 1,8-3,5 m p.p.t. — jest to glebokos¢ wieksza niz 1,2 m p.p.t.

Wedtug danych z profili archiwalnych wiercen i sondowan, skarp i stokéw oraz z profilu studni
ustala sie, ze gorotwo6r w strefie obcigzenia od budowli jest zbudowany z gliny pylastej i pyhu, a
w polnocnej czedei fragmentami z gruntdéw organicznych. Zwierciadlo wody w studniach kopa-
nych polozonych wzdtuz linii budowy kanalizacji wystepowalo na glebokoéei 0,7-0,95 m p.p.t.
[7 IV 2021 1.]. Zwierciadto wody gruntowej na przedmiotowym terenie podlega wahaniom sezo-
nowym — w czasie suszy obniza sig.

W zwigzku z powyzszym kwalifikuje sie warunki geologiczne jako proste warunki geologiczne.
W zwiazku z powyzszym kwalifikuje sie inwestycje do II kategorii geotechnicznej.

Przy takiej kwalifikacji kategorii geotechnicznej i warunkéw geologicznych mozna wybudowaé
kanalizacje deszczowa w oparciu o dokumentacje geotechniczng [dokumentacje badan podioza
gruntowego].

Geolog:




USEUGI Z ZAKRESU GEOLOGH, GORNICTWA mgr inz. Mieczysiaw
| OCHRONY SRODOWISKA Jacek Skiba

Burzyn 216 A, 33-170 Tuchow Tel. (14} 652 60 03, 601 080 578

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Dokumentacja badan podloza gruntowego.

1. Nazwa i lokalizacja obicktu. Dane ogdlne.

Teren prowadzonych badaf podioza gruntowego znajduje sie w wojewodziwie matopolskim, w
powiecie tarnowskim, w gminie Tuchéw, w miejscowosci Tuchéw, na dziatkach nr 1295/15,
6/11, 1600/1, 1588/2, 1601, 1602, 1627/8, 1626, 1639, 1627/5, 1606, 592/5, 1609/2, 1607, 1573,
1572/8, 1572/7, 1572/6, 1572/10, 1524/2, 1524/4, 1522/2, 1522/1 {zal.2]. Planowany obiekt to
kanalizacja deszczowa.

Przy sporzadzeniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ na:

1. Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych
(poz.463),

2. danych archiwalnych o budowie geologicznej rejonu, w tym danych ze studni kopanych,

3. danych o terenie z wywiadu, obserwacji i badan terenowych,

4. normach budowlanych: GRUNTY BUDOWLANE: PN-74/B-04452 badania polowe, PN-
88/B-04481 - badania probek gruniu, PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie budowli oraz
projektowanie posadowient bezposrednich zmiana.

2. Charakterystyka projektowanego obiekiu

Projektowany obiekt to kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody deszczowe i roztopowe z
rejonu ulicy Wroblewskiego, przez ulicg Jana HI Sobieskiego 1 ul. Gigboka do rowu biegnacego
w obszarze doliny rzeki Biata. Szczegblowe dane techniczne inwestycii znajdg si¢ w projekcie
budowlanym. Posadowienie nastapi 1,8-3,5 m p.p.t. - czyli glgbiej niz 1,2 m p.p.t. Przebieg kana-
lizacji deszczowej pokazano na zat.2 i zal.3.

Obiekt ze wzeledu na swojg charakierysivke oraz stwierdzone lokalne warunki geologiczne zo-
stk zaliczony do 11 kategorii geotechniczne].

Miejsce badan to trawnik i faki, tereny zabudowy oraz asfaitowe drogi, nasyp torowiska i nasyp
drogowy.

3. Zalozenia zakresu badan

Warunki ceologiczne w miejscu posadowienia zaklasviikowano jako proste warunki geologiczne.
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Zakres badan zawiera polowe okreslenic stanu i rodzaju gruntéw, kartowanie, obserwacje i po-
miary terenowe. Zakres badan, obserwacji, wywiadu i pomiaréw terenowych mial na celu zbada-
nie warunkow geotechnicznych w rejonie badanych dzialek oraz zbadanie i prognozowanie czy
warunki gruntowo wodne nie wplyng nickorzystnie na posadowienie obiektu — na warunki geo-
techniczne podloza gruntowego w miejscu planowanej budowy obiektu - oraz ¢zy na przedmio-
towym ferenie nie ma zagrozen osuwiskowych, W wyniku analizy archiwalnych wiercen i son-
dowaf, obserwacji 1 pomiardéw terenowych w studniach, wywiadu i polowych badanh gruntu okre-
$lono stan i rodzaj gruntéw oraz skorelowano uzyskany wynik metodg B i C zgodnie z PN-81/B-
03020 wyciagajae niezbedne wnioski odnosnie postawionego zadania geotechnicznego. Profil
geologiczny ustalono w oparciu o dane z archiwalnych wiercen przy ul. Chopina [Budynek To-
warzystwa Gimnastycznego "Sokét'] oraz w oparciu o wywiad 1 pomiary oraz znajomos¢ terenu,
a parametry geotechniczne gruntdéw okreélono w oparciu o badania makroskopowe archiwalne
oraz interpretacjc wynikajgca z glebokosci zalegania wod gruntowych, morfologii terenu oraz
normy wymienione w pkt.1.

4, Morfologia i hydrografia

Rejon badan podloza gruntowego polozony jest morfologicznie w obrebie naturalnej doliny bie-
gnacej od ul. Wréblewskiego przy torach w kierunku pémocnym — w kieranku doliny rzeki Bia-
a. Na poludniu rzedne terenu wynoszg 226,29 m n.p.m., a na péinocy 218,13 m n.p.m. Teren z
miejsca budowy kanalizacji deszczowe] wznosi si¢ na zachod 1 wschdd. Z tego wzgledu w miej-
sce lokalizacji inwestycji naptywa najwieksza ilos¢ wod opadowych jak réwniez gruntowych, W
morfologii terenu na badanych dziatkach oraz w ich sasiedztwie nie wida¢ ruchéw masowych -
osuwisk - ktore moglyby zagraza¢ projektowanej inwestycji. W systemie SOPO i w MPZP nie
wydzielono w rejonie miejsca wykonania inwestycji osuwisk. Teren w migjscu wystepowania
rowu odbierajacego wody z kanalizacji burzowej jest terenem zalewowym doliny rzecznej [doli-
na rzeki Biala]. Na pozostaty teren mogg wlewaé si¢ wody z opadow i roztopow — ze wzgledu na
polozenie wickszosci tego terenu w depresjach terenowych.

5. Opis warunkow geologicznych

Teren badan znajduje si¢ w obrgbie Utworow Fliszowych,

W migjscu badan znajdujg sie utwory paleogenu przykryte utworami czwartorzgdowymi beda-
cymi efektem wietrzenia glebszego podioza. '

Puleogen

Reprezentowany jest przez #tolupki i piaskowce, warstwy kroénieniskie dolne. Strop tych utwo-
réw wystepuje na glebokosei ok. 11 m p.p.t. przy budynku ,,Sokoél” przy ul. Chopina oraz § m
p.p.f. w studni kopanej 1, ktdra jest polozona ck. 6 m ponad poziomem doliny, w obrebie ktdrej
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zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. Studnia nr 3 o glebokosei 5,1 m p.p.t. polozona w
miejscu budowy kanalizacji rowniez moze siega¢ do fliszu.

Crwartorzed

Warstwa utwordéw czwartorzedowych na tym obszarze jest ciggla, o migzszosci ok. 5-8 m.
Czwartorzed reprezentowany jest przez utwory wietrzelinowe glebszego fliszowego podioza. Sa
to pyly, gliny pylaste, ktore wystepuja w studniach kopanych i w archiwalnych sondach przy ul.
Chopina. Przy ul. Glgbokicj moga wystapi¢ rowniez lokalnie grunty organiczne. Profil geolo-
giczny miejsca wykonania inwestycji przedstawiono na zat. 4.

6. Opis warunkéw hydrogeologiczaych

Na podstawie danych o terenie, przeprowadzonych prac, pomiaréw i wizji terenowej mozna
stwierdzié, Zc na omawianym obszarze warstwa wodono$na zwigzana moze by¢:

1/ z utworami piaszczysto zwirowymi — wody te wystepuja w dolinach rzek i potokow,

2/ z obszarami Zrédliskowymi fliszowymi,

3/ z wodami zaskérnymi,

4/ z glebiej zalegajgcymi wodami w piaskowcowych utworach fliszowych lub wodami wystepu-
jacych bezposrednio nad piaskowcami, marglami lub tupkami, w tym wodami w wietrzelinie.

W miejscu badafi mamy do czynienia z wodami zaskérnymi w malospoistych pylasto — glinia-
stych utworach oraz glebiej z wodami w piaskowcu. Wody podziemne wystapity jako sgczenie w
studniach kopanych zlokalizowanych wzdluz przebiegu kanalizacji. Wielkos¢ sgczeft zalezna
jest od opadéw i roztopéw, Wahania sezonowe zwierciadta wod podziemnych sg duze w migjscu
badant w rejonie ul. Wroblewskiego i1 niewiclkie przy osi doliny przy ul. Jana III Sobieskiego i ul.
Glebokiej. Dlatego nalezy prace ziemne wykonywaé w okresie suszy.

Wedhug pomiaréw z 7 IV 2021 roku wody gruntowe ksztattujg sig nastepujaco:

Studnia nr | Zwierciadlo Glebolkosé Uwagi, wywiad
wody m ppt m ppt
1 6,0 8,0 Studnia 6 m nad osig doliny, ponizej lustra

wody wyst. kurzawka, na dnie studni tupek,
zwierciadlo wody niewiele si¢ zmienia

2 0,8 3,2 Grunt grzaski, kurzawki, szybki doptyw wody

3 0,95 5,1 Grunt grzaski cz¢sciowo organiczny,
kurzawki, szybki doplyw wody, w ¢czasie du-
zej suszy obnizenie zwierciadla o ok. 1 m.

4 1,08 4,1 szybki doplyw wody, w czasie duzej suszy
obnizenie zwierciadla o ok. 1 m.
Nsz 0,7 - Woda w pobliskim rowie i potoku 0,7 m p.p.t.
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Pozostale studnie nr 5, 6, 7 nie udalo si¢ pomierzy¢.

W trakeie badaf przy budynku ,,Sokél” w roku 2018 siwierdzono, ze w okresie kwiecien — lipiec
zwierciadlo wéd gruntowych obnizylo sie od 1,5 m p.p.t. do 3,16 / 4,02 m p.p.t. Okres suchy z
niewielkg ilogcig burz byl wtedy poprzedzony okresem bardzo mokrym. Jak wigc wida¢ z po-
wyzszyeh badan 1 wywiadu w okresie suszy zwierciadlo wdd podziemnych powinno obnizy¢ sig
a stan gruntéw [parametry geotechniczne| poprawi¢ na tyle aby méc wykonaé roboty ziemne
[wykopy]. Nalezy wiec prognozowaé, ze w okresie suszy zwierciadlo wod gruntowych obnizy
si¢ do ok. 3,5 m p.p.t. w obszarze poludniowym i ok. 2 m p.p.t. w obszarze péinocnym doliny w
ktdre zostanie potozena kanalizacja deszczowa.

Jak stwierdzono badaniami i pomiarami przy budynku ,,Sokét” oraz jak stwierdzono w wyniku
wywiadu pelne nasycenie gruntéw pylastych moze spowodowaé ich uplynnianie — w konse-
kwencji powstanie kurzawki. Taki rozwodniony i uplynniony grunt réwniez bedzie wywieral
wplyw na rure kanalizacji burzowej w okresach mokrych. Nalezy wigc przewidzie¢ dziatanie sily
wyporu tego nasaczonego wodami gruntu na rure.

7. Rozpoznanie warunkdéw geotechniczmych

Warnnki geotechniczne w miejscu badan rozpoznano poprzez analizg danych z wierceti, sondo-
wani i pomiaréw archiwalnych oraz z pomiaréw w studniach kopanych z 7 1V 2021 roku wyko-
nanych po okresie mokrym oraz z wywiadu terenowego.

8. Opis warstw geotechnicznych

{stotaym elementem réznicujacym grunt w miejscu badaf jest jego rodzaj i stan.
Wydzielono dwie warstwy geotechniczne, w ktérych bedzie posadowiona kanalizacja;
Warstwa geotechniczna Ia

Zaliczono do niej pyl, gling pylasta. Interwal wystgpowania tej warstwy jest zmienny i aktualnie
warstwa ta ksztaltuje sie od 0,3 m p.p.t. do 0,7/1,05 m p.p.t.. Jest to grunt w stanie twardopla-
stycznym. Grunt ten ma cigzar objetosciowy 21 kN/m®, stopiefi plastycznosei 0,2, kat tarcia we-
wnetrznego 14 °, spojnosé 12 kPa, edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej 25 MPa, nosnosé
180 kPa — a wige wysoka.

Warstwa geotechniczna Ib

Zaliczono do niej pyt, gling pylastg. Interwal wystgpowania tej warstwy jest zmienny i aktualnie
warstwa ta ksztattuje sie od 0,7/1,05 m p.p.t. do ok. 5/8 m p.p.t.. Jest to grunt w stanie migkko-
plastycznym // pélptynnym. W okresie suszy bedzie to grunt w stanie plastycznym jak nizej
podano i w twardoplastycznym jak podano dla warstwy Ia. Grunt ten ma cigzar objetosciowy 21
KN/m® [10 kN/m® z uwzglednieniem wyporu wody gruntowej], stopient plastycznosei 0,75 — 0,5,

8
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kat tarcia wewnetrznego 5 ° - 10 °, spojnos¢ 7 - 10 kPa, edometryczny modul scisliwoscei pier-
wotnej 8 - 15 MPa, no$no$¢ 60 - 110 kPa — a wigc niska i $rednia.

9. Obliczenie nosnosci gruntu w miejscu posadowienia

Glebokosé szczegbtowa polozenia gazociagu zostanie ustalona w projekcie — bedzie ona wigksza
niz 1,2 m p.p.t. — wyniesie ona ok. 1,8-3,5 m p.p.t.. Posadowienie zostanie wykonane w gruntach
rodzimych. Obcigzenie jednostkowe ponad naprezenia pierwotne nie przekroczy 50 kPa. No-
$nosé gruntéw wynoszaca 180 kPa — 60 KPa ponad rzgdna posadowienia i ponizej rzgdnej posa-
dowienia w okresach mokrych oraz 180 - 110 kPa na rzednej i ponizej rzgdnej posadowienia w
okresach suchych przyjeta zostata wg PN-81/B-03020 Geotechnika Projektowanie posadowien
bezposrednich zmiana — nosno$é jest wystarczajaca dla wykonania kanalizacji deszczowej. Nie
wykonuje si¢ obliczen nosnoéci gruntéw dla przedmiotowej inwestycji w oparciu o wzory empi-
ryczne poniewaz inwestycja tego nie wymaga. Nosnosé gruntéw przyjmuje sig jak wyzej napisa-
no, positkujgc sig normg i doswiadczeniem zawodowym.

10. Wnioski i zalecenia

1/ Przeprowadzone rozpoznanie podtoza pozwala stwierdzié, ze warunki geologiczne w miejscu
badan sg proste.

2/ Parametry geotechniczne gruntéw i nosnosci gruntéw sg korzystne do wykonania inwestycji —
kanalizacji deszczowej — tylko w okresach dlugiej suszy.

3/ W rejonie badanych dzialek oraz w ich bezpodrednim sasiedztwie nie stwierdza si¢ wystgpo-
wania ruch6w masowych — osuwisk — ktére moglyby zagraza¢ bezposrednio inwestycji. Osuwi-
ska sasiednie nie zagrazajg inwestycji. Inwestycja nie spowoduje osuwisk i nie bedzie obcigzaé
podloza gruntowego.

4/ Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suszy.

5/ Przy projektowaniu uwzglednié site wyporu nasgczonego woda gruntu na rurg kanalizacji.

Burzyn 2021 r. k Skibi
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1/ Prognoza zmian wlasnosci gruntéw w czasie

Zaklada sie, ze dojdzie do pogorszenia parametréw geotechnicznych gruntéw — a tym samym
spadku nosnodci 1 wzrostu sily wyporu gruntu i wody- w wyniku nasgczenia gruntéw podioza
przez wody opadowe i roztopowe w okresach mokrych, W okresach suszy grunt wyschnie po-
niewaz poziem wéd gruntowych opadnie, a woda czgsciowo odparuje z gruntu — tym samym pa-
rametry geotechniczne gruntu i jego no$nos¢ ulegng poprawie. Kanalizacja nie wplynie na zmia-
ne wiasnosei gruntéw w czasie poniewaz nie bedzie obcigzata nadmiernie gruntu i zaklada sig, ze
bedzie szczelna.

2/ Okretlenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne ckreslono w dokumentacji badan podioza gruntowego (w dokumentacji
geotechnicznej). Parametry koreluje si¢ zgodnie z zalgeznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3/ Okreslenie czefciowych wspélezynnikéw bezpieczefistwa do obliczen geotechniczmych

Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjmowaé zgodnie z zalgcznikiem A do
normy EN 1997-1:2004.

Uwzgledniony w dokumentacji badan podioza grumtowego wspolezynnik bezpieczenstwa 0,8
jest bezpieczny i jest wystarczajacy dla przyjetej nosnodci gruntdw, ktéra jest odpowiednia dla
wykonania inwestycji.

4/ Okreslenie oddzialywania obiektu na grunt i gruntu na obickt

Obickt — kanalizacja deszezowa - nie wplynie na obcigzenie gruntu, obcigzenie to wige nie wzro-
énie w stosunku do dotychczasowego obeiazenia od gruntu. Grunt bedzie niekorzystnie oddzia-
fywat na obickt w czasie catkowitego nasyceniaz woda - sita wyporu na rure kanalizacji. Stan
gruntu bedzie taki jak stwierdzono i przewiduje sig jego polepszenie w okresach suszy [jak
podano w dokumentacji i na zal.4].

8/ Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model pracy poditoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza wg EN 1997-1:2004. nalezy
rozpatrywaé w warunkach z odplywem poniewaz grunty w strefie oddziatywania kanalizacji sg i
okresowo beda nasgczone catkowicie wodami. Warunki te uwzgledniono przy okreSlaniu noéno-
§ci i parametréw geotechnicznych gruntu w dokumentacji badan podioza gruntowege (w doku-
mentacji geotechnicznej).

6/ Obliczenie nosnosci i osiadania podleza gruntowego oraz ogdinej statecznosci
10
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Przyjete i obliczone nosnosci podioza gruntowego przedstawiono w dokumentacji badan podioza
gruntowego w pkt. 9 w oparciu o normy. Osiadania spowodowane budowlg beda male ze wzgle-
du na brak istotnego obcigzenia na grunt od kanalizacji. Ze wzgledu na posadowienie w osi doli-
ny statecznosé stoku zostanie zachowana i nie przewiduje si¢ ruchéw masowych (osuwisk). W
zwigzku z tym nie ma potrzeby liczenia statecznodci sasiadujacych z doling stokéw. Réwniez
nasypy kolejowy [ul. Wréblewskiego] i drogowy [ul. Jana IIT Sobieskiego] nie ulegng osiadaniu i
osunieciom jesli prace ziemne wykona si¢ w okresie suszy.

7/ Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Fundamentowanie nie bedzie wykonywane. Kanalizacja deszczowa zostanie polozona w wyko-
pie przekraczajacym 1,2 m glebokosei — generalnie ok. 1,8-3,5 m p.p.t.. Wszystkie niezbgdne
parametry geotechniczne oraz nosnosé podano w dokumentacji badan podioza gruntowego. Na-
lezy jedynie uwzgledni¢ wypdr gruntéw nasaczonych wodg na rure kanalizacji.

8/ Specyfikacja badafi niezbednych do zapewnienmia wymaganej jakoSci robdt
ziemmnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Roboty ziemne wykonywaé w okresie suchym [w okresie suszy]. Badania nie sg konieczne w
celu zapewnienia jakosci rob6t ziemnych. Nie przewiduje si¢ wykonywania specjalistycznych
rob6t geotechnicznych ani geologiczno-inzynierskich poniewaz nie ma takiej potrzeby.

9/ Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobdw
przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddziatywania woéd gruntowych na rure kanalizacji poniewaz
zostanie on wykonany z PVC

10/ Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu niezbednego do rezpoznania zagrozehn moga-
cych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego

Nie widzi sie potrzeby prowadzenia monitoringu przedmiotowego obiektu ani obiektow sgsied-
nich i otaczajacego gruntu poniewaz nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen w trakcie prowa-
dzenia robét budowlanych lub w ich wyniku lub tez w czasie uzytkowania obiektu — kanalizacji
deszczowej.

Burzyn 2021 rok mgr in. i
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SOPO ‘mapa - ﬂegenda

fLegenda
Aktywnosc¢ osuwisk
Dsuwiska (> 5 aréw) Osuwiska (< 5 arow)
i Stopren akiywnosei Stopien aktywnosci
' - aktywne ciggle aklywne ciagle
aktywne okresowo ® aktywne okresowo
nieaktywne @ nieaktywne

; r= o . ) 7 .
r_- | Tereny zagrozone ruchami masowymi

e

25 numer identyfikacyjny osuwiska
41 numer identyfikacyjny terenu zagrozonego
ruchami masowymi
- Granice osuwisk
. Typ granicy
| = granica pewna
| ————-~  granica przypuszczalna

Skarpy glowne, Sciany obrywow,
rowy osuwiskowe i progi wewnatrzosuwiskowe
lfwsukasc formy, Stan zachowania formy

v hiskie do 3 m, wyrazna

| et drednie 3-6 m, wyrazna
rvrrr wysokie 6-10 m, wyrazna
ey T bardzo wysockie ponad 10 m, wyrazna
v+ niskie do 3 m, stabo zachowana
T $rednie 3-6 m, slabo zachowana
wysokie 6-10 m, stabo zachowana
bardzo wysckie ponad 10 m, slabo zachowana

Typ ebmktu

i Crola osuwisk i akumulacyjne
i progi wewnatrzosuwiskowe
Szezeliny

1 _‘ | Zaglebienia wewnalrzosuwiskawe

i | Rumosze i blokowiska
Przejawy wod powierzchniowych i podziemnych
? m zhiornik wod powierzchniowych

=

| L | podmoldosc (mizka), mokradio

£ R

R wysigk ] zrédio

| Granice administracyjne Hydrograﬂa

: i | Gminy Jeziora
E ~~~~~ | Powiaty —— Rzeld

i i Wojewodziwa

Pozostate elementy rzezby wewngtizosuwiskowej
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