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ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI | URZADZEN

a) Rozbudowa linii napowietrznej nN 0,4kV:

projektowane stanowiska stupowe (2szt):

b) Rozbiorka linii napowietrznej nN 0,4kV:

dfugo$c¢ trasy linii;
demontowane stanowiska stupowe (2szt):

¢) Budowa przylaczy kablowych nN 0,4kV (2sz):

d) Rozbiorka linii napowietrznej oswietlenia ulicznego:

typ kabla:

diugosé trasy przytaczy:
catkowita diugo$¢ kabla:
ztacza kablowe P1-Rs/LZV/F

diugos¢ trasy linii napowietrzne;:
demontaz stanowiska stupowego:

e) Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego:

typ kabla:

dtugosc trasy linii:

catkowita dtugo$¢ kabla:

szafka sterowania o$wietleniem
montaz stupoéw o$wietleniowych

K-10,5/25, P-12/6

7m
Kr-10/ZN, P-12/ZN

NA2XY 4x35mm?
8mb
22m
2szt

27m
1szt

YAKXS 4x35mm?
2031mb

2447mb

2szt

80szt



OPIS TECHNICZNY

Projekt opracowano w oparciu o:

1.1 Warunki przebudowy nr R/23/042431 z dn. 05.07.2023r.,

1.2 Warunki przytaczenia nr P/23/030301, P/23/030325 z dn. 17.05.2023r.,

1.3 Warunki przebudowy o$wietlenia nr UE-C/32/JD/2023 z dn. 28.07.2023r.,

1.4 Podkfad geodezyjny w skali 1:500;

1.5 Uzgodnienie koncepciji projektowej z ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon
Dystrybucji Ciechanow;

1.6 Uzgodnienie koncepcii projektowej z ENERGA Oéwietlenie sp. z 0.0.;

1.7 Opinie ZUD;

1.8 Pomiary w terenie;

1.9 Obowigzujace albumy, katalogi, normy i przepisy.

Stan istniejacy

W rejonie objetym opracowaniem znajduje si¢ Droga Wojewddzka nr 618 z jezdnig asfaltowa. W
pasie drogowym przebiegajg linie energetyczne napowietrzno-kablowe nN 0,4kV zasilane ze stacji
transformatorowych S2-2432 Pultusk Osiedle Wyszkowska, ktére kolidujg z projektowana
rozbudowg DW 618 oraz stacje S2-1516, S2-1549, z ktérych zasilane bedzie projektowane
oSwietlenie uliczne.

Obecne uzbrojenie terenu objetego opracowaniem to:

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa SN oraz nn;
sie¢ telekomunikacyjna;

- sie¢ gazowa;

- sie¢ wodociggowa;

- siec kanalizacyjna.

Rozbiorki

Demontazowi podlega:

- istniejgca linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji S2-2432 Puttusk Osiedle
Wyszkowska (7m).

- istniejgca linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego zasilana ze stacji $2-2432 Puttusk Osiedle
Wyszkowska (27m) wraz z oprawami o$wietleniowymi (4szt).

- stanowiska stupowe linii napowietrznej nN — 2szt,

- stup o$wietleniowy na dziatce nr 388/1 — 1szt.

Przewody zdemontowac i zwing¢ w celu pozniejszego przekazania spotlce ENERGA OPERATOR
SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybuciji Ciechandw.

Stanowiska stupowe zdemontowac i skladowac w celu pdzniejszego przekazania spoice ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybuciji Ciechanéw.

Zom stalowy zdemontowa¢ i skladowa¢ w celu pozniejszego przekazania spoice ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybuciji Ciechanow.

Oprawy i wysiegniki zdemontowa¢ i skladowa¢ w celu pozniejszego przekazania spolce ENERGA
Oswietlenie sp. z o.0..

Stup oswietleniowy wraz z wysiegnikiem i oprawami zdemontowa¢ i skitadowaé w celu
pozniejszego przekazania Miastu Puttusk.

Izolatory przekaza¢ do utylizacii.

Linia nn:
e Rozbiodrka linii napowietrznej nN 0,4kV - dz. nr 78:
- rozbiorka odcinka 7m linii napowietrznej nN;

- rozbidrka stanowiska stupowego Kr—10/ZN nr722432-05 11;
- rozbiérka stanowiska stupowego P-12/ZN nr 722432-03 4/1;

e Budowa stanowisk stupowych w linii napowietrznej nN 0,4kV - dz. nr 78:
- montaz stanowiska stupowego K-10,5/25 - 722432-05 11, dz. nr 78;
- montaz stanowiska stupowego P-12/6 - 722432-03 4/1, dz. nr 78.
4-



Przytacza nn:

e Budowa przylacza kablowego nN 0,4kV o dtugosci 5m, dz. nr 1;
e Budowa przytacza kablowego nN 0,4kV o diugosci 3m, dz. nr 78.
Oswietlenie uliczne, dz. nr 1:

- warunki przytgczenia P/23/030301
- moc przytgczeniowa 12,5kW
- ztacze kablowe P1-Rs/LZVIF
- uziemienie R<10Q
Oswietlenie uliczne, dz. nr 78:
- warunki przytgczenia P/23/030325
- moc przytgczeniowa 12,5kW
- ztacze kablowe P1-Rs/LZVIF
- uziemienie R<10Q

Oswietlenie uliczne:

e Montaz oprawy o$wietleniowej na stupie energetycznym 1szt
e Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego:
- typ kabla: YAKXS 4x35mm?
- dlugo$é trasy lini: 2031mb
- catkowita dtugos¢ kabla: 2447mb
- szafka sterowania o$wietleniem 2szt
montaz stupdw o$wietleniowych 80szt
- montaz opraw o$wietleniowych 102szt

Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Ochrone przepieciowa klasy A stanowi¢ beda;
Istniejace i projektowane ograniczniki przepie¢ w linii napowietrznej nN.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Dla zapewnienia prawidlowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w sieci nN
w warunkach normalnych oraz ochrong przeciwporazeniowg w warunkach zakioceniowych,
niezaleznie od uziemienia roboczego stacji transformatorowej, w sieci nN przewiduje sie
uziemienia robocze dodatkowe, ktére nalezy wykonac w miejscach wskazanych na planie
realizacyjnym. Jako dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne szybkie
wylacznie w ukladzie sieciowym TN-C z mozliwoécig zastosowania uktadu TN-CS w instalacji
wewngtrznej o czasie wytgczenia do 5s.

Zgodnie z obowigzujgcymi normami, szybkie samoczynne wytaczenie zasilania moze byé
zrealizowane za pomoca;

* Urzadzen ochronnych nadmiarowo pradowych

* Urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

Dla  zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej w sieciach elektroenergetycznych
I instalacji wewnetrznej wykorzystujemy urzadzenia ochrony nadmiarowo pradowej. W instalacji
wewnetrznej nalezy dodatkowo zastosowa¢ urzadzenia ochronne réznicowopradowe w postaci
wytgcznikow roznicowopradowych bezposrednich o czutosci do 30mA. Przewsd PEN w ziaczach
nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie uziemienia o wartoci mniejszej niz 10Q). Uziemienie zbudowaé
w oparciu o system pionowych uziemier punktowych. Skuteczno$é ochrony przez zerowanie
sprawdzono na podstawie obliczen, ktore zataczono do projektu.

W zakresie projektowanej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostala zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewodéw i kabli oraz poprzez
obudowy czgsci czynnych urzadzen elektrycznych. Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim
zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, projektowane oprawy wykonane sg w Il klasie
ochronnosci. Rezystancja uziemienia ochronnego na koricu linii o$wietlenia ulicznego nie moze

przekroczy¢ 10Q). Inz. %0 dan Sadowski
UprBad, NFUAN 7342/Cia-5/03

do piciéktowania w specjalnosc in: .
ksie sieci, instalacji i urzadzen ¢

/;:"ele!glr"oenergetycznych - bez ogran.cien

4
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OBLICZENIA

1. Sprawdzenie doboru zabezpieczen w rozdzielni stacyjnej S2-1516

Moc Napigcie | Wspdtczynnik Prad Dobrane
zainstalowana | znamionowe cos¢ obliczony | zabezpieczenie
[kW] [V] [A] [A]
Obwod nr 1
Pc = 400 0,97 59,22 80
39,8

Zabezpieczenia obwodéw nN w rozdzielni stacyjnej:

- Obwod nr 1: Wymieni¢ istniejace zabezpieczenia na wktadki typu WT-1/gF 80A 500V

2. Sprawdzenie doboru zabezpieczen w rozdzielni stacyjnej S2-1549

Moc Napiecie Wspétczynnik Prad Dobrane
zainstalowana | znamionowe cos obliczony | zabezpieczenie
[kW] (V] [A] [A]
Obwadd nr 2
Pc = 400 0,97 35,27 80
23,7

Zabezpieczenia obwod6éw nN w rozdzielni stacyjnej:

- Obwdd nr 2: Wymieni¢ istniejace zabezpieczenia na wktadki typu WT-1/gF 80A 500V



3. Obliczenia spadku napigcia na koncu linii

Obliczenia spadku napigcia na koricu obwodu - stup nr 721516-01 11

Rodzaj linii
K-kabel, llos¢ Suma ilosci| Przekrdj Moc P | Suma mocy | Dlugos¢ | Wspdiczynnik 5
. . P . . O . . . . P o
l-izolowana, N{ odbiorcow | odbiorcow linii odbiorcy | odbiorcéw | przesta | jednoczesnosci
napowietrzna
| 0 0 50 0 0 34 1 0,00
I 0 0 50 0 0 35 1 0,00
I 0 0 50 0 0 35 1 0,00
I 1 1 50 7 7 36 1 0,09
[ 1 2 50 7 14 39 0,8 0,16
[ 1 3 50 7 21 41 0,7 0,22
| 1 4 70 7 28 46 0,6 0,20
[ 2 6 70 14 42 48 0,5 0,26
| 2 8 70 14 56 48 0,4 0,27
[ 4 12 70 28 84 46 0,3 0,30
| 2 14 70 19,5 103,5 39 0,3 0,31
1,79
1,79 % < 8 %
SPADEK NAPIECIA DOPUSZCZALNY
Obliczenia spadku napigcia na koricu obwodu - ztgcze ze stupa 721549-02 2
Rodzaj linii
K-kabel, llos¢ Suma ilosci| Przekrdj Moc P | Suma mocy | Dlugos¢ | Wspdtczynnik o
. . 4 . , . s . . . . 2.8 o
I-izolowana, N{ odbiorcow | odbiorcéw linii odbiorcy | odbiorcéw | przesta | jednoczesnosci
napowietrzna
K 1 1 25 7 7 28 1 0,14
| 1 50 7 14 56 0,8 0,22
| 1 3 50 12,5 26,5 8 0,7 0,05
0,42
0,42 % < 8 %

SPADEK NAPIECIA DOPUSZCZALNY




4.1. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytgczenia

- na koncu obwodu stanowisko nr 721516-01 11

Dane transformatora i wielkos¢ zabezpieczenia obwodu

S Rtr Xtr BM gF 500V k lw
kVA Q Q A - A
100 0,0352 0,0627 80 2,9 232
Rodzaj linii Diugos¢ RL Xl RL Xl
mm m Q/km Q/km Q Q
AL. 16 0 1,807 0,33 0,00 0,00
AL. 25 0 1,187 0,33 0,00 0,00
AL. 35 0 0,845 0,33 0,00 0,00
AL. 50 220 0,587 0,3 0,13 0,07
AL. 70 227 0,435 0,3 0,10 0,07
AsXSn 16 0 1,91 0,088 0,00 0,00
AsXSn 25 0 1,2 0,088 0,00 0,00
AsXSn 35 0 0,868 0,086 0,00 0,00
AsXSn 50 0 0,641 0,083 0,00 0,00
AsXSn 70 0 0,443 0,08 0,00 0,00
AsXSn 95 0 0,32 0,082 0,00 0,00
NA2XY 25 0 1,12 0,075 0,00 0,00
NA2XY 35 0 0,86 0,073 0,00 0,00
NA2XY 50 0 0,61 0,07 0,00 0,00
NA2XY 70 0 0,44 0,069 0,00 0,00
NA2XY 95 0 0,32 0,067 0,00 0,00
NA2XY 120 0 0,25 0,067 0,00 0,00
NA2XY 150 0 0,206 0,067 0,00 0,00
NA2XY 185 0 0,165 0,066 0,00 0,00
NA2XY 240 0 0,128 0,065 0,00 0,00
SUMA 0,23 0,13
Rezystancja petli zwarcia Rp
Rp=Rtr+2*RlI
| Rp - 0,49 Q
Reaktancja petli zwarcia Xp
Xp=Xtr+2*XI
| Xp = 0,33 Q
Impedancja petli zwarcia Zp
L Zp - 0,59 0
Prad zwarcia Iz
k= 0,8
Iz=k*(U/Zp)
| Iz = 310,8 A
[ w = 232,0 A
| Iw < Iz

Ochrona skuteczna




4.2. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytgczenia
- na koncu obwodu nr 1, stanowisko 720860-01 7

Dane transformatora i wielkos¢ zabezpieczenia obwodu

S Rtr Xtr BM gF 500V k lw
kVA Q Q A - A
63 0,047 0,104 80 2,9 232
Rodzaj linii Diugosé RL Xl RL Xl
mm m Q/km Q/km Q Q
AL. 16 0 1,807 0,33 0,00 0,00
AL. 25 0 1,187 0,33 0,00 0,00
AL. 35 0 0,845 0,33 0,00 0,00
AL. 50 0 0,587 0,3 0,00 0,00
AL. 70 0 0,435 0,3 0,00 0,00
AsXSn 16 0 1,91 0,088 0,00 0,00
AsXSn 25 0 1,2 0,088 0,00 0,00
AsXSn 35 0 0,868 0,086 0,00 0,00
AsXSn 50 64 0,641 0,083 0,04 0,01
AsXSn 70 0 0,443 0,08 0,00 0,00
AsXSn 95 0 0,32 0,082 0,00 0,00
NA2XY 25 28 1,12 0,075 0,03 0,00
NA2XY 35 0 0,86 0,073 0,00 0,00
NA2XY 50 0 0,61 0,07 0,00 0,00
NA2XY 70 0 0,44 0,069 0,00 0,00
NA2XY 95 0 0,32 0,067 0,00 0,00
NA2XY 120 0 0,25 0,067 0,00 0,00
NA2XY 150 0 0,206 0,067 0,00 0,00
NA2XY 185 0 0,165 0,066 0,00 0,00
NA2XY 240 0 0,128 0,065 0,00 0,00
SUMA 0,07 0,01
Rezystancja petli zwarcia Rp
Rp=Rtr+2*RlI
|  Rp = 0,19 Q
Reaktancja petli zwarcia Xp
Xp=Xtr+2*XI|
| Xp = 0,12 o)
Impedancja petli zwarcia Zp
| 7p = 0,23 Q
Prad zwarcia Iz
k= 0,8
lz=k*(U/Zp)
| Iz = 815,6 A
| w . 232,0 A
[ Iw < |z

Ochrona skuteczna




5.1. Obliczenia spadku napiecia na koicu obwodu - TO-1549

Obliczenie spadku napigcia na koncu obwodu stup L1.16

Rodzaj linii K- Suma Suma
kabel, - llos¢ losci Przekréj| Moc P mocy Dtugos¢ | Wspotczynnik %
izolowana N- | opraw linii opraw S przegsta |jednoczesnosci
: opraw odbiorcéw
napowietrzna
K 1 1 35 0,069 0,069 26 1 0,0009
K 2 3 35 0,108 0,177 18 1 0,0016
K 1 4 35 0,039 0,216 7 1 0,0008
K 2 6 35 0,057 0,273 32 1 0,0045
K 2 8 35 0,057 0,33 41 1 0,0069
K 2 10 35 0,057 0,387 25 1 0,0049
K 2 12 35 0,057 0,444 44 1 0,0100
K 2 14 35 0,057 0,501 42 1 0,0107
K 2 16 35 0,057 0,558 40 1 0,0114
K 2 18 35 0,057 0,615 40 1 0,0126
K 2 20 35 0,057 0,672 40 1 0,0137
K 2 22 35 0,057 0,729 36 1 0,0134
K 2 24 35 0,057 0,786 36 1 0,0144
K 2 26 35 0,057 0,843 37 1 0,0159
K 2 28 35 0,057 0,9 24 1 0,0110
0,13
[ 013 | % [ < 8 %
SPADEK NAPIECIA DOPUSZCZALNY
Obliczenie spadku napiecia na koncu obwodu stup L2.16
Rodzaj linii K- i &g
kabel, I- llos¢ losci Prgekréj Moc P FriGicy Dtugosce .Wspéiczynnik o
|zolowgna N- | opraw opraw linii opraw Sablaresw przesta |jednoczesnosci
napowietrzna
K 1 1 35 0,018 0,018 33 1 0,0003
K 1 2 35 0,018 0,036 33 1 0,0006
K 1 3 35 0,018 0,054 33 1 0,0009
K 1 4 35 0,018 0,072 33 1 0,0012
K 1 5 35 0,018 0,09 33 1 0,0015
K 1 6 35 0,018 0,108 22 1 0,0012
K 1 7 35 0,059 0,167 22 1 0,0019
K 2 9 35 0,077 0,244 29 1 0,0036
K 2 11 35 0,057 0,301 36 1 0,0055
K 2 13 35 0,057 0,358 34 1 0,0062
K 2 15 35 0,057 0,415 36 1 0,0076
K 2 17 35 0,057 0,472 35 1 0,0084
K 2 19 35 0,057 0,529 37 1 0,0100
K 2 21 35 0,057 0,586 37 1 0,0111
K 2 23 35 0,057 0,643 37 1 0,0121
K 2 25 35 0,057 0,7 31 1 0,0111
0,08
[ 008 | % | < 8 %

SPADEK NAPIECIA DOPUSZCZALNY

(0=




5.2. Obliczenia spadku napiecia na konicu obwodu - TO-1516

Obliczenie spadku napigcia na koricu obwodu stup L1.21

Rodzaj linii K-

kabel, - | lloge ﬁ;;’:j‘ Przekr6j| Moc P ‘:’n“o"c‘? Diugose | Wspsiczynnik -

lzolowgna N- | opraw opraw linii opraw odbiloredi przgsta [jednoczesnosci

napowietrzna
K 1 1 35 0,018 0,018 32 1 0,0003
K 1 2 35 0,018 0,036 33 1 0,0006
K 1 3 35 0,018 0,054 14 1 0,0004
K 1 4 35 0,059 0,113 22 1 0,0013
K 2 6 35 0,098 0,211 18 1 0,0019
K 1 7 35 0,039 0,25 14 1 0,0018
K 1 8 35 0,018 0,268 33 1 0,0045
K 1 9 35 0,018 0,286 33 1 0,0048
K 1 10 35 0,018 0,304 33 1 0,0051
K 1 11 35 0,018 0,322 33 1 0,0054
K 1 12 35 0,018 0,34 35 1 0,0061
K 1 13 35 0,018 0,358 33 1 0,0060
K 1 14 35 0,018 0,376 33 1 0,0063
K 1 15 35 0,018 0,394 29 1 0,0058
K 2 17 35 0,077 0,471 24 1 0,0058
K 2 19 35 0,098 0,569 16 1 0,0046
K 1 20 35 0,039 0,608 12 1 0,0037
K 1 21 35 0,018 0,626 33 1 0,0105
K 1 22 35 0,018 0,644 66 1 0,0217

0,10
[ 010 [ % T < 8 | %
SPADEK NAPIECIA DOPUSZCZALNY
Obliczenie spadku napigcia na koricu obwodu stup L2.27

Rodzaj linii KA Surma Siiie

kabel, - llos¢ ilosci Przekrdj| Moc P moocy Diugosé | Wspoéltczynnik %

izolowana N-| opraw linii opraw Sy przgsta [jednoczesnosci

; opraw odbiorcéw

napowietrzna
K 1 1 35 0,018 0,018 19 1 0,0002
K 1 2 35 0,049 0,067 25 1 0,0009
K 1 3 35 0,049 0,116 18 1 0,0011
K 1 4 35 0,018 0,134 19 1 0,0013
K 1 5 35 0,049 0,183 21 1 0,0020
K 1 6 35 0,049 0,232 12 1 0,0014
K 1 7 35 0,018 0,25 29 1 0,0037
K 1 8 35 0,018 0,268 33 1 0,0045
K 1 9 35 0,018 0,286 38 1 0,0055
K 1 10 35 0,018 0,304 33 1 0,0051
K 1 11 35 0,018 0,322 33 1 0,0054
K 1 12 35 0,018 0,34 33 1 0,0057
K 1 13 35 0,018 0,358 33 1 0,0060
K 1 14 35 0,018 0,376 33 1 0,0063
K 1 15 35 0,018 0,394 12 1 0,0024
K 1 16 35 0,059 0,453 22 1 0,0051
K 1 17 35 0,059 0,512 19 1 0,0050
K 1 18 35 0,018 0,53 29 1 0,0078
K 1 19 35 0,018 0,548 28 1 0,0078
K 1 20 35 0,018 0,566 33 1 0,0095
K 1 21 35 0,018 0,584 33 1 0,0098
K 1 22 35 0,018 0,602 33 1 0,0101
K 1 23 35 0,018 0,62 33 1 0,0104
K 1 24 35 0,018 0,638 33 1 0,0107
K 1 25 35 0,018 0,656 29 1 0,0097
K 1 26 35 0,018 0,674 37 1 0,0127
K 1 27 35 0,018 0,692 39 1 0,0138

0,16
[ 016 | % [ < 8 | %

SPADEK NAPIECIA DOPUSZCZALNY
A




6.1. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia na

koncu obwodu - L.1.16 / TO-1549

Dane transformatora i wielko$¢ zabezpieczenia obwodu

S Rtr Xtr WT D02 gG k [\
kVA Q Q A - A
63 0,047 0,104 16 4.2 67,50
Rodzaj linii Diugos¢ RL Xl RL Xl
mm m Q/km Q/km Q Q
YAKXS | 35 498 0,86 0,073 0,43 0,04
SUMA 0,43 0,04
Rezystancja petli zwarcia Rp
Rp=Rtr+2*RI
L Ro | - [ 0% | 0
Reaktancja petli zwarcia Xp
Xp=Xtr+2*XI
L X [ = | o18 | 0
Impedancja petli zwarcia Zp
[ zp [ =T o092 [ @
Prad zwarcia Iz
1z=U/Zp
| 1z | = [ 22483 | A
| w | = | 675 | A
[ w | < | |z I

Ochrona skuteczna
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6.2. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylgczenia na

koncu obwodu - 1.2.16 / TO-1549

Dane transformatora i wielko$¢ zabezpieczenia obwodu

S Rtr Xtr WT D02 gG k Iw
kVA Q Q A - A
63 0,047 0,104 16 4,2 67,50
Rodzaj linii Diugos¢ RL Xl RL Xl
mm m Q/km Q/km Q Q
YAKXS | 35 555 0,86 0,073 0,48 0,04
SUMA 0,48 0,04
Rezystancja petli zwarcia Rp
Rp=Rtr+2*RlI
L Rp [ = T 100 [ o ]
Reaktancja petli zwarcia Xp
Xp=Xtr+2*XI|
L x | = T o019 [ o ]
Impedancija petli zwarcia Zp
Lz [ = T 102 [ o ]
Prad zwarcia Iz
1z=U/Zp
| 1z | = T 20323 ] A ]
L w | - ] 675 [ A |
L ow [ < ] lz |

Ochrona skuteczna

A8



6.3. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia na
koncu obwodu - L1.21 / TO-1516

Dane transformatora i wielkos¢ zabezpieczenia obwodu

S Rtr Xtr WT D02 gG k lw
kVA Q Q A - A
100 0,0352 0,0627 16 4,2 67,50
Rodzaj linii Diugosé RL XI RL Xl
mm m Q/km Q/km Q Q
YAKXS | 35 546 0,86 0,073 0,47 0,04
SUMA 0,47 0,04
Rezystancja petli zwarcia Rp
Rp=Rtr+2*RlI
[ Re [ = [ 097 [ 0
Reaktancja petli zwarcia Xp
Xp=Xtr+2*XI|
L X [ = [ 014 [ 0
Impedancja petli zwarcia Zp
[ zp [ = T o098 | q
Prad zwarcia Iz
1z=U/Zp
| =z | = [ 21022 ] A
L w [ = | 675 [ A
| w | < | Iz |

Ochrona skuteczna

il




6.4. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia na
koncu obwodu - L2.27 / TO-1516

Dane transformatora i wielko$¢ zabezpieczenia obwodu

S Rtr Xtr WT D02 gG k lw

kVA Q Q A . A
100 0,0352 0,0627 16 4,2 67,50

Rodzaj linii Dtugos¢ RL Xl RL Xl

mm m Q/km Q/km Q Q
YAKXS | 35 759 0,86 0,073 0,65 0,06
SUMA 0,65 0,06

Rezystancja petli zwarcia Rp

Rp=Rtr+2*RI

[ R [ = T 138 | o0
Reaktancja petli zwarcia Xp

Xp=Xtr+2*XI

L xp [ = T o017 T q
Impedancja petli zwarcia Zp

[ zp [ = T 13 | o
Prad zwarcia Iz

1z=U/Zp

z | = [ 18312 ] A
L w [ - [ 675 [ =&
[ w [ < ] Iz |

Ochrona skuteczna

Inz. Bosdan Sadowski
Upr t / UAN 7342/Cie-5/98

do prajekc A ga w/specjalnosci instalacyjnej
w za!«es-._ S nsbiiaci o urzadzen elek!rycznych
i ele{\:‘ veneigeiycznych - bez ograniczen
/.
/
/

-15-




DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Przejscia
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu czlonka P 69.0W
DIALux
mﬂprawa 10545 Im
Mazwa artykutu TIARA LED M PRO
10550Im 757 PP1

IPEG IT k. DvaLI (B9W)

Wyposazenie 1x LL LED 65W
Pojedyncze oprawy
X ¥ Wysokosc Oprawa
montaZu
176977 m 1067631 m 6000m
171928 m 1082846m 6.000m
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DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Przejscia
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu czionka P 30.0W
DLALux
Dioprawa 6224 Im
MNazwa artykutu TIARA LED M PRO
6225lm 757 PP1 IPGE
11 k. DALT (39W)
Wyposazenie 1x LL LED 359W
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokosd Oprawa
montazu
171.630m 1054.284m  5.000 m

183.470m 1054236 m 5000 m

841562 m 485430 m 6.000 m

831326 m 477710 m 6.000 m

Gl|[E]|=| =

1070114 m 397384 m 6.000 m

1058777 m 3899856 m 6.000 m

B
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DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Przejscia

Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu crtonka P 400w
DAL wx
m‘ﬂprma 799 Im
Nazwa artykutu TIARA LED M PRO
7700im 757 PP1 IPG6
11 ki. DALI (49W)
Wyposakenie 1x LL LED 45W
Pojedyncze oprawy
X ¥ Wysokosd Oprawa
montazu
1600477 m 182.719m  6000m
1611462 m  190486m  6.000m
1505608 m 210772m 6000 m
1598761 m  201587m  6.000m
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DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Przejscia

Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu czionka P 59.0W
DIALux
m‘ﬂpﬂwa 9124 Im
Nazwa artykutu TIARA LED M PRO
9125Im 757 PP1 P66
It ki. DALI (59W)
Wyposazenie Tx LL LED 59W
Pojedyncze oprawy
X ¥ Wysokosé Oprawa
montazu
SBE2B1m  597042m  6000m
592977m  587931m  6000m |E|
8298B8m  494242m  6000m
825473m  503033m  6000m
1050528 m  406.152m  6.000m
1054542 m  415805m  6.000m
1366938 m  295507m  6.000m
1371630m 2874%4m  6000m
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DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Przejscia (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

-20-



DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Przejscia (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Fowierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Eanais g & Indaks
F1Eh Ta.6 b 3261 106 L« Qudd 031 [Seh)
Prostopadle natezenia oswietlenia

Wysokosd: 00000 m

P1 B 306 ke 187 I« F0.7 e 0.47 0.26
Prostopadle natezenia oswistienia

Wysokoss: 1.000m

P1Ew2 5191k 2251 M5k 0.43 0.25
Prostopadle natezenia oswiatlenia

Wy=okoss: 1.000m

P2a Eh 63.0 b 295 96.7 b 047 031
Prostopadie natezenia oswiatlenia

Wysokoss: 00000 m

PZa Ew 47.0 ke 202 ke 829 e 0.43 0.24
Prostopadle nateienia oswistenia

Wysokoss: 1.000 m

P2b Eh B2.5 ke 275 G871 le .44 028
Prostopadle natezenia ofwiatenia

Wy=sokoss: 00000 m

P2b Ev 471 I 2006 be 8291 Dudd 025 CGY
Prostopadle natezenia oswiatlenia

Wy=sokoss: 1.000 m

P3Eh B5.5 Lk 5331k 122 I 062 .44
Prostopadle natezenia oswistlenia

Wysokosd: 0,000 m

P3 Ewl 4131« 15.1 Le 763 1k 037 0.20
Prostopadle natezenia odwistlenia

Wy=sokosd: 1.000m

P3 Ew2 d41.4 16.0 b 765 b 035 o2 G
Prostopadle natezenia oswistlenia

Wysokosd: 1.000 m

Pda Eh 5141 2321 69.0 I« 053 039 cGi

Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysaokoss: 00000 m

-21-



DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Przejscia (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

P4a Ev 354 |x 1751 573 0.49 03 12
Prostopadie natezenia oSwietlenia

Wysokosc: 1.000m

P4b Eh 51.1 I« 261 Ix 6B.8 [x 0.51 038 CG13
Prostopadie natezenia oSwietlenia

Wysokosc: 0.000 m

P4b Ev 36.2 Ix 1B.1 Ix 57.6 0.50 03 CG14
Prostopadie natezenia oSwietlenia

Wysokosc: 1.000m

PS5 Eh T7.0 0 37010 122 1Ix 048 030 CGE15
Prostopadie natezenia cswietlenia

Wiysokosc: 0.000m

PS5 Evl 363 Ix 16.51x 0.5 I 045 023 CG16
Prostopadie natezenia oSwietlenia

Wysokosc: 1.000 m

P5 Ev2 38.1 [« 1331 76.9 [ 0.35 0.7 cG17
Prostopadle natezenia oswietlenia

Wysokosc: 1.000 m

P& Eh J0.7 Ix 3721 106 Ix 0.53 035 CG18
Prostopadle natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

PR Ev2 36.2 x 14.01x 69.0 |x 0.39 0.20 CG19
Prostopadie natezenia cewietlenia

Wysokosc: 1.000m

P Evl 35.7 Ix 14410 70.0 [ 0.40 021 CG20
Prostopadle natezenia oswietlenia

Wysckosc: 1.000m

P7aEh 51.5[x 22.7Ix 701 Ix 0.44 032
Prostopadie natezenia cswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

P7aEv 350 16.7 Ix 555k 0.48 0.30
Prostopadie natezenia cswietlenia

Wysokosc: 1.000m

P7k Eh 54.0 k¢ 271 Ix 69.8 [« 0.50 039 CG23

Prostopadte natezenia cswietlenia
Wysokosc: 0.000 m
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DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Przejscia (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

P7b Ev 36.8 |x 18.7 Ix 58.0 I 0.51 032 CG24
Prostopadte natezenia cSwietlenia

Wysokosc: 1.000m

P& Eh 69.0 Ix 3B8.0Ix 105 Ix 0.55 036 CG25
Prostopadte natezenia céwietlenia

Wysokosc: 0.000m

PB Ev1 356 Ix 15.2 Ix 62.5 Ix 043 0.24
Prostopadte natezenia cswietlenia

Wysokosc: 1.000m

PEEv2 3581 16.4 Ix 63.9 I 0.46 0.26
Prostopadte natezenia cswietlenia

Wysokosc: 1.000m

POa Eh SB4 | 2B.2 Ix 80.3 0.48 035 CG28
Prostopadte natezenia cswietlenia

Wysokosc: 0.000m

P9a Ev 441 Ix 22.01x T1.0Ix 0.50 0.3 =29
Prostopadte natezenia cfwietlenia

Wysokosc: 1.000m

PSb Eh 574 x 257 825 045 0.3 CG30
Prostopadte natezenia cfwietlenia

Wysokosc: 0.000m

PSb Ev 436 212 Ix 9.9 I 0.49 0.30
Prostopadte natezenia cswietlenia

Wysokosc: 1.000m

P10 Eh BE.O | 433 Ix 13210x 0.50 033 CG32
Prostopadte natezenia cswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

P10 Ev1 3551 12.61x 68.3 Ix 0.35 0.18 CG33
Prostopadte natezenia cswietlenia

Wysokosc: 1.000m

P10 EvZ 402 Ix 17.4 Ix 76.1 Ix 043 0.23

Prostopadte natezenia cswietlenia
Wysokosc: 1.000m
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DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3), 111.00 m?

pas zieleni

Jezdnia 1 (M4), 259.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
T.D
I 3r.00m

-24-
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DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu czlonka
DIALux

Nazwa artykutu TIARA LED M PRO
6975Im 740 RM18+
IP66 11 kl. DALI (43W)

Wyposazenie Tx LL LED 43W

P 430W

Dampa 6975 Im
Doprawa 6975 Im
n 99.99 %

TIARA LED M PRO 6975Im 740 RM18+ IP66 II ki. DALI (43W) (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 37.000 m Il';':':;_-%__q__ia__'____;
(1) Wysokosc punktu Swietlnego 2.000m

{2) Nawis punktu swietlnego 0.000m i

(2) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) DHugost wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0W

Moc f trasa

1161.0 Wrkm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
urytku ofwietleniu.

= 707 614 cd/kim
2 B07: 215 cd/kim
2 90°: 130 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

‘Wartosci natezenia swiatla w [cdfklm] do obliczania
klasy natezenia Swiatha odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy. zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D3

MF

085
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DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DlALux

Nazwa artykutu TIARA LED M PRO
2100lm 740 RM18+
1P6E I kl. DALT {14W)

WyposaZenie 1x LL LED 14W

P 14.0W
. 2100 Im
Dorpraves 2100 Im
n 99.99 %

TIARA LED M PRO 2100Im 740 RM18+ IP66 II kl. DALI (14W) (z jednej strony u gory)

Ddstep stupa 37.000 m ,l,:f_::;_—__.l__.___________'

(1) WysokosE punktu Swietlnego 6.000m

{2) Nawis punktu Swietinego -0.500 m m

{3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4) DHugose wysiegnika 0.500m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 14.0W

12

Moc / trasa

378.0 Wkm

ULR fULOR

0.00 ¢ 0.00

Maks. natezenia sSwiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linia pionoerg przy zainstalowanym i gotowym do
uZytku oswietleniu.

2707614 cdfklm
z B0P: 215 cd/kim
2907 130 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

‘Wartosci natezenia swiatla w [cdfkdm] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
swietlnego lampy. zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia

D4

MF

0.85
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DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Dbliczono wspdtczynnik konserwadi 0.85 dla instalacji.

Rozriar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystdw 1 En 9.43 Ix [7.50-11.25] Ix W
(P3)

Emin 37 Ix 21.50 I W
Jezdnia 1 (M4) I 0.86 cd/m? z0.75 cdim? v

Us 0.45 =040 W'

U 0.69 z0.60 W

TI 158 £15% vy

Ra 0.61 2030 W

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0.003 Wk m? -
TIARA LED M PRO 6975Im D. 0.5 kWhim? rok 172.0 kwhirok
740 RM18+ IPG6 II kl. DALL
(43W) (z jednej strony u
gory)
TIARA LED M PRO 2100Im De 0.2 kWhim? rok 56.0 kWhiTok

740 RM18+ IP66 II kl. DALL
(14W) (z jednej strony u
gary)
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DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3), 84.00 m?

’ 28.00 m

300m



DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Nazwa artykutu TIARA LED M FRO

2B50Im 740 RM18+
IP&6E 1T ki. DALL (18W)

WyposaZenie 1xLL LED 18W

P 180W
. 2850 Im
Popraws 2850 Im
n 99.99 %

TIARA LED M PRO 2850lm 740 RM18+ IP66 11 kl. DALI (18W) (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 28.000 m r'_‘:;::;-_."-_'—'-i.d—l-_._,

1) Wysokos¢ punktu Swietinego 6.000 m

{2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m m

(2) Machylenie wysiegnika oo

(4) DHugosc wysiegnika 0.500 m |'__
—

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 183.0W

Moc [ trasa

848.0 W/km

ULR fULOR

0.00 f 0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgoym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oiwietleniuw.

=70° 614 cd/kim
z B0%: 215 cd/kim
2 90° 130 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatla w [cd/klm] do obliczania
klazy natezenia swiatha odnosza sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia

D4

MF

085
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DW 618 Puttusk ul.Wyszkowska

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystow 1 E 9.44 |x [7.50-11.25] Ix v
(P3)

Ecnin 337 Ix =1.50Ix W

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Fuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Ulica 1 Dp 0.023 Wik m?
TIARA LED M PRO 2850lm De 0.9 kWhim? rak
740 RM18+ IP66 11 kl. DALI
(18W) (z jednej strony na
dole)

72.0 kWhirok
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Kolizje / skrzyzowania

Przejécie poprzeczne projektowanego kabla pod drogami wykona¢ w rurach ostonowych SRS 110 metodg
przecisku lub przewiertu sterowanego. Kable pod chodnikami, parkingami i$ciezkq pieszo-rowerowq
uktada¢ w rurach ostonowych DVK 110. W miejscu skrzyzowania projektowanych linii kablowych z
istniejacym uzbrojeniem terenu prace wykonywac recznie pod nadzorem branzowym. Stosowa¢ osfony
rurowe DVR 75.

Ochrona konserwatorska
Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

Opis projektu zagospodarowania terenu
a) Rozbudowa i rozbidrka sieci napowietrznej nN

Dokona¢ rozbiorki istniejacych stanowisk sieci nN nr 722432-05 11, 722432-03 4/1 i posadowi¢ nowe na
zerdziach wirowanych w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania. Stupy posadowi¢ na
gtebokosci zgodnej z danymi katalogowymi producenta nie plycej niz 2m z ustojami prefabrykowanymi. W
podziemnej cze$ci i do wysokosci 0,2 m nad ziemig pokry¢ abizolem "R" w celu ochrony przed agresywnym
dziataniem wéd gruntowych. Stup uzbroi¢ w osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym. Stanowiska
stupowe nalezy wybudowa¢ po istniejacej trasie linii napowietrznej nN umieszczonej na podkiadzie
geodezyjnym, uzgodnionej z ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku. Stanowiska ponumerowac
zgodnie z numeracjg przedstawiong na schemacie ideowym zasilania. Wzor tabliczki identyfikacyjnej stupa
przedstawiono na rysunkach.

Stanowiska stupowe na ktérych wymagane jest uziemienie robocze nalezy uziemi¢ poprzez utozenie
taSmy FeZn 30x4 na gtebokosci min 0,6m. Do tasmy nalezy podtaczy¢ wykonane w wykopie uziemienia
pionowe. Jako uziemienie pionowe zastosowac prety stalowe ocynkowane ogniowo o $rednicy 16mm
dedykowanego systemu uziemien np. firmy BEZPOL. Do uziomu podigczy¢ przewody uziemiajace
stanowiska stupowego. Po wykonaniu uziomu bednarke nalezy przykry¢ gruntem rodzimym. Po wykonaniu
systemu uziemiert dokona¢ pomiaréw w celu potwierdzenia uzyskania wymaganej wartosci uziemienia.
Liczba stanowisk uziemien pionowych zalezy do rezystywnosci gruntu, oraz wymaganej wartosci uziemien.
Pomiary uziemien potwierdzi¢ protokotami.

Na stanowiskach stupowych nr 721516-01 1, 721549-02 1 zainstalowac roziaczniki bezpiecznikowe SZ
160.41. Roztaczniki uziemi¢ oraz wyposazy¢ w zwieracze instalacyjne.
b) Budowa przytaczy kablowych nN

W celu zasilenia w energie elektryczng projektowanego oswietlenia ulicznego nalezy wybudowac przytacza
kablowe nN od istniejacego stupa linii napowietrznej nN nr 721549-02 1 posadowionego na dzialce nr
193/2, do projektowanego ztgcza P1-Rs/LZVI/F na dziatce nr 1, oraz od istniejacego stupa linii napowietrznej
nN nr 721516-01 1 posadowionego na dziatce nr 136/4, do projektowanego zigcza P1-Rs/LZV/F na dzialce
nr 78. Przylacza wykona¢ kablem NA2XY 4x35mm2 zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kabel na
stup wprowadzi¢ w rurze ostonowej odpornej na UV. Przytacza kablowe potaczy¢ z linig napowietrzng
poprzez projektowane roztaczniki bezpiecznikowe wyposazone w zestaw zwieraczy instalacyjnych ZI 160A.

Kable uktada¢ w wykopie na gtebokos¢ 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu na kable
zatozy¢ opaski identyfikacyjne, ktorych tre$¢ nalezy ustalic z ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku
Rejon Dystrybucji Ciechandw. Kabel w wykopie ukfadac linig falista, przysypat warstwa piasku o grubosci
10 cm i 15 cm warstwg gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni. Nastepnie kabel przykry¢ folig
kablowa koloru niebieskiego. Wykopy wyréwna¢ ziemig rodzima, oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang
warstwami. Ulozone kable w wykopie przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i
odbioru przez stuzby techniczne. Pozostawi¢ zapasy kabli pozwalajace na trzykrotng naprawe koncowek
kabli z obydwu jego stron. Kabel uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i w oparciu o ,Standardy
techniczne w ENERGA OPERATOR SA”".

UWAGA: Tyczenie i inwentaryzacje linii nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

c) Montaz ztacz kablowych

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania posadowi¢ ztacza kablowe P1-Rs/LZV/F wykonane
z tworzywa termoutwardzalnego. Ztgcza wybudowac i wyposazy¢ w oparciu o ,Standardy techniczne w
ENERGA OPERATOR SA”. Jako zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe zamontowa¢ ograniczniki mocy 3x
ETIMAT T 25A, a jako zabezpieczenie zwarciowe wkfadki topikowe WT-NHO0 gG 32A. Projektowane
zlacze uziemi¢. Wymagana warto$¢ uziemienia wynosi R<10Q. Na ztaczu zamontowac tabliczke z
numerem ztgcza oraz schemat. Ztgcza wyposazy¢ we wkiadki typu PO z kluczem do czesci abonenckiej,
oraz P2 systemu Master KEY do czesci EOP.



d) Budowa szafek sterowania o$wietleniem

W celu zasilania i sterowania projektowanej linii kablowej oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Puttusk ul.
Wyszkowska nalezy zabudowa¢ szafke sterowania o$wietleniem (SON) wykonang z tworzywa
termoutwardzalnego i wyposazong w aparaty zabezpieczajace i sterujgce zgodnie z rysunkami
montazowymi. Szafke SON nalezy uziemi¢; wymagana warto$¢ uziemienia wynosi R<10Q. Szafke SON
posadowi¢ obok ztgcz kablowo-pomiarowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

e) Budowa i rozbidrka sieci o$wietlenia ulicznego

ZdemontowaC sie¢ o$wietlenia ulicznego ze wskazanych siupdéw energetycznych ipodwiesicé na
projektowanych stanowiskach. Zdemontowa¢ oprawy owietleniowe wraz ze stupem oéwietlenia ulicznego
Zlokalizowanym na dzialce nr 388/1. Na projektowanym stanowisku stupowym nr 722432-05 11
zainstalowac nowg oprawe oswietleniowa typu LED.

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu zabudowac fundamenty, na ktérych beda
zainstalowane projektowane stupy o$wietlenia ulicznego. Zastosowaé stupy stalowe ocynkowane stozkowe
0 wysokos$ci wskazanej na planie zagospodarowania. Na stupach zamontowaé oprawy o$wietleniowe LED.
Od zabezpieczen do opraw przewody typu YKY 3x1,5mm? prowadzi¢ wewnatrz stupow.

Stupy nalezy uziemi¢, warto$¢ uziemienia nie moze przekroczyé wartoéci 10Q na koncu linii. Uziemienie
stupow wykonac przy pomocy bednarki ocynkowanej o wymiarach 25x4mm ulozonej na dnie rowu
kablowego na cafej trasie kabla nN. Uzupelnieniem uziomu poziomego sa uziomy pionowe pretowe
stalowe, ocynkowane wbijane na koficach linii kablowych o$wietlenia ulicznego zgodnie z zestawieniem
montazowym.

Z szafek SON wyprowadzi¢ obwody oéwietlenia ulicznego kablem ziemnym YAKXS 4x35mm2. Trase kabli
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Kable uktada¢ w rowach kablowych na glebokosci 70cm na
10cm podsypce z piasku, linig falista z zapasem 4% diugosci. Na calej diugosci kabla, w odleglosci nie
wigkszej niz co 10m oraz na jego koricach przymocowac opaski informacyjne kablowe z podaniem typu,
przekroju, roku utozenia oraz trasy przebiegu kabla. Kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10cm i 15cm
warstwa gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni. Nastepnie kabel przykry¢ folig PCV koloru
niebieskiego. Catos¢ wyréwnac ziemia rodzima do poziomu gruntu. Ziemie zageszcza¢ warstwami, uzyskac
wspolczynnik zageszczenia powyzej 0,7. Kable podtaczac do ztacz stupowych przeznaczonych do stupow
oSwietleniowych, ilos¢ bezpiecznikow i ich wartos¢ dobrana do ilosci i mocy opraw.

Wykopy pod stupy oraz pod kabel na odcinku skrzyzowania lub zblizenia do urzadzen podziemnych
wykonat recznie pod nadzorem branzowym. Pozostale wykopy wykonaé recznie lub mechanicznie. Kabel
przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru przez inwestora. W stupach na
kablach zamontowac tabliczki identyfikacyjne, ktorych tresé ustali¢ z Inwestorem.

Wszystkie prace przy ukladaniu kabla nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Sterowanie
oSwietleniem bedzie realizowane poprzez projektowany zegar astronomiczny.

UWAGA: Tyczenie i inwentaryzacje linii nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

d) Montaz stupéw os$wietlenia ulicznego
Zatozono, ze zastosowane beda stupy stalowe spetniajacy wymagania PN-EN 40, ocynkowane, rurowe, o
profilu okragtym stozkowym. Grubos¢ $cianki stupa co najmniej 3mm, wysokoé¢ wneki stupowej powinna
znajdowa¢ sig nie mniej niz 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu, wneka stupowa powinna
znajdowac si¢ prostopadle do osi jezdni, po przeciwnej stronie do ruchu pojazdéw. Stupy musza posiadaé
mozliwo$¢ mocowania we wnece tabliczek bezpiecznikowych. Dolng czgsé stupow do wysokosci 0,35m
zabezpieczy¢ elastomerem. Stupy przystosowane do montazu na fundamencie prefabrykowanym.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ powloka bitumiczna, Wykopy pod stupy wykona¢ mechanicznie.
Na projektowanych stupach nalezy zamontowa¢ oprawy drogowe LED. Temperatura barwowa diod
4000=<Th=4500K. Trwatos¢ zrodet $wiatta co najmniej 50 000 h pracy do L90F10. Obudowa oprawy
wykonana z aluminium, IP66 zaréwno dla uktadu optycznego jak i elektrycznego. Klosz wykonany z
hartowanego szkta. Oprawa wykonana w Il Klasie ochronnosci. Sprawno$é oprawy co najmniej 0,95.
Podane wyzej parametry sa parametrami minimalnymi. Uklad optyczny z PMMA, wymienny modut LED.
Mozna zastosowat¢ materialy innych producentéw pod warunkiem ich rownowaznosci.
Przy zmianie opraw na etapie wykonawstwa przedstawi¢ obliczenia fotometryczne do uzgodnienia z
Inwestorem. W przypadku zamiany opraw w trakcie realizacji nalezy wykonaé obliczenia dla
zastosowanego rozwigzania i weryfikacje zgodnosci zastosowanego rozwigzania z przedstawionymi
obliczeniami. Miejsce posadowienia latarni wskazano na planie zagospodarowania terenu.
Numeracje stupow nanie$¢ na stupie na wysokosci 2,5m od stopy, numeracje potwierdzic z dziatem
technicznym Inwestora na etapie wykonawstwa.
Oprawy zasilic z zabezpieczenia IZK przewodem YKY 3x1,5mm2. Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢
indywidualnie bezpiecznikiem typu D01 z wkiadka topikowa 6A. Zastosowanie zabezpieczenia we wnece
stupowej powinny zapewnia¢ beznarzedziowy dostep do zabezpieczenia.
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Zacisk ochronny latarni potaczy¢ z zaciskiem N tabliczki bezpiecznikowej za pomocg przewodu LgY
1x16mm2.

Wszystkie potgczenia Srubowe nalezy smarowac wazeling techniczng lub innym smarem bezkwasowym.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane poprzez zegar astronomiczny.

e) Oswietlenie przej$¢ dla pieszych

Zamontowac stupy stalowe spetniajacy wymagania PN-EN 40, ocynkowane, rurowe, o profilu okragtym
stozkowym. Grubo$¢ Scianki stupa co najmniej 3mm, wysoko$¢ wneki stupowej powinna znajdowac sie nie
mniej niz 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu, wneka stupowa powinna znajdowac sie prostopadle
do osi jezdni, po przeciwnej stronie do ruchu pojazdéw. Stupy muszg posiada¢ mozliwos¢ mocowania we
wnece tabliczek bezpiecznikowych. Dolng czes¢ stupéw do wysokosci 0,25m zabezpieczy¢ elastomerem.
Stupy przystosowane do montazu na fundamencie prefabrykowanym.

Na projektowanych stupach nalezy zamontowac oprawy dedykowane do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych z
optyka prawag. Moc opraw LED 36W,49W,59W,69W. Temperatura barwowa diod 4000<Tb<4500K.
Trwatos¢ zrodet Swiatta co najmniej 50 000 h pracy do L90F10. Obudowa oprawy wykonana z aluminium,
IP66 zaréwno dla ukfadu optycznego jak i elektrycznego. Klosz wykonany z hartowanego szkta o udarnosci
mechanicznej IK08. Oprawa wykonana w Il klasie ochronno$ci. Sprawno$¢ oprawy co najmniej 0,95.
Podane wyzej parametry sg parametrami minimalnymi. Uktad optyczny z PMMA, wymienny modut LED.
Przy zmianie opraw na etapie wykonawstwa przedstawi¢ obliczenia fotometryczne do uzgodnienia z
Inwestorem. W przypadku zamiany opraw w trakcie realizacji nalezy wykona¢ obliczenia dla
zastosowanego rozwigzania i weryfikacje zgodnosci zastosowanego rozwigzania z przedstawionymi
obliczeniami.Miejsce posadowienia latarni wskazano na planie zagospodarowania terenu.

Numeracje stupow nanies¢ na stupie na wysokosci 2,5m od stopy, numeracje potwierdzic z dziatem
technicznym Inwestora na etapie wykonawstwa.

Oprawy zasilic z zabezpieczenia 1ZK przewodem YKY 3x1,5mm?. Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢
indywidualnie bezpiecznikiem typu D01 z wkiadkq topikowa 2A. Zastosowanie zabezpieczenia we wnece
stupowej powinny zapewnia¢ beznarzedziowy dostep do zabezpieczenia. Zacisk ochronny latarni potgczy¢
z zaciskiem N tabliczki bezpiecznikowej za pomocg przewodu LgY 1x16mm?.

Wszystkie potaczenia srubowe nalezy smarowa¢ wazeling techniczng lub innym smarem bezkwasowym.

Uwagi
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30.09.1997 roku
Dz. U. Nr 132 poz 878(p.24) 183 pkt 8 i (p.25) 184 nalezy:

a) W instalacjach elektrycznych stosowaé urzadzenia ochrony przepieciowe;.

Sposéb i miejsce instalowania oraz rezystancie uziemienia urzadzen ochrony
przepieciowej winna by¢ zgodna z przepisami PBUE.

b) Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o ,Standardy techniczne w ENERGA OPERATOR SA”
oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowien obowigzujacych norm, albumaow,
katalogow i przepisow w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna,

c) Wszystkie prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych. Czes¢ V — roboty elektryczne” oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i uzgodnieniami. Informuje sie o koniecznosci
stosowania do budowy wyrobow posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B"
zgodnie z wykazem zawartym w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badar i
Certyfikacji z dnia 28.03.1997r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22, poz. 216
z 1997r.

d) Wszystkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktére posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

e) Zachowa¢ wymagania stron zawarte w porozumieniach.

f) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczegoing uwage na obiekty krzyzowane
przez projektowane linie, aby odlegtosci pionowe byly zgodne z normami. Podziemne
czesci stupow, ustoje betonowe oraz fundamenty nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem
impregnujacym.

g) Wszystkie konstrukcje stalowe winny by¢ zabezpieczone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

h) Stupy linii napowietrznej ponumerowaé zgodnie z planem.

i) Teren po wykonaniu wykopow wyréwnaé i doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem
prac.
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j)  Po wykonaniu instalacji o$wietlenia nalezy wykonac:
- pomiary przeciwporazeniowe,
- pomiary rezystanciji izolacji poszczegéinych obwoddw,
- pomiary rezystancji petli zwarcia,
- pomiary ciggto$¢ obwoddéw elektrycznych,
- pomiary rezystancji uziemien.
k) Po wykonaniu prac dokona¢ préb funkcjonalnych dziatania automatyki i zabezpieczen.
Pomiary potwierdzi¢ protokétami.

Opis nie omawia szczegotow wystarczajaco pokazanych na rysunkach i schematach.

Wystepujace w dokumentacji projektowej nazwy producenta, nazwy wiasne, znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialdw czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego
zambwienia majg jedynie charakter pogladowy i majg na celu przyblizenie i zrozumienie
zastosowanych rozwigzan technicznych. Wszedzie tam Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
urzadzen i materialow o parametrach i cechach réwnowaznych lub lepszych od przedstawionych w
projekcie.



Zestawienie materialowe linii napowietrznej nN 0,4kV z T722432 Wyszkowska
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE PRZYLACZY KABLOWYCH nN

Stacja transformatorowa S2-1516

Stacja transformatorowa S2-1549
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Zestawienie montazowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego - TO-1549 kier. Pultusk
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Zestawienie montazowe szafek sterowania o$wietleniem

Lp.

Nazwa materiatu

j.m. ilos¢
Szafka SON-1 TO-1549
I |Szatka SON — obudowa z tworzyw termoutwardzalnych 460x800x250 szt 1
2 |Fundament prefabrykowany z tworzyw termoutwardzalnych 460x250 szt 1
3 |Sterownik astronomiczny szt 1
4 | Wylgcznik nadmiarowo-pragdowy 1p 6A szt 1
5 |Ogranicznik przepie¢ ,,B+C” szt 1
6 |Przetacznik 1-0-2 szt |
7 [Roztgcznik 3p 40A szt 1
8 |Stycznik 3F 25A Uz-230VAC szt 1
9 |Roztacznik bezpiecznikowy 63A rozmiar D02 szt 2
10 |Wkiadka bezpiecznikowa WT-D02 gG 16A szt 6
11 |Wylgcznik roznico-nadpradowy B10A/0,03A szt 1
12 |Gniazdo 230V montaz na szynie TH35 szt 1
13 |Tabliczka identyfikacyjna szt 1
14 [Keramzyt kg 6
Szafka SON-2 TO-1516
1 |Szafka SON — obudowa z tworzyw termoutwardzalnych 460x800x250 szt 1
2 |Fundament prefabrykowany z tworzyw termoutwardzalnych 460x250 szt 1
3 [Sterownik astronomiczny szt |
4 | Wylacznik nadmiarowo-pradowy 1p 6A szt 1
5 [Ogranicznik przepie¢ ,,B+C” szt 1
6 |Przetacznik 1-0-2 szt 1
7 |Rozigcznik 3p 40A szt 1
8 |Stycznik 3F 25A Uz-230VAC szt 1
9 |Rozitacznik bezpiecznikowy 63A rozmiar D02 szt 2
10 |Wkiadka bezpiecznikowa WT-D02 gG 16A szt 6
11 [Wytaeznik roznico-nadpragdowy B10A/0,03A szt 1
12 |Gniazdo 230V montaz na szynie TH35 szt 1
13 |Tabliczka identyfikacyjna szt |
14 |Keramzyt kg 6
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Zestawienie demontazowe linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

=)
2 e
= z
I= 8
) 5}
& ©
2 N
: | £
I N =)
o =) o @ o =
3 £ & z |8 | ¢ S |R
> v L = = ot 5 2
g P o 7 g e =2 —? S &
=] N £ = 2 3 | 2 e g o)
@ = £ > b = o |z o ) = o
o wla)| 225 S| 8|8 | 2 | =
2 < ol = = 13} 5 |s E %] - - =
& s 1S 12122 s 2= |5 |§
z STl | 8| =F|e|&|X[BEl 2|2 e | =
e > 3 = v 3 5 |'s 8| & ] 24 S
g = =T I S| 8§ |lgsl = = =
3 =] © = -2 5 L2 |a E| o 1) eh ]
@ = = z = % g g |28 b=} o Ry E
= AR A EE R A A
Lp. <3 a |l |l T |l= | N|IN|[o|lnd| = = Z |10
- - m m Szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt szt | szt | szt
1 |Slup oswietleniowy ze stacji S2-2434, dz. 388/1| 20 - 1 1 2
2 (Slup energetyczny nr 722432-03 5, dz. 78 - - 1 1 1 1 |
3 |Slup energetyczny nr 722432-04 11, dz. 78 - 7 1 | | 1 1
Razem 20 7 2 1 1 2 1 1 1 2 1

Inz. Bogdan Sadgwski
A1¢e-5198

£ci instalacyjnej

i uifadzen elekirycznych
y i - bez ograniczen

Upr. bud. Nv UAN 7

do projektowania v

w zakresie sieci, inste I
i elektroenergetytzn

-42-




Zowe

demonta

ienie

Zestaw

Obiekt : Linia napowietrzna nN 0,4kV ze stacji $2-2432 w miejscowosci Pultusk ul. Wyszkowska gm. Puttusk

(S21/0Z 9SLS) aulhoeys afoxniisuoyy

kpl

Sy eulAoe)s elujsizpzoy

obamotel nbaiq Jojesuapuoy

szt | szt

YAYEQ J10jewojsuel | |

NS 931dazid 1yiuzouesbo

szt | szt

Nu 931dezid juzoluelbo

08N Joje|oz|

szt | szt

08S Jojejoz|

9d1 Joje|oz|

szt | szt

dM1 Joje|oz|

szt

Amoziaje) J0je|0zZ|

szt

05¢/9171 eH

002/9171 ¥eH

szt | szt

as1 Jolejoz|

szt

08-SH.L Amoxey uozi|

szt

wasuesAp z Amosjejqey uozi |

szt

08-S).L Amosetqey uozi ||

szt

4|0{0(0|j0|O0|O0O|O]|O|4(0|3|0|O0O|0f0O]0O

(NZ) 00ZX9LIN BMONEY EQNIg

szt

1

(AmotsAwazid pepyn) Auzoleu yuzoszidod

szt

Auzoleu yuzoazidod

Amooueuy yiuzoszidod

Amojojazid yuzoszidod

szt | szt | szt

Sd AmoluemozAziys yiuzozaidod

szt

Linia napowietrzna nN 0,4kV

Amodnis yuzokjzoy

szt

Be1opO

szt

0jojojofofo0]oO

¢l-NZ zpisz

szt

1

01-NZ zpiaZ]

szt

6-NZ zpiaz

szt

8-NZ zpia7]

szt

Cl-HZ Zpisz

szt

€'v/G'0L-3 zpiaZ

ZlL-MSg zpiaZ

szt | szt

ofojo|o0j|jo|f2

etsdzid 9s0bniq

m

7

AdNts

Kr-10/ZN

P-12/ZN

Razem:

=28m

Przewéd AL 70mm2:4x7m

/98

a2dowsk
Tnoseiin

i
stalacyjnsj
en elektrycznych
ograniczeh

zadz
bez

UM :
[~ =
£\Z =
m\ @ a i
B | =
o g
=) 5
0 S
A (]
: o
" g
32

= ®
g9

©

~

3

-43-



Informacja

Dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Inwestor;

Adres:

Nazwa inwestycji:

Zakres opracowania:

Adres budowy:

Opracowat:

OPIS TECHNICZNY

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW w Warszawie,
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 618 w zakresie budowy S$ciezki
pieszo-rowerowej i sieci elektroenergetycznej oswietlenia na odcinku
skrzyzowania z DP 4407W (ul. Tartaczna) do skrzyzowania DG 340447W.

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej tj.: linii napowietrznej nN 0,4kV i
lini napowietrznej o$wietlenia ulicznego 0,23kV;  budowa sieci
elektroenergetycznej tj.. przytaczy kablowych nN 0,4kV ze zigczami
kablowymi, linii kablowych o$wietlenia ulicznego 0,4kV wraz ze stupami
oswietleniowymi i szafkami sterowania o$wietleniem; rozbiorka sieci
elektroenergetycznej tj.: linii napowietrznej nN 0,4kV oraz o$wietlenia
ulicznego wraz ze stanowiskami stupowymi.

Puttusk ul. Wyszkowska, Grabéwiec, gm. Puttusk, pow. puttuski
Droga Wojewodzka nr 618

Obreb 27-Puttusk — dz. nr 1

Obreb 28-Puttusk — dz. nr 193/2, 387/1, 388/1, 388/2,

Obreb 29-Pultusk — dz. nr 606/1, 606/4, 628

Obreb 6 Grabowiec —dz. nr 76, 77/1, 78, 120, 136/4

inz. Bogdan Sadowski

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

1. Art. 20 ust 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez PODGIK w Puttusku.

4. Pomiary uzupetniajace oraz uzgodnienia z inwestorem w terenie.

Zakres robot:

* Budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w postaci linii napowietrznej nN 0,4kV i
linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego 0,23kV, przytaczy kablowych nN 0,4kV ze ztaczami
kablowymi, linii kablowych o$wietlenia ulicznego 0,4kV wraz ze stupami o$wietleniowymi i
szafkami sterowania o$wietleniem;

* Rozbiorka sieci elektroenergetycznej w postaci linii napowietrznej nN 0,4kV oraz o$wietlenia

ulicznego.
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Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji:

- demontaz istniejacych stanowisk stupowych
- wykopy pod stanowiska stupowe

- montaz stupbw i osprzetu

- wykopy liniowe waskoprzestrzenne

- montaz ztacz kablowych

- uktadanie rur ostonowych

- wcigganie kabli do rur ostonowych

- podtgczenie kabli w ztaczach

- zasypywanie wykopow

Kolejnos¢ realizacji obiektow na dziatce:

Kolejnos¢ realizacii inwestycji zgodna z zakresem rzeczowym

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

1. Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne nN oraz SN.

2. Istniejace jezdnie.

3. Sie¢ kanalizacyjna, wodociagowa, gazowa, telekomunikacyjna i pozostate uzbrojenie terenu

pokazane na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie.
1. Czynne linie elektroenergetyczne SN i nN.
2. Pojazdy mechaniczne na jezdniach.

3. Maszyny budowlane.
Wskazanie przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych:

> Transport i skiadanie materiatow budowlanych — przycisniecie pracownikowi korczyn
przez elementy konstrukcyjne, bebny kablowe, otarcia naskdrka,

> Wykopy mechaniczne pod stanowiska stupowe — zaczepienia, zahaczenia pracownika
przez Swider,

> Montaz i stawianie stupéw — przyci$nigcie pracownikowi konczyn, uszkodzenie ciata przez
zerwanie lub zsuniecie zawiesi z haku dzwigu,

> Montaz osprzgtu na wspornikach linii — mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci, upuszczenia
narzedzi i materialow z wysoko$ci na osoby przebywajace w poblizu stanowiska pracy,

> Montaz osprzgtu - pracownik moze zosta¢ porazony pradem w zwigzku z wykonywaniem
pracy w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,

Sposdéb wprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy
poszczegolnych fazach robot budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robét.

- zwrocenie szczegolnej uwagi na zagrozenia wynikajace z prac przy liniach i urzadzeniach
elektroenergetycznych oraz konieczno$¢ bezwzglednego przestrzegania postanowien
Instrukeji prac przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych obowigzujacych
w ENERGA-OPERATOR SA.

- przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegania przepisow w
przypadku powstania wypadku na danej budowie.
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Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom:

wyznaczenie drogi wyjazdowej z terenu budowy, zapewniajgce] bezpieczng i sprawng
komunikacje;

zapewnienie, aby prace wykonywane przy urzadzeniach elektroenergetycznych byly
wykonywane oraz nadzorowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia;

zapewnienie, aby prace wykonywane przy uzyciu narzedzi i urzadzen byly
wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie przeszkolenie i
wymagane uprawnienia;

wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno - ochronne,
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob niezatrudnionych,
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tacznosci,

wyposazenie budowy w podstawowe $rodki pierwszej pomocy,

sktadowanie materiatow budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu i dojscia,

zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania wykopéw oraz miejsc
pracy dzwigdw i podnosnikoéw koszowych.

wyposazenie placu budowy w niezbedne $rodki p.poz.,

utwardzenia placu budowy w miejscach montazu, dojazdu pojazdéw samochodowych
i innego sprzetu pracujgcego na budowie.

Nie wymaga sie opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

inz. Bogfzf/Sadowski
Upr. byd’ Nr UAN 7342/Cie-5/08
A i ecia
do projekiefvania w.specja | ”
w zakresicf‘gieci. ingtalacji i urzgdzen elekliry :
iapﬁuoenergéwcznych- bez ograniczen
/

instalacyjnej
cznych




80/19

\7> \ \M \ ; & J 123
P .‘\\' - >
1A— lL‘J lillllll\ 3 E 180/24
\g_a_ | _ -ttt 4 S " \ 180/26 _
& & ko -
/ BSABHIIITS tg?-’ [~
/ pos eé\: o ’ o
© e 4 & A N
Q D s 7o B8 S dpne— 1 ~
& AN 7 T \| |
£ = o8
79/1 S — |
o3 7S ;
/ & e 180/15 s . |
N o © rura osfonowa SRS110 l |
’ rzecisk
® § NS g ~ rura_osfonowa DVK110
> v
§ 179/2 “ ] wykop otwarty lﬁ\l
Stup_o$w. h=6m Stup osw. h=5m ) ) |
@ oprawa LED 69W, h=6m, 5° WYS\E?QH‘*EELD:%SW 2 @// & |
oprawa
o rura_ostonowa DVR75 ; ' P rura ostonowa DVK110 &) §§ 181/7 | |
£ ; 1 4 4 N wykop otwarty LS ~ 3 l
& : ) _ 5 3 - |
R 5 5 % 2| (DY) — — S48 L | — $
, R X0 R A NN RNNRRRR e i | 1 Pas1 836 51— - :
N S N — iy IPE nAnAnhnnnnnn .__zﬂlI[uJ-_JElILT_.,L_sMﬁ._ﬁJ_-HizL- f 1A 37 A — Y. —— T L — — . <
e R & 5 3 & ol o & : % 3 D B 5 T T T T A T - . SR e —— Ui et iy TR INERE ey Sl et D N~ i
— R s — - S & — N A AN & @ i V Ay e 7 - - e 820~ — — — __ 8308 N - 1 .. —— ! B — — — == ——
~ = T T T Ty /o NCIONG o N B e >y : — — &)
- |—|—|—'|—-|—‘|‘M‘P—l'_"1_l I QLQ U.B\gi‘gé —_— _——— T
| | l J_] [ L | —\ l 2| T L ( 11 _lL—.LELJ__lrJ_I_{J'_ou;u DO DT Tate L Ly LJJ_U_J.L[J_L;IVBL 7 S g
Xy —— P, g A — -— ——————————— — e = — —— — o~ N
. L e —t el gl = — o a_ _m'gj—___;bt_ ~ T40T chot 8391 < 2
et —— — _‘\__ @7&‘3 chbt. — AT B3B3 389
B, 8366 G 8375 Yy "
- . @ D
SAA jmb. ; B84 _"2
P 2 Lazal mﬂgg N | 839 838
_ = 3
S B398 : & W 8 W B24 82 " i "
3 .
. — ohic; 8407 83 B2 g s B R —
=T T . T I - chkb. | 840 g N > 0 N NI
T T Stup osw. h=bm__ TLT]‘TEE_’]‘"—\\“ _____ E_ 5__4«3449«93@ B39 r S N o N ., R NI
wysiegnik L=2,0m 15 TITE ‘FL I_—I_IIT_EI—_J_—I]_II—DEEF\/ | N N N NI N ¥ <
oprawa LED 69W Stup osw. h=8m P 832 & 3 3 (A > N RV A -2 =" N
_ — p_os ; . ~ ! — ~ ==
J— 2 wysiegnik L=1,0m 2 ) (€D ~~ 5 Stup o$w. h=8m Stup osw. h=8m S~ | N N N S ~ N > S— > Tr T
rura_osfonowa SRS110 ’"r‘"_’WO_LED 43W, hj“” / ) wysTs;gm'kIL:W om 2 wysiggnik [=1,0m 2° | ~ S A ~ NI Y\ ~ ‘g) N - N f’_
) przecisk o 1 & o ¥ oprawa LED 43W, h=8m oprava LED 43W, h=8m ~ [ T-15 S S —L_
U oprawa LED 14W, h:6m\ Stup o$w. h=8m £ & wyslegnik L=0, 5 2" wysiegnik L=0,5m 2' 0 | ““ _ > N ~ NI
- ATl T~ wysiggnik [=1,0m 2° \ AW he oprawa LED 14W, h=6m | “ = - — > N > >
Stup osw. h=5m _— // - -~ \ \ . oprawa LED 43W, h=8m & oprave LED 14W, h=6m ‘.4‘ -~ S > Ny ~ N A
wysiegmk L=1,0m, 7 - N 7/1 Bi 3 & wyiearik L=0,5m 7 » S < ol N AT
jaw. oprawa LED 39W \ oprawa LED 14W, h=6m

e~
/
\

& 2

7/3




5 7
AN \ & ’3"% / 43
N S \ Q'D\ i’ 4 L5
AN & \ P wysieqnik L=1,0m 2
N \ \ o Y, oprawa LED 43W, h=8m
A /

jektowany stup linii napowietrznej nN 0,4kV
P

B PVOJ / g Stup osw._h=6m
et = Legenda: ? typu K-10,5/25 S/ Wysiggnk L=0,5m T ~~_ \
o = ) N \ oprawa LED 18W _
- . . . . N N rura_ostonowa SRS110 o \ S~ }
- - — = Projektowana linia kablowa o$wietlenia < N Przec'S{ - e 0 SN \
o7 3

N 7/ Proiekt 1 swietleni % “NStup oéw. h=6m N \\Joo %, Z zed % Linia napowietrzna do demontaiu‘
o rojektowany stup oswietleniowy o sk T=05m 5 N FCe > <5 5 .

7N ° oprawa LED 59W | ’d;" ('6 T 63‘9

\3

wysiegnik L=0,5m 5 | ! /09 \ R n ) a0\
oprawa LED 18W < == %
e P £ \, T Stup linii napowietrznej nN do demoanu‘

\/ A ‘rura_ostonowa DVK110
e

wykop otwarty

= Projektowane zfqcza kablowe
>< X Stanowiska stupowe do rozbiorki
195/1 _— Linia napowietrzna nN do demontazu ek LT o 5
oprawa LED 5’9W

"6\ Stup osw. h=6m
&
’a

<) Numer dziatki objete] wnioskiem

wysiegnik L=1,0m 2
oprawa LED 43W, h=8m
o  Wysiegnk L=0,5m 2*
> oprawa LED 14W, h=6m

Stup oéw. h=8m

wysiegnik L=1,0m 2

oprawa LED 43W, h=8m

wysiegnik L=0,5m 2°

oprawa LED 14W, h=6m
\

cé") rura_ostonowa SRS110

przecisk

Istniejgcy stup linii nN
192/1 721549-02 1

montaz roztqcznika bezpiecznikowego

\ rura_osfonowa DVK110
wykop otwarty

Bp
Projektowane zfqcze kablowo—pomiarowe
+ szafka sterowania oswietleniem

B

rura_osfonowa SRS110 2x rura_osfonowa DVK110 Jednostka projektowa: Nazwa i adres obiektu budowlanego, zakres opracowania:
przecisk wykop otwarty AMPLICAD s.c. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 618 w zakresie budowy $ciezki pieszo—rowerowej i sieci
Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment elektroenergetycznej oswietlenia na odcinku skrzyzowania z DP 4407W (ul.Tartaczna) do
" ~ b u‘-og‘ﬁ‘gggﬁff 17e skrzyzowania DG 340447W.
S ,jl l§ ] = uttusk
mE o mrER R P | s sy . :
T — i — B4 —_CI'_‘E'_____' /s 65——————;; ______ T > ‘ q e — 1 an Al g \ » 1 Tytuf rysurke: Projekt zagospodarowania terenu
————————————— S — _ = - i a4 A b= J S Skala
tj rura ostonona SRSIO — Projektant Sprawdzajgcy Umowa
) 8 84,52 b 84.36 przecisk Stup_osw. h=8m 1:500
jmb. 84.71 T\ 4o . wysiegnik L=1,0m 2" inz. Bogdan Sadowski mgr inz. Jarostaw Klejment
jmb 84.74 rura ?slonowa SRS110 i R4 oprawa LED 43W, h=8m 3.
rura_osfonowa SRS110 2449 przecisk 3439 BxR ——  ____ BA3 - g wysiegnik L=0,5m 2" A’?/ S Nr upr.  Cie-5/98 Nr upr. MAZ/0269/PWBE/15 . . Rys. nr
————————————————————————————————— i oprawa LED 14W, h=6m |(“\2 - Spec.  instalacyja Sec.  nstaacyna Warunki techniczne
—————— oL e Podpis Data Podps Dota _
______ ! o s — 11.2023r. 11,2023, E Ow
_____________________________________ : . - \
> T ~ J ’ v
S UMY ML ST i
_@m\ﬂm Stup_osw. h=8m Q??
a wysiegnik L=1,0m 2 ) v MAP i
N \M N iegnik [=1,0m 2° oprawa LED 43W, h=8m R A DO CELOW PROJEKTOWYCH . :
N wyus_‘egoﬂs_‘: L:M;:wn - N :gf\;:}:‘LED 43‘;}7 . A wysiegnik L=0.5m 2" Sk l . 1.500 Oswiadczenie
~ X oprawa LED 43W, h=8m wysiegnik L=05m 2 X oprawa LED 14, h=6m e s
> wysiegnik L=0,5m 2* oprawa LED 14W, h=6m ) i . . Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
14¥, ”:5‘”1 ) Wojewodztwo: mazowieckie i kartograficznych, a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu
’_L_ /l___ S N //,_/'4"" Powiat: pultuski techmczpe_go. ktéry uzysk_at p_()zytany wyn_lk weryfika_cji
N V T T < Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego
N &DﬁTTQQ - Gmina: Obryte- 142402_2 os$wiadczenia.
- TN Obreb: Bartodzieje — 142402 2.0001, Dzialka nr: 393/1 i i
N9 o e g Pt i ’ s et GGN.6641.1.681.2022.
mina: ruitu = <
0 Obreb: Grabéwiec — 142404_5.0006, Dziatka nr: 78, 77/1 3;9;'; ﬁ'zuyzntii g;gjg:gln“ig Starosta Puftuski.
Gmina: Pultusk — 142404 4 .
° - GEO-MAD
Obrgb: Pultusk — 142404_4.0027, Dzialtka nr: 1 Biuro Ustug Geodezyjnych
D.Z.: 6641.1.681.2022 Wykonawca prac geodezyjnych: mgr '"Zbl:::‘gg'gzzhg;da’lﬂs“’
Uklad wspoélrzednych: 2000 21 Enelusmator AN
Uklad wysoko$ciowy: PL-EVRF-2007-NH tel.: 0-604-16-80-13
Opracowano dnia: 25.03.2023 rok. F’j{g’gﬁ; - fv?éfafifééidﬁ?n”@f GGN.§641.1.681.2022_2
. \7 GEODE pozytywnej weryfikacji : 24,05.2023 rok.
. A U B IONY GEO - MAD GEODETA UPRAWNIONY
. g usz Madaliriski Biuro Ustug Geodezyjnych
: " N/ ~—— mgr int. Arkadiusz Madaliriski Imig i nazwisko oraz nr uprawnien ’t/\/
Nr Uprawnienla 20388 07-130 Lochéw, Al. Lochowska 4/3 zawodowych kierownika prac: = . o
tel. 804 168013  NIP 824-154-10-03, REGON 712561902 mgr in2. Arkadiusz Madaliriski
tel. 604 16 80 13, c-mail: Geo_Mad@op.pl Nr uprawnier: 20388.




\ ‘\ _
. \ \ N { &
\ | 2R \
\ W ! \
( \ -
\ = B .
|- \
=\ 306 307
Vo 308 \
\ — \\ Rn
\ Bp \\ %
\\
\\
\ \\ 536
\, \’\ é\'m'(é nopotwigtrzno oswietlenia ulicznego
o demontozu
€5 \ - Oé‘:' Lhzzsom 0 -
— \’\ 2 :yswggm =2,0m
prowa LED 59W )
o W \ ot L 10
Projektowany sfup linii napowietrznej nN 0,4kV \ \| 1‘35 f«;L;'\g;;ns\':‘ Li(]sf()ﬂm 7 p
typu K-10,5/25 , I DL & % R . Istniejqca linia napowietrzna oswletlenla ullcznego| - o oprawa LED 18W e Wysiggnk 1=0,5m 7 563/1
? %\ih(/\\ l\ [—Jike. £ N—S kb L £ gruru osfonowa DVKHD & o 219 \ %QB% 83 380/1 | ‘\ T Q\-T i\ e © © Q Y o S < (@] O 4 S 2356/ T w{yusg;ng‘: Lh Osgnm 2 oprava LED 18W
: Chikb: kb, SN OO e H hlad \ﬁfeﬂb— Ko [ ] - Vo O O —— o _- S % N
° = t nm')‘éi £24 | w{uu chid /J.kbmz \ b, 823 /J.kb. 822 chkb._gWykop otwarty 4 & ?ﬂj o) S29° Projektowany stup linii napowietrznej nN 0,4kV . \‘ OI) O o @] O o @] o @) o o O O e O wykop otwarty 827 _\ %(1)6\ —oprawa LED 18W °
=\ r 9 o ) o o) g onowd DVKTIO \\,\) W /
R A= 8 oo 063 8o ChsaopB21 gy vobtbe B2 e BI6Tg0 6\ o | e typu P-12/6 )( W o © C %o o© o o0 ) (‘\ o€ 0@ o) © 388/4) 3 \ = :'uyrkao:somrwt; %7’%? "\ b=
oprawa , h=8m 5, 86:8% k200 S L pos o
)0 -k k 3 : g ! O (@] @l O @) O (—‘ . h= — 8246 rura_osfonowa DVK110
_ — —\ - %7 - ‘ﬂ\ o AL Stup linii napowietrznej nN do demuntozu‘ \“%?' O o (‘\ O O O 0 o A O O O O oA i;iie;(fi: Lhzo?;ﬂm 7 \ wykop otwarty
ok L0 = & L ® o A G ot R 5 F I
\ v - \ ~
SFwsiegnic L=0.5m 5 \ ’ Lo ! rura_osfonowa DVR75 9> 3 —— B78874 \ f\ S G 'ﬁ a_o_ ?O & g3 830 \°° BW— T {23 |\\; \\\ - I [rI
w\’opmwo LED 18W Linia napowietrzna do demontazu DR % 3;2@::‘:‘ Lhzoﬁgnm 7 U 300 %15374 __Wykop otwarty g —— T N o O‘ (:r (g ru);?o;s;:n:;a DVRTS 7! | —[ _j Yo ‘Y \ 6\: L. 2 llp\b‘% U 1 &\ 2 —
\ ) ~ U == 3% warty 1).8 3K —_——— — — — — — — I~ 5T 2
RIS oprawa LED 1 -~ VI T1T —[» — ""'I'l"'l'l'll'l'l hd O — BN /N m‘m r\ o S e e ———— gai = / N
Stup oéw. h=6m 'T'l"'lTT'TTlTT rrl—r‘-l—‘ UL O T\. —. 2.2
! TJ_TLTF = ik 1=0,5m 2_ —[ 77@ T TTIyT 71T T J_L|LL|LIJ_I.|JJ.ILIJ.JJJLLI.| | = = \7, : 0 ﬁ%[\ 3 @) —
o IRl LI Wrmqu T T S ek [ 7 Sy frep e o J J RN SRNRARAG L rumw o0 500 000 L0050 oS A N v % ——————— S S LT L Ty - = N ;
ATEr Wi 5 o“ﬂzfs?s‘&é%ﬁw“ . o o 202 6050000502 a0 TBINESR UL iy J \\%——’J}LJ L1 lLLJJJJl 1 L LT e D o b e b e
. Ll - " vy e . w " e - e, 5 o T A e B f . e IR ER NN AN EREE 1R 1L
~ 20 , - e ————— — = ; o — T =TT R T AR I F :E —1 361 e 8373
/ 0(7 LZH E_ __________ LZ \2/ \ —————— b /LZ—B_ _________________ I l'J _l\ l b I l l m l_ —J— J— J— J |— —l —L L I J- -é S ° rura osfonowa DVR75 l Sfu_ oé_w. h=6m
— Bp. 8 - B 2 8350 Stup osw. h=6m i wykop otwarty p_0s B wysiggnik 1=0,5m 2* 83.76
_— x o5 T —— d 371 wysiggnik L=2,0m 107 837 382 Stup_osw. h=6m oprawa LED 18W
2 ]_ __|_ ;J;J J_]:':' JHKDI L@j __LI J_D _J— |— —%& - 8338 3 Stup osw. h=6m___ Stup osw. h=6m 2 Stup osw. heb wysiggnik L=0,5m 2 b 635 8! ek T=2.0m 7
1 & ._l 33]7 ‘L L l J_ L % L J_ﬂ_lj_‘j‘——l IJ]EJTJ——L IJJ_ le_ _J_ _J. | —I— _J— M “ ; gg::(\)?g\&é ggsvT 10 Wys"?g”"‘[Eé:g’gf";f 7 S(ug osw. h=6m 5 8357 wyﬁe;m: L:O,gﬂm > 8366 78 oprawa LED 18W & Tr a . 3525 'LQA‘ oprawa LED 59W :grsg;v?g\LED ngT
L ot l %72 \ Stup_osw. h=6m r 9 8366 370 oprone 8367. wysiggnik L=0.5m 2° | - oprawa LED 18W 3 B\
= 53 - 5 30 A =
ll ll \ :gfé?ytgé ;;VT > \ 2 :;6 530 Stup osw. h=6m B 8340 wysiggnik L=0,5m 2 $ 83. B33 B | Stup_osw. h=6m ! \ ) rura osfonowa SRS110 ?:'7—-1"5 oprawa LED 18W ﬁ I 8355 2356 -
Vysiegnk L=1,0m 2 9 ‘l \ ” 5379 Stup Os: Lh Oegn 5 . B30, rura ostonowa DVRTS 8355 ) wyaws;qmt&) ?Bim 2 oprawa LED 18W F Stup os_\f. thst;n = ‘ 5 @3‘3‘\5 QR Wysiggnk (=2,6m 10 Vysiegnik L=2,0m orzecisk o -
J _ 2\ \ 8367, 3 . wysiegni m imb. oprawa wysiggnik L=U,om ¥ 2 oprawa LED S9W oprawa LED 38W  \ 2@ §|_—""\V ___ _ _  — ey gzmg WM L) 8348 @ 0L — —— - — = Torg~ —— — 0" 8354
oprawa LED 434, h=tm ' |83‘6¥ <j3 oprawa LED 1 ) wykop otwarty oprawa LED 18W | 10 ___________________
iggnk L=0,5m 2’ v E 8397 8333 P = % wigg o Ny A mse—  _omll b || g R AT T T e S T T T T T T S e = B
:g(s(‘)?;‘gD wgw(,ﬂhzﬁm ‘S(up linii nupowwletrznej nN do demontazu 2173 8348 -‘—P ]_Jj _, —[I ]—DI TL Iﬁ T‘—r D T._ EDI|I QAJT d\d’ I__I_IHII ?ﬁ
[ 66— — _ _ _ —_— — — L[ |K 2
0D g398 ’ 8387 H %ma\ o, gl]_l @j_——_TTTT T F @' S‘A —[ I_’T—[ r—lV‘F’ L FJT‘L JjTT 1 JT—L—[ I j_ l_-,—[T IjTLT_Pﬁair ]— = _LJ_I_'J_J_LIJ_I_LLTD 10\0
—————— 1
_____________ = — c L NN ~ 0%
T T T wz" ; 1 e g
i %\%—L \ l._ i J_ I\T —Lq_ 2.6 “ ‘K/Z%S( - —_— % PN =SS T[T |‘ \ Stup osw. h=6m [ijektowone przyfqeze kablowe nN
£ i ! ! — % = S 3 iegnik L=2,0m 2°
e = by #® B25 o . & 185/1\  oprowo LED 3o — -
“““““ 829 T ;8 5: \ _ B9 ol ol \S A Istniejqcy stup linii nN
! N ~ b 42 a7 -~"7R . y ® —\ 721516-01 1
| -3 zt \gﬂ ' 12 1/5 R"“ montaz roztqcznika bezpiecznikowego ~ Projektowane ziqcze kablowo—pomiarowe P
.l ‘, A — - /\ - | + szafka sterowania oéwietleniem Qﬂz’b' ~
e T 136/19 g
1
[ w
— “ Q
\ v
(N
\\ \/ \ \‘
\ \
\
32 ®° \\ ‘
\ r
%b(t\ %'LP«%\
WQTN\
\L— i
\\ \
%'li( \
—1 133/3 N
N Vo 136/20
\ \ -\ \\ \
il A
— \
\ \ \
A\ \
L 133/11 N A
L 134/1 \ \

\

\
e



lednostka projeklova: Nozwa i adres obiektu budowlanego, zakres opracowanic:
. sc. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 618 w zakresie budowy $ciezki pieszo—rowerowej i sieci
\ Legenda‘ - Bogdan Sild%u:ﬁc_ﬁ?(fsf?; Klejment e\ektroenergetycgznej Joswieﬂen%o na odcinku sk(zyzowomoyz DP 44S7W (u\,Tortoczni}) do
ut o ”W‘ej "us ¢ skrzyzowania DG 340447W.
==_—’—’__—__T—J = \:%\ - - Projektowana linia kablowa oSwietlenia o P
_____‘h____.—————‘d—]*—’/‘_‘ /V‘b\\\ \ \ :o: Projektowany stup oswietleniowy Tyt ryeunku: Projekt zagospodarowania terenu
|————‘ \| = P(OJEMOWOHE Z)(QCZO kablowe Projektant Sprawdzajgcy Umowa S
| | >< Stanowiska sfupowe do rozbidrki inz. Bogdan Sadowski mgr inz. Jarostaw Klejment 000
| | 5 ; Linia napowietrzna nN do demontazu N wr. Cie-5/98 Nr wbr. WAL/0269/PYBE/15 Rys. e
' d l p Sec.  instolocypo Spec.  instolacyio Warunki techniczne
' 3 | <) Numer dziatki objete] wnioskiem — T — £_07
602 | | 605 11.2023r, 11.2023.
N
| = \
0 % |
2 2 A03 g1 || ! \/ /// aoE, \/ * 627 \
= = B 7o
600 601 | L 7 /
@b B P e ¥ Z
569 ¥ " 0 e N ~
JI0 ————— '~
B L ®
E\Umzerrwr?gr?twqwirzno oswietlenia ulicznego 5 %'LA Q%(L" Jysiegk 1=0,6m T
- oprawa LED 49W Sfu_ O8W. h=6m
S(u osw. h=6m ) b wysiggnik L=0,5m 2"
wysiegnik L=2,0m 10 wysiegnik [=0,5m 2° oprawa LED 18W
oprgwo_LEDﬁﬁQW ) S(ul ué_w. h=6m Stup oéw. h=6m oprawa LED 18W
wysiegnik L=0,5m 10 wysiggnik L=1,5m 5' Wysiggnk L=0,5m Z
oprawa LED 18W 0 oprawa LED 59W - — oprawa LED 18W
Stup oé‘wieﬂeniowy do demontazulBT P — wysiggml[ELD:?éf‘)Nm 2 > - ﬁgﬁf\’é}‘o o OO - =
— $ oprawa _'—_________\_r._.-—-o o o
—————————————— . o N e — - o o) O o
T O o ostenoud DT ® _O a“ a o0 e O o QO o e a0 e O o .
.. e OR -- wykop otwarty %’Lﬁb‘B = —— o O o @) o @] O ') O (@ | - S(u‘ OSw. h=6m )
,—V' rura osfonowa DVK110 rura_osfonowa DVR75 1 a O o (@l o (@l o) o (‘\ _ = - T <770 L Ay 62 R wysiegnik L=0,5m 2
R \ wykop otwarty _ o wykop otwarty 72 A ¢ e O o) o o) o Q0 O nY 02 ~b = - 2 =Y : .7 = oprawa LED 49W
Ny & 1" o ©) o 6] o o @) o o o o - O O = O _ ot ~—D—— N N
83l‘;\‘ — —— a0 I Z \ / F i O —o= o~ ' T — o T L _\_JJI_L_[L—_\_JI ‘ —L L"‘L RiLYAE 1 \
u. z 1 I % 1‘4‘4% " B\ {2 /t E——————— S 6_ — e — — — — - j_—__i: - ——7 \ \ Bf)_b« /1N &b I I I 1 J r [ —J; 1 _|_ _I_ _J — 613.2 _L L ams" %ﬁ:tosgnm ] O o °s'¥"°:'t° DYKita 5 IR T
= RN L N " e = e e f I ot W s T - NN I_ LG bbb I 111 L L J L o, wp vy
' R O — I 1 l l l L L ___ 8337 Stup_osw. h=6m wysiggnik L=2,0m 2°
2.3 5 2 wysiegnik L=0,5m 2’ X
]_ l L J_ LT ‘l i 1 L i L L N L T l || ‘ L‘J_‘_{ ‘ ‘ | ﬁl ‘ ‘ | ‘ I_LL L L L L L LNV L 1 1 1 l _ly\_l :l g l_ LL L ]_ L J_ IR GE;‘:W-L — - : fﬁs . St o5 bt Stup osw. hebm _ " S oot b 5346 55 omem L oW 8361 B gfl;'w;ﬂj::
J _l‘ —L -L &3-5 l—— —l-— l | —————————— T 8365 \ 73 3368 wy%?egﬂsir L;O,énm 2" wyusie;ns'\:.L:iO,éﬂm 2" wgsiegni&éz%,?xw 5 gg,sm ‘tgéz?ésv;ﬂ Zar 78 B oprawa LED WéW ’ :gf;?g‘.&é:%w r
8373 ~ ~ Stup osw. h=6m - oprawa LED 18W oprawa LED 18W oprawa
Stup_osw. h=6m ~ dr 8365 — 83.70 8376 i;“;};j: o 8384 e wﬁ?egﬁfgf?’aawm g " " 8355 o - - ﬁmg | ul lmmr
Wysigank L= ,5m 2° ! Jmb, - wysiggnik [=0,5m 2" oprawa LED 18W oprawa "_B
8371 wysiegnik L=2,0m 10" 837 82 Stup °§.;" Lh:;é” 5 °g'°?”g° tﬁé ?5?” ’ 870 m 2% mrs{ osfonowa SRS110 oprawa LED 18W - ' 8378 3.5.[ TBFHSQ [_ _1 T T |._ —] —l— T T [~ N 'r l— r T —{ _J EIZ T T T r I —Tmtl P-}GI_{ 5 Pﬁ T_E-Jj Tl—[ T ‘_l T ]_l—[ T T r| ‘L—‘ ‘I —]— T T T ‘lt —I Al ( r T }ll [— T 7 l_ T T —‘— I 1 it I ! | LLJ_ ! qT%lﬂfjg O o O
oprawa LED 59W wysiggnik L=2,0m ¢ ' przecis 8359 '—[ —l' ‘|_ | e o A N _
A oprawa LED 39W 3 35 —[ T |_ | \/ 3‘\_.] 1% O O A QO o\V' >~ o7 MR N N
3 A e rrﬁ ﬁrnmﬂﬂ L' (WTT T a y A R Aoy NN
% L \ _—— O CV stup osw. h=6m Q& ‘} \ iy H
% l T T 48] :pﬂ?’ | ot H - _/ i A i IT_IT_[rIrI ; FTITITTT TTTTTT ( \ £ f e 0 ' O X\‘“ “ TB\J s \' ? L‘Q’—o o%po Oﬁm o"O Oo O“’ oo s O o‘ OO oo Oo ooo Oooo . OOOO(\OOO(\ 05 335?@9”§‘tgéh:?zﬁwm2' &b ) \™ W\\?gf_\% ZII/IIT—[-—I'—EEE“L—E
chkb. —— [[—— ‘ O : © B i O @ @] — O Q & O - oprawa \ >
_ ?ﬁﬁ e oo SIS él'"fg\li:j—rl‘rjwykop otwarty J_ T:B—%T{BFD T N | :&@ ! Tmlﬂﬂlﬁ@lﬂjﬂ Erﬁ'_ f 3?3&3% KT 1 C'n0 A0S 0 a O a Uo 3 © gm" é\ N \@ e OO o oo 50 OO o (‘\O 0 OO 0o o O o OO i Oo o O OO @LL‘\(\ o OO o OO 5 o OO o OO RS OO 5 OOO(‘ o OO & A 00 4 %\ . % \ %
' " h TR T T T O X - a -~ B - Q_ o % X
. N:ﬂ{%’ : prmjk" 2 T_]' D T—-m-%?a ST T EERSE T s “—E—T //—Ex—im‘?"_"_‘“# = 3 OO © 5 §® 1 Q \O e Oo o Cn0-ss " © OO o Oo o OO 0~ - G0 02qa0 196 O (_)n_o - \\ VD g
N jro— - —— = J B P S o —— O \ 4 3\ ~ o) O—Q/ - o o) _ — = \ 2 oAl
< O\ll g( 7@ @ K d_ _]:(H 09 0 // \ ///\ ———_——————— k o _e,g 8\ ﬂ%afo—"" O Oo // \ \ \d
28| J AL O Tdgr  a QY 0 o0 Tl - O g -~ \ e N NN\« —— e T T o PR - : o' o o 0" a0 o8R0 Y o C 'O~ A §° % AVNAC A
St h 6_ - lProjektowune przytqcze kablowe nN ® - - \\\/ - \\ Lz © ®) %\j O 24 z S A \% E<] \ \A
\ \ wyiie;:i: L:Q,[gﬂm 7 2 ¢ \\ Bi -~ - . @) @ %ﬁ/ -n < \ \A\A
1-‘5/] oprawa LED 39W — — / X ol . =) o i \
\ \ BT N\ ey p o — o & s 3 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH emiadesont R N2 8
montaz rozigeznika bezpiecznikowego ~ o \ Projektowane ziqcze kablowo—pomiarowe \ > /X’l Skala- 1.500 swiaaczenie \ \ \ \<>/\ X
+ szafka sterowania o$wietleniem N 8 “
136/19 /// CLQ\' ’QQ\' \ “'ﬂi/ - ® ){ . ; . . Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych \ \ -
// ¢ ° S~ © 1 K - Wojewodztwo: mazowieckie i kartograficznych, a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu e \ \ Q\
// \ k \) Powiat: pultuski technicznego, ktéry uzyskat pozytywny wynik weryfikacji xe \ \?
/! \ SO \,_—~ m2 - N T . Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego \
K2 676 A
// ~ T e 6 o . Gmina: Obryte- 142402 2 o$wiadczenia. A\ A
- %&5 ) A N Obreb: Bartodzieje — 142402_2.0001, Dziatka nr: 393/1 Identyfikator zgloszenia GGN.6641.1.681.2022 AW (\?)
- m2 ~ N Gmina: Pultusk — 142404_5 prac geodezyjnych: ___ e \ \
\ 7 o Obrgb: Grabéwiec — 142404_5.0006, Dzialka nr: 78, 77/1 kot;grjltsr’zufntzé Igzego*g:;é’t e Starosta Puftuski. d52\3\ \\ \\/\Q
\ T W Gmina: Pultusk — 142404 _4 — N\ X
2 < Obre¢b: Pultusk — 142404_4.0027, Dzialka nr: 1 Biuro Ustug Geodezyjnych ){ \ \ 2 A

mgr inz. Arkadiusz Madalinski

\\ D.Z.: 6641.1.681.2022 Wykonawca prac geodezyjnych:

, . 07-130 Lochéw
W\ Uklad wspolrz'g(!nych. 2000 Al Eochowsla 413 \\ \\ <
: Uklad wysokosciowy: PL-EVRF-2007-NH tel.: 0-604-16-80-13 \ \\
X N Opracowano dnia: 25.03.2023 rok. Numer o St spncaqgizenis GGN.§641.1.681.2022_2 \ \
135/5\\ protokotu zawierajacego wynik - RViz
/ i 24,05.2023 rok \
\\ W \ 148 GE pozytywnej weryfikacji : . roK. \
\ :
At D ODETAUERAWNIONY GEQ-MAD GEODETA UPRAWNIONY \
\ 4 Biuro Uslug Geodezyjnyc \
~\ \ 147 ‘ N\ ~—— mgr ink Arkadiusz Madaliriski Imie i nazwisko oraz nr uprawnien ’t/\/ 149/9
E al Nfliﬁr' mienia 20388 07-130 Eochéw, Al. Lochowska 4/3 zawodowych kierownika prac: o . o \/// \
AN tel. 804168013  NIP 824-154-10-03, REGON 712561902 mgr inz. Arkadiusz Madaliriski
\\ \ tel. 604 16 80 13, c-mail: Geo_Mad@op.pl R Nr uprawnieri: 20388.
- \




1722432 Wyszkowska

722432-05 1 @

722432-05 2 '

722432-05 3

722432-05 4 ‘

722432-05 5 ‘

722432-05 6 .

722432-05 7

722432-05 8 ‘K

; 722432-03 1

@ 722432-03 2

722432-03 3

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 618 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej i sieci
elektroenergetycznej oswietlenia na odcinku skrzyzowania z DP 4407W (ul. Tartaczna) do
skrzyzowania DG 340447W - Kolizja z siecig elektroenergetyczng, linia napowietrzna nN

722432-03 4

= = o o e = > ik
3 = M 0] o) | = ) =
| 2 3 2 g 2 g ;
> > o~ o~ o ] o >
2 e) ) ) | = 2] M
~ < < ~ ~r b 5 <+
o~ o~ o~ o~ o o~ o~ o~
~ N Q x & | & N N
\
s @ o R & ® @ @ ®
~
2 |
B
et
o™
N
/) Va
722432-03 5 722432-03 5/4
20m/26m :\J 24m/18m ¥> /
~ () LEGENDA:
d
)
& . Istniejqcy stup ZN

&
@

722432-03 5/1

722432-03 5/2

zasilana ze stacji 7722432 Puttusk Wyszkowska.

(=]
[=>] - e
2 8 &
| o
o~ N 1
2 e S
N & 2
~ ~ S
~
&) A
23m 21m /28m %
2
. O
o
— |2 9
B3
=) =
v (<]
2 T
e
o
2 =8
N 2 Wi
-48- R e =

722432-03 5/3

- 66— O@e® O

a

Projektowany stup typu E

Stupy do demontozu

Projektowany stup typu E

Oprawy LED do demontaiu

@ 72243203 14

Projektowane oprawy LED oswietlenia ulicznego

Jednostka projektowo:
AMPLICAD s.c.
Bogdon Sadowski, Jocostow Kley
ul. Biatowiejska 17¢
06-100 Puftusk

|
|
[

*\cn!
|

Nozwa i adres obiektu bucowlonego, zakres opracowania:

Rozbudowa drogi wojewbdzkiej nr 618 w zakresie budowy &ciezki pieszo—rowerowej i sieci
elektroenergetycznej oéwietlenia na odcinku skrzyzowenia z DP 4407W (ul.Tartaczna) do

skrzyzowanic DG 340447W.

Tyl ks Schemat zasilanio — T722432 Wyszkowska
Skola
Projektant | Sprawdzajqcy Umowa
|
] -
inz, Bogdan Sadowski mgr inz. Jorostaw Klejment
Nrupr.  Cis-5/08 | Nrupr. MAZ/0269/PWEE /15 . . Rys. nr
Spee. instolacyino e wstdocyio /' Warunki techniczne
Fodos = [fata Podps 7 Dot F-03
oz 12023 Y4 1120231
S [3

77



= 2021 K201
.VO -1 oiog sidpog o109 sidpod
UZOIYD3) BUNIDY oukaopisy 2905 oukajoisu -dadg
n 3y SI/331d/6920/ZVN “xdn 2y B86/S—*0  udn N
yuawlapy mopsosop zur sbuw nismopog uopbog zui
pmown Koblozpmpads jyuoyyalosg
oIS
DYSMONZSAM ZEHZ—0S DIUSNJSIMSO DIUD|ISDZ }DWRYDS -
0N 001-80
MLYY0YE 9 DIwomOZAZINS a1 sv_w 108 I
op (DuzapUDLN) M/O¥$ dQ 2 DIUDMOZAZINS MYUIZPO OU DIU3|JAIMSO fauzoAyabiausoipaje 1uRudaly MDJSOICD ‘SMOPDS ubpSog
7S QVINdY

a5 | [amosamoi—ozsaid 1yzeids Amopng aisampz m g|g Ju [amzpomalom 1Boip omopngzoy

DJUDMO20JdO

sanpz ‘'0BILOMOPNG NPRIGO S2p0 | DMZON

omoy¥alosd oypsoupar

| €0-¥E¥iCL

¢ o o o

.

.

AN TANAS

0l €0-¥EveeL

6 £0-¥EvCeL

8 £0-¥EveCL

L €0-¥E¥TiL

9 C0-¥E¥CeL

G €0-¥SreeL

¥ €0-¥E¥elL

£ C0-¥¢veaL

¢ £0-¥EveCL

L ¥0-bEvCTL

¢ v0-vEyeiL
€ v0-vEviiL

I@..TI

NZojuowsp
Op DIUBJ}SIMSO 1991S AJUBWR[d 0UOZODUZDZ WAUO3IZ WaJojoY —

nzojuowsp op (SN0
Iwompido pwomp z obauzoln piusjjeimso Amopis dnys 2ablaiuys)

asno obauzoyn opiusjjeimso Amoido soblaiuys

8 ¥0-¥LvCeL

6 Y0-¥EvZCL
0l v0-v€¥CtL

L v0-¥EveiL

9 v0-¥EvaiL

G v0-vEvicL

g
'Y

b ¥0-vEveeL
G 10-eeveil
v 10-¢eveiL
£ 10-ceveiL
¢ 10-eevict




~\

v Q&

S of
- &
l P AV S2-1549 Puttusk Wyszkowska
o 1 3
1z=815,6A [ ) AsXSn 4xS0mm’ 7Sy AsXSn 4xS0mm 63kVA
W=232,0A =/ PN 7O
k=0,8 3 WI1 gF 80A
w=042% = AN
~
Podziol majgtkowy i eksploatacyjny pomigdzy ENERGA—OPERATOR SA
i Gming Puttusk znojduje sig no rozigezniku bezpiecznikowym.
€
=5
X
&
E

Zlqcze kablowe

5

=z P1-Rs/LZV/F dz nr 1
% - == = T T e = =1
S I Pl
2 |
8 [
& |
£ | obudowa S5
g | przystosowona
st do piumbwmio[—
o | ogr. mocy L
o ETIMAT T 25A
13x 1-foz.
b o e e | i e
! <
I 5
(%)
=%
o
I 2 é:l
=z
! Lzv
1
| PEN
F= — °N
| |
()
‘ i 5 Wz YAKXS 5x35mm’ Kier. SONI T0-1549
R<I00 =
Jednostka projektowo: Nazwo i odres obiektu budowlanego, zokres opracowania:
AMPUCAD s.c. Rozbudowo drogi wojewddzkiej nr 618 w zakresie budowy $ciezki pieszo—rowerowej i sieci
Bogdon Scdowski, Jorosfow Klejment elektroenergetycznej oswiellenia na odcinku skrzyzowania z DP 4407W (ul.Torteczno) do
u. Biolowieksia 17c skrzyzowanio DG 340447W.
06-100 Puftusk
Tytul eysunk: Schemat zasilania — S2-1549 Puttusk Wyszkowska
> . Skala
Projektant Sprawdzajqcy Umowo
inz. Bogdan Sadowski magr inz. Jorosfow Klejment ’
Nrupr.  Cie-5/98 N upr. MAZ/0269/PWBE/1S Rys. nr
Sec sldeypia Se. stocypo /| Warunki techniczne
Podpis 4 Dolo Podpis // 4 Doto E_ 06
—-50- .2023r, // 7/ ¢ 12025,

T




Zlqcze kablowe
P1-Rs/LZV/F dz nr 78

=16~ K200 2. K004 R\N\ S
mO|m o100 \ sidpod o10g sidpog
2UZOIYDBY IUNIOM oukaojoysu *30dg ouksopysur “Jadg
» sy SI/IBNY/6S20/ZYN N 96/6-20 i
Juawifagy mojsosop zuy JHw psmopog uopbag 2w
oMo Aoblozpmoadg yuoyeloid
< opxs
1%}
oz
2 DYSMOYZSAM YSNHNG QIG1-7S — DIUD|ISDZ 1DWAYDS mnsks 1y
P ; wsmind 001-90
X MLYPOPE 90 DluDMOZAZINS 34| oxslamojoig ‘n
m op ?Euuto.—;:v MLOVY dQ 2 Ecc;olﬁxm M{uiopo DU CIUB|}BIMSO _m.._Nubwm‘_wcwobxw_w uaufajy mpjsosop ‘smopog Lopbog
= 12215 | famosamos—ozsaid 1zaids Amopng a1sanpz m 819 Ju [anzpomalom 1Boup omepnqzoy 5 QYONdY
= i0juomod0id0 Sanjoz ‘obaudwopng NPRIGD S3IPO | DMZON omoppload oxysoupar

igdzy

atocyy p F
sie na rozigczniku bezpiecznikow

P

5 Wz YAKYS 5x35mm® Kier. SN2 T0-1516

L5
3 g
=g 2
= £
=3 2
52 £
= &
|||||||| == m==cy B =2
g =
£ <
w
B -
Q_ —wwpzxp usysy [UWOGKy USXSY

3-foz
TL
kWh
=1,79%

k=0,8

PEN
|
|
|

0-@,
-@

R<100Q

[+
[h
721516-01 6 P

721516-01 9 @
721516-01 10 @

721516-01 2
721516-01 3
721516-01 4
721516-01 5
721516-01 7
721516-01 8

P1
obudowa S5 L'
przystosowano
do plombowania [
ogr. mocy
ETMAT T 25A |°_:'\_]
foz.
o
=%
Lzv
o o e vl o e v
72151601 1 %—MW
% '\WTI gF 80A
\\
\
P
F\i
4
b
“ 12=310,8A
721516-01 11 @% w=232,0A
4

Proj. przylqcze kablowe NA2XY 4x35mm’ — 3(10)m




Szafka SON—1 TO-1549 Szafka SON—-2 TO-1516

] e ]

Rezigeanic FRI03-40A Rozigeznik FRI03-40A
Al
’J_(’ L1+L24 L34+N-+PE, 3x400V I3 L1+L2+L3+N+PE, 3x400V
[ e T ? 5 ¥
< ol n: :. s, =2 3
< 4 s = 34
g Kig® §ék mx a7
o -1
’ ] | | 28 ’
N @ 92 @
- ) < 2 b
i & i 3 l
v o & | & f
8 8
' g s 3 ’ ‘ g 3 3 ‘ l
Cacl I TP S : ¢ R OB
K ¥ 8 8 = 8 g8
2 2
| i 2 ’ I 3 l
a2 a
[ ——— — 1T | 9 N B —
I ;D/ Rg100 /QD/ ;a/ TT l | ;b/ Rg100 /Qb/ /QD/ 7——\— I
Zosi cniefﬁoztocznikmm Zegar_sterujqey|Sterovonie recanel Oswietlenie|Oswietienie[Gn. 230V] Zasilanie|Roztacznik|0hruw preicion| Zeqar_sleruigeylSteronanie reczne] O wil vie|Oswietlenie|Gn. 230V
YAOS $xi6mm2 | FRI03_40A B8+C YDY20 3x1.5 Cbwéd nr 1 | Obwéd nr 2 | w rozdzielni YRS Sxdbmm2 | FR303 40A 8+C YOY20 3x1.5 Obwéd ot 1 [ Obwéd nr 2 | w rozdzielnl
Pi=1,7xW YAKXS 4x35 | YAXXS 4x35 0,1kW Pi=1,44kW YAKXS 4x35 | YAKXS 4x35 O 0kW |
0.9k 0,7k 0,65k 0.69KW

=

Jednostka projektowe: Nozwa i odres obieklu budewlonego, zokres opracowonia:
AMPLICAD s.c. Rozbudowe drogi wojewbdzkiej nr 618 w zakresie budowy sciezki pieszo-rowerowej i sieci
Bogdan Sadowski, Jorostaw Kleent elektroenergetycznej oswietlenio no odcinku skrzyzowania z DP 4407W (ul.Tartaczno) do

ul. Biafowigjska 17¢ | 2 7
06-100 Pultusk skrzyzowania DG 340447W.

Tyjut risunkz Schent’uot i budowa szafki sterowania os$wietleniem SON
; ] ) Skolo
Projektant Sprawdzajgcy Umowa
inz. Bogdon Sadowski i mgr inz. Jarostaw Klejment
Nrupr.  Cie-5/98 | Nrupr.  MAZ/0269/PWBE/15 . : Rys. nr
Spee.  instolocyio : Spec.  nstdlocypa / 4 Warunki techniczne
Podois :

-52-

Dato Podpis _,// Dota E e O 7
11,2023 1.2023.

/



T0-1549

‘r 75270&075;8:0;0}\(; I
: oéwietleniem :
| |
1 §%jj" ;%L 1
D 2N 8 l
L1.12 L1.11 L1.10 L1.9 L1.8 L.7 L1.6 L1.5 L1.4 L1.3 L1.2 L1.1 L ,D, L i ] J‘ L21 L2.2 L2.3 L2.4 L2.5 L2.6 L2.7 L2.8
/@ 11.16 L1.14 113 LED 43W LED 43w LED 43w LED 43w LED 43w LED 43w LED 43w LED 43w LED 43w LED 43W LED 43w LED 43W ! LED 43w LED 43W LED 43w LED 43W LED 43w LED 43W LED 43W LED 43W 12.9 12.10 L2.1 12.12 1213 1214 12.15 12.16
I
LED 69w LED BowW LED 39W LED 14W LED 14w LED 14W LED 14w LED 14W LED 14w LED 14W LED 14W LED 14w LED 14W LED 14w LED 14W ‘ LED 14W LED 14W LED 14w LED 14W LED 14w LED 14W LED 14W LED 14W LED 59W LD 18w LED SOW LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W
4 = & 3 E E E kS 3 3 3 kS E I X 3 3 3 3 k3 K] k3 & & & & & & &
. A 5 s £ £ £ g g g g g g ‘ £ s £ s £ s g g E £ E 5 5 5 3 11.21/10-1516
g é £ e e e e e e e e e e e e e e e e e e 8 8 8 8 £ 8 £ —
3 & & & & & & & & & & I & & & & & & & & 4] 8 ] 8 2 8 8
'] D01 6A g6 7 001 64 g6 D01 6A g6 2x DOI 6A o6 2 D01 6A g6 2x D01 6A o6 2 D01 6A 6 2x D01 6A o6 2 D01 6A 6 2x DO1 6A o6 2x D01 6A 6 2x D01 6A o6 2x D01 6A 6 2x D01 6A o6 2x D01 6A 6 I 2 D01 6A oG 2x DO1 6A o6 2 D01 6A g6 2x DO1 6A o6 2 D01 6A g6 2x DO1 6A o 2 D01 BA g6 2x 001 6A o6 2 D01 BA g6 D01 6A g6 D01 6A g6 D01 6A g6 D01 6A g6 D01 6A o6 D01 6A g6 D01 6A g6
Istniejgca linia kabl ‘
oswigf:\Iu"uIIme;:u % proj. YAKXS 4x35mm’ N\ Proj YAKXS 4x35mm’ /, proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’® proj. YAKXS 4x35mm?* proj. YAKXS 4x35mm’® proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’® proj. YAKXS 4x35mm?* proj. YAKXS 4x35mm’® proj. YAKXS 4x35mm?* proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm?* proj. YAKXS 4x35mm’ | proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm’* proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm’* proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm’® proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm”* proj YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm’* proj. YAKXS 4x35mm?* proj. YAKXS 4x35mm’® proj. YAKXS 4x35mm* F
6(10)m \ 21(26)m / 13(18)m / 3(7)m / 27(32)m / 36(41)m / 20(25)m / 38(44)m / 37(42)m / 35(40)m / 35(40)m / 35(40)m / 31(36)m / 31(36)m / 32(37)m / 19(24)m I 26(31)m / 32(37)m / 32(37)m / 32(30)m / 30(35)m / 31(36)m / 29(34)m / 31(36)m / 24{29)m / 17(22)m / 17(22)m / 2§(33)m / 28(33)m / 28(33)m / 28(33)m / 28(33)m / 2%(34)m
- [\ ——— S L o R B - Lo Lo A S B Lo S T |l S S L A A B L A [ — Jd o L A A Jd o L _ [— - - - - —
R0 - == w R<300 - == -
|
I
1115 ‘
LED 39W ‘
R
£ e
$ 23S
g 7
e gl |
| T0-1516
r--—=-=-=--=-=-- a
| | Szafka sterowania |
/ I : oswietleniem :
/ | | |
Lo | : 3 %% s %JJ : L'] Numer sfupa o$wietleniowego
I @ b I
: g g : Oprawa LED na wysiegniku
L 1 lub bezposrednio na stupie
b
L.21 L1.20 L1.19 L1.18 L1.16 L1.15 L1.14 L1.13 L1.12 Ln L1.10 L1.9 L1.8 L1.7 L1.6 L1.4 L1.3 L1.2 L1 ‘ L2.1 L2.2 L2.3 L2.4 2.5 L2.6 2.7 o lupy afwi % bpu:
LED 18W LED 18W LED 18W LED 59W LED 59w LED 39W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 59W LED 18W LED 59W LED 39w LED 18W LED 18W ‘ LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W 2% YO¥to 31, 5mm2 _ tqlovy acyrkowany okrggly prosty W& h=5m,/6m,/8m
1 ( ) 1 ( ) I
- B . N . . . . . N . N . . . . . . ‘ ; . ; ; ; .
L2.16/To-1549 3 = 5 5 5 5 5 H 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 ‘ kS S kS kS kS 3 . Izolacyhe zigeze bezpiecankawe
8 - £ £ 2 ] 2 ] 2 ] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
_ 8 s g g g g g g g g g g g g g g g g | g £ £ £ £ £ s —
001 6A g6 D01 6A g6 D01 6A g6 D01 6A g6 7 001 6A g6 D01 6A g6 D01 6A g6 DO1 6A g6 D01 6A g6 DO1 6A o6 D01 64 g6 DO1 6A g6 D01 64 g6 DO1 6A g6 2x D01 6A o6 D01 6A g6 D01 6 g6 D01 6A g6 D01 6A g6 I D01 6A g6 D01 6A 6 D01 6A g6 D01 64 g6 D01 6A o6 D01 BA o6 %}§
I
proj. YAKXS 4x35mm? F \_Proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’ /) proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x36mm’ /) proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm’® proj. YAKXS 4x35mm’ | proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’® proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’* proj. YAKXS 4x35mm* Ty | roda kabla Jostona kabla
29(34)m \ 27(32)m / 28(33)m / 10{14)m / 17(22)m / 13(18)m / 10(14)m / 28(33)m / 28(33)m / 28(33)m / 28(33)m / 30(35)m / 28(33)m / 28(33)m / 24(29)m / 19(24)m / 12(18)m / §(12)m / 28(33)m / 60(66)m I 3439)m / 32(37)m / 2429)m / 28(33)m / 28(33)m / 28(33)m / 28(33)m / ] _— ww osfong grubosciennq
,,,,,,,,, e e e A A LS 4 min. 75mm
Re300 - ==~ ‘ ‘ \ X
I I |
‘ ‘ [ PE: Feln 25
L1.17 ‘ 1.5 ‘ !
LED 39W | LED 39w | I
.. ! . ! I
£ e £ Z e |
3 HES 3 HES \
g = £ 3 !
e gl | E gl | ‘
I I |
I I . |
/ | / | El
/ ‘ / ‘ é £
. — A .| 2|3
=
|
I
I
L2.27 12.26 12.25 12.24 12.23 12.21 12.19 12.18 1217 12.16 1215 12.14 12.13 12.12 121 12.10 12.9 2.8 :
LED 18W LED 49w LED 49W LED 18W LED 49w LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 18W LED 59 LED 50 LED 18W LED 18W LED 18W |
‘ Jednostka projektowa: Nazwa i adres obiektu budowlanego, zakres opracowania:
‘ AMPLICAD s.c. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 618 w zakresie budowy sciezki pieszo—rowerowej i sieci
| Bogdan Sadowski, Jarostaw Klejment elektroenergetycznej oswietlenia na odcinku skrzyzowania z DP 4407W (ul.Tartaczna) do
I ul. Biatowiejska 17¢ skrzyzowania DG 340447W.
‘ 06-100 Puttusk
I
‘ Totut rysunk: Schemat linii kablowych oswietlenia ulicznego
proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm’® proj. YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm’® proj. YAKXS 4x35mm* pro} YAKXS 4x35mm’ proj. YAKXS 4x35mm?* proj YAKXS 4x35mm’ pro} YAKXS 4x35mm* pro} YAKXS 4x35mm’ pro} YAKXS 4x35mm* pro} YAKXS 4x35mm’ pro} YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’® pro} YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm* proj. YAKXS 4x35mm’ \ pro; YAKXS 4x35mm* | Sl
\ 14(19)m \ 20(25)m \ 13(18)m \ 14(19)m \ 16(21)m \ 24(29)m \ \ \ \ \ \ 28(33)m \ 17(22)m \ 14(19)m \ 24(29)m \ | Projektant Sprawdzajgcy Umowa
\7 7777777 \ A - - - \ A | | S \ A | - ) \ A | | \ A W -
R<30Q -~ - inz. Bogdan Sadowski mgr inz. Jarosfaw Klejment
Nrupr.  Cie-5/98 Nrupr. NAZ/0269/PWBE/15 ] ] Rys. nr
Spec.  instalacyjna Spec.  instalacyjna Warunki techniczne
Podpis Data Podpis Dala E _ O 8
—-H3— 11,2023, 11.2023r.




500

650

100

150

5P,

100

- Grunt rodzimy

Pas folii kablowej

Piasek

400

54—

Jednostka projektowo:
AMPLICAD s.c.
Bogdon Sodowski, Jorosfow Klement
ul. Biotowiejska 17¢
06-100 Pultusk

Nozwa i odres obiektu budowlonego, zakres opracowanio:

Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 618 w zakresie budowy sciezki pieszo—rowerowej i sieci
elekiroenergetycznej o$wiellenio no odcinku skrzyzowania z DP 4407W (ul.Tortoczno) do
skrzyzowania DG 340447W.

Tt rymek: Przekréj poprzeczny utozenic kabla nN w rowie kablowym
Skalo
Projektant Sprowdzajqcy Umowa
inz. Bogdan Sadowski mgr inz. Jorostaw Klejment
Nroupr.  Cie-5/98 Nr upr.  WMAZ/0269/PWEE/15 Rys. e

Spec. instolacyjpa

Spec. instolocyjio Warunki techniczne
4

Podpis 4 Data
{-// 11,2023
// )

E~08

11.2023r,

Podpis /?{ Data




450

500

100

150

100

Grunt rodzimy

Pas folii kablowej

Piasek

400

Proj. kabel nN

-55-

Ptaskownik FeZN 25x4

Jednostka projektowe: Nozwa i odres obieklu budowlanego, zokres opracowania:
AMPLICAD s.c. Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 618 w zakresie budowy sciezki pieszo—rowerowej i sieci
Bogdon 5753{'5‘“- ﬂ?’:s'l;; Klejment elektroenergelycznej oswiellenio na odcinku skrzyzowania z DP 4407W (ul.Tortaczna) do
ul. Biolowiesko c H
06100 Potlusk skrzyzowania DG 340447W.
Tl rysunke: Ufozenie linii kablowej oswietlenia ulicznego w rowie kablowym
4 . Skolo
Projektant Sprawdzajqcy Umowa
inz. Bogdan Sadowski magr inz Jorosfaw Klejment
Nrupr.  Cie-5/98 Nrupr.  WAZ/0269/PWBE/1S . X Rys. nr
R Spec:  nstdocypa Warunki techniczne
o T Dal Podpls Do =
" /7 :;02& " v |::m E-10
S/ 2025 7 2023,




AsXSn 2x25mmz2 22,5 MPa AsXSn 2x25mm2 22,5;, MPa
proj P-12/6 ol P=12/6 ‘ ist. RPK-10,5/10

i ‘ 722432-03 5
722432-03 4/1 722432-03 4/1 fmax =076 m
P to = 40.00°
fmax =0.56 m 7 i
: b =1.05m
c Istn.RNKr—=10/7N b ,
=| 722432-03 4 |
[aN} |
i
0 <
5 E 5
£ = = ~
S o o -
o " " 8 i
i e = © %
- = = S i€~
£ o &
-’ [Z=]
[fa]
9
A | D?oga
[sg]
N
2=}
. %
s o i Ofga_ _ _ _ _ _ _ o __ 1__ N U S
| pp =82.25m pp =82.25m |
B - | e I
/ 5=2000m ¥ - 5=2400m #
\
~ ~ o [Te) \ o o
(Ep] w (o} (9] | ~ [S=]
o o o ol ‘ ) ol
rz|* i “©lm z|% i “[m
X ' m X ' m
o
o o
s <
o3 —
Legenda: Legenda:
rz - rzedna terenu rz - rzedna terenu
x - odleglos¢ przeszkody od lewego slupa x - odleglos¢ przeszkody od lewego slupa
hpL. hpP -wysckosci zawieszenia przewoddw hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
PP - poziom poréwnawczy o Pt PP - poziom poréwnawczy
to - temperatura obliczeniowa , I il to - temperatura obliczeniowa TS
= f\.-p,~sweﬂﬂ"““""ﬂ > e A e :
e -»,n«-.rwm"“‘“"’““" “ Utworzono W programie Ensto Designer Suite : N St }‘ Utworzono w programie Enste Designer Suite
Jednostka projektowa: | Nozwo i odres obieklu budowlanego, zakres oprocomania:
AMPLICAD s.c. ‘ Rozbudowa dreqi wojewddzkiej nr 618 w zakresie budowy Sciezki pieszo—rowerowej i sieci
Bogdan Sodowski, Jorostaw Kiepent elektroenergetycznej oswietlenia na odcinku skrzyzowonio z DP 4407W (ul.Tartoczna) do
ul. Bilonejka 17¢ skrzyzowania DG 340447W.
06-100 Puftusk ‘
J
T Profil |skrzyzowania linii dla stupa 722432-03 4/1
Skola
Projektant Sprawdzajqcy Umowa
inz. Bogdon Sadowski ' mgr inz. Jarosfaw Kiejment o
Neupr.  Cie-5/38 ‘ Neupr.  WAZ/0269/PWBE/15 ) . Rys. ne
Spec.  instolocyio Spee  istolocyjio Werunki techniczne
Podpis s 7 Dota Podpis Dot -
-56- A 11,2023 L,/7 11.2023. E 1 1
&

/
T ) o et S — T S - T T T o - = = E B v ,// | /



s

. E S -~ o
£200°1 H\U\\\\V £2001L h«“\‘\.\
1= o sidpog o1g sidpog
4 Sl
i 2UZDIUYIa} IuUNIOM oufkcopisu adg oukaoioisu 20dg
ushy

S1/3BMd/6920/2¥N  udn

86/5-20  dn ay

yuawfapy mojsosop “zul sbw

14smopog uopbog ‘zul

omow Kablozpmoidg
L

Juopploug

Ll G0—ZSkzzL pdnis oip Ul DIUDMOZAZIYS |1}0U

nyunsks k|

"MLFFOPE 90 OluomozAZINS
op (0UzODDL'IN) MLOYE dQ Z OIUOMOZAZINS NYUIDPO DU DWA|JaIMSO (auzoA)abisusospale

10315 1 famosamoi—ozsaid 1pyza1os Amopng aisanoz m gig Ju fapyzpomsiom 16osp omopnqzoy

‘0juon030.d0 sanoz ‘0BauDNOpNg NHAIQO Saipo | OMZDN

Mg 001-90
a1 oxsfatmojoig |
Juaufagy mopsosop ‘psmopos ucploq
IS QYONdivY
omoppRlosd oxjsoupar

I\nmi

2 Wu
o~
3
— e —— £Z8
@ =
=
— Il
5 32
K o |w©
= [ o 3|5
w T 3
3 (3

Ll S0—¢S¢¥Cil
GZ/S'0L—M
amodnys oysimoupls oud

CUWGEX | +WWQ/LTY Xy Diul "uys|

dj
dj

w/z'o
w/zo

0l G0-2S¥ZeL
NZ/0L—INNY
amodns 0¥SIMOUD]S ‘US|




-58-

Przykladowa sylwetka stupa oswietleniowego

Jednostka projektowa:
AMPLICAD sc.
Bogdan Scdowski, Jorestaw Klejnent
ul. Biotowiejska 17¢

Nozwa i adres obiektu budowlanego, zckres opracowania:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 618 w zakresie budowy sciezki pieszo-rowerowej i sieci
elektroenergetycznej oswietlenio no odcinku skrzyzowonio z DP 4407W (ul.Tortaczna) do

skrzyzowanic DG 340447W.

06-100 Puftusk
gl e Sylwetka stupa oswietleniowego 1/4
Skola
Projektant Sprawdzajqcy Umowa
inz. Bogdan Sodowski mgr inz. Jarostaw Klejment
Nrupr.  Cig-5/98 Nroupr.  WAZ/0269/PWEE/1S Rys. nr

Spec. inslolacypa

Spec. instolacype -
4

Worunki techniczne

Padpis Dota
/
/ 11.2023.
V4

Podpis R Dala
/Z/ 12023
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Stupy oswietleniowe z dwoma wysiegnikami:
| L1.1-L1.12/T0-1549
L2.1-12.8/T0-1549

Jednostka projektowa: Nozwo | adres obiektu budowlanego, zokres oprocowonio:
AMPLICAD s.c. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 618 w zokresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej i sieci
Bogdon Sadowski, Joresfaw Klejment elekiroenergelycznej oswietlenio no odcinku skrzyzowenia z DP 4407W (ul.Tortaczna) do
ul. Blofowiejska 17c skrzyzowania DG 340447W,
06-100 Puftusk
Tt ol Sylwetka stupa oswietleniowego 2/4
) . Skolo
Projektant Sprawdzajqcy Umowa
inz. Bogdan Sadowski magr inz. Jorosfaw Kiejment
Nrupr.  Cie-5/98 Nroupr.  MAZ/0269/PWBE/15 : . Rys. nr
PR — S instoocype Warunki techniczne
Padpis /‘// Dola Podps 7 Balo F-14
-59- /< 1.202%. /&f’ n.202%
7 i
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Stup oswielleniowy z podwdjnym
wysiggnikiem (L2.9/T0-1549)

Jednostia projeklowa:
AMPLICAD s.c.
Bogdan Sodowski, Jorostow Klepnent
ul. Biotowiejska 17¢
06-100 Puttusk

Nozwa i odres obiektu budowlanego, zckres opracowania:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 618 w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej i sieci
elektroenergetycznej oswietlenio no odcinku skrzyzowenio z DP 4407W (ul.Tertaczna) do

skrzyzowania DG 340447W.

Tt ook Sylwetka sfupa oswietleniowego 3/4
Skola
Projektont Sprowdzojqcy Umowa
inz. Bogdan Sadowski magr inz. Jarostow Klejment )
Nrupr.  Cie-5/98 Nr upr. NAZ/0269/PUEE/15 Ri% i

Spec. instolacyjpa

Spec. insldncy'p;

Warunki techniczne

Podpis /M 7/ Dota
/4 11.2023.

/

/2

Podpis y / it Dota
/ 4 11.2023r.
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Slup oswietleniowy z podwdjnym
wysiegnikiem (L1.6/T0-1516)

Jednostka projeklowa:
AMPLICAD s.c
Bogdon Sodowski, Jorostaw Klejment
ul. Biolowijsko 17¢
06-100 Puftusk

Nozwa i adres obiekiu budowlanego, zokres opracowania:

Rozbudowa drogi wojewbdzkiej nr 618 w zakresie budowy $ciezki pieszo—rowerowej i sieci
elekiroenergetycznej o$wietlenio ne odcinku skrzyzowonia z DP 4407W (ul.Tortoczng) do

skrzyzowanio DG 340447W.

Truh ek Sylwetka stupa oswietleniowego 4/4
: 3 Skela
Projektant Sprowdzajocy Umowa
inz. Bogdan Sadowski mgr inz. Jarostaw Klejment
Nrupr.  Cie-5/98 Neupr. UAZ/0269/PWEE/15 i

Spec. instelacypio

Spec. instolacyjo / 4

Warunki techniczne

Podpis W <7 Dolo
P / /

/

11.2023.

Podpis / Data

11.2023r.




Stup nr 722432-05 1

wysiegnik na sfup wirowany, L=1m 2’

mocowany na obejme

B

i
W

i ) e i I et & 32 B

Jednostka projektowe:
AMPLICAD s.c.
Bogdon Sodowski, Jorostaw Kienent
ul. Biolowiejsko 17¢
06-100 Pultusk

Nozwa i odres obiektu budowlanego, zckres oprocowanio:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 618 w zokresie budowy sciezki pieszo—rowerowej i sieci
elektroenergetycznej oswietlenio no odcinku skrzyzowonio z DP 4407W (ul.Tartaczno) do

skrzyzowania DG 340447W.

Tylut rysunku:

Sylwetka stupa K—10,5/25

" Skolo
Projektant Sprawdzajqcy Umowa
inz. Bogdan Sadowski mgr inz. Jarostaw Klejment )
Nr upr.  Cie-5/98 Nr upr.  WAZ/0269/PWBE /15 Ry e

Spec. instelacypa / P

Spec. instolocyjnc e

Warunki techniczne

Podpis / Data
11.2023.

Podpis 4 Dato
7
e 1.2023
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Puttusk, listopad 2023 roku

Oswiadczenie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682)
oSwiadczam, ze projekt:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 618 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej i sieci
elektroenergetycznej o$wietlenia na odcinku skrzyzowania z DP 4407W (ul. Tartaczna) do

skrzyzowania DG 340447W w miejscowosci Puttusk ul. Wyszkowska

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie ze Standardami Technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

Inz. Bogdan Sadowski

Upr. bud. Nr UAN 73427Cie-5/98
do projektowania w sp/q iinosci instalacyjnej
w zakresie sieci, insta}syi i urzadzen elektrycznych

Projektant: inz. Bogdan Sadowski .‘.?.’?‘.‘!ﬁ‘?‘?.”.e.f.g.%':y.c.f.”.y,‘f?...t.’?.z.‘.’?’.'.‘if."czs'“

nr upr. Cie-5/98

Sprawdzajacy: mgr inz. Jarostaw Klejment _ / ............ ..... x
nr upr. MAZ/0269/PWBE/15 /

63



WOJEWODA CIECHANOWSKI Cicchandéw dnia 22 wrzeénia 1998r.

Nr ewid. UAN 7342/Cic - 5/98

DECYZJA Nr 100/98

0 nadaniu uprawniefi budowlanych

Na podstawie art. 12ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt1, art. 14 ust. | pkt 51 ust. 3 pkt |
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.. 414 z pdZniejszymi zmianami ),
§4 pkt 2,§ 9 ust. I pkt! i 2rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( DzU.z 1995r. Nr 8 poz 38 ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Zbigniewa
Sadowskiego , na podstawiec dokumentéw potwierdzajgcych posiadanic wymaganego

wyksztatcenia i praktyki zawodowej oraz pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnien
zlozonego przed powotang przeze mnie komisjg

ia budowlane

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Bu;igwlagrggp :Vj\Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Inz. Bogdan Zad@wski
Upr. bud. Nr UAK 7342/Cie-5/98
7 "
do projektowania wspecjali0sci instalacyjnej
w zakresie sieci, ir;sia!acji i fzadzen elektrycznych
ielektroenezgelycz fch - bez ograniczen




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EHP-CTV-7H6 *

Pan BOGDAN ZBIGNIEW SADOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3923/02
adres zamieszkania ul. KARDYNAtA WYSZYNSKIEGO 30, 06-100 PULTUSK
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




MAZOWIECKA
Sl OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynierdw Budownictwa Warszawa. dnia | lipca 2015 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/467/15 /E

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku 7 art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 1. poz. 932 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2. 3 i de pkt 3. art. 13 ust. 1,31 4.
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
72013 r. poz. 1409 7 pozn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu. 7¢ zostaly spelnione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminu na uprawnienia  budowlane
Z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Jarostaw Pawel Klejment
ur. dnia 29 maja 1980 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0269/PWBE/15
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocic decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej deeyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierow  Budownictwa w  Warszawie, za posrednictwem  Okregowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss ... Al R

Inz. Bogdan Sadowski
Upr. bud. Nr UAN 7842/Bie-5/98
do projeklowania w spetjalngéei instalacyjnej
w zakresie sieci, insla/laép i urzadzen eleklrycznych
i elektroenerge}yczny’, - bez ograniczen




[Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jaroslawowi Pawlowi Klejment
ur. dnia 29 maja 1980 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0269/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

. w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elektroenergetyceznyceh do:
1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskicgo.
5) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktow budowlanych.
wodniesieniu do obicktu budowlancgo takicgo jak: sicci. instalacje i urzadzenia
clektryezne i clektroenergetyezne. w tym kolejowe., trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne. sicei trakeyjne metra, wraz 7 instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zastlania. w tym kolejowej. trolejbusowe) i tramwajowej sieci trakeyjnej. sieci trakeyjne
metra oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow:

H. w specjalnosei instalacyjne) w  zakresie siecl. instalacji i urzadzen clektrycznyeh
i elektroenergetyeznych. do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

-~

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

= /"f'/jy ——
G " .
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ............ el / ..............................

mgr inz. Krzysztol Latoszek sow s nmens PR AT e S s e F e S seasneis

mer inZz Krzysztof Karol Booss ... B e, g i

Otrzymuji:
I. Pan Jaroslaw Pawel Klejment
Plocochowo 32a
06-100 Pultusk.
. Okregowa Rada Mazowieckicj Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

.d/a

L 1D

L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DAP-D1P-NXP *

Pan JAROStAW PAWEL KLEJMENT o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0337/15
adres zamieszkania PLOCOCHOWO 32 A, 06-100 PULTUSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Energa

operator

Numer P/23/030301 |Miejscowoé(: Ciechanow Data 17-05-2023

Hwn

71

741,
712.

7.1.3.

7.14.

745,

1.6

71.7.

1.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Pultusk, ul. Wyszkowska
gm. Puttusk , dzialka numer 1
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Pultusk [0013]
Linia 15 kV Wyszkéow [0013/12)
Stacja SN/nn Puttusk Wyszkowska [S2-01549)
Obwdd nn Pultusk [S2-01549/02]
Obiekt Obwod [nN] Puttusk [S2-01549/02]
Istniejacy stup linii napowietrznej 0,4 kV
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski pradowe na odejsciu przewoddw od rozigcznika bezpiecznikowego zamontowanego na stupie w kierunku instalacji
odbiorcy - dla przylacza kablowego;
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy;
Stacja transformatorowa:
- dokonac sprawdzenia/dostosowania wielko$ci zabezpieczen w stacji na obwodzie po realizacji przytaczenia;
Urzadzenia nn:
- wybudowac przytacze kablowe wg oblicze min 4x35mm2;
- na istniejgcym slupie zabudowadé rozlgcznik bezpiecznikowy;
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
Dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocen z urzadzer lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego;
Demontaze:
- nie dotyczy;
Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
- od rozlgcznika wybudowac przylacze kablowe wraz ze ztaczem pomiarowym:;
- przygotowa¢ wraz z zabezpieczeniami miejsce do montazu licznika;
- wybudowa¢ WLZ (majatek uzytkownika);
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tgp QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
- zlgcze kablowo-pomiarowe;



g2

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

&

12.
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

14.

' Energa
operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Puttusk
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucii
Ciechandw pod wzgledem zgodnoéci z warunkami przylaczenia do ukfadow rozliczeniowo-pomiarowych wiacznie.

Dotyczy wspélpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzylkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
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Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obieklu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o ughowe
o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA, ‘

- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. 1
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ‘ g

Gorzka Rafal /"

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja;: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Ciechanowie
ul. Mtawska 3, 06-400 Ciechanow
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7.14.
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7.16.

1.7

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziafki):Pultusk, ul. Wyszkowska
gm. Pultusk , dzialka numer 78
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Puttusk [0013]
Linia 15 kV Wyszkéow [0013/12)
Stacja SN/nn Pultusk Wyszkowska [S2-01516)
Obwod nn Pultusk Wyszkowska [S2-01516/01]
Obiekt Obwod [nN] Puttusk Wyszkowska [S2-01516/01]
Istniejacy slup linii napowietrznej 0,4 kV
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski pradowe na odejSciu przewodow od rozlgcznika bezpiecznikowego zamontowanego na slupie w kierunku instalacji
odbiorcy - dla przylgcza kablowego;
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy,;
Stacja transformatorowa:
- dokona¢ sprawdzenia/dostosowania wielko$ci zabezpieczen w stacji na obwodzie po realizacji przylaczenia;
Urzadzenia nn:
- wybudowac przylacze kablowe wg obliczen min 4x35mm2;
- na istniejgcym stupie zabudowac rozlgcznik bezpiecznikowy;
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaktocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego;
Demontaze:
- nie dotyczy;
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- od roztgcznika wybudowac przylgcze kablowe wraz ze zlgczem pomiarowym;
- przygotowac wraz z zabezpieczeniami migjsce do montazu licznika;
- wybudowa¢ WLZ (majatek uzytkownika);
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tge QI: 04
tgp QIV: 0
Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
- zlacze kablowo-pomiarowe;
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9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wyltacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposoéb pomiaru: bezposredni

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5. Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byc oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Pultusk
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

121, Dotyczy projektu budowlanego:
Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucii
Ciechanéw pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia do uktadow rozliczeniowo-pomiarowych wiacznie.

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
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15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obieklu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciy 0 umowe
0 przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Gorzka Rafal
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Ciechanowie
ul. Mlawska 3, 06-400 Ciechanow
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Oswietlenie
Ciechanow, 28.07.2023r.

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Petnomocnik:

Pan Sebastian Drozdowski

tel. 512 748 228

e-mail: sedroxpl@gmail.com

E0$/3924/2023/UE-CIJD/07/2023

Dotyczy: Przebudowy i rozbudowy lini o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Puttusk ul. Wyszkowska
w zwigzku z ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 618 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej
i sieci elektroenergetycznej o$wietlenia na odcinku od skrzyzowania z DP 4407W (ul. Tartaczna) do
skrzyzowania z DG 340447W”.

Nr warunkéw technicznych: UE-C/32/JD/2023

W odpowiedzi na pismo E0S-3924/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku w w sprawie okreslenia warunkow technicznych
przebudowy i rozbudowy lini o$wietlenia uticznego w miejscowosci Pultusk ul. Wyszkowska w zwiazku z ,Rozbudowg drogi
wojewodzkiej nr 618 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej i sieci elekiroenergetycznej oswietlenia na odcinku od
skrzyzowania DP 4407W (ul.Tartaczna) do skrzyzowania DG 340447W", zasilanie ze stacji transformatorowej T722432 Puttusk
Osiedle Wyszkowska posadowicnej przy ul. Jozefa Hornowskiego, ENERGA Ogwietlenie Sp. z 0.0. informuje, Ze w opracowanym
projekcie lechnicznym nalezy uwzglednic nastepujace zalozenia:

1. Projekt o$wietlenia drogowego wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.

2. W projekcie poda¢ nr ewidencyjne dzialek oraz zgody ich wiadcicieli na realizacje modernizacji sieci energetycznej
(demontaze i posadowienie).

3. Na projektowanych i modernizowanych obwodach oéwietlenia zasilanych ze siacji 7722432 Puttusk Osiedle Wyszkowska
z szafki oéwietleniowej SO-2432, zdemonlowaC islniejace oprawy o$wielleniowe wraz z wysiegnikami, w przypadku
skrzyzowania ul. Wyszkowskiej z ul. Batorego w iloéci jedna oprawa oéwietleniowa, w przypadku skrzyzwoania ul. Wyszkowskiej
z ul. Bulrymowicza w iloéci jedna oprawa o$wietleniowa. Zaprojektowac nowe oprawy typu LED zgodnie z obowigzujacq klasg
drogi oraz dobra¢ wysiegniki w taki sposab aby zamontowane 2 szt. nowych oprawy oéwietlaly droge zgodnie i istniejacg norma.
Nowo projetktowane oprawy nalezy wpiat w istniejacq sie¢ oéwielleniowa. ENERGA Oswiellenie Sp. z 0.0. wyraza zgode na
wymiang i podigczenie nowych opraw owietleniowych po przekazaniu nowo zmoderizowanych obiektow na majatek
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

4. W przypadku demontazu linii, slupa, dwoch opraw o$wietleniowych znajdujacych sie na skrzyzowaniu ul. Wyszkowskiej
z ul. Sarbiewskiego w zawiazku z planowang modernizacjq o$wietlenia ulicznego, ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. wyraza
zgode na demontaz, poniewaz majatek na przedmiotowym skrzyzowaniu stanowi wiasno$¢ Miasta Puttusk.

5. W projekcie nalezy opisa¢ materialy do zamontowania i demontazu. Materialy z demontazu w tym 2 szt. opraw o$wietleniowych
sodowych wraz z wysiegnikami, linia o$wietleniowa AsXSn 2x25 dlugosci okoto 50 m nalezy przekaza¢ Miastu Pultusk. Pozostale
materialy w tym 2 szl. opraw sodowych, 2 szt. wysiegnikow stalowych nalezy przekazac Protokolem wg zalaczonego wzoru
do Dzialu Realizacji Uslug Ciechandw, 06-400 Ciechanow ul. Mtawska 1.

Powyzsze wytyczne nalezy uwzglednic w opracowywanym projekcie technicznym. Projek! nalezy uzgodni¢ z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. Region Poludnie DRU Ciechanéw ul. Mlawska 1.
Wykonawca prac zwigzanych z modernizacjg linii 0,4 kV zobowigzany jest do powiadomienia ENERGA Oswietlenie
Sp. z 0.0. Dzial Realizacji Usfug Oswietleniowych w Ciechanowie ul. Mlawska 1, z co najmniej miesiecznym wyprzedzeniem
o terminie rozpoczecia prac.
Powyzsze warunki techniczne wazne sq przez okres 2 (dwoch) lat od daty ich wydania.

Zal: 1nal ark. wierownik

Sprawg prowadzi: .udziat Realizacji Ustug

Jarostaw Dudzik T e ooinn Contrurd
neglon entry

tel. 601 442 100 [,.__)t/;)

imbart Wierzbicki

T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0 Grupa Orlen 53d Rejonowy Gdansk-Polnoc
ul Artura Grottgera 7 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164

Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 391240 12391111 0010 1371 6803
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STAROSTA PULTUSKI
ul. M. Sktodowskiej-Curie 11
06-100 Puttusk

(nazwa organu, kiéry przeprowadza navadg koordynacyjng)

GGN.6630.2.49.2023

{anak sprawy)

Przewodniczacy narady:

PULTUSK 2023-07-17

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:

2023-07-17

Dorota Biegata

Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sposdb przeprowadzenia narady:

timig i nazwisko oraz stanowiske sluzbowe)

za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Whnioskodawca

Inwestor

AMPLICAD s.c. Bogdan Sadowski, Jaroslaw Klejment

Bialowiejska 17C

Zarzad Wojewdédztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719

W-wa reprezentowany przez Mazowiecki Zarzad Drog
WaiawAdal-ich
Mazowiecka 14

06-100 Pultusk

00-048 Warszawa

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej

Nr gminy Nr obre¢bu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrebu
044 27 1 PULTUSK Pultusk obr.27
045 6 7711 PULTUSK gm Grabéwiec
045 6 120 PULTUSK gm Grabéwiec
045 6 78 PULTUSK gm Grabdwiec
044 29 628 PULTUSK Pultusk obr.29
044 29 606/1 PULTUSK Pultusk obr.29
045 6 76 PULTUSK gm Grabéwiec
044 29 606/4 PULTUSK Pultusk obr.29
044 28 388/1 PULTUSK Pultusk obr.28
044 28 387/1 PULTUSK Pultusk obr.28
044 28 193/2 PULTUSK Pultusk obr.28
045 6 136/4 PULTUSK gm Grabéwiec
044 28 388/2 PULTUSK Pultusk obr.28

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Lp. |Nazwa asortymentu

1 |sie¢ elektroenergetyczna

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.| Nazwa Instytucji

Imie¢, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

1 | Polska Spétka Gazownictwa sp.z.0.0
Oddzial w Warszawie Zaklad w
Ciechanowie

Jerzy Tomaszewski

2023-07-12 09:11:47

uzgodnione przez T.Laskowski PSG- w miejscach skrzyzowan lub
zblizen z istniejacy siecig gazowy prace ziemne wykonac r¢cznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznoscei. Przed przystapieniem do
prac zglosi¢ nadzér techniczny do PSG sp.z.0.0. OZG w Warszawie
Gazownia w Wyszkowie Al. Marszalka Pilsudskiego 103 07-200
Wyszkow

N

Energa Operator S.A. Oddzial w

Plocku Rejon Dystrybucji Ciechanéw

Waldemar Sikorski

2023-07-12 14:57:54
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3 | Agencja Rozwoju Mazowsza s.a. Pawel Przychodzien brak uwag
2023-07-07 10:54:57
INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIE]J NIE UCZESTNICZYLY

Lp. | Nazwa Instytucji

| | Zarzad Drég Powiatowych w Pultusku

2 | Polska Spélka Gazownictwa Sp.z.0.0 Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Wyszkowie

3| Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Pultusku

4 | Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Puttusku Spélka z o.0.

5| Urzad Miejski w Pultusku

6 | Orange Polska S.A.
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<) Energa

operator

Spdtka uzgadniajaca projekt: Ciechanow, 24 listopada 2023 roku

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Rejon Dystrybuciji Ciechanéw
ul. Mtawska 3, 06-400 Ciechanow
Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:

AMPLICAD s.c. B. Sadowski, J. Klejment
ul. Biatowiejska 17C
06-100 Puttusk

OPINIA UZGODNIENIA DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia:  1093/23
Zakres Budowa przytaczy kablowych nN celem zasilenia o$wietlenia ulicznego.
opracowania:
Potozenie  Pultusk, ul. Wyszkowska, gm. Pultusk
obiektu:
Umowa nr:  P/23/030325, P/23/030301
Projektant: inz. Bogdan Sadowski

Zakres techniczny (zgodno$¢ z warunkami przytaczenia, rozwigzaniami technicznymi
uzgodnienia; i standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK
Uwagi: 1. Prosze o zlokalizowanie lampy o$wietlenia ulicznego projektowanej przy dz. nr

563/1 w odlegtosci min. 5 m od istniejgcych przewodow elektroenergetycznej
linii napowietrznej SN 15 kV.

Uzgodnienie przygotowat: Marcin Patkowski
Zataczniki:

1. Brak.
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