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1. Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane przez GEOMAG STUDIO Opinie i
Dokumentacje Geologiczne Adrian Ganko (ul. Le$na 4, 05-300 Minsk Mazowiecki) na
zlecenie SEDROX Sebastian Drozdowski (Stojadta, ul. Ksigzgca 9A, 05-300 Minsk
Mazowiecki).

Celem przedmiotu opracowania jest okreSlenie przydatnosci gruntow dla potrzeb
budownictwa oraz wskazanie kategorii geotechnicznej na potrzeby inwestycji. Opracowanie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463), stanowi opini¢ geotechniczng okreslajaca
geotechniczne warunki posadowienia projektowanej inwestycji. Opracowanie przygotowano
na podstawie wykonanych badan geotechnicznych. Prace terenowe wykonano w maju
2023 r. Rodzaj oraz ilo$¢ badan zostala wskazana przez Zamawiajgcego.

Na przedmiotowym terenie planuje si¢ przebudowe drogi wojewodzkiej nr 618 od km
21+300 do km 23+102 miasto Pultusk, pow. puttuski. Planowana m.in. budowa S$ciezki
pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Warunki posadowienia zostang

ustalone w oparciu o niniejsze opracowanie.

2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Administracyjnie teren badan obejmuje pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 618 na
odcinku przebiegajagcym w ciggu ul. Wyszkowskiej w Pultusku (pow. pultuski, woj.
mazowieckie). W rejonie wykonanych badan (pobocze drogi) pomierzona powierzchnia w
miejscach wykonanych badan zawiera si¢ w rzednych wysokosciowych od 81.8 do 84.9 m
n.p.m.

Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na wycinku mapy topograficznej w skali
1:15000 (Zat.1) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (Zat.2).

3. Rodzaj i zakres wykonanych badan geotechnicznych

W ramach badan terenowych wykonano:

— 18 wiercen badawczych do glgbokosci 2 - 8 m, facznie wykonano 43.0 mb wiercen;
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— pomiary polozenia poziomu zwierciadta wody w otworach;
— pomiary geodezyjne miejsc wykonanych badan.

Otwory badawcze wykonano systemem obrotowym, wiertnica mechaniczng z
wykorzystaniem $widra §limakowego o $rednicy 100 mm w rurach. W trakcie wykonywania
otworow wiertniczych makroskopowo okreslano barwe, rodzaj i stan przewiercanych warstw
gruntu wedlug PN-88/B-04481:2002 Grunty budowlane. Stopien zaggszczenia gruntow
niespoistych zostatl okreslony szacunkowo na podstawie oporu $cinania przewiercanych
warstw. Karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych zamieszczono w Zat. 3. Prace
geotechniczne wykonano pod staltym dozorem uprawnionego geologa. Likwidacj¢ otworow
wykonano przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, przy zachowaniu kolenosci
przewiercanych warstw.

Miejsca wykonanych badan zostaly zinwentaryzowane w oparciu o mape sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:500 1 zaniwelowane w nawigzaniu do panstwowego ukladu
geodezyjnego wysokosciowego (PL-EVRF2007-NH). Pomiary lokalizacyjne wykonano za
pomocg odbiornika GPS/GNSS - Satlab SLC nr NCDO08200071, z wykorzystaniem

programu Power GPS II. Wyniki pomiaréw przedstawiono w tab. 1.

Tab.1. Polozenie otworéw badawczych w panstwowym uktadzie wspotrzednych

Nr punktu X v H
badawczego [mn.p.m.]
0-1 5839608.97 | 7507088.69 84.1
0-2 5839527.45 | 7507163.89 84.0
0-3 5839456.18 | 7507214.32 84.0
0-4 5839375.25 | 7507274.69 84.3
0-5 5839295.72 | 7507333.04 84.9
0-6 5839204.03 | 7507403.58 84.2
O-7 5839154.07 | 7507495.50 83.1
0-8 5839127.98 | 7507552.69 82.9
0-9 5839088.91 | 7507660.90 81.9
0-10 5839052.74 | 7507755.07 81.8
0-11 5839019.24 | 7507844.35 82.4
0-12 5838982.98 | 7507937.97 83.0
0-13 5838944.84 | 7508037.83 82.4
0-14 5838914.17 | 7508128.06 83.5
0-15 5838877.46 | 7508207.65 82.2
0-16 5838850.52 | 7508281.74 82.0
0-17 5838808.67 | 7508385.64 82.4
0-18 5838770.26 | 7508504.65 83.0

Uklad odniesienia 2000, strefa: 7
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Lokalizacje miejsc wykonanych punktow badawczych zamieszczono na mapie

dokumentacyjnej w skali 1:1000 (Zal. 2) rozdzielonej na 7 arkuszy.

4. Warunki gruntowo-wodne podloza

Powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg nasypu o silnie zréznicowanym
uziarnieniu, miejscami przykrywajacego grunty organiczne. Ponizej nasypu nawiercono osady
rzeczno-wodnolodowcowe tarasow nadzalewowych (pradolinnych) wyksztalcone w postaci
piaskow drobnych i $rednich, lokalnie pylastych. W analizowanym rejonie wody gruntowe
wystepuja w obrebie piaskow rzeczno-wodnolodowcowych, gdzie poziom stabilizacji
zwierciadla wody rozpoznano w zasi¢gu glgbokosciowym (do 2 m) w otworach nr 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17 i 18 na glebokosci 0.6-1.8 m p.p.t. Warstwa wodonos$na charakteryzuje si¢
przede wszystkim zwierciadlem swobodnym. Ww. warstwa wodonos$na jest zasilana opadami
atmosferycznymi 1 doplywem bocznym. W zaleznosci od wystgpowania dhugotrwatych
opadow lub susz mozliwe sa wahania poziomu zwierciadla wody w zakresie +/- 1.0 m.
Warunki gruntowo-wodne podioza pod projektowang inwestycje pokazano na przekroju

geotechnicznym (Zat. 4) rozdzielonym na 2 arkusze.

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan terenowych w podlozu gruntowym badanego terenu
wyrdzniono 3 zasadnicze warstwy geotechniczne I, Il i IIl. W warstwach nr 11 i Il
wyrdzniono dodatkowo podwarstwy, ze wzgledu na rodzaj i stan gruntu. Wzajemny uklad
wyodre¢bnionych warstw geotechnicznych w podtozu analizowanej inwestycji zilustrowano na
przekroju geotechnicznym (Zal. 4). Nalezy mie¢ na uwadze, Zze przestrzen pomiedzy
punktami badawczymi przedstawiona na przekroju geotechnicznym jest wynikiem
interpretacji i moze odbiegac od rzeczywistosci.

Warstwe 1 stanowi nasyp o zréznicowanym uziarnieniu i zaggszczeniu 0raz grunty
organiczne.

Warstwe 11 stanowig osady rzeczno-wodnolodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych, $rednich lokalnie pylaste. Ze wzglgdu na rodzaj gruntu warstwe te podzielono na 2

podwarstwy:
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warstwa lla —piaski drobne i pylaste w stanie zageszczenia Ip > 0.33

parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla stanu Ip=0.4.

warstwa I1b —piaski srednie w stanie zageszczenia Ip > 0.33,

parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla stanu Ip=0.4.

Warstwe III stanowig nieskonsolidowane grunty zastoiskowe wyksztalcone w postaci

pytow piaszczystych Grunty tej warstwy zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020. Ze

wzgledu na stan gruntu warstwe te podzielono na podwarstwy:

« warstwa llla — pyly w stanie plastycznym, I, = 0.3;

« warstwa Il1b — pyly w stanie twardoplastycznym, I, = 0.1.

Pomierzone 1 wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych (w rozumieniu normy

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpozmnanie i

badanie podtoza gruntowego) wyznaczone z testow polowych i z zaleznosci korelacyjnych na

podstawie cech wiodacych gruntéw (stopien zageszczenia Ip 1 stopien plastycznosci [ wg normy

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli) zestawiono w Tab.2.

Tab. 2 Zestawienie wartosci cech fizyczno-mechanicznych gruntow dla wydzielonych warstw
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Do obliczen projektowych nalezy przyjmowaé wartosci pomnozone przez wspotczynnik materiatowy 0.9 lub 1.1
w zaleznosci od zastosowanych obliczen.
;}n) -cigzar objetosciowy (* - wartosé cigzaru objetosciowego powyzej zwierciadfa wody gruntowej)
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6. Whnioski i zalecenia

>

Grunty budujace naturalne podloze gruntowe oraz skonsolidowane organiczne na
przedmiotowym terenie moga stanowi¢ podloze dla projektowanych obiektow

budowlanych.

W podlozu gruntowym ponizej warstwy roznoziarnistego nasypu (warstwa I)
wystepuja rzeczno-wodnolodowcowe piaski drobne i $rednie w stanie przynajmniej
srednio-zageszczonym (warstwa II) oraz lokalnie pyly piaszczyste w stanie plastycznym

(warstwa I11a) i twardoplastycznym (warstwa I11b).

W analizowanym rejonie wody gruntowe wystepuja w obrebie piaskow rzeczno-
wodnolodowcowych, gdzie poziom stabilizacji zwierciadta wody rozpoznano w zasiggu
glebokosciowym do 2 m w otworach nr 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 i 18 na glebokosci
0.6-1.8 m p.p.t. Przypowierzchniowa warstwa wodonos$na charakteryzuje si¢ gtownie
zwierciadlem swobodnym. W zaleznosci od wystepowania dlugotrwatych opadéw lub

susz mozliwe sg wahania poziomu zwierciadta wody w zakresie +/- 1.0 m.

Gleboko$¢ przemarzania wedlug ,,PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli” dla analizowanego rejonu wynosi 1.0 m.

Zalecam wykona¢ na etapie wykonawczym kontrolne badania zageszczenia
piaszczystego podloza gruntowego oraz oceng przydatnosci nasypu do uznania go za

podtoze budowlane.

Na podstawie Rozporzgdzenia MTBIGM z dn. 25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012, poz.
463) wskazuje na wystepowanic glownie prostych warunkéw gruntowych. Dla
projektowanego przedsiewzigcia zalecam przyja¢ pierwsza kategorie geotechniczng.

Ostatecznie kategorie geotechniczng okresla Projektant.

7. Wykorzystane materialy

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

Mapa Topograficzna Polski w skali 1:10 000.

Temat:
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- Mapa Zasadnicza rejonu projektowanej inwestycji w skali 1:1000 (Zat.2).

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

- PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463).
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1/2

NW SE

m n p. m mn p.m
80 — -— 83
01 0-2
84 — W] 540 L o
|I| i |I| nN
83 - g — 83
5 %
88 —_ m 3._0_de m 30m - 88
8l — -— 81
80 — - 80
79 — — 79
78 -+ — 78
77 -+ — 77
Ps+Z
76 — — 76
75 — &0m — /3
|K|LOMETRAZ [m] | d21+300 d21+400 d21+500 d21+600 d21+700 d21+800 d21+900 d22+000 d22+100 ¢22+200 d22+300|
OBJASNIENIA:
Opis symboli gruntéw zamieszczono na zaf.3
o2 — numer profilu wiertniczego
82 - rzedna powierzchni terenu [m n.p.m.]
. . Nrwarstwy | Rodzaj
III — numer warstwy geotechnicznej geotech. | gruntu D L
| nN,nB
Nmg,H . . .
Wodo gruntowo: “a Pd . - s ):?Gg'\g GEDMAF STUDIO Aolr‘lon“Gunko I I
. . " . - P . OMP« ul. Lesna 4, 05-300 Minsk Mazowiecki
~ nawiercony i ustabilizowany poziom zwierciadfa wdd podziemnych b | ps . GE
o . TEMAT: Badania geotechniczne
~ strefa pefnego nawodnienia la | p - 03 DW 618 w km 21+300 - 23+102
Z — ustabilizowany poziom zwierciadfa wod podziemnych b | Ilp - 01 TYTUL: Przekro6j geotechniczny
~ nawiercony poziom zwierciadfa wéd podziemnych 100
Skala =5y /ot 4.1




NW

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Skala pionowa:
Skala pozioma:

1/2

1:100
1:3000

Uwaga. Ukfad warstw pomigdzy punktami badawczymi jest
wynikiem interpretacii i moze odbiega¢ od rzeczywistosci.

SE

mn p.m m n p.m.
83 - 895
84 — 0-14 -— 84
83.5
0-12 .0
83 —+ P . nN - 83
e om 1]
Pr \00 H ;
82 —+ sl 4 87
8l - s b - Pd -+ 81
Z0m
80 — -+ 80
79 —+ - /9
78 + T /8
77 T - /77
76 + T /6
75 L — /3
| KILOMETRAZ [m] | dznsoo d22+400 d22+500 d22+soo d22+700 d22+800 d22+goo d23+ooo dzanoo |
OBJASNIENIA:
Opis symboli gruntéw zamieszczono na zaf.3
o2 — numer profilu wiertniczego
82 - rzedna powierzchni terenu [m n.p.m.]
. . Nrwarstwy | Rodzaj
III — numer warstwy geotechnicznej geotech. | gruntu D L
| nN,nB
Nmg,H . . .
Woda gruntowq: lla = o 5 )?Gég GEDMA[? STUDIO Aolr‘lon“Gunko o
. . . . Lo . . OMP« ul. Lesna 4, 05-300 Minsk Mazowiecki
~ nawiercony i ustabilizowany poziom zwierciadfa wdd podziemnych b | ps . GE
. i TEMAT: Badania geotechniczne
~ strefa pefnego nawodnienia la | p 03 DW 618 w km 21+300 - 23+102
llib | Mp - 0.1 TYTUL: Przekrdj geotechniczny

Z — ustabilizowany poziom zwierciadfa wod podziemnych

- nawiercony poziom zwierciadfa wdd podziemnych

Skala. 1438 Zat, 4.2




