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DOKUMENTACJA PROJTEKTOWA

Nazwa inwestyciji: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 618 w zakresie budowy
Sciezki pieszo-rowerowej i sieci elektroenergetycznej
oswietlenia na odcinku od skrzyzowania z DP 4407W (ul
Tartaczna) do skrzyzowania z DG 340447W.

Adres obiektu: Jedn. ewid. 142404 _4- Puttusk
obreb 0027- Puttusk-27, dziatki nr: 1,
obreb 0028- Puttusk-28, dziatki nr: 388/1,387/1; 380/4; 387/4,
obreb 0029- Puttusk-29, dziatki nr: 606/1; 563/3:563/5; 606/6,
Jedn. ewid. 142404 _5- Puttusk
obreb 0006- Grabéwiec, dziatki nr: 77/1; 77/2; 120, 78,
Nieruchomosci z ktérych korzystanie bedzie ograniczone: Jedn. ewid. 142404 _4- Puttusk
obreb 0028- Puttusk-28, dziatki nr: 1;302; 380/3; 379; 388/2; 192/1; 193/2
obreb 0029- Puttusk-29, dziatki nr: 628
Jedn. ewid. 142404 _5- Puttusk
obreb 0006- Grabéwiec, dziatki nr: 76
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Nr Spec.
Tech.

Rodzaj robot

jednostka

nazwa

ilos¢

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
réwninnym, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja
powykonawcza, zastabilizowanie punktéw osnowy
geodezyjnej w sposéb trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie

km

1,800

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzakow

Scinanie drzew bez utrudnien ér. do 15cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny

szt.

15,00

Scinanie drzew bez utrudnien ér. 16 - 35 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny

szt.

13,00

Scinanie drzew bez utrudnien $r. 36 - 45 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny

szt.

1,00

Scinanie drzew bez utrudnien $ér. 46 - 55 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny

szt.

1,00

Karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem i
spaleniem pozostatosci

ha

0,23

D.01.02.04

Rozbiorka elementéw drég

Rozebranie przepustéw pod drogg

14,00

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z
podbudowg betonowg , gr. 15 cm

m2

1897,00

Rozebranie nawierzchni z MMA gr 12 cmwraz z
podbudowg betonowg , gr. 15 cm ( krawez jezdni,
skrzyzowanie )

m2

77,10

10

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

szt.

8,00

11

Zdjecie tarcz znakoéw drogowych

szt.

11,00

12

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami
na odl. do 1km

m3

499,27

13

Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu
ponad 1 km (transport gruzu na odlegto$¢ do 10 km)

m3

499,27

D.01.03.01

Regulacja urzadzen podziemnych

14

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych przy objetosci betonu w jednym
miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3 - skrzynki zaworéw
wodociagowych

szt.

8,00

15

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych przy objetosci betonu w jednym
miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3

- wtaz studni teletechnicznej

szt.

12,00

D
01.03.04A

Budowa kanatu technologicznego

16

D 01.01.01

Obstuga geodezyjna tacznie z wykonaniem
dokumentacji powykonawczej

km

1,80

17

D
01.03.04A

Badanie zageszczenia gruntéw przy
nowobudowanych obiektach budowlanych

szt.

6,00




18

D
01.03.04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1g w
gruncie kategorii IV. Pozycja zawiera:

1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.

2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.

3. Ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni
w wykopie.

4. Osadzenie rur wspornikowych.

5. Osadzenie ramy i pokrywy.

6. Osadzenie ucha do zaciggania kabla.

7. Pomalowanie elementéw metalowych studni.

8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.

9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.

10. Wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu.

11.Montaz puszki instalacyjnej szczelnej do podigczenia
kabla sygnalizacyjnego.

Ostateczna regulacja ramy z pokrywg studni na etapie
wykonywania nawierzchni

lub ksztattowania terenéw zielonych.

szt.

29,00

19

D
01.03.04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2g w
gruncie kategorii IV. Pozycja zawiera:1. Wytyczenie i
wykonanie wykopu.2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie
dna studni.3. Ustawienie i montaz elementéw
prefabrykowanych studni w wykopie.4. Osadzenie rur
wspornikowych.5. Osadzenie ramy i pokrywy.6. Osadzenie
ucha do zaciggania kabla.7. Pomalowanie elementow
metalowych studni.8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.9.
Wywiezienie nadmiaru ziemi.10. Wyréwnanie i
uporzgdkowanie terenu.

szczelnej do podtgczenia kabla sygnalizacyjnego.
Ostateczna regulacja ramy z pokrywg studni na etapie
wykonywania nawierzchni

lub ksztattowania terenéw zielonych.

szt.

9,00




20

D
01.03.04A

Kanat technologiczny typ KTu:

Budowa rury ostonowej o $rednicy zewnetrznej RHDPEp
110mm i grubosci scianki 6,3mm we wspolnym wykopie z
czterema rurami osfonowymi o srednicy zewnetrznej HDPE
40mm i grubosci scianki 3,7mm w ukfadzie zgodnym z
projektem wykonawczym. (w tym jedna rura tzw zespolona
z mikrorurkami MTDTP-1007-LROH

Pozycja zawiera:

1. Wytyczenie trasy kanatu technologicznego.

2. Wykonanie wykopu.

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

4. Utozenie rur wzdtuz wykopu razem z kablem
lokalizacyjnym 2x2x0,8

XzTKMXpw

5. Potaczenie rur o Srednicy 125 mm przez
zgrzewanie.(odcinki rur fi 40mm pomiedzy studniami bez
ztagczek)

6. Wprowadzenie rur do studni kablowych.Usytuowanie rur
fi 125 do wyprawienia

gardet i ewentualne potaczenie rur fi 40 w studni przy
pomocy ztgczek

skrecanych. (wytozenie rur fi 40 na wspornikach
kablowych).

7. Przeniesienie odcinka rur wraz zkablem lokalizacyjnym
na dno wykopu i utozenie na przektadkach profilowych.

8. Wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach
wielootworowych masa betonowg co 20 m na dt. 0,8 m.

9. Przesypanie utozonych rur piaskiem lub przesiang
ziemia.

10. Zasypanie rowu do potowy gtebokosci z ubiciem ziemi
warstwami i utozenie taSmy oznaczeniowej, zasypanie
koncowe i zageszczenie gruntu do okreslonego wskaznika.
11. Wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

12. Podtgczenie pod zaciski w puszce kabla
lokalizacyjnego, wyprawienie gardet w studniach
kablowych.

mb

1 657,00

21

D
01.03.04A

Kanat technologiczny typ KTp:

Budowa 2 rur ostonowych RHDPEp, jedna o $rednicy
zewnetrznej 110mm i grubosci $cianki 6,3mm, druga o
Srednicy 125 mm i grubosci $cianki 7,Ymm wraz z czterema
rurami ostonowymi o $rednicy zewnetrznej HDPE 40mm i
grubosci scianki 3,7mm w uktadzie

zgodnym z projektem wykonawczym. (w tym jedna rura tzw
zespolona z

mikrorurkami MT-DTP-1007-LROH)

Pozycja zawiera:

1. Wytyczenie trasy kanatu technologicznego.

2. Wykonanie wykopu lub przecisku.

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

4. Utozenie rur wzdtuz wykopu razem z kablem
lokalizacyjnym 2x2x0,8

XzTKMXpw

5. Potgczenie rur o $rednicy 125 mm przez
zgrzewanie.(odcinki rur fi 40mm pomiedzy studniami bez
ztagczek)

6. Wprowadzenie rur do studni kablowych.Usytuowanie rur
fi 125 do wyprawienia

gardet i ewentualne potgczenie rur fi 40 w studni przy
pomocy ztgczek

skrecanych. (wytozenie rur fi 40 na wspornikach
kablowych).

7. Przeniesienie odcinka rur wraz zkablem lokalizacyjnym
na dno wykopu i utozenie na przektadkach profilowych.

8. Wypetienie szczelin miedzy rurami na ciggach
wielootworowych masa betonowg co 20 m na dt. 0,8 m.

9. Przesypanie utozonych rur piaskiem lub przesiang
ziemia.

10. Zasypanie rowu do potowy gtebokosci z ubiciem ziemi
warstwami i utozenie taSmy oznaczeniowej, zasypanie
koncowe i zageszczenie gruntu do okreslonego wskaznika.
11. Wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

12. Podtgczenie pod zaciski w puszce kabla
lokalizacyjnego, wyprawienie gardet w studniach
kablowych.

mb

49,00




D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykopy w gruntach nieskalistych

22

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat.
I-V z transportem urobku na odktad lub nasyp na
odlegto$¢ do 6 km

m3

245,80

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

23

Wykonanie nasypow mechanicznie w gruntach kat. |-
VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odlegtosé
do 6 km (grunt pochodzgcy z wykopow)

m3

4209,65

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Przepusty pod korong drogi, pod zjazdami i
wzdluz rowow

24

Wykonanie czg$ci przelotowej przepustow
drogowych rurowych jednootworowych, ktéra sktada
sie z podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego
(pospotki) gr. 20 cm, szer. 80cm, tawy
fundamentowej (gr. 20 cm, szer. 80cm), rur
karbowanych PEHD DN800 SN8 wraz z wykonaniem
zasypki z kruszywa i warstwy pospotki drogowej

40,50

25

Umocnienie skarp i dna rowu na wlocie i wylocie
przepustu kamieniem polnym na betonie

215,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza

26

Profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie
pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikow,
zjazdow, poboczy w gruntach kat. I-IV

6709,00

D.04.02.03

Warstwa mrozoochronna

27

Wykonanie podbudowy z pospétki - kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm (chodniki, perony, poszerzenia )

194,00

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

28

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
mechanicznie

6128,00

29

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych emulsjg asfaltowg

6128,00

30

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsjg asfaltowag

6163,00

D.04.04.02

Podbudowa z kruszyw tamanych stabilizow.
mechanicznie

31

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm (zjazdy)

1052,00

32

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm ($ciezka, chodniki)

m2

5356,00

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego




33

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
AC22P, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

m2

35,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

34

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC 11 W, grubos¢ warstwy 5 cm (zjazdy bitumiczne)

931,00

35

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC 11 W, grubos¢ warstwy 4 cm (Sciezka)

5197,00

36

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 118, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(zjazdy + Sciezka)

m2

6128,00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Umocnienie skarp poprzez humusowanie z
obsianiem

37

Humusowanie z obsianiem skarp, grubos¢ warstwy
humusu 5 cm

7787,00

D.06.01.10

Pobocze z kruszywa tamanego

38

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-
31,5mm grubosci 15 cm

m2

301,00

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie Poziome

39

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe
strukturalne masami chemoutwardzalnymi -
oznakowanie jezdni

141,30

40

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe
masami chemoutwardzalnymi gtadkie - oznakowanie
Sciezki (P-26 + P-23)

70,50

D.07.02.01

Oznakowanie Pionowe

41

Ustawienie stupkéw z rur stalowych @70 dla znakow
drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotow
z ubiciem warstwami

szt.

45,00

42

Przymocowanie do gotowych stupkdéw znakéw
ostrzegawczych typ A $rednie folia Il generac;ji

szt.

6,00

43

Przymocowanie do gotowych stupkdéw znakéw
zakazu typ B $rednie folia | generacji

szt.

1,00

44

Przymocowanie do gotowych stupkdéw znakéw
zakazu typ C s$rednie folia | generac;ji

szt.

15,00

45

Przymocowanie do gotowych stupkdéw znakéw
informacyjnych typ D $rednie folia Il generac;ji

szt.

17,00

46

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
informacyjnych typ E $rednie folia | generaciji

szt.

4,00

47

Przestawienie istniejagcych znakéw drogowych

szt.

4,00

48

Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek
znakoéw drogowych typ T Srednie folia | generacji

szt.

3,00

49

Montaz znakéw U-1a/U1lb

szt.

5,00

50

Przeniesienie istniejgcych znakéw U-la

szt.

6,00




51

Ustawienie barier ochronnych U-11a, h=1,2 m

948,00

52

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
informacyjnych typ D $rednie folia Il generacji - D6
aktywne zasilane solarnie

szt.

8,00

D.07.05.01.

Bariery ochronne stalowe.

53

Ustawienie barier ochronnych U-14a (N2 W2) tukowe
R=8.5m 2x10 m

20,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC | DROG

D.08.01.01

Krawezniki betonowe na tawie betonowej

54

Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30x100cm
wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem
C12/15

257,00

55

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100cm
wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem
C12/15

270,00

D.08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

56

Wykonanie chodnikow z ptyt wskaznikowych
40x40x8cm w rejonie przejs¢ dla pieszych i na
dtugosci peronéw

m2

85,50

57

Wykonanie chodnikow z ptyt uszorstnionych
40x40x8cm w na dtugosci perondw autobusowych
(2*30)

24,00

58

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej 10x20cm o
grubosci 8 cm, szarej na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem CHODNIK,
PERONY

159,00

59

Wykonanie zjazdéw z kostki brukowej 10x20cm o
grubosci 8 cm, kolor na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

m?2

121,00

60

Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi skarp,
ptyty azurowe typu "EKO" mata o wym. 40x60x8 cm,
na betonie

m2

161,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

61

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
30x8x100 cm na tawie betonowej C8/10 z oporem,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg

3310,00

D.10.00.00

INNE ROBOTY DROGOWE

D.10.01.01

Mury oporowe

62

Wykonanie muréw oporowych z elementow
betonowych prefabrykowanych o przekroju w
ksztatcie litery "L", H=2,5 m.

30,00




