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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne
dla realizacji pomostu na dziatce o nrewid. 736/7, w Parku Miejskim, w Pleszewie, w wojewddztwie
wielkopolskim. Opinia geotechniczna przygotowana zostata na podstawie badan geotechnicznych,
wykonanych w celu okre$lenia:

e zlozonoSci warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycii,
e kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestyciji,

e przydatno$ci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycji.

2. Podstawa opracowania
2.1 Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

e Zlecenie: KOJA Piotr Kocinski ul. Mickiewicza 35, 63-230 Witaszyce

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. zdn. 27.04.2012, poz. 463);

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcq dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogodlne [1];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
| badanie podtoza gruntowego [2];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz 584 — Pleszew, opracowanie:
G. Szatamacha, Wydawnictwa Geologiczne 1999 r. [5];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [6].
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3. Zakres wykonanych badan

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktérych zakres, uzgodniony

ze Zleceniodawcy zostat przedstawiony ponizej:

3.1. Badania terenowe
e Tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych wykonane zostaly w oparciu o dane

odczytane z mapy zasadniczej;

e wiercenia mechaniczne wykonane w dniu 30 maja 2022 roku - wykonano 2 otwory wiertnicze
do maksymalnej gtebokosci 5,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen wyniost 10,0 mb);

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e pomiary zwierciadta wdd gruntowych.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym terenu badan -
zatgczniki nr 3196_01.

3.2. Prace dokumentacyjne
e QOpracowanie wynikow badan terenowych oraz zatgcznikéw graficznych do opinii: planu
sytuacyjnego, przekroju geotechnicznego, kart otworéw badawczych, objasnierr symboli oraz

tabeli charakterystycznych parametréw geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu;

e analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie

czesci tekstowej opini.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji
W ramach planowanej inwestycji planuje sie wykonanie pomostu przy stawie w Parku

Miejskim w Pleszewie.
5. Warunki geotechniczne

5.1. Warunki gruntowe
W podtozu gruntowym na podstawie wynikéw przeprowadzonych badar geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe

réznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscia).

Seria | - holocenskie antropogeniczne grunty nasypowe wyksztatcone jako nasypy niekontrolowane

zbudowane gtéwnie z piasku drobnego humusowego lokalnie przewarstwionego namutem

piaszczystym. W obrebie tej serii wyrdzniono jedng warstwe geotechniczng;

- Mg
nN; [PdH, //Nmp]
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Seria Il - ity neogenskie, lokalnie z domieszkg humusu oraz przewarstwieniami piasku drobnego. W

obrebie tej serii wyrdézniono dwie warstwy geotechniczne:

Il A1—orCl; fsa twardoplastyczne lc=0,95[~]/I.=0,05[]
J+H; //Pd

Il A2—CI; fsa twardoplastyczne/zwiezte lc=1,00[~]/I.= 0,00 [-];
J; //IPd

5.2. Warunki wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej jedynie w postaci
saczen z piaszczystych przewarstwien osadow spoistych. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato
sie na gtebokosci 1,6+1,7 m p.p.t tj. w przedziale rzednych 118,26+118,30 m n.p.m.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan. Poziom wodd
gruntowych jest Scisle zwigzany z poziomem wody w zbiorniku j. stawie przy ktérym projektowany jest

pomost.

6. Whnioski

1) Majac na uwadze rodzaj planowanej inwestycji oraz technologie jej realizacji warunki gruntowe
nalezy uznac jako proste w | kategorii geotechnicznej. Ostatecznej decyzji odnosnie kwalifikacii
warunkdw gruntowych i kategorii geotechnicznej dokona Projektant obiektu na podstawie analizy
wynikow badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. z
dn. 27.04.2012, poz. 463).

2) Nosne podtoze pod projektowany pomost stanowi¢ bedg osady spoiste zaliczane do serii Il

zalegajace pod warstwg osadow antropogenicznych o migzszosci 0,9+1,0 m.

3) Dokumentacje projektowg dotyczacq planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajgc dane
zawarte w niniejszej dokumentacji, w oparciu o charakterystyczne parametry geotechniczne
zawarte w tabeli parametrow (zatacznik 3196_02).
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TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

INZYNIERIA

tel.: 504 112 761, 516 503 683, 600 355 617
e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska@wp.pl
www: inzynieria-wielkopolska.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
Projektowany pomost w Pleszewie

WIELKOPOLSKA
Parametry wg literatury przedmiotu
Moduly scisliwosci Stan gruntu wsp. filtracji
Ciez S Kat tarci — —
Nr warstwy Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu Obie‘f;;:wy spelnose nerzn pierwotny wtérny skaini j 3?;:: $
geotechnicznej PB-86 / B02480 PN-EN-ISO-14688-2 PN-EN-ISO-14688-2 PB-86 / B02480
v C. d, M, M Ip;lc I 5 I
[kN/m®] [kPa] [ [MPa] [MPa] [%] 5 [1] [BHE [m/d]
| nN [PdH, /Nmp] Mg parametréw nie okreslono - -
A1 J, +H, //Pd orCl, fsa 20,0 57,1 12,3 34,6 43,3 0,95 0,05 <0,001
11A2 J, //Pd Cl, fsa 20,0 60,0 13,0 39,3 49,2 1,00 0,00 <0,001

OPINIA GEOTECHNICZNA

NR 3196/2022

Zatgcznik nr 3196_02
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migdzy otworami

badawczymi powstaty na skutek wiasnej interpretacii popartdj

iwiedzg

Linie wydzieleri wrysowano na przekrojach dia ogéinego

zobrazowania warunkéw gruntowych.
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- grunt nawodniony (nw)

- grunt matowilgotny (mw)
- grunt wilgotny (w)
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- grunt suchy (s)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 1
Lokalizacja: Pleszew
Inwestycja: Projektowany pomost
Data badania: 30.05.2022r.
Rzedna badania: 119,90 [m n.p.m]
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 2
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GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-86/B-02480
Residual mineral soils acc PN-86/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-EN ISO 14688:2
Residual mineral soils acc PN-EN ISO 14688:2

KO, K - otoczaki, kamienie stones Co - otoczaki, kamienie stones
Z - Zwir gravel Gr - Zwir gravel
Zg - zwir gliniasty clayey gravel CGr - zwir gruby coarse gravel
Po - pospotka sand-gravel mix MGr - Zzwir $redni medium gravel
Pog - pospoétka gliniasta clayey sand-gravel mix ~ grSa - pospotka sand-gravel mix
Pr - piasek gruby coarse sand CSa - piasek gruby coarse sand
Ps - piasek $redni medium sand MSa - piasek $redni medium sand
Pd - piasek drobny fine sand FSa - piasek drobny fine sand
Pn - piasek pylasty silty sand siSa - piasek pylasty silty sand
Pg - piasek gliniasty clayey sand Si - pyt silt
Tlp - pyt piaszczysty sandy silt saSi - pyt piaszczysty sandy silt
T - pyt silt clSa - piasek ilasty (gliniasty)  clayey sand
Gp - glina piaszczysta sandy silty clay clSi - glina pylasta clayey silt
G - glina sandy and silty clay saclSi - glina sandy clayey silt
Gn - glina pylasta clayey silt grsisaCl - glina piaszczysta gravely silty sandy clay
Gpz - glina piaszczysta zwiezta sandy clay sasiCl - glina ilasta (zwigzta) sandy silty clay
Gz - glina zwiezta sandy and silty clay s!saCI - gllna piaszczysta zwiezta silty sandy clay
Gnz - glina pylasta zwiezta ity clay siCl - !J‘ p}/lasty silty clay
Jo - it piaszczysty sandy clay saCl - !’r piaszczysty sandy clay
J _it clay Cl - it clay
Jr - it pylasty silty clay

GRUNTY ORGANICZNE KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

ORGANIC SOILS [Or]
Gb - gleba humous soil

H - humus humous
Nm - namut organic mud
T  -torf peat pl

Gy - gytia gytfa
Kr - kreda jeziorna lake chalk pt

GRUNTY SKALISTE
Rock soils

KW - zwietrzelina weathered rock

KWg - zwietrzelina gliniasta weathered clayey rock

ST - skatatwarda hard rock
SM - skata miekka  soft rock
Ck - wegiel kamienny hard coal
Cb - wegiel brunatny  brown coal

GRUNTY NASYPOWE
Embankment [Mg]

NB [ 1] - nasyp budowlany building embankment
NN [ ] - nasyp niebudowlany nonbuilding embankment soil

INNE SYMBOLE
Other symbols

C - gruz ceglany crushed brick

B - gruz betonowy crushed concrete

D -drewno wood

Zl - zuzel slag

+ - domieszki admixtures

/I - przewarstwienie interbedding

I pogranicze gruntow soils bonduary

Ic - wskaznik konsystencji consistency index
IL - stopien plastyczno$ci liquidity index
Ip - stopien zageszczenia density index

zw - zwarty solid

pzw - poétzwarty semi solid

tpl - twardoplastyczny hard plastic
- plastyczny plastic

mpl - miekkoplastyczny soft plastic
- ptynny liquid

Cohesive soils consistency

WOD
Ground

——o

< e

N~

Noncohesive soils compacting

bin - bardzo luzny very loose

In -luzny loose

szg - $redniozageszczony moderate dense
ZQ - zageszczony dense

bzg - bardzo zageszczony very dense

A GRUNTOWA
water

- grunt suchy (s)

dry

- grunt matowilgotny (mw)
slightly wet

- grunt wilgotny (w)
wet

- grunt mokry (m)
very wet

- grunt nawodniony (nw)
saturated

- ustabilizowane zw. wody gruntowej (ust.)
stabilized water level

- nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)
drilled water level

- nawiercone i ustabilizowane zw. wody gruntowej
drilled and stabilized water level

- sgczepia wody gruntowej (sacz.
wa?érinﬁltration ye j (sacz.)
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