SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 5 - Ekologiczne systemy umocnienia ochrony brzegow
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot zwigzanych z ekologicznymi systemami umocnien i ochrony brzegéw w
ramach przedsiewzigcia pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci
oswietleniowej, w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park — czes¢
hydrotechniczna".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
uktadaniem ekologicznych systemow umocnien i ochrony brzegdw:

e wegetacyjnych faszyn kokosowych,

e wegetacyjnych mat kokosowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
Wegetacyjna faszyna kokosowa — elastyczny element, z siatki polietylenowej wypetione;j
wtoknem kokosowym obsadzony roslinnoscia.

Wegetacyjna mata kokosowa — maty zbudowane z widkien naturalnych w oplocie z mocnej
sieci z wlokna kokosowego. Obsadzone sg roslinno$cig ze strefy brzegowej i przybrzezne;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i obowiazujacymi normami.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 -
Czes¢ ogolna.

2.1. Rodzaj materiatow

Materiaty powinny by¢ wykonane ze sktadnikow odpowiednich z technologicznego punktu
widzenia. Do wykonania ekologicznych systemow umocnien i ochrony brzegéw stosuje si¢
nastepujgce materialy:

- wegetacyjne faszyny kokosowe,

- wegetacyjne maty kokosowe,

- paliki i pale wg BN-78/9224-04.
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Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania poszczegolnych materialow sa nastepujace:
- os$wiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajace zgodno$¢ produktu (materiatu)
z normami lub innymi dokumentami normujacymi, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez nadzor.
Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom mogg by¢ uzyte do innych robdt za zgoda
Inspektora Nadzoru z korekta kosztow. Kazdy rodzaj robot, w ktdérym uzyto nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

Parametry wegetacyjnej faszyny kokosowej:
— walec z siatki polietylenowej z oczkami o wymiarze 50 mm tkanej bezwe¢ztowej
odpornej na rozcigganie,
— standardowa dtugos$¢ walca - 3 m lub 6 m,
— S$rednica walca 830 cm,

Parametry wegetacyjnej maty kokosowej:
— dtugo$é mat - 5 m, szerokoéé - 0,5 m lub 1 m, waga maty mokrej ok. 10 kg/m?.
— mMmaty powinny by¢ w oplocie z widkna kokosowego, wielkos$¢ oczek - 25 mm, grubosé
przedzy - ok. 5 mm.
— maty muszg by¢ przerosniete korzeniami roslin.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wlasciwy dla danego celu. Sprzet
uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z dokumentacja. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna

4.2. Transport materiatow

Do transportu materialtbw Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi
I skrzyniowymi. Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z projektem i ST. Transport materiatdw po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Maty wegetacyjne na czas transportu mozna zrolowa¢. Wilgo¢ zawarta w podtozu wystarcza
na 2-3 dni. Po takim czasie maty powinny by¢ albo natychmiast roztozone na wyznaczonym
do tego miejscu, lub zmagazynowane w wilgotnym zbiorniku.

Faszyne wegetacyjng przewozi si¢ zwyklymi samochodami cigzarowymi. Walec faszyny
kokosowej ma standardowg dlugo$¢ 6 m lub 3 m. Wilgo¢ zawarta w faszynie pozwala na
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transport bez dodatkowego nawilzania przez okres ok. 2-3 dni. Po takim czasie walec
powinien by¢ uktadany na miejscu ostatecznego przeznaczenia. Jezeli zachodzi koniecznos$¢
przedtuzenia tego okresu, walce 1 kosze muszg by¢ sktadowane w miejscach zacienionych
i polewane. Wykonawca powinien na biezgco, na wilasny koszt, usuna¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie roboét

Teren pod uktadanie faszyn oraz mat wegetacyjnych musi by¢ uprzednio dobrze oczyszczony z
traw, kamieni, galezi, pni itp. Teren musi by¢ dobrze wyréwnany , by maty cala powierzchnig
doktadnie przywarly do podtoza. Faszyny i maty rozktada si¢ wzdtuz brzegu i nalezy je mocowac
drewnianymi palikami o $rednicach i1 dlugo$ciach zgodnych z dokumentacja projektowa. Kosze
wegetacyjne nalezy utozy¢ w dnie, miejscach wyznaczonych w projekcie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST - Czg$¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci robot

Badanie materiatow

Badanie materialbw nastepuje poprzez pordwnanie cech materialtow z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakoSci wykonanych robdt

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa
I wymaganiami odpowiednich norm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0 - cze$¢ ogodlna

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:
- m (metr) wykonanych umocnien faszynowych,
- m? (metr kwadratowy) wykonanej maty kokosowej

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST - cze$¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 kontrole prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - cze$¢ ogdlna
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
zakup 1 przygotowanie materiatow,
transport materiatow na miejsce wbudowania,
wykonanie opaski z kiszek faszynowych,
- prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane

1. Zbioér projektéw typowych budowli regulacyjnych i umocnien nizinnych ciekow
wodnych (KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBS i PBW ,Hydroprojekt” Warszawa,
zatwierdzony, decyzja Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.

BN-63/9224-04 — Faszyna le$na

BN-69/8952-30 — Faszyna wiklinowa

BN-69/8952-27 — Kiszki faszynowe

BN-78/9224-04 — Paliki i pale

PN-B-12082:1996 — Darnina
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