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I CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji oswietlenia na

terenie Parku Miejskiego w Pleszewie w ramach inwestycji ,,Rewitalizacja parku miejskiego w
Pleszewie oraz budowa sieci oswietleniowej”, dziatki numer 737/4, 737/5, 736/1, 736/7, 812/2

w Pleszewie.

2. Podstawa wykonania
Materialy, na ktérych oparto si¢ podczas prac projektowych to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzZniejszymi
zmianami),

- mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna,

- obowigzujace przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia pomi¢dzy inwestorem a Jednostka Projektowa.

3. Przylacze energetyczne.
Zasilanie w energi¢ elektryczng obwodu o$wietlenia, odbywaé istniejacego zlacza

kablowego — pomiarowego zlokalizowanego na dziatce 737/5. W zlagczu zamontowac,

roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami gG 25 A.

4. Uklad sterowania.
Uktad sterowania o$wietlenia zabudowa¢ w szafie, ktora posadowi¢ w miejscu

wskazanym na rysunku EQ1. Zaprojektowano szafe w obudowie OSZ 40x60+F wyposazong
zgodnie z zataczonym schematem. Do sterowania oswietlenia zastosowac zegar astronomiczny
np. PCZ-525. Oprawy o$wietleniowe zataczane bgda poprzez sygnat z zegara astronomicznego

polaczonego z uktadem stycznika.

5. Linia kablowa oswietlenia
W obwodzie zastosowaé kable zasilajace YAKY 4 x 25 mm?. Kable prowadzi¢ trasa

tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kable uktada¢ na gltgbokosci min. 0,7 m, na podsypce
z piasku mierzone od gornej krawedzi kabla badZz rury ostonowej. Kable uktada¢ faliscie

odktadajac naturalny zapas kabla na poziomie 3-4%. Na rurach ostonowych oraz na kablach



zamocowac opaski informacyjne posiadajace informacje ,,O$wietlenie, typ kabla, numer stacji
zasilajacej, trasa kablowa (poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Odlegtos¢
znacznikow nie powinna by¢ wigksza niz 20 m. Przy ztaczu 1 przy stupach pozostawié¢ zapas
kabla po ok. 2 m. Utozony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa
gruntu rodzimego. Na tak czg¢éciowo zasypany kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego
posiadajaca znak ostrzegawczy (znak blyskawicy) oraz ostrzezenie z napisem ,,UWAGA
KABEL nn”. Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora
1 podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem
rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Kable taczy¢ w stupach oswietleniowych za
pomocy ztacz kablowych do stupow oswietleniowych IZK z wktadkami bezpiecznikowymi.

W przypadku skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zastosowac rury ostonowe ROS-M 75.

6. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia
Na podstawie przeprowadzonej analizy zgodnie PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02

Oswietlenie drog -- Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas os§wietlenia oraz PN EN 13201-
2:2016-03 Oswietlenie drog -- Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne, na alejach przyjeto klasg
oswietlenia P5.

Uwzgledniajac powyzsza klase oswietlenia, dokonano przy uzyciu programu DIALux
doboru opraw oraz obliczen sprawdzajacych. Raport z doboru stanowi zalgcznik do niniejszego

opracowania.

6.1. Oswietlenie alei
Projektuje si¢ oprawy parkowe 615 gen.2 BDP510 T25 Iub rownowazne montowane

bezposrednio na stupie o$wietleniowym o wysokosci 4 m. W stupach zainstalowaé tabliczki
IZK. Stupy montowa¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.
Zastosowaé oprawy dedykowane do o$wietlenia parkowego szt. 40 o parametrach

podanych ponizej:
- odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100)
- materiat pokrywy optycznej — poliweglan
- material mocowania — stal nierdzewna
- Stopien ochrony IP66
- stopien odpornosci na uderzenia — 1K10
- odpornos¢ na korozje — zgodnie z testem SST 500h

CERTYFIKACJA



- certyfikaty: CE, ENE; klasa ochronnosci elektrycznej — Il

DANE SERWISOWE
- okres gwarancji —min. 5 lat
- mozliwa wymiana zrodta Swiatla; trwatos¢: 100000 h
- zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia: -40 do +50°C
- Wskaznik trwato$ciowy L: L97
- Wskaznik awaryjnosci zasilaczy po 100 000 h: 10%
- ochrona przeciwprzepigciowa: 6kV w standardzie
- napigcie zasilania: 220V-24V
- czgstotliwos¢ zasilania LED: 349 mA
- moc oprawy: 22.5 W
- regulacja strumienia §wietlnego: Dynadimmer DDF69

ZRODLA SWIATLA
- typ zrodta swiatta: LED; ilo$¢ diod: 20; skuteczno$¢ swietlna zrodta §wiatta: 156 Im/W
- skutecznos¢ $wietlna oprawy 124 Im/W; kod barwy $wiatta: 730 (Warm White)
- wskaznik oddawania barw: 70; temperatura barwowa: 3000 K
- strumien $wietlny zrodta swiatla: 3500 Im
- strumien $wietlny oprawy: 2800 Im
- ryzyko fotobiologiczne: grupa ryzyka 0 (RGO)

PARAMETRY OPTYCZNE
- optyka: DS50 DF-S; Sprawnosc¢: 0.80; Wskaznik ULR dla nachylenia 0°: 4.23%
- Klasa G dla nachylenia 0°: G*1

Oprawy oswietleniowe montowaé na shupach stalowych ocynkowanych stozkowych

z przettoczeniem - CN 4/3/60/F160 lub produkt réwnowazny; malowany proszkowo w kolor
oprawy - Philips ultra dark grey (kolor zblizony do RAL 7022 — doktadng kolorystyke stupa
uzgodni¢ przed zamowieniem z Inwestorem Stupy posadowi¢ na fundamentach o parametrach;
- fundament D16/100 (1000/260) 4xM20/160/S60/4N4PPA4PS;
- beton C30/37,
- prety zbrojeniowe ze stali BSOOSP;
- prety montazowe ocynkowane nagwintowane — klasa 5.8;
- w sktad wyposazenia fundamentu wchodza (podkladka poszerzana x 4szt., podktadka
sprezynowa x 4szt., nakretka ocynkowana M20 x 4szt., kapturek plastikowy x 4szt.);
- prefabrykat zgodny z normg PN — EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy

fundamentow.



6.2. Podswietlenie obiektow malej architektury
W celu wyeksponowania obiektow matej architektury przy stawie zastosowac

indywidualne tasmy LEDFLEX OUT 930 montowane w tych elementach. Szczegdétowa
lokalizacja o$wietlenia zostala wskazana w projekcie architektoniczno-budowlanym.
Podswietlenia LED zasili¢ z instalacji opraw o$wietleniowych za pomoca dedykowanych
zasilaczy montowanych w obudowach hermetycznych do gruntowych. Zastosowaé tasmy LED
o dtugosci catkowitej 104 mb o parametrach podanych ponizej lub réwnowaznych:

- MAX.L/FLEX :5m

- 70 x SMD LED/m - 5 W/m - 3000K

- 650Im/m - CRI>90

- napigcie zasilania 24V-DC

- stopien ochrony IP65

7. Instalacja uziemienie
Przy szafie sterowniczej o$wietlenia terenu a takze przy wybranych shupach

o$wietleniowych zgodnie z planem sytuacyjnym, Wykona¢ uziemienia w postaci uziemien
pionowych (typ A) ze stalowych cynkowanych na gorgco pretow okraglych min fi 16 mm
pograzonych w gruncie na glgbokosci wicksza niz 1 m. Rezystancja uziemien powinna wynosic¢
<10 Q. Wszystkie polaczenia elementéw uziemienia wykona¢ przez skrecanie odpowiednimi

ztaczami 1 zabezpieczone wazeling.

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie, po przez obudowy,

ostony, izolacj¢ oraz “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA” z zastosowaniem
wylacznikow nadpragdowych i bezpiecznikow zainstalowanych w rozdzielnicy. Przewody

powinny mie¢ kolory zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

9. Warunki geotechniczne

Podczas wykopow dla tras kablowych z uwagi na spoisto$¢ gruntu oraz mate naciski na
stope wykopu nie przewiduje si¢ zadnych umocnien dla wykopu. Powierzchnia rowu
kablowego zostanie trzykrotnie zaggszczona przez ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego. Wykopy beda mialy miejsce w terenie, gdzie brak w bezposrednim otoczeniu
obiektéw budowlanych o kategorii geotechnicznej wigkszej niz pierwsza. Badania

odkrywkowe gruntu wskazaty, ze wystepuja proste warunki gruntowe. Jezeli przy prowadzeniu



robdt ziemnych warunki gruntowe beda inne od zatozonych nalezy niezwlocznie skontaktowaé

si¢ projektantem. Przyjeto dla tego obiekty budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. nr 81 z 27 kwietnia 2012 r poz. 463),

pierwsza kategori¢ geotechniczng zgodnie z par. 4 pkt. 3.1c¢

10. Obliczenia techniczne
Obliczenia dotycza spadkow napie¢ tylko w sieci oswietleniowej dla fazy 1.3

moc- wsp. spadek nap.
dlugos¢ | stan | przekrdj | jedn. | konduk. |sumaP | naodcinku | C. spadek

Odcinek m W mm2 | momx |y % %

od do mm
7. | PS3 76 27 25 1 35 639 0,222 0,400
PS3 | PS21 | 120 27 25 1 35 216 0,123 0,179
PS21 | PS41 | 178 27 25 1 35 54 0,046 0,055
PS41 | PS44 83 27 25 1 35 27 0,010 0,010

Spadek napigcia nie przekracza wartosci dopuszczalnej
Ps = 0,639 kW

Moc szczytowa obwodu

Sprawdzenie skutecznosci wytaczania na odcinku od ztacza do lampy PS44

Proj. obwod o$w. - YAKY 4x25 mm? dt. 457 m

Z=0,523

lz=kxUf/Z=184/0,523=351,7 A

Dla bezpiecznikow obwodowych przyjeto wktadke bezpiecznikowa topikowa typu D01 gl-gG 16 A w

zkgczu sterujacym przyjeto wspotczynnik k=10 dlat<0,2 s

Iz=351,7A>Ibxkb=16 Ax10=160 A

Warunek skutecznosci wyltaczenia dla ztgcza kablowego jest zachowany — zastosowac ztacze w 2

klasie ochronnosci.

Dla bezpiecznikdéw poszczegolnych opraw przyjeto wktadke bezpiecznikowa topikowa typu DO1 gl-

gG 4 A przyjeto wspotezynnik k=10 dlat<0,2 s

Iz=351,7A>Ibxkb=4Ax10=40 A

Warunek skutecznosci wyltgczenia dla stupa jest zachowany.



11. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacja obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z projektem z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie;
przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w trakcie realizacji budowy o$wietlenia
z zatlozeniami badz wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem
przed przystgpieniem do robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno§¢ za wykonane btednie roboty
budowlane co do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodno$ci z projektem, a nie
zostaly skonsultowane z projektantem.

Zawarte w projekcie typy 1 producenci urzadzen stuza jedynie okresleniu standardoéw
wykonania. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametréw wizulano-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych instalacji oraz sporzadzi¢
dokumentacje¢ pomiarowg parametrow jakosciowych. Wykonanie prac nalezy oprze¢ na
obowigzujacych normach i przepisach. Rysunki i cz¢$¢ opisowa sg elementami dokumentacji
wzajemnie uzupetniajagcymi si¢. Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane
na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
rownorzgdnie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materialtdbw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegoélnienia w dokumentacji nie moze stanowic
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Kazda zmiana zgloszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢
uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac
nalezy nanies¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze

wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlany.

Opracowal..........ccvvvvvvvnenneen.

Projektowat...............ciinnnne
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Il ZALACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-208/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Michat Jerzy Mielcarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 wrzesnia 1974r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0570/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waiesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

I 4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jerzy Mielcarek jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyijne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Michat Jerzy Mielcarek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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