SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 — Umocnienia kamienne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegéfowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z umocnieniami kamiennymi wykonywanymi
w ramach przedsiewziecia "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci
oswietleniowej, w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park — czesé
hydrotechniczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycjag wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem umocnien narzutem kamiennym i obejmuja:

e wykonanie narzutu kamiennego luzem,

e wykonanie bruku na betonie wraz ze spoinowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,,.ST 0 - Czg¢$¢ ogdlna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Czgs¢ ogolna.
2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0
—,,Czes$¢ ogodlna”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna objetych niniejsza specyfikacja sa:
Kamien

Do wykonania narzutow kamiennych nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na
dziatanie wody 1 mrozu kamieni. Mogg to by¢ zaréwno otoczaki, kamien polny oraz kamien
tamany. Kamien uzyty powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Rodzaj kamienia do umocnien okresla projekt.

Geowloknina

Parametry geotechniczne geowtokniny pod umocnienia kamienne zgodnie z SST 4.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Narzuty kamienne wykonywac rgcznie lub przy uzyciu podrecznego sprzetu.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogolna

4.2. Transport materiatow

Powyzsze elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Kamien transportowany jest luzem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodine warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 0 - czg$¢ ogolna

5.2. Wykonanie umocnien kamiennych

Narzuty kamienne luzem wykonywaé zgodnie z odpowiednimi wytycznymi branzowymi
i normami. Technologia robdt — narzut kamienny luzem:

e wyrownanie podioza,

e ulozenie wtdkniny separacyjno — filtracyjnej.

e wykonanie narzutu kamiennego z wyréwnaniem nawierzchni.

Umocnienia brukiem kamiennym na betonie wykona¢ z kamienia na warstwie betonu klasy
C 12/15 wg PN-EN: 206-1W celu poprawy estetyki umocnienia bruk po utozeniu
wyspoinowaé wg ponizszej technologii:

e oczysci¢ spoiny i przepluka¢ woda,

e wypetni¢ spoiny zaprawa cementowg M7

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST - Cze$¢ ogdlna

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania umocnien kamiennych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z
dokumentacja projektowa:

e rzednych 1 dlugosci utoZzenia umocnien kamiennych,

e materiatléw (kamienia).

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST - czg$¢ ogdlna
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
- m3 (metr sze$cienny) wykonania narzutu kamiennego,
- m? (metr kwadratowy) wykonania umocnienia brukiem na betonie wraz ze
spoinowaniem.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 0 - cze$¢ ogodlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogéline ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - cz¢$¢ ogdlna

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® umocnienia narzutem kamiennym obejmuje

¢ wykonanie niwelacji podtoza
dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych 1 pomocniczych,
wykonanie umocnienia narzutem kamiennym,
zastosowanie niezbednego sprzetu i1 konstrukcji pomocniczych,
oczyszczenie sprzgtu i miejsca robot
wykonanie badan i pomiarow zgodnych z SST

Cena 1 m? umocnienia brukiem obejmuje:
e wykonanie niwelacji podtoza,
dostarczenie wszystkich materialow podstawowych 1 pomocniczych,
utozenie warstwy betonu 1 wykonanie bruku,
oczyszczenie bruku przed spoinowaniem,
spoinowanie bruku,
zastosowanie niezbgdnego sprzetu 1 konstrukcji pomocniczych,
oczyszczenie sprzetu 1 miejsca robot
wykonanie badan i pomiaré6w zgodnych z SST

10. Przepisy zwigzane

PN — EN 13383 -1:2003  Kamien do robot hydrotechnicznych. Wymagania.
PN —EN 13383 - 2:2003  Kamien do robot hydrotechnicznych. Metody badan.

BN-76/8952-31 Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy
I okreslenia.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego.
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