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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru robot zwigzanych z humusowaniem i obsiewem terenu oOraz darniowaniem
wykonywanym w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz
budowa sieci oswietleniowej, w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park — czes¢
hydrotechniczna”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu umocnien
przez humusowanie z obsianiem oraz darniowanie i obejmuja:

— humusowanie skarp z obsianiem o grubosci 10 cm,

— darniowanie skarp darning ,,z rolki” o szer. 80 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy

doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i
dogeszczeniem.

Darniowanie — zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy
umocnienie skarp darnig wraz z przybiciem kotkami drewnianymi.

Darnina — ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej lub turzycowo — trawiastej

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - ,,Czg$¢ ogdlna”

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano
w ST-0 "Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Humus

Humus do humusowania skarp stawu zakupic¢ lub wykorzysta¢ miejscowy jesli taki wystepuje.
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2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca

si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, speiniajagce wymagania
PN-R-65023 i PN-B-12074.

2.4. Darnina

Darnina powinna by¢ w pasach o szerokosci okoto 0,40 metra lub w kwadratach o dlugosci
boku okoto 0,40 metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia zakupionej darniny. Jezeli darnina przed
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym.
Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roélin darning nalezy sktadowaé¢ w warstwach trawa do dotu.
W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory
i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4

tygodni.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STO "Cze$¢ ogolna”, pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych robot
4. Transport

4.1. Warunki ogodlne transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w ST 0 "Czg¢$¢ ogdlna”, pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.
Darning nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wybranymi przez Wykonawce.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STO "Cze$¢ ogolna”, pkt. 5.

5.2. Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej iSST. Wykonawca
przykryje powierzchnie warstwa grubosci 10 cm. Warstwe ziemi ro$linnej nalezy lekko
zagescic przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.
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5.3. Obsianie trawa

Obsianie powierzchni terenu trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnic
prawidlowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie
zrasza¢ wodg obsiang powierzchni¢ zahumusowana.

5.3. Darniowanie
Przed przystapieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST. Darniowanie skarp wykonac¢

na plask z przybiciem ptatow darni kolkami drewnianymi z drewna opatowego Ilub
odpadowego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdot podano w ST-0 "Cze$¢ ogolna”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tagczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczaé¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowa¢ wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robdt 1 ich zgodnosci z SST.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
- 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie
z obsianiem,
-1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie,

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0 "Cze$¢ ogolna”, pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Cze$¢ ogolna”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m? (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie i obsianie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw),
- wbudowanie materialow,
- konserwacje i1 pielegnacj¢ umocnien.
Cena 1 m? (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuie:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie platow darni,
- darniowanie skarp z przybiciem kotkami.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-R-65023:1999 Material ~ siewny.  Nasiona  roslin
rolniczych
2. PN-B-12082:1996 Darnina

str. 6



