ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Dokumenty formalne

1.1 Uprawnienia projektanta - Decyzja Wojewody watbrzyskiego
NBGP.V-7342/3/87/98 z dnia 14.12.1998 r.

1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Dolnoslaskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu

1.3 Warunki przytaczenia nr: WP/121320/2024/004R02 z dnia 2024-11-22

1.4 Uzgodnienie TAURON Dystrybucja S.A.

1.5 Uzgodnienie Zespotu Szkét Ekonomicznych w Swidnicy

1.6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Opis techniczny

2.1 Okreslenie tematu

2.2 Materiaty wyj$ciowe

2.3 Parametry techniczne

2.4 Normy i przepisy

2.5 Zakres opracowania

2.6 Sposob uktadania linii kablowych

2.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
2.8 Uwagi koncowe

3. Obliczenia techniczne
3.1 Dobér przekroju linii zasilajace;j
3.2 Sprawdzenie spadku napigcia
3.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

4. Spis rysunkow
Rys.Nr E -1 Plan sytuacyjny
Rys. Nr E -2 Schemat gltéwny zasilania
Rys. Nr E - 3 Schemat potgczen uktadu pomiarowego pétposredniego
Rys. Nr E -4 Rzut piwnic - instalacje elektryczne
Rys. Nr E - 5 Rzut parteru - instalacje elektryczne

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stluzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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do zwigkszenia mocy przylaczeniowej w budynku
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1.6

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Do planu ,,BIOZ”)

1.6.1 Informacja sporzadzona na podstawie :

1  Prawa budowlanego

2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

3 Zlecenia inwestora

1.6.2 Dane ogdlne o inwestycji

Przystosowanie uktadu pomiarowego energii elektrycznej do zwigkszenia mocy
przylaczeniowej w budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych w Swidnicy przy
ul. Ksieznej Agnieszki 2

1.6.3 Uwagi dotyczace czesci opisowe] planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
1  Roboty przygotowawcze : przygotowanie placu budowy
2 Prace zabezpieczajace
3 Roboty instalacyjne - roboty demontazowe rozdzielnic, utozenie odcinka
kabla zasilajacego oraz montaz zestawu ztagczowo-pomiarowego ZZP
4  Przygotowanie obiektu do odbioru, wykonanie pomiaréw elektrycznych
oraz dokumentacji powykonawczej

1.6.4 Wskazania ewentualnych zagrozen podczas wykonywania robot:

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacja projektu :

1. prace zwigzane z montazem urzadzen elektrycznych, podtgczenia

przewodow — przy udziale ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami

2.  wyposazenie w odpowiedni sprzet BHP podczas prac

3. prace prowadzi¢ w stanie ,,bez napiecia”
Obowigzkiem kierownika robét jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow
BHP przez zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji os6b
wykonujacych roboty specjalistyczne

Obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozen ciazy
na kierowniku budowy.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1

OKkreslenie tematu.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy obejmujacy przystosowanie
uktadu pomiarowego energii elektrycznej do zwigkszenia mocy przylaczeniowej
w budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych w Swidnicy przy ul. Ksieznej Agnieszki 2.

2.2

Materialy wyjsciowe.

Projekt techniczny branzy elektrycznej opracowano w o:

- zlecenie Inwestora

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- inwentaryzacja uproszczona dla przedmiotowego opracowania

- Projekt Architektoniczno-Budowlany pn. Termomodernizacja budynku Zespotu
Szkot Ekonomicznych w Swidnicy przy ul. Ks. Agnieszki 2 opracowany przez
Przedsi¢biorstwo Inzynieryjne KELVIN Sp.z 0.0 w Bydgoszczy, ul. Pigkna 13

- Warunki Przylaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
nr: WP/121320/2024/004R02 z dnia 2024-11-22

- wizj¢ lokalng w terenie

- karty katalogowe urzadzen i osprzetu

- obowigzujace normy i przepisy

2.3 Parametry techniczne.
Podstawowe parametry projektowanych instalacji elektrycznych
* sie¢ zasilajaca - 3N ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C
* moc przylaczeniowa - 80,0 kW
(zwigkszenie mocy z 40,0 kW)
» zabezpieczenie przelicznikowe - 3x 125A
e system ochrony przeciwporazeniowe;j - samoczynne wylaczenie
2.4 Normy i przepisy.

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
a w szczegdlnosci :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dziennik Ustaw

2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. z dnia 29.12.2021 r. poz. 2454

o
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
-Dz. U. z 2022 r. poz. 1225z p6zn. zm. Dz. U. z 2024r. poz. 726

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 47/2003, poz. 401)

* Polska Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa

* Polska Norma PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

* Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresie ochrony od porazehn
pradem elektrycznym

* Obowigzujace przepisy, rozporzadzenia wykonawcze 1 wiedza techniczna
w zakresie elektroenergetyki

2.5 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe instalacji elektrycznej
obejmujace przystosowanie uktadu pomiarowego energii elektrycznej do zwigkszenia
mocy przylaczeniowej w budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych w Swidnicy przy
ul. Ksieznej Agnieszki 2. W zakresie opracowania uwzgledniono projektowang
modernizacj¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej ujeta w projekcie Termomodernizacji
budynku opracowanym przez Przedsigbiorstwo Inzynieryjne KELVIN Sp.z 0.0 w
Bydgoszczy.

Istniejagcy budynek zasilany jest przytaczem kablowym niskiego napigcia, poprzez
ztacze kablowe ZK-3 zabudowane na zewnetrznej $cianie budynku, od strony Placu
Swigtej Matgorzaty. Rozdzielnica gléwna obiektu wraz z istniejacym pétposrednim
ukfadem pomiarowym energii elektrycznej znajduje si¢ w korytarzu, na parterze
budynku.

W zwiazku ze zwigkszeniem mocy przylaczeniowej z 40,0 kW do 80 kW zachodzi
konieczno$¢ dostosowania wewngtrznej linii zasilajacej do nowych warunkéw pracy
poprzez przygotowanie miejsca do zainstalowania pétposredniego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, z ktérego zasilone bedg instalacje odbiorcze w budynku.
Projektowany zestaw zlagczowo-pomiarowy ZZP posadowi¢ na zewngtrznej Scianie
budynku, we wnece po istniejgcych drzwiach. Zastosowac standardowe rozwigzanie
szafki w obudowie termoutwardzalnej o stopniu ochrony - IP 44, klasie ochronnosci - 11
oraz stopniu ochrony przed uderzeniem: IK 10.

Od istniejgcego ztacza kablowego ZK3 do projektowanego zestawu ztaczowego ZZP
ulozyé kabel typu NA2XH-J 4x120 mm?, réwnolegle z kablem utozy¢ bednarke
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uziemiajaca FeZn 30x4 mm. Kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVK 110. Potaczenie od
zestawu pomiarowego ZZP do zmodernizowanej rozdzielni gtéwnej RG w budynku

wykonane zostanie przez wykonawce robodt elektrycznych w ramach termomodernizacji
budynku.

Uwaga.

1. W zakresie opracowanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego pn.
Termomoderni- zacja budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych w Swidnicy przy ul.
Ks. Agnieszki 2 zawarto modernizacj¢ instalacji elektrycznej wewnegtrznej
obejmujacej m.in. wymian¢ rozdzielnicy giéwnej RG oraz likwidacje drzwi do
piwnicy wraz z zabudowg wneki.

2. Ulozenie projektowanego kabla w wykopie skoordynowa¢ z robotami
zwigzanymi z termomodernizacjg budynku, zarowno w zakresie linii zasilajacej
do rozdzielni gtéwnej RG jak réwniez z wykonaniem izolacji pionowej $cian
piwnic.

Istniejaca rozdzielnia gtdbwna TGL w budynku oraz istniejacy licznik energii
elektrycznej - licznik nr: 55 882 891

Istniejacy uklad zasilania wraz z rozdzielnig gtbwna TGL nalezy zdemontowa¢, nowy
ukfad zasilania wykona¢ zgodnie z Warunkami Przylaczenia, obowigzujacymi
standardami wykonania TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Watbrzychu oraz
przepisami dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowe;j.

2.6 Sposob ukladania linii kablowych.

Kable uktada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel uktada¢ na gl¢bokosci
0,7 m od poziomu terenu po zniwelowaniu, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

9]
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W wykopie kabel uktada¢ linig falista. Przy podej$ciach kabli do ztacz kablowych
pozostawi¢ zapasy. Kabel uktada¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 110. Po
utozeniu w wykopie kable przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, przykry¢ warstwg ziemi
rodzimej i ostoni¢ folig z tworzywa sztucznego. Stosowac foli¢ koloru niebieskiego o
grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Foli¢ zasypa¢ ziemig z jednoczesnym
zageszczeniem do poziomu terenu. Przed zakryciem wykona¢ pomiary opornosci
izolacji 1 sprawdzenie ciaglosci zyl a nastgpnie zglosi¢ do odbioru przez Nadzor
Inwestorski. Jednocze$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii
kablowe;.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu z sieciami uzbrojenia podziemnego.

2.6 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC/60364-4-41/2000, wszystkie instalacje
i urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

W zakresie projektowanej instalacji odbiorczej stosowa¢ uktad TN-C-S. Jako $rodek
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie sieciowym TN-C-S stosowac
samoczynne wytaczenie zasilania. Ochrong¢ przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja robocza elementow instalacji oraz aparatéw zabezpieczajacych. Ochrong przed
dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylaczenie zasilania, realizowane przez
zabezpieczenia w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia dotyku na
elementach instalacji nie bedacych pod napigciem. Wszystkie czesci przewodzace
dostgpne powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego ,,PNE” sieci.

2.7 Uwagi koncowe.

Roboty montazowe wykona¢ wedtug obowigzujacych norm i przepiséw. Roboty ziemne
wykonywa¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci przy czynnych
urzadzeniach podziemnych. Prace przy wurzadzeniach elektrycznych winny by¢
wykonywane przez firme¢ dziatajaca w branzy elektrycznej, przez pracownikow
posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami. Stosowa¢ aparaty i osprzet instalacyjny posiadajgce deklaracje zgodnosci
UE na znak CE potwierdzone certyfikatem o zgodnosci z obowigzujgcymi normami
1 dyrektywami. Przy realizacji rob6t nalezy spieni¢ wymagania zawarte w normach,
przepisach, dokumentach formalnych oraz uzytkéw istniejacych sieci podziemnych. Po
zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ niezbedne proby i pomiary elektryczne oraz
opisy 1 oznaczenia. Nalezy rowniez uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.
3.1 Dobér przekroju linii zasilajacej.

Moc przytaczeniowa P = 80 kW

Prad obliczeniowy :
80 000 W

I, = ————
o J3x400 vV

Maksymalna warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego : 3x 125 A.
Wewnetrzng lini¢ kablowa wykona¢ kablem typu NA2XH-J 4x120 mm?,

= 1156 A

o obcigzalnosci dlugotrwatej [, =279A.

Idd > Iohl

3.2 Sprawdzenie spadku napiecia.
Obliczen dokonano dla wewnetrznej linii zasilajace;j:

AU, = 100 x 16 x 80 O(;O
57 x 70 x 400

=016 %
AU, < AU,

Spadek napiecia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.

3.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia dokonano dla linii zasilajacej zestaw ZZP.
_ 2x16
b 34 x120

Warunek samoczynnego wylaczenia :

=0,07 Q

Z, xI,<U,
Prad wylaczenia dla bezpiecznika mocy z wktadka topikowa zwloczng :
I, =60x125A =750,0 A

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia :

0,07Q x750 A<230V
525V < 230V

Warunek samoczynnego wylgaczenia zasilania jest spelniony.

Opracowat :
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