PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i lokalizacja

zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372 N w miejscowosci Rus
Od km 0+000 do km 0+596.18

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestyciji:

jednostka ewidencyjna: 281411_2 Stawiguda, obreb 0010 Rus
dziatki nr ew.

117/3, 43/12 (z podziatu 43/9), 41/1 (z podziatu 41), 39/24 (z
podziatu 39/2), 39/23 (z podziatu 39/2), 3619/36 (z podziatu
3619/5), 630/4 (z podziatu 630), 39/26 (z podziatu 39/13), 24/2
(z podziatu 24), 23/4 (z podziatu 23/2), 3619/39 (z podziatu
3619/12), 21/27 (z podziatu 21/8), 21/25 (z podziatu 21/7), 18/40
(z podziatu 18/9), 21/31 (z podziatu 21/14), 21/33 (z podziatu
21/17), 21/29 (z podziatu 21/11)

Nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie
ograniczone:

43/11, 21/24 (z podziatu 21/7)

Wykaz dziatek, do ktorych inwestor posiada prawo

do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane:

114/5, 114/4

Nazwa i adres Zarzad Powiatu w Olsztynie
Inwestora: Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE MACIEJ BARTOSIEWICZ
projektowa: 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Stanowisko Imig, nazwisko :rpt?;iglwnr?iée% podpis
Projektant drogowa
branza mgr inz. Maciej Bartosiewicz 9
drogowa WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy dro
; . DNl gowa
branza mgr inz. Andrzej Dusinski
drogowa 7342/CIE-101/94
Nr egzemplarza:
Data opracowania: sierpien 2024 r. 1
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Strona tytutowa
Oswiadczenie projektantow
Uprawnienia i zaswiadczenia z izby
Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego
Opinia geotechniczna
Analiza konstrukcji $ciany szczelnej
Czgs¢ graficzna
Rysunek nr 1 — plan sytuacyjny
Rysunek nr 2 — profil podtuzny
Rysunek nr 3 — przekroje normalne
Rysunek nr 4 — przekroje zjazdow
Rysunek nr 5 — konstrukcja Sciany oporowej szczelnej
Rysunek nr 6 — konstrukcja prefabrykowanej zelbetowej Sciany oporowej

4-8
9-13
14
15-27



Mragowo, sierpien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e pkt 1, 2 Prawa budowlanego oswiadczam,
iz projekt techniczny rozbudowy drogi powiatowej nr 1372 N w miejscowosci Rus$ zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imig, nazwisko :rpfgiglwngii podpis
Projektant drogowa
branza mgr inz. Maciej Bartosiewicz
drogowa WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy drogowa
branza mgr inz. Andrzej Dusinski 9
drogowa 7342/CIE-101/94




o WARMINSKO-MAZURSKA
\ § OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%{ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:
5 s s PRZEw
1. Pan Maciej Bartosiewicz OKREG ODNicz cy
11-700 Mragowo, ul. Zohierska 4/60 ¢ O@JKQM’.SJI KWAUF!?ACYJNEJ
2. Okregowa Rada Izby i/ / /}
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Zgs; ! l;: I/ ‘
4. ala ‘ Show Binafguosh;

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.



POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-F2K-H26-GC) *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0289/06

adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

Zgadnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oédwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.




WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechandw, dnia. 28 listopada 1o 94

Nt ewidencyiny . 7_342/ CIe'101/ 94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji fechniczne] w budownictwle

Na podstawle arl. 18 ust. 5 1 arl. 57 us!. 3 uslawy z dnia 24 patdziernika
1974r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229 zi). zm)

oraz § 2 ust.1 pkt.1, § 13 ust.1 pkt.3 lit. b

rozporzadzenia Mlnlotru Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowisko

z dnin 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkc|i technicznych

w budowniciwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péinicjazymi zmianami).
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POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AR2-9C6-3PW *

Pan ANDRZEJ DUSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1332/01
adres zamieszkania ul. KRZYSZTOFA K. BACZYNSKIEGO 10, 06-500 MEAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oédwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




1. Podstawa opracowania
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia
2023.04.12)
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j. z dnia
2023.04.05)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)
o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych,
o Inwentaryzacja stanu istniejacego,
o Opinia geotechniczna.
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXV1 —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1372 N w miejscowosci Rus
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa oswietlenia drogowego. Dhugos¢
odcinka objetego rozbudowa wynosi 596.18 m.
4. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa obiektu liniowego — drogi
powiatowej nr 1372 N w miejscowoséci Rus wraz z budowa kanalizacji deszczowej i
przebudowa oswietlenia drogowego
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Dlugos¢ projektowanej drogi — 596.18 m,
Dhugos¢ projektowanego chodnika — okoto 471 m,
Dhugos¢ obustronnych poboczy — okoto 721 m,
Szeroko$¢ jezdni —5,50 m z poszerzeniem na tukach poziomych,
Szerokos$¢ chodnika — 2,00 m,
Szeroko$¢ pobocza — 0,75 m,
Powierzchnia jezdni z poboczami utwardzonymi— okoto 4162 m?
Powierzchnia chodnikow — okoto 848 m?
Powierzchnia zjazdéw bitumicznych— okoto 179 m?
Powierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej — okoto 44 m?
Dhugos¢ kanalizacji deszczowej — okoto 611 m,
Oswietlenie drogowe dtugo$¢ przebudowane;j linii kablowej wynosi 23 m,
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy na odcinku prostym — 2%,
Spadek poprzeczny jezdni na tuku poziomym jednostronny — maksymalnie 4%,
e Spadek poprzeczny chodnika — 2%.
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
6.1. Ruch drogowy wiaze si¢ z powstawaniem hatasu komunikacyjnego. Realizacja
rozbudowy spowoduje zmniejszenie emisji hatasu, na co decydujacy wptyw bedzie
miato wykonanie nawierzchni ulepszonej oraz uptynnienie ruchu.

6.2. Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego beda ujete w szczelny system
kanalizacji deszczowej.



6.3. W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapiag ucigzliwo$ci zwigzane z emisjg
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodow 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasieg tego oddzialywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewzigcia bgdzie miata
charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dlugotrwalych zmian w
srodowisku.

6.4. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firme.

6.5. Rodzaj i szacowane ilo$ci wytwarzanych odpadow

Lp. Kod Rodzaj odpadu Wytworzona
odpadu ilos¢ [Mg]
1 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 1
1502 03 sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 0,5
szmaty, Scieki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15
02 02
3 170203 tworzywa sztuczne 0,5
4 17 04 05 zelazo i stal 0,5
5 1704 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,5

6.6. Informacja o wplywie obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Dla potrzeb realizacji inwestycji konieczna jest wycinka 202 sztuk drzew znajdujacych
si¢ w istniejgcym pasie drogowym. Wyznaczone drzewa koliduja z projektowang
jezdnig bitumiczng drogi, chodnikiem oraz elementami pasa drogowego. W trackie
eksploatacji drogi nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan.
W trakcie realizacji inwestycji zostanie zdjgta wierzchnia warstwa — humus i gleba.
Urobek zostanie spryzmowany i1 zostanie pozniej wykorzystany do zaktadania terenéw
zielonych. Po wykonaniu robot konstrukcyjnych teren nieutwardzony zostanie
zabezpieczony poprzez rozlozenie warstwy humusu i obsianie trawa. Taki zabieg
zabezpieczy glebe przed erozja. W fazie eksploatacyjnej nie przewiduje si¢
negatywnego wplywu na powierzchni¢ ziemi.
W fazie eksploatacji zrodlem zanieczyszczen sg sptywy deszczowe i roztopowe z
nawierzchni drogi oraz w sytuacjach awarii lub wypadku substancje niebezpieczne ze
srodkow transportu. Glownymi zZrodtami zanieczyszczen wod opadowych i1
roztopowych sg zawiesiny oraz substancje ropopochodne.
Wody opadowe i roztopowe bedg podlegaty procesowi podczyszczenia w separatorze
substancji ropopochodnych.
Wg Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12
lipca 2019 r. jako$¢ wod opadowych ze zlewni szczelnej wprowadzanych do
odbiornika powinna odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

e ilo$¢ zawiesiny ogodlnej nie wigkszaniz 100 [mg/l]
e ilo$¢ substancji ropopochodnych nie wigksza niz 15 [mg/l]

Warto$¢ stezenia zawiesiny ogolnej oraz stgzenia weglowodordw ropopochodnych nie
zostanie przekroczona.

7. Zakres robot drogowych

e Roboty rozbiorkowe,
e Wycinka drzew,
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e Zdjecie warstwy humusu

e  Wykonanie rob6t ziemnych,

e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Ustawienie obramowania chodnika z betonowych kraweznikow i obrzezy,
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej,

Wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej,

Wykonanie zjazdéw z nawierzchni bitumicznej,

e Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki brukowej betonowej.

Parametry geometryczne
Do projektowania przyjeto nastepujace parametry:

e Szerokos¢ jezdni ............ 5,50 m z poszerzeniem na tukach poziomych,
o S7zerokoSC chodniKa.......ceviiiiiiiiiiiiiiiiic e 2,00 m
e Kategoria obcigzenia ruchem .........cccccevvvvieiiiiinieiic e KR-3.

Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)
Konstrukcja jezdni i pobocza utwardzonego

e Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm
e Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm
e Podbudowaz AC22P 7cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 22 cm
e Podbudowa pomocnica z mieszanki zwigzanej cementem Cays 15cm
e Podloze gruntowe

Razem 53 cm

Konstrukcja zjazdow bitumicznych:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos3o 22 cm
Podbudowa pomocnica z mieszanki zwigzanej cementem Csjs 15cm
Podloze gruntowe

Razem 49 cm

Konstrukcja chodnika:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso3o 20 cm
podioze gruntowe

Razem 32cm

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 20 cm

11



10.

11.

12.

13.

e Podbudowa pomocnica z mieszanki zwigzanej cementem Cz/4 15cm

e podtoze gruntowe
Razem 47 cm

Obramowanie chodnika nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30 cm i 15x22 cm.
Krawezniki ustawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Pobocze utwardzone
zostanie zamknigte opornikiem betonowym 12x25 cm. Chodnik zamknaé obrzezem
betonowym 8x30 cm uktadanym na tawie betonowej z oporem. Do wykonania chodnika
uzy¢ kostke w kolorze szarym. Zjazdy wykonac¢ z kostki w kolorze grafitowym.
Zaprojektowano $cieki prefabrykowane betonowe o szerokosci 60 cm i 40 cm. Scieki
nalezy ustawia¢ na fundamencie z betonu C12/15.
Uksztaltowanie drogi w planie
Przebieg drogi przedstawia rysunek nr 1 — plan sytuacyjny.
Kanalizacja deszczowa
Do odwodnienia drogi postuzy projektowana kanalizacja deszczowa. Wody opadowe beda
ujete poprzez projektowane studzienki $ciekowe. Zaprojektowano dwa kolektory
deszczowej. Pierwszy kolektor zostanie wiaczony do istniejacej kanalizacji deszczowej
poprzez studni¢ rewizyjna o rz¢dnych 111.35/109.48. Odbiornikiem wéd deszczowych dla
drugiego kolektora bedzie projektowany podziemny system skrzynek rozsaczajacych.
Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur strukturalnych dwusciennych z tworzywa
sztucznego $rednicy 315 mm SN 8. Przykanaliki zostang wykonane z rur o $rednicy 200
mm. Studnie rewizyjne betonowe o $rednicy 1200 mm, z osadnikiem o wysoko$ci 500 mm.
Wiazy zeliwne studni klasy nosnosci D400. Studzienki $ciekowe o $rednicy 500 mm z
osadnikiem o wysokosci 500 mm. Wpust deszczowy klasy D 400.

Parametry systemu skrzynek rozsaczajacych:

o dhugos¢ pojedynczej skrzynki 1200 mm,

e szeroko$¢ pojedynczej skrzynki 600 mm,
e wysokos$¢ pojedynczej skrzynki 300 mm,
o ilos¢ 360 sztuk,
e pojemno$¢ pojedynczej skrzynki 0,206 m 3,
e powierzchnia urzadzenia wodnego 86,4 m?,
e kubatura 77,76 m®,
e rz¢dna dna 125,10 m n.p.m.,
e material wykonania — tworzywo sztuczne (polipropylen).
Wspotrzedne punktow lokalizacji urzadzenia wodnego (zespotu skrzynek rozsaczajacych)
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (EPSG:2178): 1 - X: 5951491.54, Y:
7466057.06, 2 - X: 5951495.90, Y: 7466062.80, 3 - X: 5951486.34, Y: 7466070.06, 4 - X:
5951481.99, Y: 7466064.32.

Projektowane system skrzynek rozsaczajacych jest zgodny z decyzja z dnia 29 listopada
2023 r. znak B1.ZUZ.4.4210.190.2023.RS wydang przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.

Prace rozbiorkowe

Do rozbidrki przeznaczona jest nawierzchnia bitumiczna na poczatku odcinka.
Szacunkowa powierzchnia rozbiodrki to 50 m?.

Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegalty na wykonaniu wykopdw celem poszerzenie korytarza
drogowego oraz na wykonaniu nasypdéw. Zaprojektowano skarpy o nachyleniu 1:1.5. Przed
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wykonaniem robo6t ziemnych nalezy usung¢ drzewa w ilosci 202 sztuk oznaczonych na
planie sytuacyjnym i usung¢ karpy.
Na szerokosci projektowanych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i wywiezé
poza teren robot drogowych.
Zabezpieczenie wykopu $ciankg szczelng
Zaprojektowano zabezpieczenie wykopu $ciankg szczelng w od km 0+034 do km 0+110.
Scianke szczelng zaprojektowano jako wspornikowa utwierdzong w gruncie z grodzic
stalowych GU 22N ze stali S 355 GP. Wysokos¢ $cianki ponad projektowang jezdni wynosi
od 1.3 do okoto 3.0 m. Glgbokos¢ zakotwienia §cianki wynosi 6 m.
Whijanie bruséow $cianki szczelnej nalezy wykonywaé z zachowaniem szczelnego
potaczenia w zamkach. Zamki nalezy uszczelni¢ od strony widocznej spoing spawanag.
Scianka szczelna zwieficzona bedzie oczepem zelbetowym o gabarytach 0,7 x 0.5 m z
betonu C30/37. Krawedzie oczepu beda wykonczone fazg 30/30 mm. Do zbrojenia oczepu
zostanie uzyta stal zbrojeniowa A-I1IN. Oczep dylatowa¢ co maksymalnie 20 m.
Odkryte — widoczne brusy stalowe Scianki szczelnej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
epoksydowo — poliuretanowym systemem malarskim.
Proponowany system malarski:
1) 1 x powtoka gruntowa (farba epoksydowa) — grubos¢ 80 um.
2) 1 x powtoka migdzywarstwowa (farba epoksydowa) oraz 1 x powtoka nawierzchniowa
(farba poliuretanowa) — grubosé¢ 300um.
Calkowita grubo$¢ powloki malarskiej 380pum.
Kolor wierzchniej warstwy systemu malarskiego RAL 7035.
Zabezpieczenie nasypu Scianka prefabrykowana
Nasyp wzdhuz dziatki nr 22/7 od km 0+023 do km 0+048 zabezpieczy¢ zelbetowa Sciankg
prefabrykowang o wysokosci 155 cm z betonu C30/37 posadowiong na tawie betonowej o
grubosci 25 cm, zgodnie z rysunkiem.
Podbudowa pomocnicza
Podbudowe pomocnicza wykona¢ z mieszanki zwigzanej cementem C3/4.
Podbudowa zasadnicza
Podbudowg zasadniczg wykona¢ z mieszanki niezwigzanej Csozo0 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zaggszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtorny modul odksztatcenia
wtornego E2 wynosi 160 MPa, przy czym stosunek modutow E2/E1 nie moze by¢ wigkszy
od 2,2.
Zielen
Po zakonczeniu robot konstrukcyjnych teren nieutwardzony nalezy oczys$ci¢ z odpadow
budowlanych. Na terenie nieutwardzonym w pasie drogowym i skarpach roztozy¢ warstwe
humusu o grubosci 10 cm i obsiaé trawa.
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego.
19.1. Przebudowa oswietlenia ulicznego
Zakres prac zwigzanych z przebudowa oswietlenia drogowego obejmuje usuniecie
kolizji z istniejagcym slupem os$wietlenia drogowego obrgbie zjazdu na droge gminng
wewnetrzng. Przebudowa polega na przestawieniu stupa w miejsce niekolidujace z
projektowang jezdnig.

Uwagi wykonawcze
Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi dysponentdow sieci
uzbrojenia terenu.
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Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze na omawianym obszarze
panuja proste i ztozone warunki gruntowo-wodne. Projektowana drogg zaliczono do
drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U.2012.463).

W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku:
holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntow niespoistych
wystepujacych w postaci piaskow drobno — i $rednioziarnistych - warstwa geologiczna I.
Holocenskie grunty deluwialno - aluwialne /d-aQh/ zbudowane z gruntéw niespoistych
wystepujacych w postaci piaskow drobnoziarnistych 1 piaskéw pylastych - warstwa
geologiczna Il.

Holocenskie grunty organiczne /IQh/ wystgpujace w postaci namuldw piaszczystych
i torfow - warstwa geologiczna IlI.

Plejstocenskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ zbudowane z gruntow niespoistych
wystepujacych w postaci piaskow drobnoziarnistych, piaskow srednioziarnistych, piaskéw
gruboziarnistych oraz gruntow spoistych tj. gliny pylaste - warstwa geologiczna 1V.
Wode gruntowg nawiercono w OW 01 w km okoto 0+010 o zwierciadle napigtym na
glebokosci 4,4 m p.p.t., ustabilizowanym na glgbokosci 2,5 m p.p.t. Rzedna zwierciadta
wody 108,80 m n.p.m.

Grunty kwalifikuje si¢ do kategorii G1/G2. Grunty zakwalifikowane jako nasypy
niebudowlane nalezy wymieni¢ zastgpujac je gruntami budowlanymi.

Wystepujace w poditozu projektowanej drogi grunty, z wylaczeniem gruntéw
niebudowlanych, posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie do celow
projektowanej drogi.

Zgodnie z opracowaniem pod nazwg "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych " (Wyd. GDDKIA oraz Politechnika Gdanska - 2013 r.) podtoze
gruntowe pod przyszta droge powinno by¢ niewysadzionowe o zageszczeniu IS = 1,03 |
wtornym modutem odksztalcenia 120 Mpa, dla kategorii ruchu od KR3 do KR6.

Droga bedzie posadowiona bezposrednio na gruncie. Fundamentem drogi jest podbudowa
podatna z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tfamanego).
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Analiza konstrukcji Sciany szczelnej wykonana za pomoca programu GEO5,
na ktéry projektant posiada licencje

Dane wejsciowe

Ustawienia
Polska - EN 1997

Materiaty i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspotczynniki EN 1992-1-1 : domysine

Scinanie pali okragtych : metoda uproszczona
Konstrukcje stalowe : EN 1993-1-1 (EC3)
Wspotczynnik czesciowy nosnosci przekroju stalowego : Ymo = 1,00
Konstrukcje drewniane : EN 1995-1-1 (EC5)
Wspotczynnik czesciowy do parametrow drewna : ym = 1,30
Wspotczynnik wptywu obcigzenia i wilgotnosci (drewno) : Kmod = 0,50

Wspodtczynnik szerokosci efektywnej przekroju w $cinaniu (drewno) : k¢ = 0,67

Analiza par¢

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Obliczenie parcia czynnedo : Coulomb

Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Metoda obliczeniowa : parcia zalezne

Obliczenia wplywu obcigzen sejsmicznych : Mononobe-Okabe

Modut reakcji gruntu : domysinie

Uwzglednij redukcje modutu reakcji gruntu dla obudowy wykopu

Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporow

Wspotczynniki czesciowe do oddziatlywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : VG = 1,35 [-] 1,00 [-]
Oddziatywania zmienne : Yo = 1,50 [-] 0,00 []
Obcigzenie hydrostatyczne : Yw = 1,35 [-]

Wspétczynniki czesciowe do oporow lub nosnosci (R)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Wspdtczynnik redukcji statecznosci wewnetrznej kotew : Yris = 1,10 []
Wspdtczynnik redukcji odporu podtoza : YrRe = 1,40 []

Wspotczynniki czesciowe do oddzialywan zmiennych
Trwata sytuacja obliczeniowa

Wsp. wartosci kombinacyjne; : Wo = 0,70 [
Wsp. wartosci czestych : Y1 = 0,50 []
Wsp. do wartosci pseudo statych : Yo = 0,30 []
Kotwy

Metodyka obliczen : Stany graniczne

Wspélczynniki redukcji

1,35 [-]
1,35 [-]

Wspotczynnik niezawodno$ci stali : Vs

Wspotczynnik redukcji do wytrzymato$ci na wycigganie z gruntu : Ye
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Wspébtczynniki redukcji

Wspétczynnik redukciji do wytrzymatosci na wycigganie z iniektu : Ye= 1,35 [H]

Geometria konstrukcji

Dtugos¢ konstrukcji = 9,00 m

Nazwa przekroju : Sciana z grodzic stalowych : GU 22N

Powierzchnia przekroju A = 1,83E-02 m2/m

Moment bezwtadnosci I = 4,95E-04 m4/m

Modut przekrojowy W = 2,200E-03 m3/m

Plastyczny modut przekrojowy Wy = 2,580E-03 m3/m

Material konstrukcji

Stal konstrukcyjna: EN 10248-1 : S 355 GP

Granica plastycznosci fy = 355,00 MPa

Modut sprezystosci E = 210000,00 MPa

Modut sprezystosci poprzecznej G = 81000,00 MPa

Modut reakcji podtoza

Modut reakcji podtoza wyznaczany jest z zastosowaniem teorii Schmitt.

Podstawowe parametry gruntow

c
Nr Nazwa Szrafura - f u L1 °
[°1 [kPa] [kN/m3]  [KN/m3] [°]

1 Piasek $redni, Sredniozageszczony - 33,00 0,00 18,50 8,50 17,00
2 Piasek drobny, $redniozageszczony [ 3024 000 1750 7,50 17,00
3 Glina pylasta [ 1000 2200 21,00 11,00 12,00
4 Zwir $redni, $redniozageszczony [P 3550 000 2000 10,00 17,00

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.

Parametry gruntéw do wyznaczania modutu reakcji podioza (Schmitt)

E E
Nr Nazwa Szrafura v oed def
[-] [MPa] [MPa]

1 Piasek $redni, Sredniozageszczony - 0,28 32,00 -
2 Piasek drobny, sredniozageszczony - 0,30 21,00 -
3 Glina pylasta — ] 0,40 9,50 ;
4 Zwir $redni, $redniozageszczony - 0,20 161,00 -

Parametry gruntu

Piasek sredni, sSredniozageszczony

Ciezar objetosciowy :
Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :

Spojnosé gruntu :

Kat tarcia konstrukcja-grunt :

Grunt :

y = 18,50 kN/m3
efektywne

Pef = 33,00°

Cef = 0,00 kPa

6 = 17,00°
niespoisty

16




32,00 MPa
18,50 kN/m3

Modut edometryczny : Eoed
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat

Piasek drobny, sredniozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 17,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego: @ = 30,24°
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: & = 17,00 °
Grunt : niespoisty

Modut edometryczny : Eoeqg = 21,00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3
Glina pylasta

Ciezar objetosciowy : Y = 21,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego: @ = 19,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 22,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: 6 = 12,00°
Grunt : niespoisty

Modut edometryczny : Eoeg = 9,50 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 21,00 kN/m3
Zwir $redni, Sredniozageszczony

Ciezar objetosciowy : Y = 20,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego: @ = 35,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: 6 =  17,00°
Grunt : niespoisty

Modut edometryczny : Eoeqg = 161,00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Vsat = 20,00 kN/m3

Profil geologiczny i przyporzagdkowane grunty

Nr Miqiszc:é[cr':n\]lvarstwy Glezb[onI:]o s¢ Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 5,00 0,00..5,00 Piasek $redni, Sredniozageszczony -
2 0,40 5,00..5,40 Piasek drobny, sredniozageszczony -
3 0,80 540. 6,20 Piasek $redni, sredniozageszczony BERE
4 030 6,20. 6,50 Piasek drobny, $redniozageszczony BERE
5 0,30 6,50..6,80 Piasek $redni, sredniozageszczony BERE
6 - 6,80..» Glina pylasta -
Wykop

Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 3,00 m.
Nasyp gruntu : Zwir $redni, $redniozageszczony
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Migzszos¢ warstwy = 0,50 m

Ksztatt terenu

Teren za konstrukcjg ma nachylenie 1: 1,85 (kat nachylenia wynosi 28,44 °).
Wysokos$¢ nasypu wynosi 1,30 m, dtugos¢ - 2,40 m.

Wptyw wody

Zwierciadio wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukgji.

Zdefiniowane obcigzenie powierzchniowe

ObC|qzeq|e Oddziatyw. Wart.1 Wart.2 = Wsp.X | Dlugosé Glebokosé
nowe | zmiana [KN/m2] | [kN/m2] @ x[m] [ [m] z [m]
1 Tak state 10,00 na powierzchni
Nr Nazwa
1 powierzchniowe

Globalne ustawienia obliczen

Liczba podziatéw $ciany na elementy skonczone (ES) = 100

Wtasne obliczenie paré granicznych : redukuj wedtug ustawien obliczen
Minimalne uwzglgdnione parcie do wymiarowania ma wartos¢ g min = 0,200,
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki obliczen

Wykresy paré gruntu na konstrukcje (przed i za sciang)
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Gtebokosé Ta,p TK,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 5.90 6.86 119.15
0.72 0.00 0.00 0.00 13.76 16.02 278.14
0.72 0.00 0.00 0.00 13.76 16.02 201.51
1.83 0.00 0.00 0.00 25.81 30.04 288.37
1.83 0.00 0.00 0.00 23.36 30.04 288.37
2.56 0.00 0.00 0.00 28.06 39.42 346.49
2.56 0.00 0.00 0.00 28.06 37.11 346.49
3.00 0.00 0.00 0.00 30.84 40.78 380.76
3.00 -0.00 -0.00 -0.01 30.84 40.78 380.76
3.50 -3.12 -4.19 -48.79 34.02 44.99 420.09
3.50 -3.44 -4.55 -42.53 34.02 44.99 420.09
5.00 -13.00 -17.19 -160.51 43.58 57.63 538.07
5.00 -14.46 -18.74 -133.51 48.48 62.82 447.56
5.40 -17.14 -22.21 -158.27 51.16 66.29 472.32
5.40 -15.41 -20.38 -190.27 45.99 60.81 567.84
6.20 -20.51 -27.12 -253.20 51.09 67.55 630.77
6.20 -22.81 -29.56 -210.61 56.83 73.64 524.66
6.50 -24.82 -32.17 -229.18 58.84 76.24 543.23
6.50 -22.32 -29.51 -275.52 52.90 69.94 653.09
6.80 -24.23 -32.03 -299.12 54.81 72.47 676.69
6.80 -6.20 -47.45 -178.02 59.80 107.34 340.02
9.00 -34.09 -78.61 -262.30 87.69 138.49 424.31
Obwiednie modutu reakcji podtoza i sit wewnetrznych w konstrukcji
Giebokosé kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie = Sita Tnaca Moment
[m] [MN/m3] | [MN/m3] [mm] [kPa] [KN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.00 -22.69 5.90 -0.00 0.00




Giebokosé kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie = Sita Tnaca Moment
[m] [MN/m3] | [MN/m3] [mm] [kPa] [KN/m] [kNm/m]

0.45 0.00 0.00 -20.52 10.80 -3.76 0.76
0.90 0.00 0.00 -18.34 15.71 -9.72 3.71
1.35 0.00 0.00 -16.17 20.62 -17.90 9.85
1.80 0.00 0.00 -14.02 25.53 -28.28 20.15
2.25 0.00 0.00 -11.91 26.06 -39.47 35.37
2.70 0.00 0.00 -9.88 28.93 -51.84 55.87
2.97 0.00 0.00 -8.70 30.65 -59.89 70.94
3.00 0.00 0.00 -8.59 30.81 -60.68 72.51
3.00 0.00 0.00 -8.56 30.47 -60.93 73.00
3.15 0.00 0.00 -7.95 17.16 -64.41 82.17
3.51 0.00 0.00 -6.52 -9.22 -64.96 105.77
3.60 0.00 0.00 -6.18 -15.72 -63.84 111.57
4.05 0.00 0.00 -4.63  -48.25 -49.45 137.61
4.50 0.00 0.00 -3.34 -80.78 -20.41 153.87
4.95 45.39 0.00 -2.36  -80.40 19.92 153.87
5.40 45.39 0.00 -1.67 -46.66 33.49 141.45
5.85 45.39 0.00 -1.25 -32.10 51.37 122.09
6.30 25.88 0.00 -1.07 -0.72 60.53 96.29
6.75 45.39 0.00 -1.08 -26.30 66.38 68.35
7.20 8.99 8.99 -1.23 37.84 51.72 41.24
7.65 8.99 8.99 -1.45 33.79 35.56 21.67
8.10 8.99 8.99 -1.72 28.97 21.42 8.94
8.55 8.99 8.99 -2.01 23.81 9.54 2.06
9.00 8.99 8.99 -2.30 18.57 0.00 -0.00

Max. wartosci sit wewnetrznych w konstrukcji

Maksymalna sita tngca = 66,38 kN/m

Maksymalny moment = 156,17 KNm/m

Maksymalne przemieszczenie = 22,7 mm
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Nazwa : Obliczenia

Faza - obliczenia: 1--1

Geometria
Dlugosé konstrukeji = 9,00m

Przemi
Max. przem. = 227 mm

Max. parcie = 96.29 kPa
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Analiza statecznosci zbocza

Dane wejsciowe (Faza budowy 1)

Projekt

Ustawienia
Polska - EN 1997

Analiza statecznosci
Metodyka obliczen :

obliczenia wedtug EN 1997

Obliczenia wplywu obcigzen sejsmicznych Standard

Podejscie obliczeniowe :

3 - redukcja oddziatywan (GEO, STR) i param.

gruntowych

Trwata sytuacja obliczeniowa

Wspétczynniki czesciowe do oddzialywan (A)

Oddziatywania state :
Oddziatywania zmienne :
Obcigzenie hydrostatyczne :

Stan STR
Niekorzystne  Korzystne
YG 1,35 [] 1,00 []
Yo = 1,50 [] 0,00 []

Stan GEO

Niekorzystne
1,00 []
1,30 []
1,00 []

Korzystne
1,00 [-]
0,00 [-]
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Wspoétczynniki czesciowe do parametréw gruntowych (M)
Trwata sytuacja obliczeniowa

|
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Wsp. czesciowy do kata tarcia wewnetrznego : Yo= 1,25 []
Wspétczynnik czesciowy do spéjnosci efektywne;j : Ye= 1,25 [
Wsp. czesciowy do wytrz. na $cinanie bez odptywu : You= 1,40 []
Warstwa
L Wspotrzed kté t
Nr Lokalizacja warstwy spolrzedne punktow warstwy [m]
X z X z X z
1 -2250 -3,00 -045 -3,00 -045 0,00
=’r 0,00 0,00 240 1,30 27,00 1,30
|
2 - -0,45 -6,80 -0,45 -9,00 0,00 -9,00
0,00 -6,80 0,00 -6,50 0,00 -6,20
0,00 -5,40 0,00 -5,00 0,00 0,00
3 )"/ -2250 -350 -045 -350 -045 -3,00
|
4 H/ -2250 -5,00 -045 -500 -045 -3,50
5 0,00 -5,00 27,00 -5,00
2
6 r -2250 -540 -045 -540 -045 -5,00
7 0,00 -540 27,00 -5,40
8 H/ -2250 -6,20 -0,45 -6,20 -045 -5,40
9 0,00 -6,20 27,00 -6,20
10 -2250 -650 -045 -650 -045 -6,20




Wspoétrzedne punktéw warstwy [m]

Nr Lokalizacja warstwy
X z | z X z
11 0,00 -6,50 27,00 -6,50
)
12 "/ -2250 -6,80 -045 -680 -0,45 -6,50
A
13 0,00 -6,80 27,00 -6,80
Parametry gruntéw - naprezenia efektywne
©
Nr Nazwa Szrafura e ef i
[°] [kPa] | [kN/m3]
1 Piasek $redni, Sredniozageszczony - 33,00 0,00 18,50
2 Piasek drobny, sredniozageszczony - 30,24 0,00 17,50
3 Glina pylasta - 19,00 22,00 21,00
4 Zwir $redni, $redniozageszczony - 3550 0,00 20,00
Parametry gruntéw - wypor

Nr Nazwa Szrafura LED L "

[kN/m3] | [KN/m3] | [-]
1 Piasek $redni, Sredniozageszczony - 18,50
2 Piasek drobny, sredniozageszczony - 17,50
3 Glina pylasta - 21,00
4 Zwir $redni, $redniozageszczony - 20,00

Parametry gruntu




Piasek sredni, sredniozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 18,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Wytrzymatos¢ na scinanie : Mohr-Coulomb

Kat tarcia wewnetrznego : @¢ = 33,00 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. :  yggt = 18,50 kN/m3

Piasek drobny, sredniozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 17,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Wytrzymatos$¢ na scinanie : Mohr-Coulomb

Kat tarcia wewnetrznego : @¢f = 30,24 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 KN/m3
Glina pylasta

Ciezar objetosciowy : y = 21,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Wytrzymatos¢ na Scinanie : Mohr-Coulomb

Kat tarcia wewnetrznego : @¢ = 19,00 °
Spojnosé gruntu : Cef = 22,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. :  ygat = 21,00 kN/m3
Zwir $redni, Sredniozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 20,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Wytrzymatosé na scinanie : Mohr-Coulomb

Kat tarcia wewnetrznego : @¢ = 35,50 °
Spéjnosc¢ gruntu : Cef = 0,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. :  ygat = 20,00 kN/m3
Elementy sztywne
Nr Nazwa Szrafura Y
[kN/m3]

1  Materiat konstrukcji

Przyporzadkowanie i powierzchnie

Wspéirzedne punktow

Przyporzadkowany
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Nr Lokalizacja powierzchni powierzchni [m]
X z X z grunt
1 -0,45 -3,50 -0,45 -3,00 Zwir $redni,
-22,50 -3,00 -22,50 -3,50 Sredniozageszczony




Wspéirzedne punktow

. : Przyporzadkowan
Nr Lokalizacja powierzchni powierzchni [m] yporza y
X z X z grunt
2 - 27,00 -5,00 27,00 1,30 Piasek sredni,
240 130 0,00 0,00 $redniozageszczony
o -
3 -0,45 -500 -045 -3,50 Piasek sredni,
% -22,50 -3,50 -22,50 -5,00 $redniozageszczony
| -
4 -045 -540 -045 -5,00 Piasek drobny,
%4 -22,50 -5,00 -2250 -5,40 Sredniozageszczony
S 27,00 -540 27,00 -5,00 Piasek drobny,
0,00 -500 0,00 -540 Sredniozageszczony
6 r -045 -6,20 -045 -540 Piasek sredni,
# -2250 -5,40 -2250 -6,20 Sredniozageszczony
7 27,00 -6,20 27,00 -5,40 Piasek sredni,
0,00 -540 0,00 -6,20 sredniozageszczony
8 -045 -650 -0,45 -6,20 Piasek drobny,
-2250 -6,20 -22,50 -6,50 $redniozageszczony
]r -
9 27,00 -6,50 27,00 -6,20 Piasek drobny,
0,00 -620 0,00 -650 $redniozageszczony
10 -045 -680 -045 -6,50 Piasek $redni,
-2250 -6,50 -2250 -6,80 Sredniozageszczony
T
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Wspéirzedne punktow Przyporzadkowany
Nr Lokalizacja powierzchni powierzchni [m]
X z X z grunt
11 27,00 -6,80 27,00 -6,50 Piasek sredni,
0,00 -650 0,00 -6,80 $redniozageszczony
12 - -045 -6,80 -0,45 -9,00 . .
000 900 000 -680 Materiat konstrukgciji
0 0,00 -650 0,00 -6,20
0’00 -5140 0100 -5’00 -
0,00 0,00 -045 0,00
-0,45 -3,00 -0,45 -3,50
-045 -500 -045 -540
-045 -6,20 -0,45 -6,50
13 0,00 -680 0,00 -9,00 Glina bvlasta
045 9,00 -045 -6,80 by
3 2250 -6,80 -22,50 -14,00
2700 1400 2700 50 |[ISURSSIS
Obciazenie
Lokalizacja | Poczatek Diugos$¢ Szerokos¢ nachylenie Wielkos¢
Nri Rodzaj jodeiatmante) ot | xtml | i1im] | biml | «p1 |®90 ") 92 o
F, x z
na _ -
1 pasmowe state powierzchni x=0,00 |=27,00 0,00 10,00 kN/m2
Nazwy obcigzen
Nr Nazwa
1 powierzchniowe

Woda
Rodzaj wody : Brak wody

Spekanie tensyjne

Spekanie tensyjne nie zostato zdefiniowane.

Sejsmika

Nie uwzgledniono obcigzen sejsmicznych.

Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki (Faza budowy 1)

Obliczenie 1

Kotowa powierzchnia poslizgu

25




Parametry powierzchni poslizgu

, X = -1,24 [m]

Srodek : Katy :
z= 4,51 [m]

Promien : R= 13,57 [m] |

-56,40 [°]

76,32 []

Powierzchnia poslizgu po optymalizacji.

Catkowity ciezar gruntu nad powierzchnig poslizgu: 2717,98 kN/m
Analiza statecznosci zbocza (Bishop)

Suma sit aktywnych : Fa= 522,46 kKN/m

Suma sit biernych : Fp= 1410,18 kN/m

Moment przesuwajacy : My = 7089,75 KNm/m
Moment utrzymujgcy :  Mp = 19136,15 kKNm/m
Wykorzystanie : 37,0 %

Statecznosc¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA
Wymiarowanie nr 1

Rozklady sit wewnetrznych wzdtuz konstrukcji

Przem. min Przem. max Sita tngca min. Sita thgca maks. Moment min. Moment maks.
[mm)] [mm] [KN/m] [KN/m] [KNm/m] [KNm/m]

0.00 -22.69 -22.69 -0.00 -0.00 0.00 0.00
0.45 -20.52 -20.52 -3.76 -3.76 0.76 0.76
0.90 -18.34 -18.34 -9.72 -9.72 3.71 3.71
1.35 -16.17 -16.17 -17.90 -17.90 9.85 9.85
1.80 -14.02 -14.02 -28.28 -28.28 20.15 20.15
2.25 -11.91 -11.91 -39.47 -39.47 35.37 35.37
2.70 -9.88 -9.88 -51.84 -51.84 55.87 55.87
2.97 -8.70 -8.70 -59.89 -59.89 70.94 70.94
3.00 -8.59 -8.59 -60.68 -60.68 72.51 72.51
3.00 -8.59 -8.59 -60.68 -60.68 72.51 72.51
3.00 -8.56 -8.56 -60.93 -60.93 73.00 73.00
3.00 -8.56 -8.56 -60.93 -60.93 73.00 73.00
3.15 -7.95 -7.95 -64.41 -64.41 82.17 82.17
3.51 -6.52 -6.52 -64.96 -64.96 105.77 105.77
3.60 -6.18 -6.18 -63.84 -63.84 111.57 111.57
4.05 -4.63 -4.63 -49.45 -49.45 137.61 137.61
4.50 -3.34 -3.34 -20.41 -20.41 153.87 153.87
4.95 -2.36 -2.36 19.92 19.92 153.87 153.87
5.40 -1.67 -1.67 33.49 33.49 141.45 141.45
5.85 -1.25 -1.25 51.37 51.37 122.09 122.09
6.30 -1.07 -1.07 60.53 60.53 96.29 96.29
6.75 -1.08 -1.08 66.38 66.38 68.35 68.35
7.20 -1.23 -1.23 51.72 51.72 41.24 41.24
7.65 -1.45 -1.45 35.56 35.56 21.67 21.67
8.10 -1.72 -1.72 21.42 21.42 8.94 8.94
8.55 -2.01 -2.01 9.54 9.54 2.06 2.06
9.00 -2.30 -2.30 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Maksymalne wartosci przemieszczen i sit wewnetrznych
Maksymalne przemieszczenie = -22,7 mm
Maksymalne przemieszczenie = -1,1 mm

Maksymalny moment zginajgcy = 156,17 kNm/m

26




Minimalny moment zginajacy 0,00 kNm/m
Maksymalna sita tngca 66,38 kN/m

Wymiarowanie przekroju stalowego wedtug EN 1993-1-1

W obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy.
Obliczeniowy wspétczynnik obcigzenia = 1,00
Sity wewnetrzne na 1 m sciany

Mmax = 156,17 kNm/m; Q= 4,70 kKN/m

Qmax = 66,38 kN/m; M= 68,35 KNm/m

Sprawdzenie maks. momentu Mpyax + Q:

Sprawdzenie na zginanie:

Mmax/Mcrd = 0,200< 1 Spetnia wymagania
Sprawdzenie na $cinanie:

Q/NV¢Rrd=0,003<1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:

Napregzenie normalne oy gq = 67,22 MPa

Naprezenie $cinajgce 7gq = 0,46 MPa

Obliczenie : (ox ed/(fy/Ym0))2 + 3*(Ted/(fy/¥mo))2 = 0,036 < 1

Sprawdzenie maks. sily tnacej Qax + M:
Sprawdzenie na zginanie:
M/M¢ rg = 0,088 < 1 Spetnia wymagania
Sprawdzenie na $cinanie:
Qmax/Ve,rd = 0,047 <1 Spelnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Napregzenie normalne oy gq = 29,42 MPa
Naprezenie $cinajgce 1gg = 6,48 MPa
Obliczenie : (ox ed/(fy/Ym0))2 + 3*(Ted/(fy/¥mo))2 = 0,008 < 1
Przekroj SPELNIA WYMAGANIA
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Spetnia wymagania

Spetnia wymagania
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Legenda:

projektowane linie rozgraniczajgce teren

==== wmmsm Jranica pasa drogowego,

linie okreslajgce granice

terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

linie domykajgce linie rozgraniczajgce

nie stanowigce linii podziatowych,

=ssm wmmsm gJranica terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomosci

nieruchomosci do ktdrych inwestor posiada prawo
do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

projektowany kraweznik wyniesiony
——————— projektowany kraweznik obnizony
————— projektowana krawedz pobocza bitumicznego
projektowana linia pozioma krawedziowa - oznakowanie poziome

projektowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
[ ] projektowany zjazd z betonu asfaltowego

projektowany chodnik z kostki brukowej betonowe;j

projektowany zjazd z kostki brukowej betonowe;j

projektowane $cianki szczelne z grodzic stalowych
======= Dprojektowany mur oporowy z prefabrykatéw zelbetowych

ammmmmmeme  projektowane Sciek z prefabrykatéw betonowych

Mmm projektowane skarpy

ossee———— projektowana kanalizacja deszczowa

O—o— — —— projektowany oswietlenie drogowe
—X— 3 projektowana likwidacja kabla o$wietleniowego
> 135.06 projektowana rzedna jezdni
i projektowane rzedne posadowienia kabli
1% projektowane usuniecie drzewa

| A A I przekroj normalny zjazdu

Pracownia projektowa: Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE . .
mar inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ Zarzad Powiatu w Olsztynie
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel. 603 182 620
Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N w miejscowosci Rus
Stadium: Projekt techniczny data: 08.2024 r.
. . Lo nr rysunku

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny skala: 1:500 1 arkusz 3

Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz

nr upr. WAM/0030/P00D /11| Podpis:
specjalnos¢: drogowa

Sprawdzajqcy: | mgr inz. Andrzej Dusiriski

nr upr. 7342/CIE—101/94
specjalnos¢: drogowa
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Legenda:

projektowane linie rozgraniczajgce teren
granica pasa drogowego, linie okre$lajgce granice
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

linie domykajace linie rozgraniczajgce
nie stanowigce linii podziatowych,

granica terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomosci

nieruchomosci do ktérych inwestor posiada prawo
do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

projektowany kraweznik wyniesiony

projektowany kraweznik obnizony

projektowana krawedz pobocza bitumicznego

projektowana linia pozioma krawedziowa - oznakowanie poziome

projektowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
projektowany zjazd z betonu asfaltowego
projektowany chodnik z kostki brukowej betonowe;j
projektowany zjazd z kostki brukowej betonowej

projektowane $cianki szczelne z grodzic stalowych
projektowany mur oporowy z prefabrykatéw zelbetowych

projektowane $ciek z prefabrykatéw betonowych
projektowane skarpy

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowany oswietlenie drogowe
projektowana likwidacja kabla oswietleniowego
projektowana rzedna jezdni

projektowane rzedne posadowienia kabli
projektowane usuniecie drzewa

przekrdj normalny zjazdu

Pracownia projektowa:

Inwestor:

USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mraggowo

Zarzad Powiatu w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

tel. 603 182 620

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N w miejscowosci Rué

Stadium: Projekt techniczny data: 08.2024 r.
. . Lo nr rysunku
Tytut rysunku: Plan sytuacyjny skala: 1:500 1 arkusz 2
nr upr. WAM/0030/PO0D /11| Podpis:

Projektant:

mgr inz. Maciej Bartosiewicz

specjalnosé: drogowa

Sprawdzajqey:

mgr inz. Andrzej Dusifski

nr upr. 7342/CIE-101/94
specjalnos¢: drogowa
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Legenda:

projektowane linie rozgraniczajgce teren

==== mmsm Jranica pasa drogowego, linie okreslajgce granice
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych
linie domykajgce linie rozgraniczajgce

— e stanowigce linii podziatowych,

=== == Jranica terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomosci
nieruchomosci do ktérych inwestor posiada prawo
do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane
projektowany kraweznik wyniesiony

——————— projektowany kraweznik obnizony

————— projektowana krawedz pobocza bitumicznego
projektowana linia pozioma krawedziowa - oznakowanie poziome
projektowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

[ ] projektowany zjazd z betonu asfaltowego

projektowany chodnik z kostki brukowej betonowej
projektowany zjazd z kostki brukowej betonowej
projektowane $cianki szczelne z grodzic stalowych

== === projektowany mur oporowy z prefabrykatéw zelbetowych

smmmmemmeme  projektowane $ciek z prefabrykatéw betonowych

MM projektowane skarpy

eeeee———— projektowana kanalizacja deszczowa

O—o— ——— projektowany o$wietlenie drogowe

—X—X— projektowana likwidacja kabla o$wietleniowego

- 135.06 projektowana rzedna jezdni
e projektowane rzedne posadowienia kabli

X
la af

projektowane usuniecie drzewa

przekroj normalny zjazdu
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0.71z W10

Zarzad Powiatu w Olsztynie

W9 km 0+555.904 Rzedna 148.285
L:43.119m
R:590.611m
T:0.393m
D: -21.559m

—

L: 11.906m
R:2000.000m
T:0.009m
D: -5.953m

W8 km 0+497.364 Rzedna 144.428
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Przekroj normalny od km 0+000 do km 0+023

skala 1:50
5:6
., 0.75 2.50 L 2.5:3.5
W pobocze jezdnia j‘ jezdnia
. 4% 4%

N\

AR

N

proj. &cianka z grodzic stalowych

1. warstwa $cieralnaz AC 11 S 4 cm
2. warstwa wigzgca z AC 16 W 5cm
3. warstwa podbudowy z AC 22 P 7cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C50/30 22 cm
4. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem 15cm
5. poditoze gruntowe
1. kraweznik betonowy 15x22 cm
2. tawa betonowa C12/15
Przekréj normalny od km 0+023 do km 0+033
skala 1:50
5.25
, 0.75 2.50 2.75 070 , 2
1 pobocze jezdnia jezdnia pobocze g
—Q
o
4% 4% N
—170 ~ Q
3
TR = [: E
2 AN 12 EN
e C
- 2
1. warstwa $cieralnaz AC 11 S 4 cm %
2. warstwa wigzgca z AC 16 W 5cm C
3. warstwa podbudowy z AC 22 P 7cm §
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o
z kruszywem C50/30 22 cm Q
4. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej 'g
cementem 15 cm s
5. podtoze gruntowe 1. kraweznik 15x30 cm
2. fawa betonowa C12/15
Przekrdj normalny od km 0+033 do km 0+048
skala 1:50
0.85 2.75 L 2.75 L, ~0.95
pobocze jezdnia jezdnia pobocze
od 2% do 3%
- []
1. warstwa $cieralnaz AC 11 S 4 cm
2. warstwa wigzgca z AC 16 W 5cm
3. warstwa podbudowy z AC 22 P 7cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C50/30 22 cm
4. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem 15cm
5. podtoze gruntowe
1. opornik betonowy 12x25 cm
2. fawa betonowa C12/15

proj. scianka z grodzic stalowych

Przekréj normalny od km 0+048 do km 0+060

skala 1:50
085 2.75 L 2.75 L ~1.10
pobocze jezdnia jezdnia pobocze
od 2% do 3%

proj. prefabrykowany murek oporowy

Przekroj normalny od km 0+060 do km 0+073

Przekréj normalny od km 0+109 do km 0+440

VRSN,

SN

AANNINN

1. warstwa $cieralna z AC 11 S 4 cm
2. warstwa wigzgca z AC 16 W 5cm
3. warstwa podbudowy z AC 22 P 7cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C50/30 22 cm
4. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

cementem 15cm

5. podtoze gruntowe

12x25 cm
C12/15

1. opornik betonowy
2. tawa betonowa

1. kraweznik

15x30 cm

2. fawa betonowa

C12/1§

skala 1:50
- 7.35
o I
> . Przekroj normalny od km 0+517 do km 596.18
3 O.FSO 0.50, ‘2‘75~ L 2‘7? L, Zmienna skala 1:50
S §ciek pobocz jezdnia jezdnia pobocze
? 7.00
.0 .
N
o
S 2% 2% 075 | 2.75 L 2.75 , 0.75
© — pobocze jezdnia jezdnia pobocze
N 22 RN Tt "f S
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