PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372 N w miejscowosci Rus
Od km 0+000 do km 0+596.18

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestycji:

jednostka ewidencyjna: 281411_2 Stawiguda, obreb 0010 Ru$
dziatki nr ew.

117/3, 43/12 (z podziatu 43/9), 41/1 (z podziatu 41), 39/24 (z
podziatu 39/2), 39/23 (z podziatu 39/2), 3619/36 (z podziatu
3619/5), 630/4 (z podziatu 630), 39/26 (z podziatu 39/13), 24/2
(z podziatu 24), 23/4 (z podziatu 23/2), 3619/39 (z podziatu
3619/12), 21/27 (z podziatu 21/8), 21/25 (z podziatu 21/7), 18/40
(z podziatu 18/9), 21/31 (z podziatu 21/14), 21/33 (z podziatu
21/17), 21/29 (z podziatu 21/11)

Nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone:

43/11, 21/24 (z podziatu 21/7)

Wykaz dziatek, do ktérych inwestor posiada prawo

do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane:

114/5, 114/4

Nazwa i adres Zarzad Powiatu w Olsztynie
Inwestora: Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
Jednostka UsLUGI INZYNIERSKIE MACIEJ BARTOSIEWICZ
projektowa: 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Stanowisko Imie, nazwisko specjalno_éé’ podpis
nr uprawnien
Projektant dro
. - - N gowa
dk;(r)zr;z\;\a mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
Proiektant Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
eranza mgr inz. Tomasz Wrzosek urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
tama ’ gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
san! WAM/0062/POOS/13
. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Projektant urz . X
. -~ . adzen elektrycznych i
elebl:?ng?na mgr inz. Arkadiusz Kacprzak elektroenergetycznych
i WAM/0028/POOE/07
Nr egzemplarza:
Data opracowania: czerwiec 2024 r. 1
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Mragowo, czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
zagospodarowania terenu rozbudowy drogi powiatowej nr 1372 N w miejscowosci Ru$ zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. . . specjalnosé .
Stanowisko Imie, nazwisko r uprawnien podpis
Projektant
: - - - drogowa
b .
drgzgﬁa mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
Proiektant Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
rbOJe fan inz T Wi K urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
sa;?tr:azria mgrinz. fomasz Wrzose gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
WAM/0062/POOS/13
projektant Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. - . urzadzen elektrycznych i
elebl:?négna mgr inz. Arkadiusz Kacprzak elektroenergetycznych
y WAM/0028/POOE/07




o WARMINSKO-MAZURSKA
\ § OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%{ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:
5 s s PRZEw
1. Pan Maciej Bartosiewicz OKREG ODNicz cy
11-700 Mragowo, ul. Zohierska 4/60 ¢ O@JKQM’.SJI KWAUF!?ACYJNEJ
2. Okregowa Rada Izby i/ / /}
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Zgs; ! l;: I/ ‘
4. ala ‘ Show Binafguosh;

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.



POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-F2K-H26-GC) *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0289/06

adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

Zgadnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oédwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.




WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechandw, dnia. 28 listopada 1o 94

Nt ewidencyiny . 7_342/ CIe'101/ 94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji fechniczne] w budownictwle

Na podstawle arl. 18 ust. 5 1 arl. 57 us!. 3 uslawy z dnia 24 patdziernika
1974r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229 zi). zm)

oraz § 2 ust.1 pkt.1, § 13 ust.1 pkt.3 lit. b

rozporzadzenia Mlnlotru Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowisko

z dnin 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkc|i technicznych

w budowniciwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péinicjazymi zmianami).
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2e Obywatel ... ... ... ANDRZEJ b 50 o T SR
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1/ do sporzgdzania projektdw budowli drdég i nawierzchni lotniskowych -
obejmujacych réwniez typowe przepusty i mosty.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AR2-9C6-3PW *

Pan ANDRZEJ DUSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1332/01
adres zamieszkania ul. KRZYSZTOFA K. BACZYNSKIEGO 10, 06-500 MEAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oédwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




IN WARMINSKO-MAZURSKA
‘ = OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

=7

ns \—’ i' i 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn. dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz267). po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WRZOSEK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 13 lipca 1981 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0062/PO0OS/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoéei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

[88]

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw B ictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

A Og
3004’
Sl

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjpfj:
e
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski _ /V /‘/]/Zl"

2. inz. Janusz Palmowski y/// s \j
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. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CKL %
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Pan Tomasz Wrzosek upowazniony jest :

L. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje: /

1. Pan Tomasz Wrzosek P !

z
11-700 Mragowo, O$. Mazurskie 22/13 OKREg ICZacy
2. Okregowa Rada Izby ] ACYINE)
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego G l
4. aa 7T ing Zdﬂrkzw Bindupsy;
\/\ 2

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-262-86E-EDB *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/15/0090/13

adres zamieszkania os. Mazurskie 4/13, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

larostaw Kukliriski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Pelskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

11



WARMINSKO-MAZURSKA
OKRECOWA IZBA INZVYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1532 Dsedyn, Mac Komsulaiy Polshienn |

WAMOERATS07 Olsstvn, dnia 15 czerwea 2007 .

DECYZJA

M podstawie art. 24 ust ] pkt 2 useawy z dniz 13 grudnia 2000 1. o samerradach zawodowvch
architekidw, indynieniw budewnictwa orue arbanistéw DL = 2001 e Nr 3 poz. 42, 2c zmu, art, 12 ust, &
art. 13 wst. 1 pht 1, art. 14 ust, 1 pht § wstawy 2 dnia 07 Fipon 1954 1. Brawo budowlane jtekst jednolity
Dz, L, 7 2006 v Nr 156, poe 11180 § 6 pht 172, § 17 ust.] phi 1, § 15, § 24 ust. 1 rozpormdrenia Minfam
Transporty i Budownictwe ¢ doia 28 kweetnia 2006 r w sprawie samodzieine frksit wehnicenveh
w budownictwie Tl U, 2 2006 5. Nr 83 poz. 578 oraz arl, 104 Kedeksu postapowenia adminisracyinega
. DLl z 200EN r. Nr 9, poe 1071 22 e,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ARKADMUSZOWE KAZIMIERZOW] KACPRZAKOWI
magisirowi inkynicrow: elekirykow
ur, dnia 23 paddziernika 1961 r. w Mikolajkach

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nroewid, WaM/ B28/FOOEDT

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w apecfalnadel instalacyjnej
w takresie checl, instalacji | orzgdaed clekiryeenyeh | dekircenerpetyezych,

UZASADNIENIE

Worwintsu 2 uwegledniemem w calndsd sadania strony, ne podstawie art. 107 § 3 E.pa odstapuie sig
od wrasadnienia decyaji. Zakres nadanyeh upravnied budewlanyeh wekazano na edwiocie decyzii.

Pouwezenic

b Egodode 2 an. 12 ust, 7w ustawy Prswe budowlane - podstawe do wykoenywania sumadielych fake)i
techmicamych w budewnicrwie stanowi wpis, w drodie decyeji, do centeainens rejesmy Gildwnese Inspekiom
Madeory Budowlanege oraz wpis na listy ezlonkén whideiwe] izby samorzgdu mwndawegn, potwicrlnmy
zadfwindceeniem wydanyn preez t2 izhg, 7 okreslonym w nim erminem wienodo,

- O decyzii miniejse stuky odwoelitie do Kmjowej Kemisii Kwalifikacyine Polskie) laby Inzynicriw
Budownictwis w Wirseiwie, s padrednicnwem Dlergpowe] Komisji Kwaliksevjue Warminisho-hamirskicj
Ukregowe zhy Inzynicrdw Budownivtwa w Olsatynie, w terminge 14 dni od dnia jej domzeniy,
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Pan Arkadiusz Kaepreak upowadniony jest

I. Ma podstawie art, 12 ust.] pkt 1, art. 13 usi. 4 ustawy Prewo budowlane, w specjalnesel
instalacying] w zakresie steci, mstalecii 1 uredzen elektrvernyeh elekiroenergetycenych,
bex agranicaen do:

a) projekiowania, sprawdszmis projekiow arcaitekionicmo-budowlanych
1 sprawowania nadzor autorskiers,

Bl sprawowania kontroli techniczne) utrzyroania obickiiw budowlanvch
£ zasirzeeeniom an, 62 ust, § nsiawy,

I. Na podstawic § 24 ust. 1 rtozporzadeenia Ministra Transporm i Budownictwn
z dniz 28 kwietnia 2006 v w sprawic samadziclnych  funkeji  weehnicznveh
w hudowmctwie e U = 2006 r. Nr 83 poz. $T8/ uprawnienia DM e UprwWnsL
do projektovanin obickiéw budowlanych, takich juk : siecd, instalecie | ursgdeenia
elekrvezne | elektroenergetverne. w tvm kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci
trakeyine wraz & uwzadzeniami do zasilania i sterowania,

HE Nz podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, uprawnieniz budowlane do projektowania
w ocdpowiednie] specialnodel uwprawniajy do sporeadeania projekiv zagospodanywania
dealki lub werenu, w zakresie danej specjalnodei.

CHrsyminie: FREZEWODNICZLCY

' ‘Jﬁi‘kzﬁifﬁi..\ﬂtmﬂ EWALIFIRATYINE]
L Pan Arkadiusz kacpreak L et

H-700 Mrsguwo, O, Grumraldekic 2405 g M2 -fi‘daé@ Stovibwuwaki

2. Okrgpovwa Rads {zby
3. Gidwny Inspeldor Nadooru Budowlanego

4. afa

13



e — @ POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8FP-US9-2KT *

Pan Arkadiusz Kacprzak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0044/03

adres zamieszkania os. Grunwaldzkie 2A/3, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

V4
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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.)J. z dnia
2023.04.12)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j. z dnia
2023.04.05)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z dnia
2023.01.20)

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejacego,

o Opinia geotechniczna.

2. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1372 N w miejscowosci Rus
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i przebudowa o$wietlenia drogowego. Diugosé
odcinka objetego rozbudowa wynosi 596.18 m.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
W chwili obecnej droga ma nawierzchni¢ zwirowa. W nawierzchni widoczne sg liczne
ubytki w postaci wybojow spowodowane mata no$noscig nawierzchni oraz sptywem wod
deszczowych. Droga jest waska, wyminigcie si¢ dwoch pojazdow jest bardzo utrudnione.
Brak jest kanalizacji deszczowej. Spadek niwelety wynosi maksymalnie 9%. Droga na
dhugim odcinku przebiega w glgbokim wykopie. Duze spadki podtuzne oraz sptyw waéd z
ternu sgsiadujacego z pasem drogowym powoduje przyspieszong degradacje nawierzchni
drogi, szczegdlnie przy obfitych opadach deszczu.
Stan bezpieczenstwa uzytkownikow drogi nalezy okresli¢ jako bardzo niski.
Otoczeniem drogi na rozpatrywanym odcinku jest zabudowa mieszkalna oraz dziatki
niezagospodarowane. Droga krzyzuje si¢ w km 0+000 z droga o tym samym numerze nr
1372 N (dziatki 114/6, 114/5, 114/4 obreb Rus).
Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:

e sie¢ elektroenergetyczna
e Wwodociag,

kanalizacja sanitarna,

sie¢ telekomunikacyjna,

e os$wietlenie drogowe.

Do rozbiorki przeznaczona jest nawierzchnia bitumiczna na poczatku odcinka. Szacunkowa
powierzchnia rozbiorki to 50 m2,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne przyjete do projektowania

1) Kategoria drogi powiatowa,
2) Klasa techniczna L
3) Predkos¢ projektowa 40 km/h
4) Kategoria ruchu drogowego KR3
5) Pojazd miarodajny pojazd komunalny.

4.2. Uklad drogowy
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W ramach inwestycji zaprojektowano nastgpujacy uktad drogowy — jezdni¢ z nawierzchnia
z betonu asfaltowego oraz chodnik z kostki brukowej betonowej. Chodnik jest
zlokalizowany od km 0+110 do km 0+517 po stronie lewej. W ramach zadania zostang
wykonane zjazdy na posesje oraz na drogi wewngtrzne.
Przedsigwzigcie  przewiduje rozbudowe drogi o nastgpujacych  parametrach
geometrycznych:

e Jezdnia o szerokosci 5,50 m, 2 pasy ruchu o szerokosci 2,75 m, z poszerzeniem na
tukach poziomych
Chodnik jednostronny o szerokosci 2,00 m bez lokalnych zwezen,
Pobocze z betonu asfaltowego o szerokosci 0,75 m bez lokalnych zwezen,
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej betonoweyj,
Skarpy o nachyleniu 1:1.5.

Nie projektuje si¢ przej$¢ dla pieszych.

Wykaz zjazdow z opisem parametrow:

Promien tuku
Lp. km strona Szerokos¢ [m] najazdowego
[m]
1. 0+021 lewa 4 3,12
2. 0+030 lewa 55 3
3. 0+082 prawa 3.5 3
4. 0+236 lewa 5 5
5. 0+292 prawa 5.5 5,10
6. 0+507 prawa 5 3
7. 0+519 lewa 55 6, 10

Celem rozbudowy drogi jest poprawa parametrow technicznych drogi oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4.3. Odwodnienie drogi
Do odwodnienia drogi postuzy projektowana kanalizacja deszczowa. Wody opadowe
beda ujete poprzez projektowane studzienki §ciekowe. Zaprojektowano dwa kolektory
deszczowej.  Pierwszy kolektor zostanie wiaczony do istniejacej kanalizacji
deszczowej poprzez studni¢ rewizyjng o rzednych 111.35/109.48. Odbiornikiem wod
deszczowych dla drugiego kolektora bedzie projektowany podziemny system skrzynek
rozsaczajacych.

4.4. Przebudowa os$wietlenia ulicznego
Zakres prac zwigzanych z przebudowa oswietlenia drogowego obejmuje usunigcie
kolizji z istniejagcym slupem os$wietlenia drogowego obrgbie zjazdu na droge gminng
wewnetrzng. Przebudowa polega na przestawieniu stupa w miejsce niekolidujace z
projektowang jezdnig.

4.5. Kanal technologiczny
Odstapiono od lokalizacji w pasie drogowym kanatu technologicznego na podstawie
art. 39 ust. 6ba pkt 4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
W mysl przytoczonego artykulu obowigzek lokalizacji kanatu nie dotyczy:

4) budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metrow, jezeli sq spetnione

tgcznie nastepujqce warunki.:
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a)  projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po Zadnej ze stron,
b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatq budzetowg
jednostki samorzqdu terytorialnego, wieloletniq prognozq finansowq jednostki
samorzqgdu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktorych
mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.
4.6. Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje

e Szerokos¢ jezdni —5,50 m, z poszerzeniem jezdni na tukach poziomych,

e Powierzchnia jezdni z poboczami utwardzonymi — okoto 4162 m?

e Powierzchnia chodnikow — okoto 848 m?

e Powierzchnia zjazdéw bitumicznych— okoto 179 m?

e Powierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej — okoto 44 m?

e Dlugos$¢ kanalizacji deszczowej okoto 611 m,

e Oswietlenie drogowe dtugos¢ przebudowanej linii kablowej wynosi 23 m,

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostal okreslony na podstawie art. 43 Ustawy o drogach
publicznych. W obszarze oddziatywania obiektu znajdujg si¢ nastgpujace nieruchomosci:
jednostka ewidencyjna: jednostka ewidencyjna: 281411 2 Stawiguda, obreb 0010 Rus
dziatki nr ew. 117/3, 43/12 (z podziatu 43/9), 41/1 (z podziatu 41), 39/24 (z podziatu 39/2),
39/23 (z podziatu 39/2), 3619/36 (z podziatu 3619/5), 630/4 (z podziatu 630), 39/26 (z
podziatu 39/13), 24/2 (z podziatu 24), 23/4 (z podziatu 23/2), 3619/39 (z podziatu 3619/12),
21/27 (z podziatu 21/8), 21/25 (z podziatu 21/7), 18/40 (z podziatu 18/9), 21/31 (z podziatu
21/14), 21/33 (z podziatu 21/17), 21/29 (z podziatu 21/11), 43/11, 21/24 (z podziatu 21/7),
114/5, 114/4.

8. Wykaz nieruchomosci znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych teren pasa
drogowego
jednostka ewidencyjna: 281411 2 Stawiguda, obrgb 0010 Ru$ dziatki nr ew. 117/3, 43/12
(z podziatu 43/9), 41/1 (z podziatu 41), 39/24 (z podziatu 39/2), 39/23 (z podziatu 39/2),
3619/36 (z podziatu 3619/5), 630/4 (z podziatu 630), 39/26 (z podziatu 39/13), 24/2 (z
podziatu 24), 23/4 (z podziatu 23/2), 3619/39 (z podziatu 3619/12), 21/27 (z podziatu
21/8), 21/25 (z podziatu 21/7), 18/40 (z podziatu 18/9), 21/31 (z podziatu 21/14), 21/33 (z
podziatu 21/17), 21/29 (z podziatu 21/11).

9. Wykaz nieruchomosci lub ich cze$ci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone

£T | B, SE g 5
TS| = % 3 33 22
lbp | §Ex | €38 25 55 SBE Cel
8| B% 32 o 9
a| = >3 S
281411_2 Rus .
1. 4311 Stawiguda 0010 198 Przebudowa zjazdu
281411_2 Ru$ .
2. 2117 21124 Stawiguda 0010 168 Przebudowa zjazdu

10. Wycinka drzew

Dla potrzeb realizacji inwestycji konieczna jest usunigcie 202 sztuk drzew znajdujacych si¢
w projektowanym pasie drogowym. Wyznaczone drzewa kolidujg z projektowang jezdnig
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bitumiczng drogi, chodnikiem oraz elementami pasa drogowego. Opis drzew
wytypowanych do wycinki znajduje si¢ w tabeli ponize;.

Numer Gatunek drzewa Srednica [cm]
1 Wierzba 50
2 Wierzba 45
3 Wierzba 30
4 Wierzba 25
5 Wierzba 20
6 Wierzba 20
7 Wierzba 25
8 Wierzba 25
9 Wierzba 20

10 Wierzba 35
11 Wierzba 30
12 Jesion 18
13 Brzoza 11
14 Lipa 30
15 Klon 15
16 Wierzba 40
17 Sosna 30
18 Sosna 30
19 Sosna 45
20 Sosna 25
21 Wierzba 20
22 Sosna 20
23 Sosna 25
24 Sosna 25
25 Sosna 25
26 Lipa 20
27 Sosna 20
28 Sosna 35
29 Sosna 30
30 Sosna 30
31 Sosna 30
32 Sosna 30
33 Sosna 30
34 Sosna 30
35 Sosna 35
36 Sosna 25
37 Lipa 25
38 Sosna

39 Leszczyna 25
40 Sosna 35
41 Sosna 35
42 Brzoza 20
43 Sosna 40
44 Sosna 20
45 Sosna 40
46 Sosna 35
47 Sosna 20
48 Sosna 35
49 Sosna 45
50 Sosna 30
51 Dab 35
52 Dab 20
53 Brzoza 10
54 Dab 25
55 Dab 12
56 Brzoza 20
57 Dab 20
58 Sliwa 20
59 Sliwa 15
60 Sliwa 20
61 Dab 15
62 Sliwa 40
63 Dab 15
64 Dab 15
65 Dab 10
66 Dab 10
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67 Dab 35

68 Topola 30

69 Sosna 20

70 Sosna 25

71 Sosna 35

72 Sosna 25

73 Sosna 40

74 Dab 15

75 Sliwa 40

76 Dab 12

77 Dab 14

78 Jesion 14

79 Jesion 25

80 Sosna 15

81 Sosna 30

82 Sosna 30

83 Sosna 10

84 Wiaz 40

85 Wiaz 15

86 Wiaz 15

87 Sosna 30

88 Wiaz 12

89 Wierzba 15

90 Wiaz 25

91 Wiaz 50

92 Wiaz 50

93 Jesion 14

94 Wiaz 15

95 Sliwa 20

96 Wiaz 30

97 Wiaz 20

98 Wiaz 30

99 Sosna 25

100 Wierzba 55
101 Sosna 10
102 Sosna 15
103 Jesion 15
104 Brzoza 10
105 Brzoza 12
106 Brzoza 15
107 Brzoza 20
108 Lipa 30
109 Lipa 15
110 Wiaz 10
111 Topola 15
112 Sosna 25
113 Dab 15
114 Dab 10
115 Brzoza 15
116 Sosna 20
117 Sosna 40
118 Sosna 50
119 Sosna 35
120 Sosna 50
121 Sosna 30
122 Sosna 35
123 Sosna 30
124 Sosna 15
125 Sosna 15
126 Sosna 40
127 Sosna 35
128 Sosna 12
20

45

45

20

129 Wierzba — forma wielopniowa 30
25

15

30

35

130 Grusza 25
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131 Sosna 35
132 Sosna 20
133 Klon 15
134 Dab 10
135 Dab 20
136 Sosna 25
137 Sosna 20
138 Sosna 30
139 Wiaz 10
140 Wiaz 20
141 Wiaz 12
142 Wiaz 10
143 Wiaz 14
144 Wiaz 12
145 Wiaz 12
146 Wiaz 14
147 Wiaz 15
148 Sosna 25
149 Wiaz 30
150 Wiaz 15
151 Wiaz 12
152 Wiaz 20
153 Wiaz 35
154 Wiaz 20
155 Sosna 45
156 Wiaz 20
157 Wiaz 25
158 Wiaz 25
159 Modrzew 30
160 Wiaz 12
161 Wiaz 20
162 Wiaz 40
163 Wiaz 35
164 Wiaz 40
165 Wiaz 40
166 Wiaz 40
167 Wiaz 15
168 Wiaz 35
169 Wiaz 30
170 Wiaz 10
171 Wiaz 15
172 Wiaz 35
173 Wiaz 10
174 Sosna 35
175 Sosna 30
176 Sosna 15
177 Sosna 25
178 Sosna 10
179 Sosna 30
180 Sosna 15
181 Sosna 30
182 Dab 10
183 Sosna 20
184 Sosna 25
185 Sosna 25
186 Sosna 20
187 Sosna 20
188 Sosna 15
189 Dab 20
190 Sosna 11
191 Sosna 20
192 Sosna 30
193 Sosna 25
194 Sosna 35
195 Sosna 20
196 Sosna 25
197 Sosna 30
198 Dab 11
199 Wiaz 25
200 Sosna 40
201 Dab 15
202 Sosna 55

20




11.

12.

13.

14.

15.

Drzewa przeznaczone do wycinki oznaczone sg projekcie zagospodarowania terenu.
Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Na podstawie art. 11i. ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych w sprawach dotyczgcych
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie przepisow o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o
rewitalizacji.

Informacja i dane czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mysl ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze
zmianami). Dziatki lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow oraz  zamierzenie
budowlane nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi
Projektowana droga przebiega przez tereny Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza
Napiwodzko-Ramucka. Droga nie przebiega przez obszary Natura 2000. Przedmiotowa
inwestycja nie wpltynie negatywnie na istniejace srodowisko. Nieznaczny wzrost emisji
hatasu 1 pylenia nastgpi tylko 1 wytacznie podczas prac zwigzanych z budowg drogi 1 bedzie
mial charakter chwilowy. Oddzialywanie drogi z fazie eksploatacji nie bedzie wigksze niz
obecnie, wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddzialywan na
srodowisko, tj:

nie wplynie na $wiat roslinny i zwierzgcy,

nie spowoduje rozdzielenia ekosystemow,

nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni gleby,

nie spowoduje zanieczyszczenie wod powierzchniowych 1 podziemnych oraz
zmiang stosunkéw wodnych,

e nie spowoduje rozdzielenie pol.

Informacje i dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢, wraz z ich
parametrami technicznymi

Projektowany obiekt, ze wzgledu na rodzaj i charakter — obiekt liniowy droga oraz sieci
uzbrojenia terenu, nie podlega ochronie przeciwpozarowe;.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

POWAT olsztynski
identy fikator 2814112
Jednostka ewidency jna Y -
nazwa Stawiguda
) ) identy fikator 281411_2.0010
Obreb ewidencyjny
nazwa Rus
dziatka ewidency jna 11414, 11415, 114/6, 11713, 18/9...
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu prostokgmnych ptaskich 2000/7
wspéirzednych wysokosci PL-KRON86-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt pzedmiotem aktualizacji

Wyplot jest zgodny z terenem i z.m.z. i aktualny na
dzien:

31.01.2023r

NR.ZGLOSZENIA : GD-1.6642.1.6990.2022

O-BAK

<3

4
USEUGH GEO

il el Bak
10-061 Qisztyn. skiego 22/22
1el. 505 7 84 "
NIP 742-203-07-25. Regon 280492227

Nazwa / ime i nazwisko wykonawcy

Ime i nazwisko, nr uprawnien oraz data
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12t Lukasz Golas

nr upr. GGK 23193

ktory opracowal mape.

i podpis geodety uprawnionego,

o$wiadczenia

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje ze jestem $wiadomy odpowiedzialnoscikarnej za zlozenie falszywego

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjenej

GD-1.6642.16990.2022
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Legenda:

projektowane linie rozgraniczajgce teren
m==m Jranica pasa drogowego, linie okres$lajgce granice
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

linie domykajace linie rozgraniczajgce

nie stanowigce linii podziatowych,

mmmm granica terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomosci

nieruchomosci do ktérych inwestor posiada prawo
do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

projektowany kraweznik wyniesiony
———~ projektowany kraweznik obnizony
————— projektowana krawedz pobocza bitumicznego
projektowana linia pozioma krawedziowa - oznakowanie poziome

projektowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

projektowany zjazd z betonu asfaltowego

projektowany chodnik z kostki brukowej betonowe;j
projektowany zjazd z kostki brukowej betonowe;j

projektowane $Scianki szczelne z grodzic stalowych

m projektowane skarpy

X
la al

przekrdj normalny zjazdu

projektowane $ciek z prefabrykatéw betonowych

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowany oswietlenie drogowe
projektowana likwidacja kabla o$wietleniowego
projektowana rzedna jezdni

projektowane rzedne posadowienia kabli
projektowane usuniecie drzewa

projektowany mur oporowy z prefabrykatéw zelbetowych

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z trescig
poswiadczonej przez wykonawce mapy do celéw projektowych, opracowanej w wyniku
pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych
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Maciej Bartosiewicz nr upr. WAM/0030/POOD/11
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Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N w miejscowosci Ru$
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

POWAT olsztynski
identy fikato 2814112
Jednostka ewidency jna identy fikator T
nazwa Stawiguda
; ; identy fikator 281411_2.0010
Obreb ewidencyjny
nazwa B

dziatka ewidencyjna

114/4, 11415, 114/6, 11713, 1819...

Skala mapy

1:500

Nazwa uktadu prostokainych ptaskich

2000/7

wspéirzednych wysokosci

PL-KRON86-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt pzedmiotem aktualizacji

Wyplot jest zgodny z terenem i z.m.z. | aktualny na

dzien:

31.01.2023r
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i podpis geodety uprawnionego,

o$wiadczenia

Os$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje ze jestem $§wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego
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Legenda:

projektowane linie rozgraniczajgce teren
granica pasa drogowego, linie okreslajgce granice
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

linie domykajgce linie rozgraniczajgce
nie stanowigce linii podziatowych,

granica terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomosci

nieruchomosci do ktdrych inwestor posiada prawo
do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

projektowany kraweznik wyniesiony

_______ projektowany krawgznik obnizony
_____ projektowana krawedz pobocza bitumicznego

projektowana linia pozioma krawedziowa - oznakowanie poziome

projektowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
projektowany zjazd z betonu asfaltowego
projektowany chodnik z kostki brukowej betonowe;j
projektowany zjazd z kostki brukowej betonowe;j

projektowane $cianki szczelne z grodzic stalowych

======= projektowany mur oporowy z prefabrykatéw zelbetowych

smmmmemmeme  projektowane Sciek z prefabrykatéw betonowych

projektowane skarpy

esseee——— projektowana kanalizacja deszczowa

O—o— — —— projektowany oswietlenie drogowe
—X— 3 projektowana likwidacja kabla o$wietleniowego
> 135.06 projektowana rzedna jezdni
i projektowane rzedne posadowienia kabli
1% projektowane usuniecie drzewa

| A A I przekroj normalny zjazdu

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z trescig
poswiadczonej przez wykonawce mapy do celéw projektowych, opracowanej w wyniku
pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia
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Legenda:

projektowane linie rozgraniczajgce teren
==== mmsm Jranica pasa drogowego, linie okreslajgce granice
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

linie domykajace linie rozgraniczajgce
nie stanowigce linii podziatowych,

mss= wmmsm Jranica terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomosci

nieruchomosci do ktorych inwestor posiada prawo
do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

projektowany kraweznik wyniesiony
——————— projektowany kraweznik obnizony
————— projektowana krawedz pobocza bitumicznego
projektowana linia pozioma krawedziowa - oznakowanie poziome

projektowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
[ ] projektowany zjazd z betonu asfaltowego

projektowany chodnik z kostki brukowej betonowe;j

projektowany zjazd z kostki brukowej betonowe;j

projektowane $Scianki szczelne z grodzic stalowych
======projektowany mur oporowy z prefabrykatéw zelbetowych

ammmmmmeme  projektowane Sciek z prefabrykatéw betonowych

Mﬂ projektowane skarpy

osseee——— projektowana kanalizacja deszczowa

0—-—— —— projektowany oswietlenie drogowe
——— % projektowana likwidacja kabla oswietleniowego

< 135.06 projektowana rzedna jezdni
ciim——— projektowane rzedne posadowienia kabli
X projektowane usuniecie drzewa

| A A I przekroj normalny zjazdu

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z trescig
poswiadczonej przez wykonawce mapy do celéw projektowych, opracowanej w wyniku
pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych

Protokot weryfikacji Nr GD-1.6642.1.6990.2022_1 z dnia 31.01.2023 r.,
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Pracownia projektowa: Inwestor:
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magr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mraggowo
tel. 603 182 620

Zarzad Powiatu w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N w miejscowosci Rug
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu data: 06.2024 r.
. ; ; . 1. nr rysunku
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500 1 arkusz 3
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Legenda:

projektowane linie rozgraniczajgce teren
granica pasa drogowego, linie okres$lajgce granice
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

linie domykajace linie rozgraniczajgce
nie stanowigce linii podziatowych,

nieruchomosci do ktérych inwestor posiada prawo

do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

projektowany kraweznik wyniesiony
projektowany kraweznik obnizony
projektowana krawedz pobocza bitumicznego

granica terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomosci

projektowana linia pozioma krawedziowa - oznakowanie poziome

projektowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
projektowany zjazd z betonu asfaltowego
projektowany chodnik z kostki brukowej betonowe;j
projektowany zjazd z kostki brukowej betonowej

projektowane $cianki szczelne z grodzic stalowych
===

projektowane $ciek z prefabrykatéw betonowych
projektowane skarpy

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowany oswietlenie drogowe
projektowana likwidacja kabla oswietleniowego
projektowana rzedna jezdni

projektowane rzedne posadowienia kabli

19 projektowane usuniecie drzewa

numer drzewa

projektowany mur oporowy z prefabrykatéw zelbetowych

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z trescig
poswiadczonej przez wykonawce mapy do celéw projektowych, opracowanej w wyniku

pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N w miejscowosci Rus
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Legenda:

projektowane linie rozgraniczajgce teren
==== mmsm Jranica pasa drogowego, linie okreslajgce granice
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

7 -7

linie domykajace linie rozgraniczajgce
nie stanowigce linii podziatowych,

mss= wmmsm Jranica terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomosci

nieruchomosci do ktorych inwestor posiada prawo

a N 1 .]“."E do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane
< i & 10 (VTN R T L W P O W B W i A RIS u e = —
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4 oS )= — 30— ——380—____ _3p= T | m————- projektowana krawedz pobocza bitumicznego
‘g'r"w E’ﬁﬁ__ —_ = % projektowana linia pozioma krawedziowa - oznakowanie poziome
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’,,—l e

projektowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
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' A /Sl i ) projektowany zjazd z kostki brukowej betonowej
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projektowane $cianki szczelne z grodzic stalowych
======== projektowany mur oporowy z prefabrykatéw zelbetowych

0
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% ~
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Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z trescig
poswiadczonej przez wykonawce mapy do celéw projektowych, opracowanej w wyniku
pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372 N w miejscowosci
Rus

Od km 0+000 do km 0+596.18

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestycji:

jednostka ewidencyjna: 281411_2 Stawiguda, obreb 0010 Ru$
dziatki nr ew.

117/3, 43/12 (z podziatu 43/9), 41/1 (z podziatu 41), 39/24 (z
podziatu 39/2), 39/23 (z podziatu 39/2), 3619/36 (z podziatu
3619/5), 630/4 (z podziatu 630), 39/26 (z podziatu 39/13), 24/2
(z podziatu 24), 23/4 (z podziatu 23/2), 3619/39 (z podziatu
3619/12), 21/27 (z podziatu 21/8), 21/25 (z podziatu 21/7),
18/40 (z podziatu 18/9), 21/31 (z podziatu 21/14), 21/33 (z
podziatu 21/17), 21/29 (z podziatu 21/11)

Nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone:

43/11, 21/24 (z podziatu 21/7)

Wykaz dziatek, do ktérych inwestor posiada prawo

do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane:

114/5, 114/4

Nazwa i adres

Zarzad Powiatu w Olsztynie

Inwestora: Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE MACIEJ BARTOSIEWICZ
projektowa: 11-700 Mraggowo, ul. Zotnierska 4/60
Stanowisko Imie, nazwisko speCJaIno§ ¢ podpis
nruprawnien
Projektant drogowa
branza mgr inz. Maciej Bartosiewicz
drogowa WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy inz Andrzei Dusifiski drogowa
branza drogowa mgrinz. Andrzej DUsinsKl 7342/CIE-101/94
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Mragowo, czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego o$wiadczam, iz projekt
architektoniczno-budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 1372 N w miejscowosci Rus zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imie, nazwisko :rpjgglwngi% podpis
Projektant drogowa
branza mgr inz. Maciej Bartosiewicz 9
drogowa WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy - SN drogowa
branza drogowa mgr inz. Andrzej Dusifiskd 7342/CIE-101/94
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1. Podstawa opracowania
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia
2023.04.12)
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j. z dnia
2023.04.05)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)
o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych,
o Inwentaryzacja stanu istniejacego,
o Opinia geotechniczna.
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXV — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1372 N w miejscowosci Rus
wraz z budowa kanalizacji deszczowej 1 przebudowa oswietlenia drogowego. Dhugosé
odcinka objetego rozbudowa wynosi 596.18 m.
4. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa obiektu liniowego — drogi
powiatowej nr 1372 N w miejscowosci Ru$ wraz z budowa kanalizacji deszczowej i
przebudowa oswietlenia drogowego
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Dlugo$¢ projektowanej drogi — 596.18 m,
Dhugos¢ projektowanego chodnika — okoto 471 m,
Dhugos¢ obustronnych poboczy — okoto 721 m,
Szeroko$¢ jezdni —5,50 m z poszerzeniem na tukach poziomych,
Szerokos$¢ chodnika — 2,00 m,
Szeroko$¢ pobocza — 0,75 m,
Powierzchnia jezdni z poboczami utwardzonymi— okoto 4162 m?
Powierzchnia chodnikow — okoto 848 m?
Powierzchnia zjazdow bitumicznych— okoto 179 m?
Powierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej — okoto 44 m?
Dhugos¢ kanalizacji deszczowej — okoto 611 m,
Oswietlenie drogowe dtugo$¢ przebudowane;j linii kablowej wynosi 23 m,
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy na odcinku prostym — 2%,
Spadek poprzeczny jezdni na tuku poziomym jednostronny — maksymalnie 4%,
e Spadek poprzeczny chodnika — 2%.
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
6.1. Ruch drogowy wiagze si¢ z powstawaniem hatasu komunikacyjnego. Realizacja
rozbudowy spowoduje zmniejszenie emisji hatasu, na co decydujacy wptyw bedzie
miato wykonanie nawierzchni ulepszonej oraz uptynnienie ruchu.

6.2. Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego beda ujete w szczelny system
kanalizacji deszczowej.

6.3. W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapig ucigzliwosci zwigzane z emisja substancji
zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochoddéw 1
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innych pojazdéw wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Zasigg tego
oddzialywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja substancji
zanieczyszczajagcych w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie miata charakter
krétkoterminowy 1 nie spowoduje istotnych badz dlugotrwatych zmian w §rodowisku.

6.4. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firmg.

6.5. Rodzaj 1 szacowane ilosci wytwarzanych odpadow

Lp. Kod Rodzaj odpadu Wytworzona
odpadu ilos¢ [Mg]
1 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 1
1502 03 sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 0,5
szmaty, Scieki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15
02 02
3 170203 tworzywa sztuczne 0,5
4 17 04 05 zelazo i stal 0,5
5 1704 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,5

6.6. Informacja o wptywie obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Dla potrzeb realizacji inwestycji konieczna jest wycinka 202 sztuk drzew znajdujacych
si¢ w istniejacym pasie drogowym. Wyznaczone drzewa koliduja z projektowang jezdnia
bitumiczng drogi, chodnikiem oraz elementami pasa drogowego. W trackie eksploatacji
drogi nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan.
W trakcie realizacji inwestycji zostanie zdj¢ta wierzchnia warstwa — humus i gleba.
Urobek zostanie spryzmowany 1 zostanie pozniej wykorzystany do zaktadania terenow
zielonych. Po wykonaniu robo6t konstrukcyjnych teren nieutwardzony zostanie
zabezpieczony poprzez roztozenie warstwy humusu i obsianie trawg. Taki zabieg
zabezpieczy glebe przed erozjg. W fazie eksploatacyjnej nie przewidujg¢ si¢ negatywnego
wplywu na powierzchnig ziemi.
W fazie eksploatacji zrodlem zanieczyszczen sg sptywy deszczowe i roztopowe z
nawierzchni drogi oraz w sytuacjach awarii lub wypadku substancje niebezpieczne ze
srodkow transportu. Gtownymi zrodtami zanieczyszczen wod opadowych 1 roztopowych
sg zawiesiny oraz substancje ropopochodne.
Wody opadowe i roztopowe beda podlegaty procesowi podczyszczenia w separatorze
substancji ropopochodnych.
Wg Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. jako$¢ wod opadowych ze zlewni szczelnej wprowadzanych do
odbiornika powinna odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

e ilo$¢ zawiesiny ogdlnej nie wickszaniz 100 [mg/l]
e ilos¢ substancji ropopochodnych nie wigkszaniz 15 [mg/l]

Warto$¢ stezenia zawiesiny ogolnej oraz st¢zenia weglowodoréw ropopochodnych nie
zostanie przekroczona.

7. Zakres robot drogowych

Roboty rozbiorkowe,

Wykonanie robdt ziemnych,

Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Ustawienie obramowania chodnika z betonowych kraweznikow i obrzezy,
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej,

25



e Wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej,

e Wykonanie zjazdéw z nawierzchni bitumicznej,

e Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki brukowej betonowej.
Parametry geometryczne
Do projektowania przyjeto nastepujace parametry:

e Szerokos¢ jezdni ............ 5,50 m z poszerzeniem na tukach poziomych,
I YA1 (0) 0 R oo 170 16 14V H TN 2,00 m
e Kategoria obcigzenia ruchem .........cccccovviiininiinienic e KR-3.

Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)
Konstrukcja jezdni i pobocza utwardzonego

e Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm
e Podbudowaz AC22P 7cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 22 cm
e Podbudowa pomocnica z mieszanki zwigzanej cementem Cays 15cm
e Podloze gruntowe

Razem 53 cm

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych:

e Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/zo 22 cm
e Podbudowa pomocnica z mieszanki zwigzanej cementem Cz/4 15cm
e Podloze gruntowe

Razem 49 cm

Konstrukcja chodnika:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 20 cm
e podtoze gruntowe

Razem 32cm

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 20 cm
e Podbudowa pomocnica z mieszanki zwigzanej cementem Cz/4 15cm
e podtoze gruntowe

Razem 47 cm

Obramowanie chodnika nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30 cm i 15x22 cm.
Krawezniki ustawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Pobocze utwardzone
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10.

11.

12.

13.

zostanie zamknigte opornikiem betonowym 12x25 cm. Chodnik zamknaé obrzezem
betonowym 8x30 cm uktadanym na tawie betonowej z oporem. Do wykonania chodnika uzy¢
kostk¢ w kolorze szarym. Zjazdy wykona¢ z kostki w kolorze grafitowym.
Zaprojektowano $cieki prefabrykowane betonowe o szerokosci 60 cm i 40 cm. Scieki nalezy
ustawia¢ na fundamencie z betonu C12/15.
Uksztaltowanie drogi w planie
Przebieg drogi przedstawia rysunek nr 1 — projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja deszczowa
Do odwodnienia drogi postuzy projektowana kanalizacja deszczowa. Wody opadowe beda
ujete poprzez projektowane studzienki $ciekowe. Zaprojektowano dwa kolektory
deszczowej. Pierwszy kolektor zostanie wlaczony do istniejacej kanalizacji deszczowe;j
poprzez studni¢ rewizyjng o rzednych 111.35/109.48. Odbiornikiem wod deszczowych dla
drugiego kolektora bgdzie projektowany podziemny system skrzynek rozsaczajacych.
Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur strukturalnych dwusciennych z tworzywa
sztucznego $rednicy 315 mm SN 8. Przykanaliki zostang wykonane z rur o $rednicy 200 mm.
Studnie rewizyjne betonowe o $rednicy 1200 mm, z osadnikiem o wysokosci 500 mm. Wtazy
zeliwne studni klasy no$nosci D400. Studzienki $ciekowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem
o wysokosci 500 mm. Wpust deszczowy klasy D 400.

Parametry systemu skrzynek rozsaczajacych:

o dhugos¢ pojedynczej skrzynki 1200 mm,

e szeroko$¢ pojedynczej skrzynki 600 mm,
e wysokos$¢ pojedynczej skrzynki 300 mm,
e ilos¢ 360 sztuk,
e pojemno$¢ pojedynczej skrzynki 0,206 m 3,
e powierzchnia urzadzenia wodnego 86,4 m?,
e kubatura 77,76 m®,
e rz¢dna dna 125,10 m n.p.m.,
e material wykonania — tworzywo sztuczne (polipropylen).
Wspotrzedne punktow lokalizacji urzadzenia wodnego (zespotu skrzynek rozsaczajacych) w
geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (EPSG:2178): 1 - X: 5951491.54, Y:
7466057.06, 2 - X: 5951495.90, Y: 7466062.80, 3 - X: 5951486.34, Y: 7466070.06, 4 - X:
5951481.99, Y: 7466064.32.

Projektowane system skrzynek rozsaczajacych jest zgodny z decyzja z dnia 29 listopada 2023
r. znak B1.ZUZ.4.4210.190.2023.RS wydang przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie.

Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaly na wykonaniu wykopow celem poszerzenie korytarza
drogowego oraz na wykonaniu nasypow. Zaprojektowano skarpy o nachyleniu 1:1.5.
Zabezpieczenie wykopu $Scianka szczelng

Zaprojektowano zabezpieczenie wykopu Sciankg szczelng w od km 0+034 do km 0+110.
Scianke szczelng zaprojektowano jako wspornikowa utwierdzona w gruncie z grodzic
stalowych GU 22N ze stali S 355 GP. Wysokos¢ $cianki ponad projektowang jezdni wynosi
od 2 do okoto 3.5 m. Glgbokos¢ zakotwienia §cianki wynosi 6 m.

Whijanie bruséw $cianki szczelnej nalezy wykonywac z zachowaniem szczelnego potaczenia
w zamkach.

Scianka szczelna zwienczona bedzie oczepem zelbetowym o gabarytach 0,7 x 0.5 m z betonu
C30/37. Krawedzie oczepu beda wykonczone fazg 30/30 mm. Do zbrojenia oczepu zostanie
uzyta stal zbrojeniowa A-I11N.
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14.

15.

16.

17.

18.

Odkryte — widoczne brusy stalowe $Scianki szczelnej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

epoksydowo — poliuretanowym systemem malarskim.

Proponowany system malarski:

1) 1 x powtoka gruntowa (farba epoksydowa) — grubos$¢ 80 um.

2) 1 x powtoka miedzywarstwowa (farba epoksydowa) oraz 1 x powloka nawierzchniowa

(farba poliuretanowa) — grubos¢ 300um.

Calkowita grubo$¢ powloki malarskiej 380pum.

Kolor wierzchniej warstwy systemu malarskiego RAL 7035.

Podbudowa pomocnicza

Podbudowe pomocniczg wykona¢ z mieszanki zwigzanej cementem C3/4.

Podbudowa zasadnicza

Podbudowe zasadnicza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej Csoz0 0/31,5 mm. Wymagany

wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtorny modut odksztalcenia

wtérnego E2 wynosi 160 MPa, przy czym stosunek modutow E2/E1 nie moze by¢ wigkszy

od 2,2.

Zielen

Po zakonczeniu robot konstrukcyjnych teren nieutwardzony nalezy oczysci¢ z odpadow

budowlanych. Na terenie nieutwardzonym w pasie drogowym i skarpach roztozy¢ warstwe

humusu o grubosci 10 cm i obsiaé trawa.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego.

17.1. Przebudowa o$wietlenia ulicznego
Zakres prac zwigzanych z przebudowa oswietlenia drogowego obejmuje usunigcie
kolizji z istniejagcym shupem oswietlenia drogowego obrgbie zjazdu na droge gminng
wewnetrzng. Przebudowa polega na przestawieniu stupa w miejsce niekolidujace z
projektowang jezdnig.

Uwagi wykonawcze
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi dysponentdw sieci uzbrojenia
terenu.
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Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze na omawianym obszarze
panuja proste i ztozone warunki gruntowo-wodne. Projektowang droge zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).

W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku:
holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntéw niespoistych
wystepujacych w postaci piaskoOw drobno — i $rednioziarnistych - warstwa geologiczna 1.
Holocenskie grunty deluwialno - aluwialne /d-aQh/ zbudowane z gruntéw niespoistych
wystepujacych w postaci piaskow drobnoziarnistych 1 piaskéw pylastych - warstwa
geologiczna Il.

Holocenskie grunty organiczne /IQh/ wystepujace w postaci namutdow piaszczystych
i torfow - warstwa geologiczna IlI.

Plejstocenskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ zbudowane z gruntow niespoistych
wystepujacych w postaci piaskow drobnoziarnistych, piaskéw $rednioziarnistych, piaskow
gruboziarnistych oraz gruntow spoistych tj. gliny pylaste - warstwa geologiczna IV.

Wode gruntowa nawiercono w OW 01 w km okoto 0+010 o zwierciadle napietym na
glebokosci 4,4 m p.p.t., ustabilizowanym na glebokosci 2,5 m p.p.t. Rzedna zwierciadta
wody 108,80 m n.p.m.

Grunty kwalifikuje si¢ do kategorii G1/G2. Grunty zakwalifikowane jako nasypy
niebudowlane nalezy wymieni¢ zastgpujac je gruntami budowlanymi.

Wystepujace w podlozu projektowanej drogi grunty, z wylaczeniem gruntow
niebudowlanych, posiadajg dobre parametry no$nosci odpowiednie do celow projektowane;j
drogi.

Zgodnie z opracowaniem pod nazwg "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
1 potsztywnych " (Wyd. GDDKIA oraz Politechnika Gdanska - 2013 r.) podtoze gruntowe
pod przyszta droge powinno by¢ niewysadzionowe o zaggszczeniu IS = 1,03 1 wtdrnym
modutem odksztatcenia 120 Mpa, dla kategorii ruchu od KR3 do KR6.

Droga bedzie posadowiona bezposrednio na gruncie. Fundamentem drogi jest podbudowa
podatna z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego).
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Przekroj normalny od km 0+000 do km 0+023

skala 1:50
5:6
., 0.75 2.50 L 2.5:3.5
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1. warstwa $cieralnaz AC 11 S 4 cm
2. warstwa wigzgca z AC 16 W 5cm
3. warstwa podbudowy z AC 22 P 7cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C50/30 22 cm
4. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

cementem 15cm

5. podtoze gruntowe

proj. &cianka z grodzic stalowych

1. kraweznik betonowy 15x22 cm
2. tawa betonowa C12/15
Przekréj normalny od km 0+023 do km 0+033
skala 1:50
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1. warstwa $cieralnaz AC 11 S 4 cm %
2. warstwa wigzgca z AC 16 W 5cm C
3. warstwa podbudowy z AC 22 P 7cm §
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o
z kruszywem C50/30 22 cm Q
4. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej 'g
cementem 15 cm s
5. podtoze gruntowe 1. kraweznik 15x30 cm
2. fawa betonowa C12/15
Przekrdj normalny od km 0+033 do km 0+048
skala 1:50
085 , 2.75 L 2.75 , ~0.95
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od 2% do 3%
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1. kostka betonowa 8 cm
2. podsypka cem- piask. 4 cm
3. podbudowa zasadnicza z

z mieszanki C 20 cm

50/30
4. podtoze gruntowe G1

1. kraweznik betonowy 15x30 cm

2. fawa betonowa z oporem  C12/15

. warstwa $cieralnaz AC 11 S
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4 cm
. warstwa wigzgca z AC 16 W 5cm
. warstwa podbudowy z AC 22 P 7cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C50/30 22 cm
4. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem 15 cm
5. podtoze gruntowe
1. $ciek betonowy 40x15 cm
2. fawa betonowa C12/15
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Przekrdj A-A
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1. warstwa $cieralnaz AC 11 S 4 cm
2. warstwa wigzgca z AC 16 W 8 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C50/30 22 cm
4. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

cementem 15cm

5. podioze gruntowe

Przekroj B-B

1. pobocze z kruszywa

famanego 15 cm

1. pobocze z kruszywa
famanego 15 cm

skala 1:50
L 0.50,15 5.00 0,150.5 ,
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1. kostka betonowa 8 cm
2. podsypka cem- piask. 4 cm
3. podbudowa zasadnicza z
z mieszanki Cy 4, 20 cm
4. podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem 15cm

5. podioze gruntowe G1
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oczep zelbetowy z betonu C30/37

grodzice GU 22N ze
stali S 355 GP

>

od ~2 m do 3.5 m

grodzice GU 22N ze
stali S 355 GP
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Przekrdj A-A
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Studzienka rewizyjna
kanalizacji deszczowej DN 1200
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gtebokosc osadzenia pokrywy 50 mm
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poditoze z betonu C12/15
; £ gr. 15+20 cm
widok z gory

Wpust deszczowy

UWAGA: Wyroby betonowe winny spefniac
wymogi normy zharmonizowanej PN—EN 1917.
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Ry podioze z betonu C12/15
:\gr. 10 cm

zagesci¢ do 1s20.98 > 2. sn ot Lt

Uwaga:

Poszczegdlne elementy urzqdzenia nie zostaty opisane

szczegbtowo (np. nie podano charakterystycznych
wymiaréw) aby nie wskazywa¢ cech elementdw
konkretnego producenta.

LEGENDA

Dzk— srednica zewnetrzna kregu— ustalic wg producenta

Hp— wysokos¢ pokrywy— ustalic wg producenta

Hw— wysokos¢ wpustu zeliwnego —ustalic wg producenta
Hs— gftebokos¢ studni

Hr— zagtebienie rurociqgu

1. Wpust deszczowy zeliwny 625x425 (tradycyjny) D400

2. Krqg betonowy DN 500 —wysokos¢ ustalic wg producenta

S. lzolacja przeciwwilgociowa betonu Abizol R+P
4. Podstawa zbiornika DN 500 wg producenta

Uwagi: Pracownia projektowa:

1.

2.
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mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mraggowo
tel. 603 182 620

Wysokosc i ilos¢ pierscieni wyréwnawczych
ustali¢ w terenie

Inwestor:

Zarzad Powiatu w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

Grunt wokat studni zagesci¢ starannie
do wskaznika zageszczenia Is minimum 1,0
Wszysktkie powierzchnie zewnetrzne
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N w miejscowosci Ru$
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Kregi faczy¢ na uszczelki lub za pomocg
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Studnia rewizyjna kanalizac]i
deszczowej, studzienka Sciekowa
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Szczegdt
utozenie kabla pod nawierzchnig
komunikacyjng 1:25

nogwierzchni

konstrukcfa

Szczegdt
utozenie kabla pod terenem
nieutwardzonym 1:25

Legenda:

Konstrukcja nawierzchni.

Zasypka z kruszywa piaszczystego(pospétka, piasek, zwir).
Podsypka z piasku.

Tasma ostrzegawcza

Kabel

Rura ochronna
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372 N w miejscowosci
Rus

Od km 0+000 do km 0+596.18

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestycji:

jednostka ewidencyjna: 281411_2 Stawiguda, obreb 0010 Ru$
dziatki nr ew.

117/3, 43/12 (z podziatu 43/9), 41/1 (z podziatu 41), 39/24 (z
podziatu 39/2), 39/23 (z podziatu 39/2), 3619/36 (z podziatu
3619/5), 630/4 (z podziatu 630), 39/26 (z podziatu 39/13), 24/2
(z podziatu 24), 23/4 (z podziatu 23/2), 3619/39 (z podziatu
3619/12), 21/27 (z podziatu 21/8), 21/25 (z podziatu 21/7),
18/40 (z podziatu 18/9), 21/31 (z podziatu 21/14), 21/33 (z
podziatu 21/17), 21/29 (z podziatu 21/11)

Nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone:

43/11, 21/24 (z podziatu 21/7)

Wykaz dziatek, do ktérych inwestor posiada prawo

do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane:

114/5, 114/4

INWESTOR:

Zarzad Powiatu w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

Jednostka
projektowa

Ustugi Inzynierskie Maciej Bartosiewicz
11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372 N w miejscowosci
Rus

Od km 0+000 do km 0+596.18

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestycji:

jednostka ewidencyjna: 281411_2 Stawiguda, obreb 0010 Ru$
dziatki nr ew.

117/3, 43/12 (z podziatu 43/9), 41/1 (z podziatu 41), 39/24 (z
podziatu 39/2), 39/23 (z podziatu 39/2), 3619/36 (z podziatu
3619/5), 630/4 (z podziatu 630), 39/26 (z podziatu 39/13), 24/2
(z podziatu 24), 23/4 (z podziatu 23/2), 3619/39 (z podziatu
3619/12), 21/27 (z podziatu 21/8), 21/25 (z podziatu 21/7),
18/40 (z podziatu 18/9), 21/31 (z podziatu 21/14), 21/33 (z
podziatu 21/17), 21/29 (z podziatu 21/11)

Nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone:

43/11, 21/24 (z podziatu 21/7)

Wykaz dziatek, do ktérych inwestor posiada prawo

do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane:

114/5, 114/4

INWESTOR:

Zarzad Powiatu w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej branza Nr uprawnien oodpis
informacije
mgr inz. Maciej Bartosiewicz drogowa WAM/O?? 10 /POOD
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

e Roboty rozbiorkowe,

e Przebudowa oswietlenia ulicznego,

e Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,

e Wykonanie robot ziemnych,
Budowa kanalizacji deszczowej,
Wykonanie scianki szczelnej z grodzic stalowych,
Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki brukowej betonowej,
Wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej,

o  Humusowanie i obsianie trawg.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

o siec elektroenergetyczna

e wodociqgg,

e kanalizacja sanitarna,

o siec telekomunkacyjna.
Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

o siec elektroenergetyczna,
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- roboty prowadzone w pobliZy istniejqcych sieci uzbrojenia terenu,
- ruch drogowy obok prowadzonych robot.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegdlnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
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e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzqdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),

e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
e ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tqcznosci,
urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Osoby przebywajqgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania

robocze z elementami odblaskowymi, Pracujqcy sprzet oraz pojazdy posiadac winny

lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajqcych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu

petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot zastosowac

znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i

sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w

obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i

zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy

dokonac zamkniecia dla ruchu kolowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy

Jjego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla

bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego

pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwiema maszynami znajdujgcymi
sig w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzqdzen,
maszyn samojezdnych i Srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego

pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze maszyn i

urzgdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic

natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki medyczne

o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe-

kanalizacyjne powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy

bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i

sposobu wykonywania tych robot.

W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na

mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych

nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokotl wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadnigcie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢é za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pily do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien byé
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Roboty ziemne zwigzane prowadzié w sposob bezpieczny zgodnie z obowigzujgcym
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sciany wykopéw winny byé¢ odpowiednio
zabezpieczone, np. za pomocq systemowej obudowy wykopow (np. Kopras, Zremb) lub
w deskowaniu pelnym z zastosowanie rozpor.

Przy wykonywaniu Scianek szczelnych nalezy zachowaé szczegolne srodki ostroznosci
jesli chodzi o prace w poblizu istniejgcych sieci i ich przepustow. Lokalizacja istniejgcych
sieci powinna by¢ potwierdzona poprzez wykonanie wykopow kontrolnych.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgqdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
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e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia
2022.07.19),
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami).
Obowigzkiem uczestnikow procesu budowalnego jest stosowanie aktualnych wersji aktow
prawnych.
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PANSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W OLSZTYNIE

Olsztyn, 29 listopada 2023 r.

BI1.ZUZ.4.4210.190.2023.RS

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 2 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 i art. 397 ust. 1
i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1478) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqo
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1478), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Olsztynskiego,
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, reprezentowanej przez petnomocnika w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego (systemu skrzynek rozsaczajgcych) na dz. nr 41
obr. Rus, gm. Stawiguda, pow. olsztyfAski oraz na szczegdlne korzystanie z wod w zakresie
odprowadzania woéd opadowych i roztopowych z powierzchni drogi (dz. nr 117/3 obr. Rus,
gm. Stawiguda, pow. olsztyriski) do ziemi za posrednictwem projektowanego urzadzenia wodnego,
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Olsztynie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wady Polskie,

orzeka

1. udzieli¢c Powiatowi Olsztyiskiemu, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego - systemu skrzynek rozsgczajgcych na dz. nr 41 obr. Rus,
gm. Stawiguda, pow. olsztynski, o parametrach:

e diugos¢ pojedynczej skrzynki 1200 mm,

e szerokos¢ pojedynczej skrzynki 600 mm,

e wysokosc¢ pojedynczej skrzynki 300 mm,

e ilos¢ 360 sztuk,

e pojemnosc pojedynczej skrzynki 0,206 m?,

e powierzchnia urzadzenia wodnego 86,4 m?,

e kubatura 77,76 m?,

e rzednadna 125,10 m n.p.m.,

e materiat wykonania — tworzywo sztuczne (polipropylen).

Wspétrzedne punktow lokalizacji urzadzenia wodnego (zespotu skrzynek rozsaczajgcych)
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (EPSG:2178): 1 — X: 5951491.54, ¥: 7466057.06,
2 — X: 5951495.90, Y: 7466062.80, 3 — X: 5951486.34, Y: 7466070.06, 4 — X: 5951481.99,
Y: 7466064.32. :

2. udzieli¢ Powiatowi Olsztyriskiemu, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pozwolenia wodnoprawnego
na szczeg6lne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewniw Olsztynie, ul. Partyzantow 1/2, 10-522 Qlsztyn
tel.: +48 (839) 521 71 Q0 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl
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z powierzchni drogi powiatowej nr 1372N (dz. nr 117/3 obr. Rus, gm. Stawiguda, pow. olsztyrnski)
za posrednictwem projektowanego urzadzenia wodnego do ziemi, w ilosci:

Qmaxs = 0,07 m¥/s

Qerr = 2996,5 m?/rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni - 0,575 ha

Powierzchnia zredukowana — 0,461 ha.

a) Urzadzenia podczyszczajace — separator lamelowy 10/100.

b) Odbiornik wdd opadowych i roztopowych - ziemia za posrednictwem projektowanego
na dz. nr 41 obr. Rus, gm. Stawiguda, pow. olsztyfiski urzadzenia wodnego (systemu skrzynek
rozsgczajgcych) o wspétrzednych lokalizacji w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000
(EPSG:2178): 1 — X: 5951491.54, Y: 7466057.06, 2 — X: 5951495.90, Y: 7466062.80,
3 - X:5951486.34, Y: 7466070.06, 4 — X: 5951481.99, Y: 7466064.32.

c) podjecia niezwtocznych dziatan naprawczych, w przypadku wystapienia awarii urzadzen
istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, w celu usuniecia przyczyn i skutkow awarii
powiadamiajgc  odpowiednie stuzby lub firmy posiadajgce Srodki  techniczne
do zminimalizowania ewentualnych szkdd w srodowisku.

3. Zastrzec, ze:

a) nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moie spowodowaé jego cofniecie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,
niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen,
¢) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia
w zakresie drég publicznych, linii kolejowych, linii przesylowych, lotnisk lub lgdowisk
nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych stafo sie ostateczne,
wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzern koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

b

d

4. Ustali¢ okres obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod
w zakresie odprowadzania waod opadowych i roztopowych z powierzchni drogi nr 1372N
(dz. nr 117/3 obr. Rus, gm. Stawiguda, pow. olsztyniski) do ziemi na czas 30 lat, liczony od dnia,
w ktorym decyzja stanie sie ostateczna.

Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowi: ,Operat wodnoprawny: 1. Wykonanie urzgdzenia
wodnego — systemu skrzynek rozsgczajgcych 2. Szczegélne korzystanie z wod w zakresie odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych do ziemi za posrednictwem projektowanego systemu skrzynek
rozsgczajacych” opracowany przez pana Macieja Bartosiewicza we wrzesniu 2023 r. oraz zgromadzone
w toku postepowania dowody, dokumenty i informacje.

Uzasadnienie

Postepowanie wszczeto na wniosek Powiatu Olsztyriskiego, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn z dnia
17 pazdziernika 2023 r., (data wptywu do tut. organu 19.10.2023 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego (systemu skrzynek rozsaczajacych) na dz. nr 41
obr. Rus, gm. Stawiguda, pow. olsztynski oraz na szczegolne korzystanie z wod w zakresie

Pahstwowgﬁéiﬁbda;s{wo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantow 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.. +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody gov .pl 2
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odprowadzania wod opadowych i roztopowych z powierzchni drogi (dz. nr 117/3 obr. Rus,
gm. Stawiguda, pow. olsztynski) do ziemi za posrednictwem projektowanego urzgdzenia wodnego.
Whniosek uzupetniono o braki formalne w dniu 2 listopada 2023 r.

Do ww. wniosku dotgczone zostaty zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz. 1478) wymagane dokumenty tj. operat
wodnoprawny spetniajagcy wymagania okreslone w art. 409, z oznaczeniem daty jego wykonania wraz
z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okredlert specjalistycznych oraz
uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod i planowanego do wykonania urzadzenia wodnego.

Zgodnie z informacjg zawartg we wniosku przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162). Zgodnie z art. 11d
ust. 4 ustawy o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych w sprawach dotyczacych zgody wodnoprawnej nie stosuje sie art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407
ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1478). Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy wtascicieli tych nieruchomosci okreéla
sie wedtug katastru nieruchomosci.

Informacje o wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
I wywieszenie na tablicy ogtoszen w siedzibie Zarzadu Zlewni w Olsztynie.

Pismem z dnia 14 listopada 2023 r,, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz. 775), tut. organ
poinformowat strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia
sie co do zebranych dowodow i zgtaszania ewentualnych uwag.

Strony nie wniosty uwag i zastrzezen.

Jak wynika z akt prowadzonego postepowania w zwigzku z planowang rozbudowg drogi
powiatowej nr 1372N (droga klasy technicznej L) w miejscowosci Ru$ zachodzi konieczno$¢ zmiany
sposobu zagospodarowania wod opadowych i roztopowych. W zwigzku z powyzszym wnioskodawca
wystgpit z wnioskiem o uzyskanie pozwelenia wodnoprawnego na zamierzenie, ktore polegac bedzie
na wykonaniu urzgdzenia wodnego oraz na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi
za posrednictwem projektowanego urzadzenia wodnego.

Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg
poprzez projektowane urzgdzenie wodne wykonane jako zespdt sktadajgcy sie z trzystu szescédziesieciu
skrzynek rozsgczajgcych do ziemi (dz. nr 41 obr. Rus, gm. Stawiguda, pow. olsztyriski). System
rozsgczajacy wykonany zostanie ze skrzynek polipropylenu PP o powierzchni 86,4 m?, potaczonych
elementami tgczacymi. Rzedna dna urzadzenia wodnego wynasi 125,10 m n.p.m. Wody opadowe
i roztopowe odprowadzane bedg ze zlewni o powierzchni rzeczywistej 0,575 ha (powierzchnia zlewni
zredukowanej - 0,461 ha) do ziemi w ilosci: Quaxs = 0,07 m?/s, Qs = 2996,5 m3/rok.

Zgodne z § 17 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe] z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
Jjakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzer wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchniinnych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1,
tj. pochodzace z innych niz zanieczyszczone powierzchnie szczelne: terendw przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych,
wojewodzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka
powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha oraz obiektow magazynowania
i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie
trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajaca z opaddéw o natezeniu 77 | na sekunde
na 1 ha, mogg byc wprowadzane do wad lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktorych

mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania. Pomimo braku

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.p
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koniecznosci oczyszczanie wod opadowych i roztopowych, zastosowany zostanie separator lamelowy
10/100, ktorego lokalizacje okreslono wspofrzednymi w geodezyjnym ukitadzie odniesienia
PL-ETRF2000 (EPSG:2178): X- 5951495.06, Y — 7466057.33 (dz. nr 117/3 obr. Rus, gm. Stawiguda).

Przedmiotowe zamierzenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia
29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregofy (Dz. U.
z 2023 r.,, poz. 207) zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoty, w regionie wodnym tyny
i Wegorapy, na terenie Jednolitej Czesci Wad Podziemnych (JCWPd) — PLGW700020 o stanie dobrym
i niezagrozonej nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych okreslonych w Ramowej Dyrektywnie Wodnej
oraz w naturalnej zlewni rzecznej Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie
PLRW700018584371 ,tyna do Doptywu z jeziora Kielarskiego” zagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celow srodowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej. Cele srodowiskowe dla tej JICWP to: dobry stan
ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku wedtug wymagan gatunkow chronionych, stan chemiczny:
dla ztagodzonych wskaznikow [zwigzki tributylocyny(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych
wskainikow - stan dobry. Dla ww. JCWP zastosowano odstepstwo (art. 4 ust. 5 RDW) polegajace
na ztagodzeniu celdow $rodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete cele srodowiskowe
JCWP w zakresie wskaznikow: zwigzki tributylocyny(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi
w zestawie kolumn pn. ,Wskazanie dominujgcego rodzaju presji determinujgcych stan wod”, ktare
trwale uniemozliwiajg osiggniecie celow srodowiskowych. Presje trwale uniemozliwiajgce osiggniecie
celow srodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby spoteczno-gospodarcze (okreslone w kolumnie
pn. ,Potrzeba spoteczno-ekonomiczna zaspokajana przez irddio presji antropogenicznej
determinujgcej na stan wdd w stopniu zagrazajgcym osiggnieciu celdw  Srodowiskowych”)
i na obecnym etapie stwierdza sie brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna
pn. ,Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstgpstwa jest petne i terminowe
wdrozenie programu dziatan (ktérego zakres i skutecznosc okreslono w zestawach dziatan).

Teren przedmiotowego zamierzenia, znajduje sie na obszarze podiegajgcym ochronie zgodnie
z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1336), tj. na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwadzko-Ramuckiej, na terenie ktérego
majg zastosowanie przepisy uchwaty nr xxx/669/17 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego
z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2017 r. poz. 4143) oraz poza ohszarem zagrozenia i ryzyka
powodziowego, a jego realizacja nie jest sprzeczna z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Pregofy (Dz. U. z 2022 r., poz. 2715).

Przedmiotowe zamierzenie nie bedzie miato negatywnego wplywu na stan waod
powierzchniowych i podziemnych, na realizacje celow sradowiskowych dla nich okreslonych.

Niniejsze pozwolenie, zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U z 2023 r.,, poz. 1478) nie naruszy ustalen planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza, z wytgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 66, ustalen planow ochrony
i planéw zadan ochronnych dla obszarow chronionych, ustalen planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, ustaled planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalen programu ochrony wad
morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych, ustalen miejscowych
plandw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochraony przyrody
i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepiséw
odrebnych.

Przedtozona do wniosku dokumentacja oraz zgromadzone w toku postepowania dowaody,
dokumenty i informacje pozwalajg na wydanie decyzji w podanym zakresie i na okreslonych
warunkach. W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regicnalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku Panstwowego Gospodarstwa Wodnege Wody Polskie

za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w QOlsztynie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Panstwowe Gospodars"{v;zoiif%'d';ém\n‘vodv Polskie
Zarzgd Zlewni w Qlsztynie, ul. Partyzantow 1/2, 10-522 QOlsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl
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Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej,ktdry wydat decyzje - art. 127a ust. 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania admin_‘i'stracwnego, tekst jednolity Dz. U.z 2023 r., poz. 775).
Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje siq,oé'tateczna i prawomocna (art. 127a ust. 2 Kpa).

Ninigjsza decyzja stata si¢ ostaana
Q 10725 v,

w dniu... /\(.‘ \’)\ i "”/{4'

wobec nie wniesienia odwok

przez strony w ustawowyn

Otrzymujg:
1. Wg rozdzielnika

2. Aa.

Za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci 2 x 250,00 zt zgodnie z art. 398 ust. 1,
3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1478).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl
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Legenda:

projektowany kraweznik wyniesiony
——————— projektowany kraweznik obnizony
= ——— — = projektowana krawedZ pobocza bitumicznego
-m———— - projektowana krawedz pobocza z kruszywa

projektowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
[ ] projektowany zjazd z betonu asfaltowego
projektowany chodnik z kostki brukowej betonowej

projektowany zjazd z kostki brukowej betanowej

projektowane scianki szczelne z grodzic stalowych
======== projektowany mur cporowy z prefabrykatéw zelbetowych

mmmmme——e— projektowane $ciek z prefabrykatéw betonowych

T[IHM projektowane skarpy

= projektowana kanalizacja deszczowa

0—.———— projektowany oswietlenie drogowe

—»—— projektowana likwidacja kabla oswietleniowego
granice dziatek

Oswiadczam, Ze tres¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z tresciag
poswiadczonej przez wykonawce mapy do celdw projektowych, opracowane] w wyniku
pozytywnie zweryfikowanych prac gecdezyjnych

Protokot weryfikacji Nr GD-1.6642.1.6990.2022_1 z dnia 31.01.2023 .,

Maciej Bartosiewicz nr upr. WAM/0030/POCD/11

Pracownia projektowa: Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIES BARTOSIEWICZ
ul. Zolnierska 4/60, 11-700 Mragowo
tel. 603 182 620

Zarzad Powiatu w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516 Qlsztyn

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatewej nr 1372N w miejscowosdcl Ru$
Stadium: Projekt zagoespodarowania terenu data: 12.2023 r.
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500 ?ru:ﬁiﬂzk#
Podpis:
Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz nr upr. WAM/0030/7008 /11 i
specjalnosé: drogowa
Projektant: mgr inz. Tomasz Wrzosek nr upr. WAM/OOE.Z/POOS/B
specjalnesé: sanitarna
Projektant: mgqr inz. Arkadiusz Kacprzak nr upr. WAM/DOZB/POOE/W
specjalnosé: elekiryczna

Uzgadni ;m o J&ev} M(\i{‘ [ |

%
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STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAL GEODEZJI

pl. Bema 5
10-516 Qlsztyn
tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.7.2024

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 7.2024

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektroenergetyczna {(oswietlenie), sie¢ kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu: gm. Stawiguda, obr. 10, dz.: 114/5, 117/3, 21/7, 3619/12, 3619/5, 39/13, 41, 630

Whioskodawca: Ustugi Inzynierskie Maciej Bartosiewicz
Zotnierska 4/60
11-700 MRAGOWO

Inwestor: Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
Cementowa 3
10-429 OLSZTYN

Data narady:2024-01-17

Na podstawie art. 28b ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedtozony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag
zawartych w zatgczniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znaki geodezyjne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego
pofozenia punktow osnowy geodezyjnej roboly ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnef obsfugujgcej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na
wilasny koszt zlecic uprawnionej jednosice wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

2. Przy realizacji projektu w terenie nalezy uwzglednic charakterystyke dokfadnosci paszczegolnych punktow
granicznych wzdluz ktorych realizowana jest inwestycja.

Zatgczniki:
1.Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

z Up. STAROSTY OLSZTYNSKIEGO
Agnieszka Krupka
Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowe)
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Zatgcznik nr 1

sygn. GD-11.6630.7.2024 z dnia 2024-01-17

Stanowiska uczestnikéw Narady Koordynacyjnej:

ODPIS

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie i nazwisko uzgadniajacego
Data

Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
Wydziat Geodezji Przewodniczacy
Narady Koordynacyjnej

brak uwag

Agnieszka Krupka
2024-01-12 14:07:36

ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis
Ustug Dziat Ewidendiji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

brak stanowiska *

Energa-Operator SA z siedzibg w
Gdansku, Oddziat w Olsztynie

Uzgodni¢ w EOP profil skrzyzowania projektcwane]
drogi z istnigjgca linig napowietrzng 0,4 kY.

Marek lliuczonek
2024-01-12 14:18:29

restrukturyzacji

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0. | brak uwag Agnieszka Dobrowolska
2024-01-10 11:51:31
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, brak uwag Elzbieta Taub
Whydzial Infrastruktury i Budownictwa 2024-01-10 09:34:11
Pawiatowa Stuzba Drogowa w brak uwag Jacek Nadulski
Olsztynie 2024-01-16 09:21:13
Uniwersytet Warminsko - Mazurski w | brak uwag Zbigniew Czarnota
Olsztynie, Osrodek Eksploatacji i 2024-01-10 07:39:28
Zarzadzania Miejska Siecia
Komputerowg ,OLMAN"
Instytut Chemii Bicorganicznej PAN brak uwag Marek Kuberka
Poznanskie Centrum 2024-01-15 10:00:32
Superkomputerowo-Sieciowe
NEXERA Sp. z c.c. brak uwag Andrzej Grycmacher
2024-01-15 19:52:25
Urzad Gminy w Stawigudzie brak uwag Izabela Waraksa
2024-01-10 09:54:20
Hawe Telekom Sp. z 0.0. w brak uwag Aleksandra Ratajezyk

2024-01-16 15:05:19

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nigobecnos¢ na naradzie koordynacyjngj podmictu nalezycie
zawiadomionego o jgj migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jef przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania

projektowaney sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o kiérym mowa w art. 28b ust. 3.

Strona:

z up. STAROSTY OLSZTYNSKIEGO
Agnieszka Krupka

Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowc)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

POWAT olsztynski
identy fikato 2814112
Jednostka ewidency jna denty kabr =
nazwa Stawiguda
) ) identy fikator 281411_2.0010
Obreb ewidencyjny
nazwa Rus
dziatka ewidency jna 114/4, 11415, 11416, 11713, 18/9...
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokgmnych ptaskich 2000/7
wspbtrzednych wysokosci PL-KRON86-NH
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Nazwa / ime i nazwisko wykonawcy
Ime i nazwisko, nr uprawnien oraz data

ktory opracowal mape.

i podpis geodety uprawnionego,

STAROSTA OLSZTYNSKI

Dokumentacja numer: GD-11.6630.7.2024
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej.
OLSZTYN, dnia 2024-01-17
z up. STAROSTY OLSZTYNSKIEGO
Agnieszka Krupka

Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany elektronicznie)
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granice dziatek

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt,
poswiadczonej przez wykonawce mapy do celéw projektowych, op
pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych

Protokot weryfikacji Nr GD-1.6642.1.6990.2022_1 z dnia 31.01.20Z

Maciej Bartosiewicz nr upr. WAM/0030/POOD/11

Pracownia projektowa: Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE Powiatowa
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ wi
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mrggowo ul. Cementow
tel. 603 182 620

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N

Stadium:

Projekt zagospodarowania terenu

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu skalc
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Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz :
specjalnos¢: drogo

Projektant: mgr inz. Tomasz Wrzosek nrupr. WAM/OOE?Z
specjalnosé: sanitc

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Kacprzak nrupr. WAM/0028
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest
poswiadczonej przez wykonawce mapy do celéw projektowych, opraco
pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych
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Pracownia projektowa: Inwestor:
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magr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ w Olsz
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo ul. Cementowa 3,
tel. 603 182 620
STAROSTA OLSZTYNSKI
Dokumentacja numer: GD-11.6630.7.2024 Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N w m
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j. Stadium: Projekt zagospodarowania terenu
OLSZTYN, dnia 2024-01-17 Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:
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Agnieszka Krupka Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz nr upr‘. W,AM/dOOBO/PO(
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(dokument podpisany elektronicznie)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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IPRAWNIONY

Nazwa / ime i nazwisko wykonawcy
Ime i nazwisko, nruprawnien orazdata i podpis geodety uprawnionego,

ktory opracowal mape.
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projektowana kanalizacja deszczowa
projektowany oswietlenie drogowe
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STAROSTA OLSZTYNSKI
Dokumentacja numer: GD-11.6630.7.2024

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z trescig
poswiadczonej przez wykonawce mapy do celéw projektowych, opracowanej w wyniku
pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych

Protokot weryfikacji Nr GD-1.6642.1.6990.2022_1 z dnia 31.01.2023 r.,

Maciej Bartosiewicz nr upr. WAM/0030/POOD/11

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej.
OLSZTYN, dnia 2024-01-17
z up. STAROSTY OLSZTYNSKIEGO
Agnieszka Krupka

Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany elektronicznie)

Pracownia projektowa: ) Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE Powiatowa Stuzba Drogowa
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ w Olsztynie
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mraggowo ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
tel. 603 182 620
Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N w miejscowosci Rug
Projekt zagospodarowania terenu data:

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500 nr rysunku

1

Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz :
specjalnos¢: drogowa
Projektant: mgr inz. Tomasz Wrzosek nr-upr. W,A,M/OOB.Z/POOS/B
specjalnosé: sanitarna
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Kacprzak nr upr. WAM,/0028/POOE /07

specjalnos¢: elektryczna

nr upr. WAM/0030/POOD /11| Podpis:
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Energa

operator
ENERGA OPERATOR SA Ustugi Inzynierskie Maciej Bartosiewicz
Oddziat w Olsztynie ul. Zotnierska 4/60
Dzial Dokumentacji Energetycznej w Olsztynie 11-700 Mragowo
Qlsztyn, 01-08-2024 roku
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia:  PT/002500/63MMD/24, EOP/KD/6/2024/07/03951
Dokumentacja: ~ Profil lini napowietrznej nN — uwaga z narady koordynacyjnej GD-I1.6630.7.2024 z dnia

17.01.2024
Miejscowos¢: Ru$
Ulica:
Dziatki Obreb 10 dz. 117/3
Gmina; Stawiguda
Zakres formalno-prawny oraz techniczny
uzgodnienia:
Uzgodniono: TAK

Uzgodnienie wazne jestdo:  31.08.2025r.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Zatacznik:
Profl
Zatwierdzit
Kierownik )
pziatu Dokumentacii Bagrgetycinel
Karot Cleslukowski
T 801404 404 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
T-48 587674350  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddziat w Olsztynie KRS 0000033455
ul, Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Regon 190275904-00068  olsztyn@energa-operator.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
NIP 583-000-11-90  www.energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zi
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linia NN AsXSn 4x50mm? - 40MPa istn. stup
temp. + 40°C st. transf.
g
istn. stup R
ZN-9 e ==
' 8,8 m
6,8 m 7,54 m 9,62 m *
r2-113,83m }rz-114,13m Iz-114.27m ~ z-113,83m 'rz-116,07m
| droga
31,36 m |
] ;

Zachowana jest normatywna odlegto$¢ przewodu od drogi
na podstawie normy N SEP-E-003

mgr inz. Arkadiusz Kacprzak

nr upr. WA 8/POOE/07 Stadium: Projekt zagospodarowania terenu dota: 06.2024 r.
specjalno$ ryczna
e ¢ Tytut rysunku: Profil zwisu linii n/n J skala: 1:500 nf, Tysunky
; . . r. WAM/0028/POOE /07| PodR]
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Kacprzak :;et‘;olnosc: /elektrgcznq / %(

1
1
]
]
1
1
]
]
]
1
1
1
'

\\

pliplfiloepeli v

Pracownia projektowa:

USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo
tel. 603 182 620

Inwestor:

Zarzad Powiatu w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N w miejscowosci Rus
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Olsztyn, 05.08.2024 r.

Ustugi Inzynierskie
Maciej Bartosiewicz
Ul. Zotnierska 4/60
11-700 Mragowo

Uzgodnienie

‘5
Niniejszym uzgadniam projektowane wtaczenie projektowanego kolektora deszczowego
stuzgcego do odwodnienia drogi powiatowej nr 1372 N w msc. Rus do istniejgcej kanalizacji
deszczowej za posrednictwem studni rewizyjnej o rzednych 111.35/109.48, w dziatce nr ew. 114/5
obreb Rus.

DYREKTOR
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