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Zalacznik nr 7

Standardowe wytyczne wykonania i montazu rozdzielnicy nN 0.4 kV w Porcie Gdanskim

1. Obudowe zlacza/rozdzielnicy wykonaé z blachy stalowej o grubosci min. 1,5mm, ocynkowanej
lub z powtoka AL/Zn, lub z blachy aluminiowej, dach sko$ny min. 5%.

2. Stopien ochrony nie mniejszy niz [P 44 z wentylacja grawitacyjna.

3. Obudowe pomalowaé farbg proszkowa, odporng na warunki srodowiskowe 1 promieniowanie
UV, kolor RAL 2003, 2004, 2007 (pomaranczowy) lub zblizony.

4. Zlacze wraz z wyposazeniem wykonac zgodnie ze schematem, z roztagcznikiem manewrowym
na zasilaniu, z zastosowaniem nowych aparatow posiadajacych odpowiednie atesty, certyfikaty;
aparaty 1 urzadzenia winny by¢ nowe, niewykorzystywane wczesniej w innym projekcie
i dopuszczone do stosowania w budownictwie i energetyce, ponadto powinny by¢ dostepne
w oficjalnych kanatach dystrybucyjnych na terenie Polski.

5. Rozdzielnice na lezy wyposazy¢ w:

e rozlacznik bezpiecznikowy 630 A szt. 2 (zasilanie i odejscie)

e rozlacznik bezpiecznikowy 630 A szt. 1 (rezerwa)

o rozlaczniki bezpiecznikowe i wytaczniki dla zasilania odbioré6w wynikajace z projektu
e rezerwa miejsca na roztgcznik bezpiecznikowy 630A

6. Wszystkie pola odbiorcze rozdzielnicy nn 0,4kV musza mie¢ mozliwos¢ doposazenia
w przektadniki pradowe klasy 0,2S instalowane za aparatem zabezpieczeniowym w kierunku
odbioru.

7.  Wszystkie pola odbiorcze musza mie¢ mozliwo$¢ opomiarowania licznikami polposrednimi
w klasie C. Nalezy przewidzie¢ w rozdzielnicy miejsce na min. cztery legalizowane
czterokwadrantowe liczniki energii czynnej i biernej umozliwiajacy zdalny przekaz danych
pomiarowych do systemu ENERGIA 4, oraz koncentrator zdalnego odczytu licznikéw
umozliwiajacy harmonogramowanie odczytow 1 posiadajacy mozliwos¢ podiaczenia licznikow
po GSM oraz RS.

8. Na potrzeby przekazania danych z licznikdw energii do systemu ENERGIA 4, nalezy
zaprojektowac i doprowadzi¢ do poszczegodlnych rozdzielnic sie¢ swiattowodowa lub opartg
na kablach XzZTKMXpw 5x4x0,8, uktadana w niezaleznie lub w poblizu kabli zasilajacych, wraz
z wszystkimi urzadzeniami niezbednymi do uzyskania prawidtowej komunikacji i przesylu
danych oraz podlaczenia internetu za posrednictwem statego ztagcza ETH. W przypadku
wykorzystywania $wiattowodu do komunikacji nalezy przewidzie¢ w rozdzielnicy miejsce
na przelgcznice $wiattowodowa oraz konwertery jako niezalezng wneke oddzielong od obwodow
pradowych 1 doposazy¢ w przetgcznice swiattowodowa 12-polowa wyposazong w koncowki
E2000PC, switch MOXA typu eds-4012-4gc-hv. Wszelkie niezbedne urzadzenia nalezy
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dostarczy¢, zabudowa¢ oraz skonfigurowa¢ w ramach zadania i nalezy uwzgledni¢ w cenie
ofertowe;j.

Na obudowie (z boku rozdzielnicy) zamontowa¢ 2 niezalezne moduty gniazdowe z ktorych
kazdy powinien zosta¢ wyposazony w:

e gniazdo 16A 1L+PE+N IP67 (przemystowe),
e gniazdo 32A 3L+PE+N IP67
e gniazdo 63A 3L+PE+N IP67

Wszystkie gniazda powinny posiada¢ niezalezny wyltacznik manewrowy (z zamknigciem
na klodke). Kazde gniazdo powinno by¢ zabezpieczone niezaleznym zabezpieczeniem
nadpragdowym i ré6znicowopradowym..

Kazdy z dwoch modutéw gniazdowych nalezy wyposazy¢ w przektadniki 100/5 klasy 0,2s
na zasilaniu modutu oraz licznik energii elektrycznej klasy C (np. sQAB) umozliwiajacym
komunikacje¢ z urzadzeniem zdalnego odczytu licznikow (z buforem odczytowym -
umozliwiajagcym harmonogramowanie odczytow np. PROBOX2, ktore nalezy zainstalowaé
w rozdzielnicy i podtaczy¢ do niego liczniki energii elektrycznej)

Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach rezygnacje z moduldéw gniazdowych na etapie
projektu po ustaleniach z ZMPG

W rozdzielnicy nalezy stosowaé ograniczniki przepig¢ T1 + T2 25kA/75kA Up<l,5kV.
Ograniczniki podlaczy¢ poprzez roztacznik bezpiecznikowy 400A. Wartos¢ pradu
bezpiecznikow wedtug zalecen producenta.

Wewnatrz rozdzielnicy zamontowac gniazdo serwisowe 16A, grzejnik wraz z zabezpieczeniem
oraz w gormej czesci ztacza oprawe LED.

Rozmieszczenie aparatury wg normy PN-EN 60439-1 wykonanie 3b typ 2; wszystkie elementy
bedace pod napigciem po otwarciu drzwi rozdzielnicy sa ostonigte w taki sposob, ze szyny
sa izolowane, widoczne i oslonigte plyta izolacyjng (np. z plexi) a aparaty umozliwiaja
podtaczenie kabli w taki sposob, ze rdwniez nie da si¢ dotkna¢ reka czesci czynnych ($rub
1 koncowek kabli) bedacych normalnie pod napigciem.

W dolnej czgsci obudowy rozdzielnicy (w elewacji) ztacza wykonaé otwor z dtawica (o $rednicy
40-50mm) na ewentualne wprowadzenie kabla OPd z rozdzielnicy na zewnatrz, przed obudowe
- otwor zaslepié.

Zamek do rozdzielnicy: zamknigcie na ktodke energetyczng oraz klucz typu trojkat z
mozliwo$cig wymiany na zamek patentowy.

Na obudowie nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, z oznaczenie wlasciciela, kontakt
ze stuzbami odpowiedzialnymi za obsluge i utrzymanie zlacza i linii zasilajacej (uzgodnié
telefonicznie pod nr 58 737 76 63);
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Na drzwiach wewnatrz rozdzielnicy przymocowa¢ zalaminowany aktualny schemat
z zaznaczonymi granicami eksploatacji pomigdzy ZMPG SA a odbiorcami przylaczonymi
do rozdzielnicy.

Oznakowac wszystkie elementy ztacza (na kablu zasilajacym i na doptywach opisy z adresem,
typem i przekrojem kabla) i umiesci¢ numer ztacza na obudowie kolorem czarnym, wysokosé
liter min. 8 cm; kolorystyka kabli i przewodow zgodnie z PN-HD 308 S2:2007.

Fundament betonowy pomalowa¢ na kolor czarny $rodkiem zabezpieczajacym odpornym
na warunki srodowiskowe.

Utwardzi¢ teren w promieniu ok. 1 m wokoét fundamentu — obsypaé grubym zwirem lub ulozy¢
ptyty chodnikowe lub kostki brukowe.

W przypadku posadowienia rozdzielnicy w miejscu narazonym na uszkodzenia przez:
manewrujacy sprzet (np. w srodku placu, przy drodze manewrowej, na nabrzezu) wykonaé
bariery ochronne w postaci pionowych rur stalowych wysokosci 1,5m, srednicy min. @100/4mm
zalanych betonem lub na fundamencie betonowym, posadowionych w odlegto$ci min. 0,5m
od obrysu rozdzielnicy, rury pionowe wzmocni¢ min. 2 poprzeczkami z rur stalowych min. @
80. Catos$¢ pomalowac w zo6tto-czarne pasy ostrzegawcze.

W przypadku posadowienia rozdzielnicy w miejscu narazonym na uszkodzenia przez: zasypanie
fadunkiem np. na placu skladowym wykona¢ bariery ochronne wokol rozdzielnicy
zabezpieczajace przed uszkodzeniem w postaci oston oporowych zelbetowych Iub stalowych
wysokosci min. 1,5m.




