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Zalacznik nr 6

Standardowe dane wyjsciowe do projektowania i budowy stacji i rozdzielnic SN 15kV

w Porcie Gdanskim

Stacje transformatorowe

Obudowa modutowa (prefabrykowana) betonowa, zapewniajgca stopien ochrony co najmniej [P
43, pomalowana farbg przystosowang do odpowiednich warunkow $rodowiskowych wraz
z fundamentem. Kolor obudowy szary Cokoty — RAL 7016, Sciany — RAL 7001, Kotwica
RAL 2004 (lub inny uzgodniony z ZMPG SA) ze znakiem graficznym logo zgodnie ze standardem
ZMPG SA.

Dane techniczno-materiatowe:

« Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubo$ci min. 120 mm,

* Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 120200 mm, posiadajacy
szczelng mis¢ olejowa, mogaca pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju z transformatora,

* Stolarka stacyjna (drzwi oraz zaluzje wentylacyjne) — aluminiowa, lakierowana RAL 7001.

* Dach betonowy.

Nowa stacja powinna posiada¢ wydzielong osobng komorg¢ lub komory transformatorowe o stopniu
ochrony co najmniej IP 23D, przystosowane do mocy 1250 kVA kazda. Stacja powinna by¢
wyposazona w transformatory o mocy 1000 kV A kazdy. Transformatory powinny by¢ niskostratne,
olejowe.

W fundamencie stacji przewidzie¢ przepusty kablowe z uszczelnieniami mechanicznymi lub
zaprojektowa¢  inne  rozwigzania, = umozliwiajace  przylaczenie  linii  kablowych
i transformatoréw oraz montaz i p6zniejsza eksploatacje rozdzielnic SN 15 kV.

Spetlienie wymaganych przez Zamawiajacego parametréw stacji transformatorowej ma zostac
potwierdzone wlasciwym certyfikatem wydanym przez uprawnione laboratoria.

Stacja powinna posiada¢ osobne pomieszczenia (z odrgbnymi wejsciami) na rozdzielnice SN
15kVoraz na rozdzielnicg nn 0,4kV wraz z wydzielonym miejscem na szafe teleinformatyki
w wymiarach ok. 2000x800x800 na urzadzenia teleinformatyczne na potrzeby systemu SYNDIS i
ENERGIA 4 i podiaczenia do PST. Do szafy wprowadzi¢ i podtaczy¢ projektowane sieci
teleinformatyczne, wyposazy¢, podlaczy¢ i skonfigurowaé wszelkie niezbedne urzadzenia
wlaczajac urzadzenia stacji do SYNDIS, ENERGIA 4 poprzez PST ZMPG SA. Zaprojektowac i
wybudowa¢ doprowadzenie do stacji §wiattowodu od najblizszego wezta/ studni teletechniczne;.
Drzwi do rozdzielni stacji w wykonaniu ,,antypanic” z zamkiem zgodnie z przyj¢tym standardem
ZMPG SA.

Budynek powinien by¢ wyposazony w os$wietlenie wszystkich $cian naswietlaczami LED z
czujkami zmierzchowymi i ruchu. Pomieszczenia rozdzielni SN i nN nalezy wyposazy¢ w grzejniki
elektryczne z automatyczng regulacjg temperatury. Wokot stacji teren powinien by¢ utwardzony
(minimum to opaska wokot i obszar wejscia do stacji).
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b) Rozdzielnice SN:

zdalne wystanie sygnatow do programu SYNDIS (z wykorzystaniem istniejacego w stacji GPZ
koncentratora SO-55XX). Na zasilaniu przewidzie¢ aparaty ochrony przeciwprzepi¢ciowej SN.
Uktady automatyki w poszczegolnych polach majg taczy¢é w sobie funkcje pomiarowe,
zabezpieczeniowe, sterownicze i rejestracyjne.

Telemechanika ma umozliwi¢: telesygnalizacj¢ stanu potozenia tgcznikoéw oraz uziemnikow,
stanu automatyk stacyjnych, sygnalizacj¢ awaryjng indywidualng z poszczegolnych pol
rozdzielnic, sygnalizacje awaryjng z urzadzen zasilania bezprzerwowego, telemetri¢: pomiar
napiecia.

nalezy wykona¢ obliczenia nastaw zabezpieczen.

do skomunikowania systemu SYNDIS oraz na potrzeby przekazania danych z licznikéw energii
do systemu ENERGIA-4, nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ dla poszczegdlnych stacji sie¢
swiattowodowa (uktadang razem z kablem SN) wraz z wszystkimi urzgdzeniami niezbednymi do
uzyskania prawidlowej komunikacji i wspotpracy z systemem SYNDIS oraz podigczenia internetu
za posrednictwem stalego ztagcza ETH. Wszelkie niezbgdne urzadzenia nalezy dostarczyd,
zabudowac oraz skonfigurowa¢ w ramach zadania i nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.
Uwzglednia¢ wyposazenie rozdzielni sprzgt izolacyjny i p-poz.

Stacja powinna by¢ wyposazona w system monitoringu dostgpu i kontroli braku zasilania,
wlaczony do systemu kontroli bezpieczenstwa firmy MVB

¢) Rozdzielnice nN 0.4kV:

Rozdzielnice, szyny, potaczenia zaprojektowac dla wartosci pradu znamionowego 2500 A.
Minimalne parametry techniczne rozdzielnic NN:

o Napigcie nominalne sieci 0,4 kV

o Najwyzsze napi¢cie urzadzen 0,69 kV

o Czestotliwos¢ znamionowa S0Hz/3

o Znamionowe wytrzymywane napigcie krotkotrwale czestotliwosci sieciowej 2,2 kV
o Znamionowe wytrzymywane napigcie udarowe piorunowe 1,2/50pus 8kV

o Prad znamionowy ciagly szyn 2500 A

o Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany 80 kA(1s)

o Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 160 kA

o Stopien ochrony IP2X

o Odporno$¢ na dziatanie tuku wewngtrznego 100 kA (0,3s)

o Rozdzielnica w wykonaniu lukochronnym
Spelienie wymaganych przez Zamawiajacego parametrow rozdzielnic ma zosta¢ potwierdzone
wlasciwym certyfikatem wydanym przez uprawnione laboratoria.
Wszystkie pola zasilajace i odbiorcze rozdzielnicy nn 0,4kV wyposazyé w przektadniki pradowe
klasy 0,2S oraz niezbedne aparaty taczeniowe i zabezpieczeniowe. Przekladniki nalezy instalowac
za aparatem zabezpieczeniowym w kierunku odbioru. Dopuszcza si¢ montaz 1 kpl. przektadnikow




dla wydzielonej grupy aparatow zasilajacych jednego Odbiorce w zaleznos$ci od konfiguracji sieci
i po uzgodnieniu z ZMPG

e W przypadku budowy stacji na dwa lub wigcej transformatorow nalezy przewidzie¢ pola
sprzggtowe pomiedzy wylacznikami transformatorowymi w postaci wylacznika o pradzie
znamionowym réwnym 2500 A

e Wszystkie pola zasilajagce oraz odbiorcze (lub grupy odbioréw) musza by¢ opomiarowane
czterokwadrantowymi licznikami energii czynnej i biernej w klasie C i wyposazone w urzadzenia
umozliwiajgce zdalny przekaz danych pomiarowych do systemu ENERGIA 4, w tym koncentrator
zdalnego odczytu licznikoéw umozliwiajagcy harmonogramowanie odczytdéw 1 posiadajacy
mozliwos¢ podlaczenia licznikow po RS.

e Przewidziec tablice licznikowe w rozdzielni nn 0,4kV z gniazdem serwisowym 1-faz. Na tablicach
nalezy instalowac liczniki w klasie C. Zastosowane liczniki stuza rozliczeniom Odbiorcow i
powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy dla licznikéw rozliczeniowych na dzien ogloszenia
przetargu lub wykonania projektu.

e Pola transformatorowe (i odbiorcze np. do sieci dzwigowej) muszg by¢é wyposazone
w dedykowane zabezpieczenia — wylaczniki samoczynne o pradzie znamionowym dostosowanym
na podstawie obliczen do projektowanego obcigzenia (pola trafo. min. 2500A, pola odbiorcze min.
1600A — min 3 szt.). Pozostale pola odbiorcze wyposazone w rozitaczniki-bezpiecznikowe.
Wymagania minimalne: RB o pradzie znamionowym 630A — 10 szt.

e W rozdzielnicy nalezy stosowac ograniczniki przepig¢ T1 + T2 25kA/75kA Up<l,5kV.
Ograniczniki podigczy¢ poprzez roztacznik bezpiecznikowy 400A. Warto$¢ pradu bezpiecznikow
wedlug zalecen producenta.

d) w projekcie nalezy przedstawi¢ m.in. schemat strukturalny catej sieci kablowej (stan istniejacy i
stan projektowany), schematy istniejace i projektowane rozdzielnic podlegajacych przebudowie lub
wymianie kabla, schemat powigzan uktadow pomiarowych do systemu ENERGIA 4 i SYNDIS,
rysunek z rozmieszczeniem projektowanych elementow o$wietleniowych z zarysami drog,
budynkdéw, nabrzezy z mocami i typami opraw.




