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Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: : Przebudowa skrzyziowan drogi powiatowej nr 3304E- ul. Grota-Roweckiego
z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach w zakresie polqgczenia drog

rowerowych.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

o umowa z Zamawiajacym

o mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

. inwentaryzacja projektanta

. ustalenia z Zamawiajgcym oraz gestorami sieci istniejacych

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
. Ustawa z dnia 21 marca 19856 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (aktualny tekst
jednolity)

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” — zatacznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

. Zatgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (aktualny tekst jednolity)

° Katalog powtarzalnych elementow drogowych , Transprojekt” Warszawa 1979 r.
° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (aktualny tekst jednolity)
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1.4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Pabianice w ul. Grota-

Roweckiego - w ciggu drogi powiatowe] nr 3304E od skrzyzowania z ulica Bugaj do

skrzyzowania z ul. Nawrockiego w powiecie pabianickim na dziatkach ewidencyjnych

zgodnie z nizej przedstawionym wykazem:

WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/
OBREB

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:

Zakres inwestycji:
" obregb P-14
Pabianice

267/12, 26772, 267/16, 254/22, 254/23, 268/31,
268/32; 254/26

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

|
et
|
|
1
|

. tyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacja geodezyjng
. roboty ziemne i rozbidrkowe,
* wykonanie podbudow nawierzchni utwardzonych chodnika, opaski, drogi dla

pieszych i rowerow oraz drogi dla rowerow,

o wykonanie obramowania chodnika, opaski, drogi dla pieszych i rowerdéw oraz drogi

dla rowerdw z kraweznikow i obrzezy betonowych,

o wykonanie nawierzchni chodnika, opaski, drogi dla pieszych i rowerow oraz drogi
dla rowerow,

o wykonanie przejazddw dla rowerow,

° przeniesienie wiaty przystanku autobusowego wraz z tablicg informacyjng

° przeniesienie stupa ogtoszeniowego

] uzupetnienie jezdni masa bitumiczng na potaczeniu chodnika z jezdnig bitumiczna

(strefa przykraweznikowa),

. zabezpieczenie i ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokosciowa istniejacych sieci

wodociagowych, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych — w przypadku ich

natrafienia w czasie robot ziemnych

. wykonanie docelowych terenow zielonych
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1.6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO UKELADU
DROGOWEGO

e kategoria drogi: powiatowa

+ klasa drogi: Z - zbiorcza

¢ kategoria obcigzenia ruchem KR 1

o dostepnosc¢ do drogi: nieograniczona

o przekroj drogi — uliczny z obustronnymi kraweznikami

o szerokos¢ jezdni: ok. 10,50 m

¢ szerokosc chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni: zmienna od 1,5 m do
3om

o szerokosc drogi dla rowerdow: zmienna od 1,5 m do 3,00 m

e pochylenie poprzeczne chodnika: zmienne, $rednio ok. 2%

Parametry geometryczne projektowanych elementéw drogi przyjeto zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (aktualny tekst jednolity).

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

21 STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja planowanego zamierzenia budowlanego to:

- istniejacy chodnik oraz droga dla rowerdw po stronie wschodniej skrzyzowania z ul.
Bugaj przy przejsciu dla pieszych po stronie polnocnej i poludniowej w ul. Grota-
Roweckiego;

- istniejacy chodnik oraz droga dla roweréw w ul. Grota-Roweckiego po poludniowej
stronie od konca drogi dla rowerow przy wjezdzie na rynek do skrzyzowania z ul.
Nawrockiego oraz chodnik i droga dla rowerow po stronie wschodniej tego skrzyzowania w
okolicach przejs¢ dla pieszych;

- istniejacy chodnik oraz droga dla rowerow po pétnocnej stronie w ul. Grota-Roweckiego

po zachodniej stronie skrzyzowania z ul. Nawrockiego przy przejéciu dla pieszych;
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Wyzej wymieniona droga powiatowa na przedmiotowym Ugsltfg‘&bupﬂa Enﬂlwlﬁdgﬁn}gc?‘q?
nawierzchni bitumicznej o szerokosci wynoszacej ok. 10,50 4287 -Uobustiéhiiiii !
kraweznikami. W ramach niniejszego projektu nie zostang przebudowane istniejace zjazdy
(za wyjagtkiem wymiany kostki w $ladzie projektowanej drogi dla rowerdw) - nalezy
dowiazac¢ sie do nich wysokosciowo przebudowywanym chodnikiem i drogag dla roweréw.

W stanie istniejacym droga powiatowa nr 3304E na omawianym odcinku przebiega przez
tereny miejskie o zwartej zabudowie w Pabianicach. Istniejgca zabudowa ma charakter
miejski — dominuje zabudowa wielorodzinna. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie

pozostawic istniejgce tereny zielone zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sa nastepujace istniejace sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ elektroenergetyczna,

. sie¢ teletechniczna,

. sie¢ wodociggowa,

. siec¢ kanalizacji sanitarnej

° sie¢ kanalizacji deszczowej
o sieC gazowa

2.2 WARUNKI GRUTOWO-WODNE

Podloze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy =zakwaliflkowa¢ do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

2.3 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje:

- przebudowg istniejgcego chodnika i budowe odcinka drogi dla roweréw po potudniowe;
stronie drogi powiatowej nr 3304E — ul. Grota-Roweckiego na odcinku od konca drogi dla
rowerow przy zjezdzie na rynek do skrzyzowania z ul. Nawrockiego oraz przeniesienie

wiaty przystanku autobusowego w poblize zatoki autobusowej;




- przebudowe istniejgcego chodnika i wykonanie dowigzan drog élléﬂ%’u}ﬁﬁ@ﬁ?ﬁé{m&ﬂm £
dla roweréw po wschodniej stronie skrzyzowania z ul. Bugaj R&PRHEFHWW'WL Grota-
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- przebudowe istniejacego chodnika i wykonanie dowiazania drogi dla roweréw do
przejazdu dla rowerow po zachodniej stronie skrzyzowania z ul. Nawrockiego po stronie
poinocnej ul. Grota-Roweckiego;
- przebudowe istniejacego chodnika oraz wykonanie dowigzania drogi dla roweréw do
przejazdu dla rowerow po wschodniej stronie skrzyzowania z ul. Nawrockiego po stronie
potudniowej ul. Grota-Roweckiego;
- wykonanie przejazdow dla rowerow w ul. Grota-Roweckiego w skrzyzowaniach z ul.
Bugaj i ul. Nawrockiego oraz przejazdu dla rowerow w ul. Nawrockiego w skrzyzowaniu z
ul. Grota-Roweckiego
Przedmiotowa droga jest droga powiatowa klasy Z. Rozwiazania sytuacyjne zgodnie z

rysunkiem D-01 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

2.3.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Nawierzchnie chodnika i drogi rowerowe|j nalezy skierowac spadkiem 1% - 5% ($rednio
2%) w kierunku jezdni. Projektowane ukiady wysokosciowe chodnika i drogi dla rowerow
(spadki, rzedne) dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu
(istniejace zjazdy) i poziomow posadowienia ul. Grota-Roweckiego. Na wysokosci przejsé
dla pieszych oraz przejazdow dla roweréw kraweznik betonowy 20x22cm nalezy utozyé z
uwzglednieniem wyniesienia 2cm wzgledem nawierzchni jezdni. Chodnik potozony
bezposrednio przy jezdni nalezy obramowac od jej strony kraweznikiem 20x30cm. Droge
dla rowerdéw oraz chodnik od strony pasa zieleni nalezy obramowaé obrzezem 8x30cm.
Wszystkie elementy wymienianych obramowan (krawezniki/obrzeza) nalezy sytuowac na
lawie betonowej z betonu C12/15. Szczegoly wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono

na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”.

2.3.3 OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

Na przedmiotowym odcinku w ul. Grota-Roweckiego nie zostana przebudowane zjazdy

(za wyjatkiem wymiany kostki w éladzie projektowanej drogi dla rowerow).
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3.1 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje warstw podbudowy elementow drogi objetych ninigjszym opracowaniem
przyjeto w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych -
Zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. Po odslonieciu podiloza gruntowego grunty organiczne oraz nasypy
niebudowlane nie spelniajace wymaganej no$nosci nie moga stanowi¢ bezposredniego
podioza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie nieorganicznym |
nasypach niekontrolowanych nalezy uzupelnic pod konstrukcje nawierzchni gruntem
niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetniaé podloze nalezy
zageszczajgc warstwowo) — dopuszcza sig zastosowanie innych wariantéw wzmocnienia
podioza zgodnie z p. 3.2 ninigjszego opisu technicznego. Grupa nosnosci podioza
okreslona w czasie robét nie moze byé nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjete] do
projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to
nalezy wzmocni¢ podfoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajacej uzyskanie

przyjetej w projekcie wartosci E2.

Konstrukcja chodnika (z kostki betonowej):

1. Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4
—gr. min. 15cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja drogi dla rowerow (z kostki betonowej):

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4

—gr. min. 20 cm

4. Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnoéci G1

9
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1. Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC83'Y§£Btm
ARCHNITEKTURY | BUDOWNICTWA

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W — gr.4 cm 95200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 J08-T7-01. fax + 4R 43 208-77-12

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31Tmm - gr. 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny byé dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2 WARIANTY WZMOCNIENIA PODLOZA

W czasie robot budowlanych po odstonieciu podioza gruntowego przed wykonaniem
pierwsze] warstwy konstrukcji nawierzchni, jezeli zajdzie potrzeba, nalezy wzmocnié
podioze poprzez wbudowanie ponizszych warstw w zaleznosci od stwierdzonej grupy

nosnosci podioza:

Dla grupy nosnosci G2:

- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 10cm

Dla grupy nosnosci G3:

- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:

- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 25cm

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

41 ODWODNIENIE

Odwodnienie nie jest przedmiotem opracowania. Nie zaklada sie zmiany istniejacego

sposobu odwodnienia uktadu drogowego objetego opracowaniem.
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Na obszarze inwestycji zlokalizowane sa nastepujgce sieci uzbfoj@riaderenusi «15 42 209.797.1°
+ kanalizacja sanitarna
* kanalizacja deszczowa
+ sie¢ wodociggowa
+ sie¢ elektroenergetyczna
* siec telekomunikacyjna

e sie¢ gazowa

W ramach zadania nie przewiduje sie realizacji przebudowy w ujeciu sytuacyjnym wyzej
wymienionych elementow infrastruktury istniejgcej. Na podstawie analizy mapy
zasadniczej i wskazanych w niej rzednych istniejacych elementow sieci wzgledem
zakresu robét drogowych okreslonych w niniejszej dokumentacji nie stwierdzono
kolizji przebudowywanego i budowanego chodnika z istniejacymi sieciami
wskazanymi powyzej, co za tym idzie przedmiotowa dokumentacja nie podlega
uzgodnieniom 2z wlasciwymi gestorami sieci celem okreslenia warunkow
przebudowy elementéw sieci kolidujgcych z projektowanym uklfadem drogowym w
ujeciu sytuacyjnym.

W razie konieczno$ci nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury
uzbrojenia podziemnego dostosowujac ja do projektowanych rzednych nawierzchni.
Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, itp.) muszg
by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni chodnika.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic gestoréw sieci oraz dokonac
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wilazy, klapy, studnie, itp.)

stwierdzajacego aktualny stan techniczny istniejacej infrastruktury.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu stanowiacym odrebne opracowanie.

6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Przebudowywany chodnik, droga dla pieszych i rowerow oraz droga rowerowa nie bedzie

powodowaé zanieczyszczenia gruntu oraz nie pogorszy standardu ekologicznego stanu
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istniejacego. Planowane przedsiewzigcie nie jest inwestycja maceolAngarnyacy w
A : ] : . . WYDIIAL

srodowisko, powodujacy powstanie nowych warunkow w szczegoinnseiowm zakresie Wicnatv, »

akustycznego. W trakcie robét zwigzanych z remontem wzeﬁuﬁgﬁm&ﬁﬁ]ﬁ%ﬁ éﬂ;{
pasa drogowego wystapia okresowo zwiekszone natezenia halasu, zapylenia. Bedzie to
oddziatywanie krotkotrwate i nie wystapi w okresie biezacej eksploatacji obiektu po
zakonczonych robotach. Miejsce skladowania materiatow budowlanych wynika¢ bedzie z
organizacji placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie
wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarke odpadami
powstajgcymi w trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy prowadzic w  sposéb
gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla $rodowiska, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco
oddzialywac na srodowisko w my$| przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (aktualny tekst jednolity).

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst
jednolity) remontowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwsze] kategorii

geotechnicznej.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE
OSOBOM NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Przebudowywane nawierzchnie nie beda zawiera¢ uskokow, ani progow

uniemozliwiajacych osobom niepetnosprawnym korzystanie z placu manewrowego.
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10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO WYDZIAL

ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel, +45 42 M8-T700, fax +48 42 208.77-12

10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Nie dotyczy.

10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowacé beda okresowe uciazliwosci
zwiazane z emisja substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktore
mogg niekorzystnie oddzialywa¢ na mieszkancoéw w sasiedztwie zamierzenia
inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przeciazone i przetadowane oraz
powinny spelnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ zwiekszonej emisji
hatasu spowodowanej: praca ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatow budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsigwziecia mozna ograniczyc poprzez zastosowanie wilasciwej organizacji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych
w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym terenow zabudowy
mieszkaniowe] w porze dziennej w godzinach od 6:00 — 22:00. Nalezy podkreslic, iz
przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony
ptakow i siedlisk przyrodniczych oraz istniejacej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatow przyrody

oddalonych od obszaru inwestycji.

11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Nie dotyczy




ATAROSTWO POWIATUW.
w PABIANICACH

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWAN!&{QRLEWEWW-

BUDOWNICTWA
05-200 Pabianice, ul. Partyraneka 5t
tel. +4% 42 108-T7-01, fax +48 42 208-77-12

Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z ustawa Prawo budowlane (aktualny tekst
jednolity) okreslono na podstawie przepisow dotyczacych drég tj. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania
przedmiotowej inwestycji obejmuje teren znajdujacy sie w zakresie przedmiotowego
opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych

obiekt jest zlokalizowany.

13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z zapisami aktow prawa migjscowego dla obszaru
oddziatywania inwestycji (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego/lnne akty prawa
miejscowego) — Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét pozyskac wszelkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje wynikajace z wyzej wymienionych aktow/przepiséow

prawa.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy

14
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15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYGH GZESEI 1Y o nicrom
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56

tel. +48.42 208-77-01, fax +48 42 208.77.1

L.p. Obiekt Powierzchnia [m2]

1 [Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej Ok. 350 m2
Nawierzchnia drogi dla rowerow z kostki brukowej

2 Ok. 100 m2
betonowej
Nawierzchnia drogi dla roweréw z nawierzchni

| [y Ok. 130 m2
bitumicznej

L Nawierzchnia opaski bezpieczeristwa 5 Ok. 20 m2

Przejazdy dla rowerow Ok. 120 m2

15




16. ZASWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJBEKFANTAO POWIATO W .

w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzaneka 5t
tel. +4842 208-T7-01, fax +48 42 208-77-1>
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STAROSTWO POWIATOWL
w PABIANICACH
WYDZIAL

17. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

95-200 Pabranice, ul. Partyzaneka 56
tel. +48 42 308-T7-01, fax +48 42 208-77-12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.: ,Przebudowa skrzyzowan drogi powiatowej
nr 3304E- ul. Grota-Roweckiego z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach
w zakresie pofaczenia drég rowerowych.” jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZI OGRANICIEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19
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STAROSTWO POWIATOW) _
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
#3-200 Pabranice, ul, Partyzancka St
tel. +48 42 208-77-01. fax +42 42 208-77.1°

CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA: STAROSTWO POWIATOW
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; W
- granica g{;rmmtr I BUDOYWNICTWA

‘ 200 Pabianice, vl. Partyzaneks s¢.
- kraweznik Betoowy 20x30x100cm:
- istniejqcy kraweznik betonowy
20x22x100cm

- projektowany kraweinik betonowy
20x22x100cm

- obrzeze betonowe 8x30x100cm

-1 - istniejqcy chodnik z kostki betonowej

- istniejqca droga dla rowerow

- istniejqce zjazdy z kostki betonowej
oraz zatoki przystankow autobusowych

- istniejqce przejazdy dla rowerow

|- projektowany chodnik z kostki betonowej

- projektowana droga dla rowerow z
kostki betonowej

- projektowany przejazd dla rowerow
- przekroje konstrukcyjne
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Licencja nr

STAROSTWO Peblpicg 1200908-12
w PABIANICACH
GK.6642.2273.2024 1008 PYYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
35-200 Pabranice, ul. Partyzaneka 56

1. Marwa organu wydajacego liceneje:  Starosta Pabianicki tel, +48 42 208-77-01, fax +43 42 208-77-12
2. Licencjobiorea:  Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydzial Drog i Mostdw
Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice
3. Informacje o materialach zasobu, ktdrych dotvezy licencja:
ldenty fikator : 5 reslenic L
fp R L ¥ Data wykonania kopii ﬂknhlhrlm. IUthllrll ohickiu, do ktorego
zasohu odnosi sig liceneja
1 Mupa gasadnicen w posteci 2024-08-12 Miasto Pabianice, obr, P-14 - zakres
ruslrowe] obszarowy zgodny z zal. graf. do wniosku,
Podstawa : Zlecenic wykonania dok.
projekiowej dla realizacji inwestycji pn.:
"Przebudowa skrzy zowan drogi powiatowej
. 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj i
ul, Mawrockiego w Pabianicach w zakresie
polaczenia drog rowerowych™”,
2 Mapa zasadnicea w postic 2024-08-12 Miasto Pabianice, obr, P-14 - zakres
weklorowe obsearowy zpodny z zal. grafl do wniosku.
Podstawa : Zlecenie wykonania dok.
projektowej dla realizacji inwestycji pn.:
"Preebudowa skreyzowan drogi powintowej
3304E - ul. Grota Roweckiego 2 ul. Bugaj i
ul. Nawrockiego w Pabianicach w zakresic
potaczenia drég rowerowych"",

4. Miniejsza licencia upowa2nia licencjobiorey, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobioree do
wykorzystywania wyszezegalnionych w pkt 3 materialdw pafstwowego zasobu peodezyjnego i kartograficznego

wocclu realizacii 2adania publicenego

5. Mie narusza licencji udostgpnianie materiatow pafstwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego preez licencjobioree innym
podmiotom dla realizacii celu i w granicach uprawnicih okreslonych w ust, 4.

podpis organu b uposaniong) osaby

POUCZENIE

Zgadnie z art. 48a ust, | ustawy 2 dnia 17 maja 198% r, - Prawo geodezyjne i kartograficane (De. U, 2 2020 1, poe. 276, z poén, zm.)
kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niczgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je whrew
postanowieniom licencji osobom treecim, podlega karze pienigine w wysokosci driesigciokrotnosci oplaty za udostepnienie

tveh materialow,




Licencin wystawions sgodnie « art 400 ust 4 ustawy 2 diia 17 maja 1989 - Prawo geodesyne i kartograficene zawicra:

Iy niepowtarzalny identy nkator wmolivwiaggoy werylikacie autenty cenoscei lcencjis
F62dM 1 4-a600- 41T h-88cb-75acdd3a2 30e 1

2y adres strony mternelowe umozliviajgee preeprowadzenic wery ks, o Kldre) mowa w pkt |-
hitips:pabianice.geoportal2.plimap/osrodekfwery likacja.php

3) dena, godeing, minuta 1 sekunda w ktarej nastgpito wy generowanie licencii w trybie art d0¢ ust. 4 ustawy: a doin 17 maja 198% ¢, - Prawo geodesyjne i kartog
2024-08-12 DE:A3:00

4p zoodnie « art 400 ust. 4 ustawy samedeielnie wydrnkowana leencja nie wymaga podpisu organa b upowarnionego pracownika oraz pieczeci urzgdowe)

Spouczenie o sposabie wery fikaciic o ktorym mowa w pkt 1,
w formularzu na stronic internctowej, o ktdrej mowa w pht 2 wpisad identyfikator o ktdrym mowa w pkt 1§ nacisngé preyeisk Weryfiku




PRIEKROJ PRZEZ DROGE DLA ROWERGW | CHODNIK A-A

projektowony fregment wg plonu stuacyjiego
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/Stref a preykraweznikowa - do otworzenia warstwy bitumiczne i podbudowy jezdni
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STAROSTWO POWIATUW
' w PABIANICACH

WYDZLIAL -
ARCHITEKTURY I BL DO NI!‘..'_I\'-.
95.200 Pabianice, ul. Partyrancha -

tel. +48 43 J08.TT-01. fax =48 47 2NE-T77-7

UWAG!:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac {qcznie z catq pozostalq dokumentacjq projektowq

n C3/4 gr. 20cm

biturnicznej oraz rzgdnych wysokosciowych dziatek przylegtych/bram

- elementy drogi przedstawione na niniejszych przekrojach jako “istniejgce” nie podlegajq przebudowie w ramach

przedmiotowego zadania budowlanego

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym fub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad

dokumentacji projektowej naleiy poinformowac o tym fakcie projektanta
- spadek poprzeczny podany na przekroju konstrukcyjnym ma charakter przykiadowy - szczegélowe nachylenia istniejqcych
elementow drogi zgodnie z rzednymi z mapy zasadniczej i pomiarami wlasnymi
- projektowane spadki na projektowanych nawierzchniach nalezy dostosowac do istniejqcych rzednych wysokosciowych jezdni

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa skrzyzowan drogi powiatowej nr
3304E - ul. Grota-Roweckiego z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w
Pabianicach w zakresie potaczen drog rowerowych

Tytut rysunku: Przekrdj przez chodnik 1 droge dla rowerdw A-A

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Ulica Grota-Roweckiego od skrzyzowania z ul. Bugaj do skrzyzowania z
ul. Nawrockiego, obreb P-14 Pabianice, Gmina Pabianice

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:20
Projektant:
mgr inZ. Ma r

upr, bud. nr LOD| 3§97/ PRO0D

Numer rysunku: D-03 Data: Pazdziernik 2024




f-slrefa praykraweinkowa - do obworzenia warsty

® /I{rawez'r-ik 206224100 na awie betonowe
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\ftm‘ejqce warstwy jezdni
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr, 3-3¢cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1




PRZEKROJ PRZEZ DROGE DLA ROWEROW | CHODNIK B-B

projeklowony fragment wg planu sytuscyhego
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STAROSTWO POVEATOW .

w PABIANIC&CH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDWNICTWA

rE

§5.200 Pabmnice, ul. Pa
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Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna AC8S - gr.3 cm

e

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego ACT1W - gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa €90/3 0-31mm - gr. 20cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz. mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

UWAGH:

- niniejszy rysunek naley rozpatrywaé lqcznie z calq pozostalq dokumentacjq projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- W przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym lub innymi rysunkami wehodzqceymi w skfad
dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

- spadek poprzeczny podany na przekroju konstrukcyjnym ma charakter przyktadowy - szczegélowe nachylenia istniejqcych
elementdw drogi zgodnie z rzednymi z mapy zasadniczej i pomiarami wiasnymi

- projektowane spadki na projektowanych nawierzchniach nalezy dostosowac do istniejqcych rzednych wysokosciowych jezdni
bitumicznej oraz rzednych wysokosciowych dziatek przyleglychibram

- elementy drogi przedstawione na niniejszych przekrojach jako “istniejqce” nie podlegajq przebudowie w ramach
przedmiotowego zadania budowlanego

Nazwa projektu: Przebudowa skrzyzowan drogi powiatowej nr
3304E - ul. Grota-Roweckiego z ul, Bugaj i ul. Nawrockiego w
Pabianicach w zakresie polaczen drog rowerowych

Tytut rysunku: Przekrdj przez chodnik i droge dla rowerdw B-B

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Ulica Grota-Roweckiego od skrzyzowania z ul. Bugaj do skrzyzowania z
ul. Nawrockiego, obreb P-14 Pabianice, Gmina Pabianice

Stadium; PRO. EK!'{ BUDOWLANY

Skala: 1:20

Projektant:

mgr inz. Marfu
upr. bud, nr LOD/ 387 IPED/

Mumer rysunku: D-04 \

Data: Pazdziemik 2024
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Istniejqce warstwy jezdni

©

Isniejqce warstwy zatoki przystanku autobusowego

©

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15¢cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1




BIURO PROJEKTOWE: STAROSTWO POWIATUWY L
w PABIANICACH

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI $p. 2 0.0, WYDZIAL
ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA
KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERARY Pabianice, ul. Partyzancka St

tel, +48 42 308-T7-01. fax +48 42 208-77-1°
NIP 8311644063, REGON 524078440
STRONA TYTULOWA

INFORMACIJA BIOZ

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRIEBUDOWA SKRZYIOWAN DROGI POWIATOWEJ NR 3304E - UL. GROTA-ROWECKIEGO Z UL, BUGAJ | UL,
NAWROCKIEGO W PABIANICACH W ZAKRESIE POLACIENIA DROG ROWEROWYCH

. 2. Adres obiekiu budowlanego:

DROGA POWIATOWA PUBLICINA NR 3304E ULICA GROTA-ROWECKIEGO W PABIANICACH

3. Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA IX, XXV

4, Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery
dzialek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

DIIALKI EWID. NR 267/12, 267/2, 267/16, 254/22, 254/23, 268/31, 254/26 — OBREB P-14, PABIANICE, MIASTO
PABIANICE, POWIAT PABIANICKI

5. Nazwa i adres Inwestora:

POWIAT PABIANICKI, UL. PILSUDSKIEGO 2, 95-200 PABIANICE

6. Imie, nazwisko, specjalnosé¢, numer posiadanych uprawnien budowlanych, podpis
. projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowdnia w
specjalnosci drogoweyj:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODIKA 20, 98-105 WODZIERADY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICIEN W SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR
LOD/3897/FBD/1%

7. Data opracowania:

PAIDZIERNIK 2024
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. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa

6. Zagrozenia wystgpujgce podezas realizacji robot budowlanyeh oo 3
7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szezegdlnie nicbezpiecznych. 5
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace n ichbezpicczenstwom wynikajacym z

wykonafiie Tabot budowlanyehi i e s e
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1. Podstawa opracowania STAROSTWO POWIATOW
w PABIANICACH

i p Al ’ WYDZIAL
- Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego ARCHITEKTURY | BUDOYYNICTWA
5 35-200 Pabianice, ul. Partyzancka St
43 WIE}H lokalna terenu el +4R 42 I08-T7-0). fax +48 42 208-77-1

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zamie-
rzenia budowlanego pn:. Przebudowa skrzyzowan drogi powiatowej nr 3304E - ul.
Grota-Roweckiego z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach w zakresie polacze-
nia drog rowerowych.

3. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizaciji

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

o tyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacja geodezyjna
. roboty ziemne i rozbidrkowe,
° wykonanie podbudéw nawierzchni utwardzonych chodnika, opaski, drogi dla

pieszych i rowerow oraz drogi dla rowerow,
o wykonanie obramowania chodnika, opaski, drogi dla pieszych i roweréw oraz drogi

dla rowerow z kraweznikow i obrzezy betonowych,

° wykonanie nawierzchni chodnika, opaski, drogi dla pieszych i roweréw oraz drogi
dla rowerdw,

° wykonanie przejazdow dla rowerow,

o przeniesienie wiaty przystanku autobusowego wraz z tablica informacyjna

o przeniesienie stupa ogloszeniowego

o uzupeinienie jezdni masg bitumiczng na poltaczeniu chodnika z jezdnig bitumiczna

(strefa przykraweznikowa),

o zabezpieczenie i ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokoéciowa istniejacych sieci
wodociggowych, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych — w przypadku ich
natrafienia w czasie robot ziemnych

. wykonanie docelowych terendw zielonych

° wykonanie oznakowania pionowego | poziomego zgodnie z zatwierdzonym

projektem DOR

Do opracowaria zastrzegamy sobje wszelkie prawa wynikajgoe z Usfawy o ochronie praw auforskich
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AARUS TWO POWIATOWI
w PABIANICACH

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych x¢% lé‘”?"”':%l”“”i“
. sie¢ elektroenergetyczna, SRR AR S AR
. siec teletechniczna,

D sie¢ wodociggowa,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej

° siec kanalizacji deszczowe;

. sie¢ gazowa

. ul. Grota Roweckiego, ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwiazane z realizacja robot powyzszego zadania inwesty-

cyjnego sa nastepujace (prace przy nizej wymienionych obiektach budowlanych):

° siec elektroenergetyczna,

o siec teletechniczna,

° sie¢ wodociggowa,

o sie¢ kanalizacji sanitarnej

. sie¢ kanalizacji deszczowej

. sie¢ gazowa

. ul. Grota Roweckiego, ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach

6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji robot jest fakt realizowania
ich w pasie drogowym. Podczas realizacji robot moze wystapi¢ szereg zagrozen z uwagi

na prace w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

« praca sprzetu mechanicznego, podczas robot ziemnych i montazowych: koparki,

spycharki, rozktadarki, walce, itp.,

» ruch samochodéw ciezarowych odwozgcych urobek z wykopu jak i dowozacych

materiat na budowe,

Do apracowania zaslrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgee z Ustawy o ochronie praw awtorskich
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* wykonywanie prac w pasie drogowym w ciggu ulic o duiym'h%?é%%

i pieszego,

-\R('HITEKI'[';H'I"I
15-200 Pabianice, U
o) +4R 42 108-T7-01_ far +

STWO POWIATOW
piy FUoH Koldwégo

wYDLIAL

BUDOWNICTWA
. Partyzaneka 56
48 42 208-77-11

* wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajacych pojazdow na ulicy

i na placu budowy wystepujace przez caty czas trwania budowy,

* zagrozenia wynikajgce ze nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub

z ich niesprawnosci,

» zespot wibracyjny — zagrozenie srednie podczas, pracy z mtotem pneumatycznym,

hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarka reczna itp.,

* upadek do wykopu lub przysypanie ziemia w wykonanych wykopach,

* porazenie pragdem elektrycznym zwiazane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia

podziemnego (linie energetyczne),

* przemieszczanie sig pracownikow po placu budowy oraz transport reczny w szczegdlno-

sci wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

+ zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dtoni, podraznienia bton

$luzowych, uszkodzenia rak i nég, gtowy lub calego ciata.

.Lp. [ Rodzaj zagrozenia ‘ Skala zagroéeﬁia Mie|sce zagro- | Czas wstqpow-ania za-
Zenia groZenia
1 Wypadki kumunikacyjne Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
2 Obrazenia na skut;;u.u.:!-erzeﬁ, Czqs;ie Teren budowy | Czas wykonywania pracy
preygniecenia

3 Spaq.:laj.ﬁca przedmioty Spodarycznie Terén budowy i.‘.‘.zas v&konywania pracy

4 Zasypanié "ziemiq w wykopie Spodarycznie Teren budowy | Czas xwkbnyﬁ.uania pracy
5 |Obrazenia ciata na skutek kontak-| Czas.l:e Teren budowy | Czas wykonywania pracy j

ty z ostrymi przedmiotami

6 Upadki |  Czeste | Terenbudowy | Czas wykonywania pracy |
7 Halas Spodarycznie Teren budowy | Czas w;eknnywaniﬁ .prat:'_-..f J|
8 Przemaknigcie Spoda;}rcznie Teren budowy Czas. wykonywania pracy |
i3 Dsubf mepowofane?miejscy Czesle Teren budowy | Czas mkunﬁ:ania pracy |
pracy LAY Sl |

Do opracawania zastreegamy sobie wszelkie prawa wynikajgoe 2 Uslawy o ochronie praw actorskich
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7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji

F i & " " .IEI:J’LR STw % r o
robot szczegodlnie niebezpiecznych OV RARA rf.ﬂ'f'ilgﬁ Owk
: WYDZIAL
+ Szkolenie pracownikow w zakresie bhp. ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTW,
Y5-200 Pabianice, u]. Partyzaneks S¢

o 5 5 : 5 ':!_ s f i
« Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. 1R 42208-77-01. fix +43 42 208.77.1

+ Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
« Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkole-
nia. Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pra-
cownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakta-
dzie pracy oraz zasadami udzielania pierwsze] pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami wyste-
pujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposcbami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przy-
stapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogaélne-
go, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach oso-
bowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ prze-
prowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadzie
niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracowni-
cy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powin-

Do opracowania zaslrzegamy sobie wszelkie prava wynikajgoe z Ustawy o ochronie praw awlorskich
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ny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpie-

; e L STAROSTWO pow .
czenstwa i higieny pracy dotyczace: w Fi}:l{im}(tfﬁmu“ L

reee o XENDEIAL,
- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi 11});"?gg];?géhfﬁiﬁﬁitﬁfuvﬁmmg
S 1anice, ul. Partyzaneky 3
pracﬂwnikf}w, tel '-IHJEMS-ﬂ-EII.I:w L4 ir.? .'-‘l!.-r_'?.f-‘!:.?r

- ohstugi maszyn i innych urzagdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wyze| wymienione instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpo-
czeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno-
sci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryj-
nych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscic¢
pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub po-
trzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bez-
poéredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do z

kresu cbowiazkow

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych

8.1 ZALECANE SRODKI OSTROZNOSCI

Aby skutecznie zapobiegac zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujace srodki ostrozno-
SCi:

« roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B-10736 oraz z zachowa-
niem nalezytej ostroznosci i zasad sztuki budowlanej,

« stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

* prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3-ch i wiecej osdb,

* kazdy z pracownikow musi dostac do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski, kamizelki
odblaskowe i rekawice ochronne),

* wykopy ziemne musza byc¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy waskoprze-
strzenne umocnione nalezy zabezpieczy¢ szalunkami, przy skiadowaniu urobku nalezy

uwzglednic wtasciwy klin odiamu gruntu,
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* skladowanie urobku z wykopu na odkfad moze sie odbywac wylacznie z jednej stron
y iﬂﬂ?g‘b W -:J y

POWIAT
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopa Gﬂkiéﬂﬂ_‘ltu:daimeg&%m!&s?f
: YDZIAL
terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m, :ﬂ“g-‘:’]‘g E:'“I-RY | BUDOWNICTW2
1 ; TR finice, ul, Partyraneks <r
» z chwilg osiggnigcia glebokosci wykopu wiekszej niz 1,0 m ffonizéj ﬁ&ﬂr}mmtaéﬁ}égﬁéaﬁ?

schodzenia | wychodzenia z wykopu nalezy zastosowac drabinki ztazowe ustawions w
odlegtosciach co najwyzej 20,0 m,

* w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi byé¢ wypo-
sazona w telefon komorkowy,

* przy montazu cigzkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen
dzwigowych lub innych podnosnikéw, prace nalezy wykonywaé ze szczegdlna ostrozno-
scig i asekuracja. Sprzet dzwigowy musi posiada¢ aktualne atesty, a zawieszenia powinny
by¢ poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy rowniez ostrzec i za-
bezpieczy¢ pracownikow znajdujacych sie w wykopie przed ewentualnymi skutkami upad-
ku cigzkich elementow. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy pracy sprzetu w
rejonie napowietrznych linii energetycznych, ktore powinny zostac¢ wylaczone spod napie-
cia.

+ wszelkie prace montazowe w rejonie istnigjacych linii kablowych nalezy prowadzi¢ wy-
lgcznie pod nadzorem upowaznionego Przedstawiciela Wiasciciela sieci energetycznej, w
stanie wytaczonego napiecia na obiekcie.

* prace w rejonie skrzyzowan z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykonywaé recznie
wylacznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiasciciela danego

uzbrojenia.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw sprzetem mechanicznym oraz przewier-
tow i przepychow, nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu.

Zlokalizowane uzbrojenie nalezy widocznie oznakowac.

« wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

« w miejscach przejsé dla pieszych nalezy ustawi¢ barierki ochronne oraz nad wykonanymi
przekopami mostki o szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5 m z obustronnymi porgczami,

» nalezy przestrzegac¢ bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopow od ist-
niejgcych budynkow; odlegtosci te powinny wynosié co najmniej 3,0 m - 6,0 m w zalezno-
$ci od potozenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejgcego budynku.

* przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych NN w odlegtosci do 3 m od skraj-

nego przewodu, moga pracowac tylko osoby majgce uprawnienia do pracy przy napigciu

do 1 kV,
J
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« w przypadku wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opuscic miej-
sce robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzaca poza strefe zagraZeRids Two POWIATOW 1.
+ obszar, na ktérym prowadzone sa wykopy pod stanowiska stupowe i Iﬁ%ﬁ%hﬁgﬁﬁ%ﬁﬂe

: ey ; ; ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
oraz prace montazowe, powinien by¢ prawidtowo zahezpleczongg_mﬁﬁﬁy%ﬂ‘ ul. Partyzaneka 56

tel. +48 42 J0R-T7-00, fax +48 42 208-77-17

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomoca srodkéw technicznych, pracodawca
lub kierownik budowy obowiazany jest dbac o to, aby pracownik ktéremu powierza sie da-
na prace miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami ja-
kie moga przy tym wystapi¢ oraz aby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do
okreslonej pracy. Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowiazek
wspblnie z podwykonawcami, okreslic szczegolowe zasady nadzoru w zakresie bezpie-

czenstwa i higieny pracy na poszczegolnych odcinkach robét.

8.2 WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ UZYWANEGO
SPRZETU

Zabudowywane materiaty oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia robot budowlanych
powinien charakteryzowaé sie nastepujacymi wlasciwosciami:

» materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania,

+ po zakoniczeniu montazu, wszelkie urzadzenia oraz wykonane odcinki drogi moga byc
dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym odpowiednich pomia-
row zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

« zabudowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac aktualng kartg prob i badan,

+ uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ aktualne

przeglady i dopuszczenia do eksploataci.

9. Podstawa prowadzenia rob6t budowlanych

» Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (aktualny tekst jednolity);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robdt budowlanych (aktualny tekst jednolity)

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bez-

pieczenstwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie EZkOIEW?a"‘F‘ngW‘ﬂ? I?{t}}&z ATOWL

czenstwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity) w PA :ﬂﬁ:ﬂ? ACH

ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA
: 23-200 Pabanice, ul. Partyzaneka 5¢

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwad higidy pracyspodezas-71.1-

eksploatacji maszyn i innych, urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i

drogowych (aktualny tekst jednolity)
* Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorek,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pra-

cy i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

10. Uwagi konncowe

Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i skrzy-
zowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw/Gestorow, po wcze-
sniejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robot. Przed przystapieniem do wykonania robét,
Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow (uzytkownikdéw) uzbrojenia nadziemnego i
podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu
robot na odcinkach kolizyjnych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. W przypadku napo-
tkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy napotkane
uzbrojenie zabezpieczyC i powiadomi¢ Uzytkownika/Gestora. Wszystkie napotkane urza-
dzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napigciem i grozace po-
razeniem. Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robot ze szcze-
gélnym uwzglednieniem przepiséw BHP. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami oraz instrukcjami producentow. Po wykonaniu montazu kabli, rur i
innych urzadzen nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Dokladng
lokalizacje obiektow podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych recz-
nych wykonywanych pod nadzorem Uzytkownikdéw/Gestorow. Wszelkie roboty w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow stosujac sie do ich zle-

cen odnosnie zabezpieczen urzadzen.
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