PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI SP. Z O.0.
KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
NIP 831 156 66 24
REGON 385046558

PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3304E - UL. GROTA
. ROWECKIEGO Z UL. BUGAJ | UL. NAWROCKIEGO W PABIANICACH W ZAKRESIE
POLACZENIA DROG ROWEROWYCH

OBIEKT: DROGA POWIATOWA NR 3304E, UL. GROTA ROWECKIEGO W PABIANICACH,
KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV

ADRES: UL. GROTA ROWECKIEGO W PABIANICACH, dziatki ewid. nr 267/12, 267/2,
267116, 254122, 254123, 268131, 254/26 - obreb P-14

INWESTOR: POWIAT PABIANICKI, UL. PI.SUDSKIEGO 2, 95-200 PABIANICE

PROJEKTANT, ,

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. £ODZKA 20, 98-105 WODZIERADY ;
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

PAZDZIERNIK 2024




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa
1. Wprowadzenie

2. Zakres i cel opracowania
3. Podstawa opracowania
. 4. Charakterystyka drogi
5. Projektowana organizacja ruchu
6. Znaki drogowe pionowe
7. Znaki drogowe poziome
8. Uwagi ogdlne
9, Zalecenia dodatkowe

10. Wykaz znakoéw drogowych
Cze$¢ rysunkowa

Plan orientacyjny

Projekt oznakowania - plan sytuacyjny




CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt stalej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) obejmuje droge powiatowa, nr

3304E ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, powiat pabianicki, woj. todzkie.
Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem - 2025 r.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu wg zataczonego projektu uzalezniony jest od
czasu realizacji przebudowy drogi.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie sposobu docelowego oznakowania drogi powiatowej nr 3304E w
miejscowosci Pabianice, ul. Grota Roweckiego, powiat pabianicki, woj. fodzkie w zwiazku z planowana,
przebudowa w zakresie polaczenia drog rowerowych (skrzyzowanie z ul. Bugaj i z ul. Nawrockiego).

Koniecznosé wykonania organizacji ruchu wynika z obowigzujacych przepisow.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujacymi
przepisami, umozliwiajacego bezpieczne poruszanie sig¢ po drodze.

W zakres opracowania wchodzi nastepujace zadanie:

 wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,
* wykonanie zestawien poszczegdinych elementéw oznakowania,

* uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez whasciwe organy zarzadzajace

ruchem zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.




3. Podstawa opracowania

[a—y

Umowa z Powiatem Pabianickim dotyczaca opracowania dokumentacji projektowe;

b

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.
1251 z pdzn. zm.),
3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie znakdw i sygnaléw drogowych (4. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pdzn. zm.),
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego |
. warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pdzn. zm.),
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 784),
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2022 r., poz. 1518 z pdin. zm.),
7. Obowiazujace normy, przepisy i literatura,
8. Mapa - plan sytuacyjny,

9. Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

4, Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 3304E — stan istniejacy

Lokalizacja planowanego zamierzenia budowlanego to:

- istniejacy chodnik oraz droga dla rowerdw po stronie wschodniej skrzyzowania z ul. Bugaj przy przejsciu dia
pieszych po stronie péihocnej i potudniowej w ul. Grota-Roweckiego;

- istniejacy chodnik oraz droga dla rower6w w ul. Grota-Roweckiego po potudniowej stronie od korica drogi dia
roweréw przy wjezdzie na rynek do skrzyzowania z ul. Nawrockiego oraz chodnik i droga dla roweréw po

stronie wschodniej tego skrzyzowania w okolicach przejsc dla pieszych;
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- istniejacy chodnik oraz droga dla roweréw po péinocnej stronie w ul. Grota-Roweckiego po zachodnie]
stronie skrzyzowania z ul. Nawrockiego przy przejéciu dla pieszych;

Wyzej wymieniona droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczna, o
szerokosci wynoszacej ok. 10,60 m z obustronnymi kraweznikami. W ramach niniejszego projektu nie zostana
przebudowane istniejace zjazdy (za wyjatkiem wymiany kostki w Sladzie projektowanej drogi dla rowerow) -
nalezy dowiaza¢ sie do nich wysokosciowo przebudowywanym chodnikiem i droga, dla rowerow.

W stanie istniejacym droga powiatowa nr 3304E na omawianym odcinku przebiega przez tereny miejskie o
zwartej zabudowie w Pabianicach. Istniejaca zabudowa ma charakter miejski — dominuje zabudowa
wielorodzinna, W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie pozostawi¢ istniejace tereny zielone zgodnie z
planem sytuacyjnym.

Droga powiatowa nr 3304E - stan projektowany

Projekt obejmuje:

- przebudowe istniejacego chodnika i budowe odcinka drogi dla roweréw po potudniowej stronie drog
powiatowej nr 3304E - ul. Grota-Roweckiego na odcinku od korica drogi dla rowerdw przy zjezdzie na rynek
do skrzyzowania z ul. Nawrockiego oraz przeniesienie wiaty przystanku autobusowego w poblize zatoki
aUtobusowej;

- przebudowe istnigjacego chodnika i wykonanie dowiazan drdg dla rowerow do przejazdu dla roweréw po
wschodniej stronie skrzyzowania z ul. Bugaj po obu stronach ul. Grota-Roweckiego;

- przebudowe istniejacego chodnika i wykonanie dowiazania drogi dla roweréw do przejazdu dla rowerow po
zachodniej stronie skrzyzowania z ul. Nawrockiego po stronie potnocnej ul. Grota-Roweckiego;

- przebudowe istniejacego chodnika oraz wykonanie dowiazania drogi dla roweréw do przejazdu dla rowerow
po wschodniej stronie skrzyzowania z ul. Nawrockiego po stronie potudniowej ul. Grota-Roweckiego;

- wykonanie przejazdow dla rowerdw w ul. Grota-Roweckiego w skrzyzowaniach z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego
oraz przejazdu dla roweréw w ul. Nawrockiego w skrzyzowaniu z ul. Grota-Roweckiego

Przedmiotowa droga jest droga, powiatowa, klasy Z.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego zaprojektowano:

- przebudowe chodnika w ul. Grota-Roweckiego o nawierzchni z hetonowej kostki brukowej o zmienne]
szerokosci od ok. 1,50 m do 3,50 m oraz budowe drogi dla roweréw o zmiennej szerokosci od 1,50 m do 3,00
m (szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym) Chodnik nalezy dowiaza¢ wysokosciowo do istniejacego

zjazdu. Swiatto krawgznika zmienne od 2 do 8 cm.




5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o inwentaryzacje istniejacego oznakowania.

Z uwagi na fakt, iz w rejonie skrzyzowania ulicy Grota Roweckiego z ul. Bugaj i z ul. Nawrockiego nie
ma polaczenia wszystkich drég dla roweréw, w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego, ruchu
pieszych i rowerzystéw ustalono, ze w rejonie w/w skrzyzowari dobudowane zostana brakujace przejazdy
rowerowe przez wspomniane ulice. Po wybudowaniu drég dla roweréw utworza one spojng catosc, a
rowerzysci beda, skomunikowaniu z istnigjacymi drogami rowerowymi. Wspomniane miejsca oznakowane
zostana, znakami pionowymi (C13, D6b) oraz poziomymi (P10, P11, P23). W ciagu istniejacych drog dla
roweréw (jesli sa w kolorze czerwonym) przejazd przez jezdnig réwniez wymalowany zostanie na czerwono.

Szczegolowa lokalizacja poszcezegdinych znakow pionowych i poziomych zostata naniesiona na plan
zagospodarowania (Plan sytuacyjny).

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy oznakov/ania
istniejacego, jesli spelnia warunki okreslone w tym projekcie. Wszelkie istniejace w terenie oznakowanie

niezgodne z projektem nalezy usunag przed wprowadzeniem oznakowania okreslonego niniejszym projektem.

6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych. Wymiary znakow
uzywanych w zwiazku z wprowadzeniem nowej statej organizacji ruchu nie moga byc mniejsze niz wymiary
innych znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowaé znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielkosci Srednie o
powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z odpowiednia norma, lub aprobata,
techniczna,

Lica naniesione na tarcze znakéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za wyjatkiem
znakéw A-7, B-20 i D-6 gdzie nalezy stosowac folig odblaskowa, typu 2. Wymagania dotyczace typu folii sa
wymaganiami minimalnymi — dopuszcza sie zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakow pionowych.

Zastosowane stupki znakéw pionowych powinny zapewnic ich stabilno$c i nalezy wykonac je z rurek
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stalowych, ocynkowanych o Srednicy min. 50mm. Lokalizacja pionowych znakéw drogowych nie moze
utrudniac ruchu pieszych. Nalezy w miare mozliwosci znaki lokalizowaé poza ciggami pieszymi. W zaleznosci
od warunkéw lokalnych na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiegnikach z zachowaniem skrajni
poziomej i pionowej.

Znaki drogowe nalezy wykonac i ustawic zgodnie z warunkami | zasadami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Wysoko$¢ ustawiania znakéw

- Wysoko$¢ umieszczania znakow:

N V0

b
; e |

|

min. 2.20
min. 2.00

a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m od poziomu chodnika do
dolnej krawedzi znaku.

b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do dolnej krawedzi znaku.

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtosc znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza
korona, drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od

krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odlegtosci nie

mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do
chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co




przedstawiaja ponizsze rysunki.

a) nadrogach b) na ulicach

Odchylenie poziome tarczy znakow

Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakdw powinno wynosic okoto 5, w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone sg na tukach poziomych

odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

na odcinku na fuku poziomym na tuku poziomym

prostym W prawo w lewo

7. Znaki drogowe poziome

Szczegoly rozmieszczenia oznakowania poziomego przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym.

Wszystkie znaki poziome zostana wykonane w technologii grubowarstwowej. Grubowarstwowe oznakowanie
nalezy wykonaé przy uzyciu mas chemoutwardzalnych, mas termoplastycznych Iub materiatow
prefabrykowanych, wsrod ktérych wyrdznia sig migdzy innymi: odblaskowe tagmy nieprofilowane i profilowane

posiadajace aprobate techniczna IBDIM.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegGlowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (zatacznik nr 2 - Szczegotowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach) oraz zgodnie z

wymaganiami odpowiedniej STWIOBR, bedacej elementarng czescig niniejszego projektu.




8. Uwagi ogolne

Wszystkie materiafy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow, stupki, powinny
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wilasciwosci uzytkowych, czyli
dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich whbudowania zgodnie z projektowana funkcjg i
obowiazujacym przepisami prawa.

Przed whudowaniem nalezy dany materiaf zatwierdzi¢ u Zamawiajacego celem jego akceptacji.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ aktow
prawnych stanowiacych podstawe do sporzadzenia projektu. W przypadku zmiany lub wydania nowych aktéw
prawnych nalezy sprawdzi¢ czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielkosci znakow,
wysokos¢ ich umieszczania, odlegtosé od krawedzi drogi) nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakdw |
sygnatow drogowych oraz urzadzen hezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tj. Dz. U. z 2019 ., poz. 2311 z p6zn. zm.).

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze widoczne, a ich

zastosowanie i umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zottej lub pomarariczowej utatwiajacej spostrzeganie przez

kierujacych.

9. zalecenia dodatkowe

Jednostka wprowadzajaca stalg organizacje ruchu - na podstawie zatwierdzonego projektu — ma obowiazek
powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drag,
- Komendanta Powiatowego Policj,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 2025r.
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Komenda Powiatowa Polleft
w Pabianicach
6200 Pabianice. ul, Zeromskiege W8
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UZGODNIENIE nr 230/2024

Przedstawiony projekt statej organizacji ruchu dotyczgeej ul. Grota Roweckiego
w Pabianicach w zakresie budowy drog dla rowerow na odcinku od ul. Bugaj do ul.
Nawrockiego

opiniuje:

bez uwag / #a-w—twagami™

KOMENDANT " ATSWY POLICL
W F.. < i

PO MNACZELNIKA
WYDZIALL #UCHY DROGOY. GO
Komendy Powiata we, ot w Paoianicach

il

podroin. Al Koza

Uwagi dla wykonawcy:

I.Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach (Wydzial Ruchu Drogowego KPP w Pabianicach)
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu — powotujac

si¢ na Nr niniejszego uzgodnienia (§ 12 ust. | Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku).

2.Zaslrzega sic mozliwosé paznicjszej korekly w oznakowaniu i zglaszania uwag do wprowadzonej organizacji.

# - niepotrzebne skreslic




PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

dla drogi powiatowej nr 3304E
ul. Grota Roweckiego w Pabianicach,
powiat pabianicki, woj. fodzkie
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH | POZIOMYCH

Symbol LiCZba
¢ Nazwa znaku Oznakowanie
' znaku znakow
ZNAKI PIONOWE
13 et Droga dla rowerow Do zamontowania
Przejscie dla pieszych i Do e
Déb 6 szt. przejazd dla rowerzystow
ZNAKI POZIOME
P10 Przejécie dla pieszych 30mb (12 SZtUklg 2,25m) =30x0,5 =
m
P11 Przejazd dla rowerzystow 26m2
PZ3 2iSzt, rower 1,5m2
SHa S Linia wyznaczajaca pas
L ; m : =
postojowy 55mb x 0,12 = 6,6m?2

Powierzchnia czerwona na

przejazdach dla rowerow

80m?2
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LEGENDA:
— — — — - granica opracowania

e = kraweznik betonowy 15x30x100cm

- istniejqcy kraweznik betonowy
15x22x100cm

- projektowany kraweznik betonowy
15x22x100cm

- obrzeze betonowe 8x30x100cm

- Istniejqcy chodnik z kostki betonowej

| - istniejqca droga dla rowerow

- istniejqce zjazdy z kostki betonowej
oraz zatoki przystankow autobusowych

| - istniejqce przejazdy dla rowerow

- projektowany chodnik z kostki betonowej

- projektowana droga dla rowerow z
kostki betonowej

|- projektowany przejazd dla rowerow

h_ - przekroje konstrukcyjne
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Pabianicach w zakresie potaczen drég rowerowych
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LEGENDA: _
— — — — - granica opracowania

e = kraweznik betonowy 15x30x100cm
- istniejqcy kraweznik betonowy
15x22x100cm

—————— - proj. kraweznik betonowy 15x22x100cm

- istniejqce obrzeze betonowe 8x30x100cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30x100cm
[ ]-istniejqcy chodnik z kostki betonowej
- istniejqca droga dla rowerow
[ ]-istniejqce zjazdy z kostki betonowej
oraz zatoki przystankow autobusowych

[ 17]-istniejqce przejazdy dla rowerow
[ 1- projektowany chodnik z kostki betonowej

[ proj. droga dia rowerdw z kostki

betonowej ) ' _
Ly = [ ]-proj. droga dla rowerow z nawierzchni
tablicarinterakeying przystank bitumicznej

" (do_pozostawienia

[ ]-proj. przejazd dla rowerow
I | - opaska bezpieczenstwa

[ 1-projektowany teren zielony

o - Projektowane przejscia dla pieszych
przez droge dla rowerow

b 4-przekroje konstrukcyjne
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