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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje:

- przebudowg istniejgcego chodnika i budows odcinka drogi dla roweréw po potudniowej stronie drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota-Roweckiego na
odcinku od korica drogi dla roweréw przy zjezdzie na rynek do skrzyzowania z ul. Nawrockiego oraz przeniesienie wiaty przystanku autobusowego w
poblize zatoki autobusowej;

- przebudowg istniejgcego chodnika | wykonanie dowigzan drog dla roweréw do przejazdu dla roweréw po wschodniej stronie skrzyzowania z ul, Bugaj
po obu stronach ul. Grota-Roweckiego;

- przebudowg istniejgcego chodnika i wykonanie dowigzania drogi dla roweréw do przejazdu dla roweréw po zachodniej stronie skrzyzowania z ul. Na-
wrockiego po stronie pélnocnej ul. Grota-Roweckiego;

- przebudowg istniejgcego chodnika oraz wykonanie dowigzania drogi dla roweréw do przejazdu dla roweréw po wschodniej stronie skrzyzowania z ul,
Nawrockiego po stronie poludniowej ul. Grota-Roweckiego;

- wykonanie przejazdow dla rowerow w ul. Grota-Roweckiego w skrzyzowaniach z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego oraz przejazdu dla roweréw w ul. Nawroc-
kiego w skrzyzowaniu z ul. Grota-Roweckiego

Przedmiotowa droga jest drogq powiatowa klasy Z.

Zaprojektowano przebudowe chodnika w ul, Grota-Roweckiego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokosci od ok. 1,50 m do
3,50 m oraz budowg drogi dla roweréw o zmiennej szerokosci od 1,50 m do 3,00 m (szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym) Chodnik nalezy dowig-
za¢ wysokosciowo do istniejgcego zjazdu, Swiatlo kraweznika zmienne od 2 do 8 cm.

Nawierzchnig chodnika i drogi rowerowej nalezy skierowa¢ spadkiem 1% - 3% ($rednio 2%) w kierunku jezdni. Projektowane uklady wysokosciowe
chodnika i drogi dla roweréw (spadki, rzedne) dostosowano do istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu (istniejace zjazdy) | pozioméw
posadowienia ul. Grota-Roweckiego. Na wysokosci przejs¢ dla pieszych oraz przejazddw dla roweréw kraweznik betonowy 20x22cm nalezy utozyé z
uwzglednieniem wyniesienia 2cm wzgledem nawierzchni jezdni. Droge dla roweréw oraz chodnik od strony pasa zieleni nalezy obramowaé obrzezem
8x30cm. Wszystkie elementy wymienianych obramowar (kraweznikilobrzeza) nalezy sytuowac na lawie betonowej z betonu C12/15. Szczegoly wyzej
opisanych rozwigzan przedstawiono na rysunku "Przekroje konstrukcyjne".

onstrukcja chodnika (z kostki betonowej):

. Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gr. min, 15 cm
4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1

Konstrukcja drogi dla roweréw (z kostki betonowej):

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gr. min. 20 cm
4. Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja drogi dla roweréw (bitumiczna):

1. Nawierzchnia bitumiczna - warstwa $cieralna AC8S - gr.3 cm
2. Warstwa wigzaca AC11W - gr.4 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31mm - gr. 20 cm
4. Podloze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1




ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogow norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych nie ist-
niejg katalogi norm, adaptuje sig istniejace katalogi "per analogia” lub dokonuije sig wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii prac dostep-
nej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadow r-g dla robot o zblizonej technologii i rzeczywistych nakladow materiatowych
podanych w opisie technolagii.

3. W zwigzku z brakiem wytycznych od Zamawiajgcego odno$nie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wezesniej zawartych umow na ana-
logiczne roboty budowlane, przyjmuje sig¢ nastepujgce zalozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 3 kwartatu 2024,
3.2. Ceny jednostkowe materiatéw i sprzgtu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom $rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztow zakupu za 3 kwartat roku 2024 opublikowany w SEKOCENBUD, INTERCEN-
BUD

3.2.2.w przypadku braku danych w wiw publikacii, przyjeto poziom cen z cennikéw producenckich lub dostawcoéw materialéw ogélnie dostepnych publi-
kowanych na stronach internetowych.

4. Wywdz urobku z robot ziemnych, ziomu, gruzu oraz pozostatosci z karczunku drzew i krzakéw przyjeto na odleglosé 10 km.

Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowig:
- dokumentacja projektowo wykonawcza,
- przedmiar robot (ilosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreélono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.,

6. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczegéine pozycje przedmiaru robot zawieraja wszystkie czynnoéci, materialy oraz sprzety konieczne do catko-
witego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawczg, STWIORB, sztukg budowlang i obowigzujgcy-
mi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacja projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych.
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota-Roweckiego z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach w zakresie pofaczenia drég ro-
werowych
1 Roboty przygotowawcze
1 D.M.00.00.00 [Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i demon-  |kpl.
d.1|analiza indy- taz)
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01  [D.01.01.01  |Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy | punktéw wysokosciowych - trasa | kpl.
d.1]0119-03 drég w terenie réwninnym
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
3|KNNR 1 D.01.02.01  [Mechaniczne karczowanie krzakéw - usunigcie zywoplotu m?2
d.110102-04
analogia
36,00 m? 36,000
RAZEM 36,000
4|KNNR 1 D.01.02.01 [Wywozenie galezi poza teren budowy - zagospodarowac zgodnie z wytycz- [mp
d.1[0107-03 nymi Zamawiajgcego
0107-05
1,72 mp 1,720
RAZEM 1,720
. 2 Roboty rozbiérkowe
5|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsyp-|m?2
d.2(0815-07 ce cementowo-piaskowej
analogia
582,80 m?2 582,800
RAZEM 582,800
6[KNR 2-31 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?2
d.2|0802-03 20 cm
0802-04
poz.5 m2 582,800
RAZEM 582,800
7|KNR 2-31  |D.01.02.04 [Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- [m
d.2|0813-04 piaskowej
26,40 m 26,400
RAZEM 26,400
8|KNR 2-31 |D.01.02,04  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.7*0,08 m3 2,112
RAZEM 2,112
9|KNR 2-31 D.01.02,04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0814-02
73,90 m 73,900
RAZEM 73,900
10[KNR AT-99 |D.01.02.04 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i kons- |m3
d.2|0401-01 trukcji betonowych bez wzgledu na grubo$¢ - fundament stupa ogloszenio-
wego
. 1,2*1,2/2*0,50 m3 0,360
‘ RAZEM 0,360
11|KNR 2-01 D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytado- [m?
d.2|0207-03 waniu samochodami samowytadowczymi poza teren budowy - zagospoda-
0214-04 rowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
analogia
poz.5*0,08+poz.6*0,20+poz.7*0,20*0,30+poz.8+p0oz.9*0,08*0,30+poz, 10  |m3 169,014
RAZEM 169,014
12|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.2|0818-08
6,00 szl 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 2-31 D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.2|0703-03
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie barierek chodnikowych z siatki w ramach z katownika m
d.2|0818-05
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
15 D.01.02.04 |Demontaz konstrukciji stalowej slupa ogloszeniowego kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




PRZEDMIAR
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16|KNR 4-04 |D.01.02.04 |Wywiezienie ztomu z rozbi6rki samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem it
d.2|1107-01 wyladunkiem recznym poza teren budowy - zagospodarowaé zgodnie z wy-
1107-04 tycznymi Zamawiajgcego
analogia
(poz.12*10,90+poz.13*5,00+poz. 14*20+poz.15*60)/1000 t 0,405
RAZEM 0,405
3 Roboty ziemne
17|KNR 2-01  |D.02.00.01  [Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-Il z wywozem m3
d.3(0207-01 D.02.01.01  |urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z kosz-
0214-03 tami utylizacji
analogia
poz.19*0,27 <droga dla rowerdw - jezdnia bitumiczna> 49,950
poz.25*0,32 <droga dla rowerdw - kostka> 18,912
poz.28*0,27 <chodnik - kostka> 109,485
poz.32*0,35*0,40 <krawezniki betonowe 20x22> 3,696
poz.34*0,18%0,40 <obrzeza betonowe 8x30> 15,307
-poz.11 <gruz z rozhidrki> -169,014
A (obliczenia pomocnicze) ========
28,336
poz.17A*0,98 m3 27,769
RAZEM 27,769
18(KNR 2-01  |D.02.00.01  [Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. |-l z wywozem urobku [m?3
d.3|0301-01 D.02.01.01 samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z kosztami uty-
0214-03 lizacji
analogia
poz.17A*0,02 m3 0,567
RAZEM 0,567
4 Droga dla roweréw o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
19[KNR 2-31  [D.04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.24 m2 185,000
RAZEM 185,000
20|KNR 2-31  [D.04.04.02 [Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/ [m?2
d.4(0114-07 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.24 m2 185,000
RAZEM 185,000
21|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno pod-  [m2
d.4(0202-01 budowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.24 m? 185,000
RAZEM 185,000
22|KNR 2-31 D.05.03.05  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11W 50/70 KR1 m2
d.4|0310-01 warstwa wigzgca o gr. 4 cm
poz.24 m2 185,000
RAZEM 185,000
23|KNR AT-03 |D.04.03.01  [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno na- m2
d.4(0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.24 m2 185,000
RAZEM 185,000
24(KNR 2-31 D.05.03.06  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC8S 50/70 KR1 m2
d.4/0310-05 warstwa scieralna o gr. 3 cm
185,00 m2 185,000
RAZEM 185,000
5 Droga dla roweréw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
25|KNR 2-31  |D.04.01.01  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.5|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.27 m2 59,100
RAZEM 59,100
26|KNR 2-31  |D.04.05.01 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - grubo$é [m2
d.5|0114-05 warstwy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
poz.27 m?2 59,100
RAZEM 59,100
27|KNR 2-31 D.05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubosci 8 [m2
d.5(0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
; m?2 59,100
RAZEM 59,100
6 Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
28|KNR 2-31  [D.04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstruk-  [m?2
d.6/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
poz.30+poz.31 m? 405,500
RAZEM 405,500
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29|KNR 2-31 D.04.05.01 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - grubo$é warstwy po za- [m?2
d.6|0114-05 geszczeniu 15 cm
analogia
poz.30+poz.31 m?2 405,500
RAZEM 405,500
30|KNR 2-31  |D.05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm |[m2
d.6|/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
360,40 m? 360,400
RAZEM 360,400
31|KNR 2-31  |D.05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 [m2
d.6|0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm - opaska bezpie-
czenstwa
45,10 m?2 45,100
RAZEM 45,100
7 Elementy ulic
32|KNNR 6 D.08.01.01  [Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem faw betono-  [m
d.7|0403-04 wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
26,4 m 26,400
RAZEM 26,400
33|KNR 2-31  |D.08.01.01  |Wypelnienie bitumiczng masq zalewowa szczeliny miedzy kraweznikiem a |m
d.7(0315-05 nawierzchnig asfaltowg
analogia
poz.32 m 26,400
RAZEM 26,400
34(KNR 2-31  |D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych z [m
d.7|0407-05 + betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
KNR 2-31
0402-04
212,60 m 212,600
RAZEM 212,600
8 Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
35[KNR 2-31 D.07.02.01 Slupki do znakdéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. min. 50 [szt.
d.8|0702-01 mm
7,00 szt 7,000
: RAZEM 7,000
36/KNR 2-31  |D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt
d.8|0703-02
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
37|KNR AT-04 |D.07.01.01 [Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocg mas chemout- |[m?2
d.8(0204-02 wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
15,0<P-10>+26,0<P-11>+6,6<P-19>+1,5<P-23>+80,0<przejazdy dla rowe- |m?2 129,100
row=
RAZEM 129,100
9 Roboty wykonczeniowe
38(KNR 2-31 |D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych szt.
d.9|1406-04
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39 D.M.00.00.00 |Przeniesienie w nowga lokalizacje wiaty przystankowej szt.
d.9]analiza indy-
widualna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 D.M.00.00.00 |Przeniesienie w nowg lokalizacje tablicy informacyjnej przystanku szt
d.9)analiza indy-
widualna
1,00 szi. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-21 D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim (zie- [m?2
d.9|0218-01 mia urodzajna (humus)
poz.42*0,10 m? 4,070
RAZEM 4,070
42|KNR 2-21  |D.09.01.01  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l bez nawo- [m?
d.9/0401-01 Zenia
40,70 m2 40,700
RAZEM 40,700
43 D.01.01.01  |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
poz.2 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




