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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji telekomunikacyjnych zwigzanych z projektem budowlano-wykonawczym
wymiany monitoringu wizyjnego w ramach zadania: REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOLU
BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru iwykonania instalacji telekomunikacyjnych zwigzanych

z projektem budowlano-wykonawczym wymiany monitoringu wizyjnego w ramach zadania: REMONT

W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH "MOIJE BOISKO ORLIK 2012" ORAZ

BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO stanowig zbiér wymagan technicznych iorganizacyjnych

dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakos$ci robét. Sg one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje

uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych robét.

1. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

2. ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD- 60363-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD- 60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potaczen ochronnych.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja
zaciskow urzadzen i zakoriczenia przewodow.

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja
przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi.
PN-IEC- 60364-7-714 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
oswietlenia zewnetrznego.

PN-HD- 308-52:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.
PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofaczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych

w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
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PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

ZN-OPL-014/23 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/21 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne

symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania.

PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U  |0gdlne przepisy dotyczgce okablowania - Wymagania dotyczace

sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z
EN 50173 - Czesc¢ 1: Okablowanie

PN-EN 61935-1:2002U Ogdlne przepisy dotyczgce okablowania - Wymagania dotyczace

sprawdzania zréwnowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych
z ISO/IEC, 11801 Czes$¢ 1: Okablowanie.

PN-EN 50132-7:2002 Systemy alarmowe Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach — Czes¢ 7 Wytyczne stosowania.

PN —EN 50173 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

* atest

* certyfikat
* aprobate techniczng ITB
* certyfikat zgodnosci.

1.3. Definicje i pojecia
Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujaco:

1.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Atest - dokument zaswiadczajacy o okresilnej jakosci dostarczonego materiatu.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okres$long norma lub aprobatg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng.
Dokumentacja powykonawcza - dokumetacja budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania robdt wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiatdw uzytych do realizacji zadania.

Gtéwny projektant - autor dokumentacji projektowe;.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe ustanowiona przez Zamawiajgcegi, jako jego przedstawiciel na budowie, bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgtoszona do panstwowego
nadzoru budowlanego.

Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okresolnym w dokumentacji projektowej, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét,
do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdét nie wystgpiag lub ulegaja
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zakryciu.

10. Odbidér czesciowy - odbior polegajagcy na ocenie wykonania czesci przedmiotu Umowy
dokonywany w ostatnim tygodniu miesigca kalendarzowego.

11. Odbidr konncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy.

12. Odbiér pogwarancyjny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy, majgcy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub usuniecia
wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji.

1.4. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow
instalacji telekomuniikacyjnych nalezy stosowa¢ tacznie z warunkami ogdélnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.

1.5. Dla instalacji irobdt nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji technicznej.

1.6. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéow
i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.7. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany iodstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé istosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych przy robotach oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét iza wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego).

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow iwytycznych podczas prowadzenia
robot.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty, elementy iurzadzenia przeznaczone do robdét powinny odpowiadaé Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2 Wszystkie znajdujgce sie na terenie robét materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia
powinny byé¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami
producenta oraz w sposdb zapobiegajgcy pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych. Materiaty
wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz
odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdéci¢ szczegdlng uwage na podany przez
producenta termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzadzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie
materiatdw przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych,
skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot
telekomunikacyjnych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarczaé bezposrednio przed
montazem.

2.3 Dostarczone na budowe kable powinny by¢ nawiniete na bebnach a jesli s to krdtkie odcinki
dopuszcza sie w kregach. Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen. Sktadowanie kabli
powinno by¢ zgodne z warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krotkich odcinkdw w kregach w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,

b) bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

c) konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

24 Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez
widocznych uszkodzen, zgniecen iznieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaty instalacyjne
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie
nizszej niz =5 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych.

25 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione zterenu

robét. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane inie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z brakiem odbioru i rozliczenia.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywanych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw ielementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt ijakosci materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ pomiary ibadania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
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stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajycego

Dla celéw kontroli jakosci izatwierdzenia, Zamawiajagcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepiséw idokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okres$long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty robét

Rejestr obmiardw,

Deklaracje zgodnosci,

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencje na budowie.

Nouks~wnNeR

6.6. Przechowywanie dokumentow robot
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci iodlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST witasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
powierzchnie bedg wyliczone w m?, natomiast dtugosci w m.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Zasady odbioru robét
Zasady odbioru robét zostang uzgodnione z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem prac na
obiekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawag ptatnosci okreslona zostanie w umowie wykonania robét.
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji telekomunikacyjnych zwigzanych z projektem budowlano-wykonawczym wymiany
monitoringu wizyjnego w ramach zadania: REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOLU BOISK
SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét telekomunikacyjnych

i obejmuja:

e demontaz istniejgcego rejestratora STVD,

e demontaz istniejgcych 4 kamer STVD zamocowanych na stupach oswietleniowych,

e dostawe i montaz nowego rejestratora NVR,

e dostawe i montaz dysku twardego do rejestratora,

e ustawienie 2 stupow teletechnicznych,

e dostawe oraz montaz na istniejgcych i projektowanych stupach 6 nowych kamer STVD,

e wykonanie niezbednego okablowania systemu STVD,

e konfiguracje i uruchomienie systemu,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e szkolenie personelu.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imateriatdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen iosprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw i ich pozyskiwania podano
podano w Specyfikacji Technicznej ,,wymagania ogdlne”.

(1) Odbiér materiatow na budowie
e Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy.
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e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie
e Skfadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wymagania odnosnie materiatéw:

Rejestrator IP

Rejestrator sieciowy wideo:

wejscia wideo: 16x kanatéw IP

wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

maks. rozdzielczos$¢ nagrywania: 32Mpx

maks. bitrate: 200Mbps/ 384Mbps (wej.), 200Mbps/ 384Mbps (zapis), 200Mbps/ 384Mbps (wyj.)
format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps

obstuga dyskéow: 2x HDD Sata (maks. 32TB)

wbudowane funkcje Al: ochrona perymetryczna (4 kan.) lub wykrywanie twarzy / rozpoznawanie twarzy
(2 kan.), klasyfikacja obiektu - cztowiek/pojazd (8 kan.)

SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fatszywych alarméw

AcuPick — wyszukiwanie oséb/pojazdéw w dowolnym miejscu i czasie (16 kan. - kamera musi posiadac!)
zarzadzanie bibliotekg wizerunkéw (20 baz, do 20000 zdjec)

obstuga: ONVIF, CGl, SDK, P2P, iSCSI, N+M cluster

wsparcie dla kamer z funkcjg: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy,
SMD+, wideo metadane, ANPR (baza + lista), zliczanie oséb, analiza stereo, mapa ciepta, mapa ttumu,
gestos¢ pojazddéw

inteligentne wyszukiwanie wedtug okreslony parametrow (Al search)

rejestracja dzwieku z 16 kamer IP

Kamera IP

Kamera tubowa:

przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance, HD CMOS

rozdzielczo$¢: 2960x1668 (5Mpx) @ 25/30kl/s

interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE

kompresja: Al H.265/ Al H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG

czutosé: 0,0009lux/F1,6, Olux (diody IR wt.)

obiektyw: 3,6mm

oswietlacz: IR zasieg 80m

AWSB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, LDC, Rol, E-defog

AcuPick - technologia szybkiego odnajdywania celdw w materiatach wideo

Deeplight - technologia Al wyraznego obrazu w Srodowiskach o stabym oswietleniu lub w nocy
wbudowany mikrofon

obstuga: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P

funkcje Al: ochrona perymetryczna, zliczanie osdb, wykrywanie twarzy (6 atrybutdw twarzy),
monitorowanie przedmiotu, wykrywanie dzwieku, Al SSA, mapa ciepta, metadane wideo, klasyfikacja
obiektu (cztowiek/pojazd)

SMD 3,0 - klasyfikacja z filtrowaniem fatszywych alarmoéw

Al-Powered Image - technologia poprawy jakosci obrazu w réznych srodowiskach

obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (1K10)

zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af) / ePoE

Switch PoE

Przetacznik 10 portowy PoE:

8xPoE 10/100Mbps

2xGigabit Uplink),

obstuga kamer 4K Ultra HD

mozliwo$c¢ zasilania 8 odbiornikéw PoE 802.3at/af lub PASSIVE

bezpiecznik elektroniczny niezaleznie dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)
mozliwos$¢ wytaczenia zasilania na portach PoE

do 50W mocy na portach PoE (LAN_1 do LAN_8)
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Zasilacz buforowy Kompletny uktad zasilajgcy urzgdzenia STVD:

czas podtrzymania zasilania min. 2h

zabezpieczenia przeciwzwarciowe (SCP), przecigzeniowe (OLP), termiczne (OHP) i przepieciowe
ochrona akumulatora przed nadmiernym roztadowaniem (UVP), przecigzeniem oraz odwrotnym
podtaczeniem

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak rowniez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
3.2. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw iiloSci zawartych w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT
4.1. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywanych robét.

4.2. Magazynowanie

Materiaty do wykonania projektowanego zakresu robdt nalezy sktadowaé¢ na budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen ikonstrukcji oraz aparatéow na stanowiska montazu
bezposrednio przed ich montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Wykopy pod rurociagi i fundamenty stupéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod rurocigg i fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy ich
statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Pozostajgcy nadmiar gruntu z wykopu, nalezy rozplantowa¢ w poblizu.

5.3. Uktadanie kabli w rurociggu kablowym.
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Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z odpowiednimi normami z grupy norm ZN/TP S.A. a metode
zaciggania kabla pozostawia sie do wyboru Wykonawcy. Zastosowana technologia zaciggania kabla do
rurociggéw kablowych powinna zapewnié¢ utozenie kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych
oston ochronnych. Dopuszczalne sity ciggu oraz promien giecia okreslone sg zawsze w warunkach
technicznych dla danego typu kabla. Przed przystgpieniem do wciggania i montazu nalezy dostarczony
kabel poddac szczegdétowym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen, ktére mogty
powsta¢ w trakcie transportu lub przetadunku. Podczas transportu i uktadania korice kabli nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami ich osrodkdw przy pomocy kapturkéw
termokurczliwych, szczelnie zamykajacych kabel. Kapturki powinny by¢ zdejmowane tuz przed
montazem ztgczy.

5.4. Montaz kamer wizyjnych.

Montaz kamer nalezy wykona¢ na istniejacych i nowych stupach oswietleniowych.
Projektowane stupy przykreci¢ do obsadzonych uprzednio w gruncie prefabrykowanych fundamentéw
betonowych. Kamery mocowa¢ w sposdéb trwaty do konstrukcji stupdw z wykorzystaniem
dedykowanych uchwytdéw i puszek montazowych, w miejscach wskazanych w dokumentacji. Kable
prowadzi¢ w przestrzeni wewnetrznej stupow. Wprowadzenia kabli do puszek montazowych
zabezpieczy¢ dtawikami lub przelotkami gumowymi. Odkryte odcinki okablowania, jesli takie wystapia,
zabezpieczy¢ za rurami karbowanymi odpornymi na dziatanie UV.

5.5. Trasowanie instalacji wewnetrzne;.

Trasa instalacji powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych bezposrednio przy $cianie lub pod sufitem.

W przypadku uktadania przewoddéw w strefie instalacyjnej poziomej nalezy prowadzié
przewody w odlegtosci od 15cm do 45cm pod gotowg powierzchnig sufitu, badZz nad gotowa
powierzchnig podtogi.

Strefa instalacyjna pionowa przebiega od linii zbiegu sciany z sufitem do linii zbiegu $ciany
z podtogg; w odlegtosci od 10cm do 30cm od linii zbiegu $cian w kacie, badz od skraju oscieznicy drzwi
lub okna. Przy oknach oraz drzwiach dwuskrzydtowych przewody mozna uktadac po obu ich stronach,
zas w przypadku drzwi jednoskrzydtowych pionowa strefa instalacyjna wystepuje wytgcznie po stronie
zamka drzwi.

W przypadku przebiegu trasy przewoddéw pod pokryciem sufitu, bagdz pod podfogg przewody
nalezy uktadaé po najkrétszej trasie (nie wystepujg strefy instalacyjne).

5.6. Montaz konstrukcji wsporczych.

Konstrukcje wsporcze (korytka kablowe) i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
telekomunikacyjnych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowag,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.7. Przejscia przez sciany i stropy.
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e wszystkie przejscia obwoddéw instalacji telekomunikacyjnych przez sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami,
e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposOb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewodw,
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e obwody instalacji telekomunikacyjnych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury ztworzyw sztucznych, korytka
elektroinstalacyjne itp.

5.8. Uktadanie przewodow.

Przewody LAN nalezy uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych do $cian za
pomocg kotkéw rozporowych. Przewody powinny by¢ prowadzone prostoliniowo oraz spiete opaskami
kablowymi. Do przewoddéw powinny byé zamocowane przewieszki identyfikacyjne. Po utozeniu
przewoddw zatozy¢ pokrywy listew.

5.9. Przytaczanie odbiornikow.

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Pofaczenia powinny by¢ wykonywane
jako elastyczne. Potgczenia te nalezy wykona¢ przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi.

5.10. Montaz urzadzen w szafie STVD.

W istniejgcej szafie STVD nalezy zamontowac¢ nowe urzgdzenia aktywne z uzyciem dedykowanych
potek mocowanych do belek montazowych. Potgczenia elementdw zasilania wykonac zgodnie z pkt. 5.8.
Zakoniczone ztgczami RJ45 kable UTP od poszczegdlnych kamer wpigé w porty PoE switcha. Pofgczenie
rejestratora NVR ze switchem wykona¢ za pomocg patchcordu RJ45 kat. 5e.

5.11. Roboty demontazowe
Istniejgce na terenie obiektu urzadzenia STVD nalezy zdemontowa¢. Materiaty z demontazu
przekazac Inwestorowi lub utylizowad.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- testy okablowania strukturalnego,

- sprawdzenie konfiguracji i poprawnosci dziatania systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

e Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [1], [2] i przepiséw
[3].

e Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
—  zgodno$¢é wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
— wiasciwe podfaczenie przewodu fazowego i neutralnego,
— sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci podtgczen urzagdzen aktywnych,
— sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu,
— wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, okablowania strukturalnego z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa dla instalacji telekomunikacyjnej sa:

— budowa rurociggu kablowego: 1 metr

— montaz kabli i przewoddw: 1 metr

— badanie toréw transmisyjnych itp.: 1 odcinek
— badanie powtok kabli: 1 odcinek
— badanie zyt kabli: 1 para

— montaz urzadzen: 1 sztuka
— montaz osprzetu: 1 sztuka
— sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar
— uruchamianie systemow: 1 komplet

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST iwymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. iBHP oraz przedstawicieli instytucji
finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

e zbadac¢ kompletnosé, aktualnos$é i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowacd jg,

e dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

e sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,

e ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

e sporzadzi¢c protokdét zodbioru zpodaniem doktadnych stwierdzen, ustalen
i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen,
ich pracy, ustawienia wszystkich elementdw sterowania, bezpieczenstwa ikontroli. Przedstawiciel
Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej
pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. Ustawa ,, 0 ochronie 0sdb i mienia” z dnia 22 sierpnia 1997r.
[2]. Ustawa ,, 0 ochronie informacji niejawnych “ z dnia 5 sierpnia 2010r.
[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 418).
[4].Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z pdzn. zm.).
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