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UWAGI:
1. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W ul. Pogodna 9 lok.19  15-354 Biatystok
LEGENDA NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM A AU TO R I S www.autoris.com.pl
STANEM FAKTYCZNYM NALEZY TE INFORMACJE PRZEKAZAC VTP NIENE SRV <o m.501099632  o_mail: autoris@ 02.pl
JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
uktad N1 wentylacji nawiewnej 2. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIC OBIEKT:
. ; ; ROWNOLEGLE Z KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA, . Remont w zakresie modernizacji zespotu boisk
uktad N2 wentylacji nawiewne; ] ) Wi : : "
yiad ) 3. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ROBOT ZDECYDUJE SIE sportowych _MOJe BOISKC_) Orlik 2012" oraz
uktad N3 wentylacji nawiewnej WPROWADZIC, NALEZY PRZEDSTAWIC NADZOROW| AUTORSKIEMU budynku sanitarno-szatniowego
kiad W1 tvlacii . . DO AKCEPTACJI. ZMIANY NIE MOGA OBNIZAC ZAtOZONEJ JAKOSCI ADRES BUDOWY:
ukta wentylacji wywiewnej TECHNICZNE..

ul.Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo, dz. nr geod. 192/2

uktad W2 Wentylacji WyWieWnej 4. W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NALEZY V - obiekty sportu i rekreacji
BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC WARUNKOW BEZPIECZENSTWA KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANESO | XV budynki sportu i rekreaci
uktad W4 wentylacji wywiewnej POZAROWEGO ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTU. FAZA PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
2150 5. DO WSZYSTKICH ELEMENTOW INSTALACJI WYMAGAJACYCH INSTALACIE SANITARNE:
rz 0s-2,07 . SERWISU, PRZEGLADU, LEGALIZACJI NALEZY ZAPEWNIC ODPOWIEDN projektant
) otwory w scianach DOSTEP | OTWORY REWIZYJNEU. A upr PDLI0143/POOS/10
M9\® otwory w stropach 6.CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA STANOWIA WZAJEMNIE .
 KRATKA TRANSFEROWA min przekr 200cm?2 UZUPEENIAJACE SIE CZESCI PROJEKTU. RZUT BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO - INSTAL. WENTYLACJI

7.PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAC LACZNIE Z

PROJEKTAMI BRANZYARCHITEKTONICZNEJ, BUDOWLANE! | ] PT-W-S1
ELEKTRYCZNEJ 1:50 10.04.2025 r. -W-
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