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1 

pom. biurowe 

7,9  m2

2 

magazyn 

7,7  m2

3 

łazienka 

4,7  m2

4 

łazienka 

7,3  m2

5 

szatnia 

6,4  m2

6 

szatnia 

6,3  m2

7 

łazienka 

7,5  m2

9 

TOALETY 

6,5  m2

9 

TOALETY 

6,5  m2

7 

łazienka 

7,5  m2

11.9793

11.8946

285.2483

25.2700

nawietrzak ścienny
Ø110A z filtrem
moc grzałki
270W, -3,5A, 230V
montaż NA SCIANE
2,0 M NAD PODŁOGĄ
(33Pa)  -70m3/h

25 m
³/h

nawietrzaki okienne
ciśnieniowe regulowane

montaz w górnej ramie okna

25
 m

³/h

Kr w suficie125
Vw=25m³/h

Kr w suficie125
Vw=25m³/h

nawietrzak ścienny
Ø110A z filtrem
moc grzałki
270W, -3,5A, 230V
montaż NA SCIANE
2,0 M NAD PODŁOGĄ
(35Pa)  -75m3/h

nawietrzak ścienny
Ø110A z filtrem

moc grzałki270W, -3,5A, 230V
montaż NA SCIANE

2,0 M NAD PODŁOGĄ
(30Pa)  -65m3/h

nawietrzak ścienny
Ø110A z filtrem
moc grzałki
270W, -3,5A, 230V
montaż NA SCIANE
2,0 M NAD PODŁOGĄ
(33Pa)  -70m3/h

nawietrzak ścienny
Ø110A z filtrem

moc grzałki
270W, -3,5A, 230V

montaż NA SCIANE
2,0 M NAD PODŁOGĄ

(30Pa)  -70m3/h

nawietrzak ścienny
Ø110A bez filtrem
moc grzałki
270W, -3,5A, 230V
montaż NA SCIANE
2,0 M NAD PODŁOGĄ
(45Pa)  -90m3/h

nawietrzak ścienny
Ø110A z filtrem

moc grzałki
270W, -3,5A, 230V

montaż NA SCIANE
2,0 M NAD PODŁOGĄ

(45Pa)  -90m3/h

AW150
Vw=140m³/h

nawietrzak ścienny
NOG110A z filtrem

moc grzałki
270W, -3,5A, 230V

montaż NA SCIANE
2,0 M NAD PODŁOGĄ

(30Pa)  -70m3/h

AW150
Vw=140m³/h

wentylator kanałowy
stopień ochrony IPX4

100W, -0,5A, 230V
podpiety do regelatora

obrotów wentylatora

Ø150
rz os-2,27

Ø150
rz os-2,27

Ø150
rz os-2,27

Ø150
rz os-2,27

65 m³/h

70 m³/h
100 m³/h

100 m³/h

75 m³/h
70 m³/h

70 m³/h

AW125
Vw=80m³/h

AW150
Vw=100m³/h

AW125
Vw=75m³/h

AW150
Vw=100m³/h

Ø150
rz os-2,27

Ø150
rz os-2,27

 właczniku
do wentylatora
(praca ciągła)

wentylator kanałowy
50W, -0,2A, 230V

podpiety do włacznika

 właczniku
do wentylatora
(praca ciągła)

wentylator kanałowy
50W, -0,2A, 230V

podpiety do włacznika

Ø150
rz os-2,27

Ø200
dach

75 m³/h

42.5016

W2-7W2-7

W2-8
W2-9

W2-10

W2-11

W2-12 W2-13
W2-14

W2-16

W2-10

W2-12

W2-13
W2-14

W2-5
W3-1

W3-1 W3-2
W3-5

W3-3

W3-4

W3-9

W3-11
W3-12
W3-13

W3-7
W3-8

W3-10

W1-1 W1-2

W1-1

W2-3
W2-9 W2-4 W3-6

W3-14

70 m³/h

65 m³/h

W1-1
W1-3

W1-4 W1-5
W1-6
W1-7
W1-8
W1-7

W1-9

W1-10
W1-11

W1-12
W1-13

W1-14
W1-15

W1-16

W2-15

W2-15

III

III

II

II

I

I

nawietrzaki okienne
ciśnieniowe regulowane

montaz w górnej ramie okna

KRATKA TRANSFEROWA min przekr 200cm2

układ N2 wentylacji nawiewnej

układ W2 wentylacji wywiewnej

układ W4 wentylacji wywiewnej

układ N3 wentylacji nawiewnej

układ N1 wentylacji nawiewnej

układ W1 wentylacji wywiewnej

otwory w scianach

Ø150
rz os-2,07

Ø200
otwory w stropach

LEGENDA

UWAGI:
1. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW W
NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A
STANEM FAKTYCZNYM NALEŻY TĘ INFORMACJĘ PRZEKAZAĆ
JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
2. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE NALEŻY PROWADZIĆ
RÓWNOLEGLE Z KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ .
3. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ROBÓT ZDECYDUJE SIĘ
WPROWADZIĆ, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU
DO AKCEPTACJI. ZMIANY NIE MOGĄ OBNIŻAĆ ZAŁOŻONEJ JAKOŚCI
TECHNICZNEJ.
4. W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTU.
5. DO WSZYSTKICH ELEMENTÓW INSTALACJI WYMAGAJACYCH
SERWISU, PRZEGLĄDU, LEGALIZACJI NALEŻY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNI
DOSTEP I OTWORY REWIZYJNEU.
6.CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA STANOWIĄ WZAJEMNIE
UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ CZĘŚCI PROJEKTU.
7.PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTAMI BRANŻYARCHITEKTONICZNEJ, BUDOWLANEJ I
ELEKTRYCZNEJ

OBIEKT:

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA: DATA: NR RYS.: NR STR.:

INSTALACJE SANITARNE:

ADRES BUDOWY:

10.04.2025 r.

projektant
mgr inż. Jacek Sawicki
nr upr. PDL/0143/POOS/10

Remont w zakresie modernizacji zespołu boisk
sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" oraz
budynku sanitarno-szatniowego

Wszystkie prawa zastrzeżone. Łącznie z prawem do reprodukcji i udostępniania w całości lub części, bez zgody autora.

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

ul.Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo, dz. nr geod. 192/2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

FAZA PROJEKTU

V - obiekty sportu i rekreacji
XV - budynki sportu i rekreacji

1:50

RZUT BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO - INSTAL. WENTYLACJI

PT-W-S1


