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ROBOTY W ZAKRESIE:
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (SWTWIOR) obejmuje wykonanie
wewnetrznych instalacji wentylacji dla inwestycji polegajacej na remoncie w zakresie modernizacji zespotu boisk
sportowych ,moje boisko orlik 2012” oraz budynku sanitarno-szatniowego na dziatkach o nr ewid. 192/3 w m. Nowe
Aleksandrowo

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnetrznych instalacji wentylacji dla inwestycji polegajacej na
remont w zakresie modernizacji zespotu boisk sportowych ,Moje Boisko Orlik 2012” oraz budynku sanitarno-
szatniowego na dziatkach o nr ewid. 192/3 w m. Nowe Aleksandrowo
. Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbior robét instalacji sanitarnych stanowigcych zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét sanitarnych
obejmujgcych wewnetrzng;

ca Instalacje wentylacii:
- montaz kanatow wentylacyjnych,
- montaz urzadzen wentylacyjnych,
- sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac
- kontrola dziatania instalacji i urzadzen

$ 01.03.00. Wymagania ogélne (wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych).

$ 01.03.01. Prace towarzyszace:
- wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane,
STWIOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy

S 01.04.01. Organizacja robét: prace wewnatrz budynku.
S 01.04.02. Zabezpieczenia interesow os6b trzecich: teren niedostepny dla osob trzecich.

S 01.04.03. Ochrona srodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska.
S 01.04.04. Warunki bezpieczenstwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwo$¢ korzystania z instalacji elektrycznej. Teren jest
ogrodzony, bezpiecznego skladowania sprzetu. Inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce sktadowania
materiatow i urzadzen do wbudowania oraz zorganizowac zaplecze socjaine.

S 01.05.00. Nazwy i kody robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z
5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego stownika zamowien poszczegdlnych instalacji dotycza kody:

S 01.05.05. Instalacja wentylacji.

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

S 01.06.00. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi



Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna
instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg czes¢ od czesci zewnetrznej instalacii lub zrodta ciepta;

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
realizacji rob6t (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcy i
Projektantem.

Inzynier - funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej;

Przewéd wywiewny - przewdd odprowadzajacy powietrze z pomieszczenia;

Cisnienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotta w okre$lonej temperaturze
roboczej, na ktorg kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wtasciwy organ dozoru.

Punkt rosy — temperatura, w ktérej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawartej w wilgotnym
gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiajq sie pierwsze krople cieczy.

Tabliczka znamionowa — trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza sie podstawowe
informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, na ktorg kociot zostat dopuszczony
przez wtasciwy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura robocza, trob (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzer mechanicznych lub strumieniowych,
wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany
powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu
w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewodow

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewéd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktdra przeptywa powietrze

Przepustnica - zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Thumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmnigjszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewoddw

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Rysunki -cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robdt.



Skroty - symbole utworzone najcze$ciej z pierwszych liter wyrazéow
Skroty uzyte w opracowaniu:

SWTWIOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CPV - pozycja Wspoinego Stownika Zaméwien

$ 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.03.00. Wentylacja

CPV 45331200-8, 45331210-1 , 45331230-7

$ 02.03.01. Materialy:

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych Zzrodtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptaciji Kierownika Projektu materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

$ 02.03.02. Urzadzenia:

- nawietrzaki grawitacyjne z grzatka,

- kratki wentylacyjne,

- wentylatory kanatowe z regulatorami

S 02.03.03. Kanaly wentylacyjne:
Zastosowano kanaty stalowe ocynkowane systemu spiro.

$ 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
S 03.01.00. Wymagania ogélne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robét, jak i czynno$ci pomocniczych,
zatadunku i rozladunku, a takze transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzetu
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wiasciwej jakosci rob6t powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
= Zzurawia samochodowego,
samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
spawarki transformatorowej,
zageszczarki wibracyjnej spalinowe;,
recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm.

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogélne

Wykonawca powinien stosowaé $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane
do przewozonych materiatow. Nalezy stosowaé jedynie takie $rodki transportu, ktore nie wptyng na utrate cech
jako$ciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych rob6t.

S 04.02.00. Transport materiatow i elementow
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkow transportu:



samochodu dostawczego,

samochodu skrzyniowego,

koparki podsigbierne;j,

spycharki kotowej lub gasienicowej,

sprzet do zageszczania wykopu,

= pomp odwadniajacych.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach
transportu.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.03.00. Instalacja wentylacji

CPV45331200-8, 45331210-1 , 45331230-7

S. 05.03.01. Montaz przewodow

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosié, co najmniej
70 mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozne wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

- Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

- Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

- Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

- Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

- Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. tumikow, przepustnic
itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub 0s6b, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacii.

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny migé wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdiczynnik bezpieczenstwa réwny,
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

- Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego
obcigzenia.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplna konstrukcja podpér lub podwieszer powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatdw
elastycznych lub wibroizolatorow.

- Czyszczenie instalacji powinno odbywac si¢ przez demontaz elementu sktadowego instalacii.

- W przypadku przewodow okragtych o srednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementow, ktére mogg powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

- Przewody elastyczne podtaczenia anemostatow musza mie¢ wkasciwosci izolacyjne, ttumigce dzwiek i by¢ niepalne i
nie topiace sie podczas pozaru.



- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwoch stron);

b) centrala wentylacyjna

c) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

S. 05.03.02. Montaz nawietrzakow

- Elementy ruchome nawietrzakéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

- Nawietrzak powinny by¢ zamontowane w sposéb trwaly i szczelny.

- Spos6b zamocowania nawietrzakéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

- Nawietrzaki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych" prac budowlanych.

- Nawietrzaki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

S. 05.03.03. Montaz kratek wentylacyjnych

- kratki wentylacyjne z ruchomymi zaluzjami powinny by¢ zamontowane w sposob umozliwiajacy catkowite zamkniecie
przeptywu jesli zaistnieje taka potrzeba.

S. 05.03.04. Montaz wentylatoréw

- Wentylator powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

- Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatorow.

- wentylatory zataczane bedg poprzez oddzielne wytgcznik

- wentylator w fazience regulowany -przetgcznikiem obrotow

$ 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

$ 06.02.03. Instalacja wentylac;ji

1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania,
takie jak:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czeSci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacii.

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:

Badanie ogdine

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Izolacja kanatéw zgodnie z projektem

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
h) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

i) Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi i innymi przepisami
ochrony przeciwpozarowe;.

Badanie nawietrzakéw grawitacyjnych z grzatka

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen



e) Sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w projekcie.

Badanie wentylatora

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i facznikow elastycznych;

d) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej
Badanie kratek

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

Liczba uzytkownikéw;

Czas dziatania;

) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

g) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;

h) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elekirycznego.

Wykaz dokumentéw podstawowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejq) w zakresie obstugi instalacii
wentylacyjnych w budynku;

b) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementdw sktadowych instalacii;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacii;
2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdine elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym urzadzeniu

)

)

—_——— —
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Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

f) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

3. Procedura prac

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalaciji, oraz
catego uktadu wymienionych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i ukfady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np.
ogrzewanie, uktad regulacyjny).

Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegolnych elementow sktadowych instalacii.

Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé zalezno$¢ miedzy
sygnatem wymuszajacym, a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotna zmiane
jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednocze$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie
to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacj.

c
d
e



$ 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikie w czasie
budowy, akceptowane przez Projektanta.

$ 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m izolacji kazdej srednicy.

S 07.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7
Jednostkami obmiarowymi sa;
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubosci i Srednicy.

$ 07.03.00. Instalacja wentylacji mechanicznej

Jednostkami obmiarowymi sa;
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 m kanatu kazdej Srednicy i rodzaju,
- 1mb izolaciji cieplnej kazdej grubosci i Srednicy.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

S 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.00. Odbiér czesciowy

W ramach odbiorow cze$ciowych nalezy skontrolowa¢ zgodno$é zamontowania elementéw i wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa i przepisami, jakosci rob6t, ktdre ulegajg zakryciu i wpisaé wyniki do dziennika budowy.

S 08.02.00. Odbior koricowy

Przy odbiorze koricowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:
- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg
- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg
- protokdty z dokonanych pomiardw
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzadzen i instalacii.

$ 09.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI

$ 09.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, kanalizacja sanitarna).
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.01.00.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robét obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- ptukanie instalacji,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.



S 09.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.02.00
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuie:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

S 09.03.00. Instalacja wentylacji

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.05.00
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuie:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- badanie instalacj,

- dokonanie rozruchu instalacii,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

$10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

$10.01.01. Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego z uwzglednieniem czesci
graficznej opracowania.

$10.01.02. Przedmiary robét.
Przedmiar robot wewnetrznych, instalacji wentylacji.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca robét powinien otrzymaé niniejsza STWIOR i postugiwac si¢ nig w trakcie wykonywania robot.

$ 10.02.00. Wykaz przepisow prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t,j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw /Dz.U. 2002 Nr 80, poz.563 z
pozn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

$ 10.02.03. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-7600L1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Siec przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow ufatwiajace konserwacje sieci przewodow



PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236 Wentylacja budynkdw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymato$ciowe

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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