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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem w ramach modernizacji zespotu boisk sportowych ,Moje Boisko
Orlik 2012” oraz budynku sanitarno-szatniowego na dz. nr 192/2 w Nowym Aleksandrowie, obreb
Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duze”

0.2. Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robdét stanowig zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci robo6t. Sg one podstawg, ktérej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

e ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robét.
ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

0.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

0.4. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

0.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Ogoélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja proj. i SST.

0.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna.

0.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

0.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

0.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

0.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie

1.0 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdine wspdine dla
robot objetych kontraktem i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi robét budowlanych.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest z remont w ramach modernizacji zespotu boisk
sportowych ,Moje Boisko Orlik 2012” oraz budynku sanitarno-szatniowego na dz. nr 192/2 w Nowym
Aleksandrowie, obreb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duze” na ktére sktada sie:

¢ W ramach zagospodarowania terenu

- wymiana siatek wypetniajgcych ogrodzenia boisk,

- wymiana bramek, tablic do pitki koszykowej, siatki do pitki siatkowej, siatki pitkochwytu od strony

zachodniej oraz montaz nowego pitkochwytu od strony wschodniej.

Projektuje sie wydzielenie miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych

- remont nawierzchni utwardzonej w obrebie istniejgcego budynku sanitarno-szatniowego.

- wymiana opraw o$wietleniowych zewnetrznych, po wczeéniejszej weryfikacji niedziatajgcych opraw.
W przypadku wykrycia awarii kabla zasilajgcego, nalezy wymieni¢ uszkodzone odcinki instalacji.

- wymiana obudéw ztgczy kontrolnych instalacji odgromowe;j

- wymiana istniejgcego systemu monitorowania wizyjnego zgodnie z opracowaniem branzy
teletechniczne;.

¢ Przewiduje sie nastepujgce prace w budynku socjalno- szatniowym:

- malowanie $cian wewnetrznych - pom. biurowe, magazyn i dwie szatnie — cata wysokos¢
pomieszczen RAL 1001, 110 m2, farbg plamoodporng lateksowg, odporng na dziatanie wilgoci

- malowanie $scian wewnetrznych — pom. fazienek — powyzej istniejgcych ptytek sciennych, RAL 9003,

55 m?, farbg plamoodporng lateksowg, odporng na dziatanie wilgoci

utozenie kanatdw wentylacji mechanicznej ( zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej)

montaz sufitdw podwieszanych w catym budynku, 70 m?, sufit w rozstawie ptyt g-k 60x60cm, na

stelazu stalowym

montaz baterii umywalkowych chromowanych ( 9szt.)

montaz baterii prysznicowych chromowanych (5szt.)

- montaz zaworu czerpalnego (1szt.)

wymiana systemu sptukiwania wody w miskach ustepowych (6szt.)

- montaz parapetéw z blachy powlekanej, gr. 0,7m, 10szt., ok. 5m?, RAL 7046

- montaz drzwi zewnetrznych ( 6szt.) drzwi jednoskrzydtowe z blachy ocynkowanej, pokryte powtokg
poliestrowg i zabezpieczone folig protekcyjna, wyposazone w zamek, w kolorze szarym RAL 7035

- montaz drzwi wewnetrznych ( 4szt.) drzwi do pomieszczen sanitariatdw z wypetnieniem z piyty

widrowej otworowej, wzmocnionej ramiakiem, okleina w kolorze biatym, pétmat RAL 9010

montaz instalacji wentylacji mechanicznej — zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej

- montaz nowego oswietlenia — zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej

W zakresie remontu Elewaciji:

oczyszczenie starego tynku, ewentualna naprawa uszkodzen

wyréwnanie starego tynku za pomocg zaprawy klejowo-szpachlowej natozenie preparatu
gruntujgcego

natozenie tynku cienkowarstwowego w kolorze RAL 7047, na cokofach tynk w kolorze RAL 7043
montaz nowych obrébek blacharskich rynien 130mm i rur spustowych 120mm w kolorze RAL7046
montaz tat stalowych 10x3cm z blachy ptaskiej 0,5mm na istniejgcych belkach drewnianych
pomiedzy dwoma czesciami budynku oraz montaz blachy trapezowej gr. 0,5mm, wys. profilu 14mm,
RAL 7016

Planowane prace w zakresie boiska do pitki noznej:
Boisko pitkarskie o wymiarach zewnetrznych 62x30 m — z nawierzchnia syntetyczna.

Projektuje sie renowacje nawierzchni z trawy syntetycznej:

oczyszczenie nawierzchni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen naturalnych i Smieci

wykonanie szczotkowania, w celu podniesienia i rozprostowania widkien

spulchnienie i rozluznienie gérnej warstwy wypetnienia

uzupetnienie granulatu w polu bramkowym, rzucie karnym, w miejscu demontazu i montazu nowego
pitkochwytu, wejsciu i wyjsciu z boiska ok.200 m?2

przeczesanie witékien w celu wyréwnania nawierzchni po uzupetnieniu granulatem

malowanie linii

z uwagi na catkowity demontaz pitkochwytu we wschodniej czesci boiska nalezy uzupeié
nawierzchnie syntetyczng

wymiana bramek pitkarskich: demontaz istniejgcych bramek ( 2szt.), nowe bramki pitkarskie (2szt.)
5x2m mocowane w tulejach osadzonych w podtozu, siatki do bramek 5x2m, gr. splotu 4 mm

wymiana siatek w pitkochwycie od strony zachodniej boiska: istniejgcy pitkochwyt wys.6m — wymiana
siatki na siatke polietylenowg w kolorze zielonym, zewnetrzna, grubos¢ splotu 5mm, obszyta z 4
stron, oczko siatki 4,5 x 4,5 cm, wymiana linek stalowych napinajgcych 5mm,




- montaz nowego pitkochwytu wys. 10m od strony wschodniej boiska: demontaz pitkochwytu we
wschodniej czesci boiska. montaz pitkochwytu wys. 10m (zgodnie z opracowaniem branzy
konstrukcyjnej) w linii ogrodzenia 54,20mb. Montaz siatek polietylenowych w kolorze zielonym,
zewnetrznych, grubosc¢ splotu 5mm, obszyte z 4 stron, oczko siatki 4,5x4,5 cm

- montaz nowych siatek wypetniajgcych ogrodzenia boiska oraz bram wejsciowych:
drut siatki stalowej ocynkowanej w kolorze zielonym gr. 4mm, oczko 5x5cm, linki stalowe stezajgce
@ 50 montowane w poziomie co 50 cm, wys. ogrodzenia 4m, 145,80 mb, istniejace stupki
ogrodzeniowe przeznaczone do wyczyszczenia oraz ponownego malowania w kolorze zielonym
RAL 6005

Planowane prace w zakresie boiska wielofunkcyjnego:
- Boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnetrznych 32,10x19,10m — z nawierzchnig poliuretanowa.

Projektuje sie renowacje nawierzchni poliuretanowe;j:

oczyszczenie nawierzchni z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen naturalnych i $mieci

odkurzanie nawierzchni za pomocg dmuchaw spalinowych

mycie cisnieniowe z dodatkiem Srodkéw antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych

uzupetnienie nawierzchni poliuretanowej w miejscach uszkodzonych

retoping-odtworzenie wierzchniej warstwy poliuretanowej poprzez wykonanie natrysku ci$nieniowego
- malowanie linii segregacyjnych

- wymiana tablic do pitki koszykowej: tablice do pitki koszykowej (2szt.) o wym. 105x180cm z ptyty
wiorowej powlekanej laminatem poliestrowo-szklanym, tablica w kolorze biatym, wykonczona czarng
tasma, montowana do istniejgcej ramy stalowe;.

- wymiana siatki do pitki siatkowej:
- siatka z polipropylenu, grubos¢ splotu 4mm, obszyta biatg tasmg szerokosci 7cm géra, i 5cm dot,
mocowana do stupkéw linkami naprezajgcymi

- montaz nowych siatek wypetniajgcych ogrodzenia boiska oraz bramy wejsciowej:

drut siatki stalowej ocynkowanej w kolorze zielonym gr. 4mm, oczko 5x5cm, linki stalowe stezajgce
® 50 montowane w poziomie co 50 cm, wys. 4m 102,4 mb

istniejgce stupki ogrodzeniowe przeznaczone do wyczyszczenia oraz ponownego malowania w
kolorze zielonym RAL 6005

¢ Planowane prace w zakresie nawierzchni utwardzonej:

- demontaz kostki wokét istniejagcego budynku, mechaniczne profilowanie wraz z zageszczeniem,
wykonanie nowej podbudowy oraz ponowne utozenie istniejgcej kostki, ok. 275m?

- wyznaczenie miejsca parkingowego dla osdb niepetnosprawnych symbolem P-24, wym. 3,6x5m,
lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

2.0. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
Bruzda instalacyjna - zagtebianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewoddéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;
Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi;
Deklaracja zgodnosci -oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnoseé,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);
Dziennik budowy-opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, wykonawcg i projektantem;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;
Obciagzenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo Ilub cyklicznie, wywotujgce sity
bezwtadnosci w konstrukciji:
Obciazenie temperaturg - réznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica temperatury
konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

5



Obcigzenie statyczne - obcigzenie, kitdérego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywotujgc sity
bezwtadnosci w konstrukciji;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowle stanowigcg cato$é techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla tego rodzaju robdt;

Parametry geotechniczne - wielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

Podtoze gruntowe - strefa, w ktorej wiasciwosci gruntdw maja wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli;

Podtoze jednorodne - podioze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci réwnej co
najmniej 2B (B- szerokos$¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;
Podtoze warstwowe - podioze, w ktérym do gtebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia styczne
réwne wytrzymatosci gruntu na $cinanie;

Pozwolenie na budowe Ilub na rozpoczecie prac wymaganych zgloszeniem- decyzja
administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - autor Dokumentaciji Projektowej;

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedgcego przedmiotem robot;

Stan graniczny - stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po osiagnieciu,
ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spetnia okreslonych
wymagan uzytkowych;

Stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie danego
obszaru wystepuje naprezenie styczne réwne wytrzymatosci na scinanie;

Studzienka (komora) wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociaggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

Wiasciwosci charakterystyczne - srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sig¢ indeksem ,n" umieszczonym u dotu, a
symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,n" u géry;

Wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnosc¢
gruntéw oraz niedokfadnos¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia sie
indeksem ,f umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych
indeksem ,r" u géry. Warto$¢ obliczeniowa obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci
charakterystycznej przez wspodiczynnik obcigzenia yf, a wartos¢ obliczeniowg parametru
geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspoétczynnik materiatowy

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Skréty - symbole utworzone najczeéciej z pierwszych liter wyrazéw. Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne, PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, PE — polietylen, PCW, PCV -
Polichlorek winylu, PN - Polska Norma, BN - Branzowa norma, ZN - Zakladowa Norma, ITB - Instytut
Techniki Budowlanej

3.0. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 po6z. 401)

4.0. Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie na budowe lub zgode na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem

Dokumentacje projektowe

Dziennik budowy

Ksiege obmiaréw


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7

» Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

5.0. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznych.
Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujgcej zakres robét:

¢ Projekty budowlane, techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne oraz projekty
wykonawcze poszczegdlnych branz

e przedmiary robot oraz specyfikacje techniczne

5.1. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
0goInych warunkach umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréow sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowng.

5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego na terenie i wokdt terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub wiasnosci spofecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagah Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na:
a/ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych
b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed
mozliwoscig pozaru.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sab trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.6. Materialy i urzadzenia
Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci
Materiaty i urzadzenia majg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
Materialy pochodzace z rozbiorki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaly uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.
Wykonawca ma obowigzek sktadowaé i przechowywaé materialy w sposob zapewniajgcy ich jakos¢ i
przydatnos¢ do robot.. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. Asortymentow, jakosci i
zrédet dostaw z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
prébek.
Szczegolnie zasady te obowigzujg przy skladowaniu cementu bituméw materiatéw chemicznych, paliw
i innych materiatow tatwo ulegajgcym zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatdw nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdg sie materialy nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiodrka.

5.7. Sprzet
Dobér sprzetu winien gwarantowac jakos¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz spetienie
wszystkich warunkow bezpieczenstwa BHP. Dobdér sprzetu winien by¢é zaakceptowany przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez
caly okres wykonywania robét. Roboty zwigzane z podtgczaniem urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Potagczenia przewoddw elektrycznych z urzgadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Przewody do podtgczenia
urzgdzeh mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzgdzen.
Wykonawca zapoznaje pracownikdw z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robét.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne powinny by¢:
1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

5.8. Transport
Dobor srodkdw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu
innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzeh osi pojazdéw podczas transportu materiatébw. Przecigzanie maszyn i innych
urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowego wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot e ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych®. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

5.10. Wykonanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny by¢é zgodne z dokumentacji a projektows,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
robét zostang, jesli tego wymagac¢ bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementdéw i rodzajow
robét wechodzgcych w sktad zadania.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz
protokétu odbioru robdét.

5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

5.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét , ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen poziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.13. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.



Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ prac patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciggly bedzie informowaé

5.15. Dokumenty budowy
W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujacych dokumentéw budowy:
a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
b/ ksiegi obmiaréw
¢/ dokumentoéw badan i oznaczen laboratoryjnych
d/ atestow jakosciowych wbudowanych materiatéw
e/ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych
f/ protokotéw odbioru robat.
g/ pozwolenie na budowe
h/ protokdty przekazania terenu budowy
i/ protokéty z narad i ustalen
j/ operaty geodezyjne
k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Pomiary i wyniki badan muszg byé prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

5.16. Obmiar robét
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i S ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

5.17. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe;j.

5.18. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia pomiarowe z waznymi swiadectwami legalizacji , jezeli
dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow
musi mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

5.19. Kontrola jakosci i odbiér roboét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktdrym przedstawiony bedzie zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t godnie z dokumentacjg projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakos$ci
powinien zawierac :

a/ organizacje wykonania robot, termin i sposéb prowadzenia robot,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

c/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdow robot.

f/ system / sposdb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robét.

o/ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

h/ sposéb i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan, pomiaréw i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

j/ rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.

k/ sposoéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych toleranciji.
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, lub znajdujg sie w wykazie wyrobow o ktérym
mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r Dz.U. 98/99.
Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robét uprawniony jest Inspektor nadzoru.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci. Gotowos¢ robét do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na pismie Zamawiajgcego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przygotowaé nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg

- Szczegoétowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginal/

- ksigzke obmiaréw /oryginal/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych
lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbiér przeprowadzony bedzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym robot.

5.20. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/.
Wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowaé bedzie: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na terenie budowy, warto$¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i
zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku
VAT.

6. Przepisy zwigzane

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr207/2003 poz. 2016) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003
pbz. 717) wraz z pozniejszymi zmianami.

3) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 péz. 48).

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.690) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

9) Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
451-1 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291- 4

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem w ramach modernizacji zespotu boisk sportowych ,Moje Boisko
Orlik 2012” oraz budynku sanitarno-szatniowego na dz. nr 192/2 w Nowym Aleksandrowie, obreb
Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duze”

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Remont trawnika - trawa naturalna
Remont dojazdu, utwardzen, chodnika.

2. Wykonanie robot

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego nizej.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is do gt. 0,50 m od powierzchni podioza powinna wynosi¢
1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na

wtasny koszt.
Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tablica .
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza

1 Szerokos¢ koryta Co20m

2 Roéwnos¢ podiuzna co20m

3 Réwnos¢ poprzeczna Co20m

4 Spadki poprzeczne Col0m

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi drég i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie j.w.

7

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m?

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej

niz+10cmi-5cm.
Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg fatg zgodnie z normg

BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z

tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien

by¢ mniejszy od podanego w specyfikacji

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-

64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podfoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.
Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, profilowanie dna podioza, zageszczenie, utrzymanie
podtoza, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane Normy

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Podbudowa z kruszyw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S- Podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie,
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Podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

e Okreslenia podstawowe

e Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

o Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definiciami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacej
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02

¢ (Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji
»Wymagania ogolne” pkt 2.

¢ Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
podano w OST D-04.04.02

¢ Wymagania dla materiatow

e Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys.1.Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggfa i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

o Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa tamane
Lp. | Wyszczegdlnienie Badania
wilasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
1 | Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, %(m/m), nie wiecej niz |1 PN-B-04481 [1]
5 [ Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu metoda | lub | od 30 do 70 BN-64/8931-01
Il wg PN-B-04481, % [17]
6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles 35
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz PN-B-06714-42 9]
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej
niz 30
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza PN-B-06714-19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
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9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

10 | Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOz, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 1 -28

11 | Wskaznik nosnosci wnos mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz: a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 PN-S-06102

Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie: cement portlandzki wg PN-B-19701, wapno wg PN-B-
30020, popioty lotne wg PN-S-96035, zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [14].
Woda - nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [13].

Tablica l.

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przydatne z

przemarzania

otoczaki

2. Zwiry i posp6tki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobno- ziarniste, naturalne
i famane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku U > 15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej 5
lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2 %

Przeznaczenie Przydatne s Tresc¢ zastrzezenia
zastrzezeniami
1 2 3 4
Na dolne 1. Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym
warstwy skaliste skaliste beda
nasypow twarde oraz grunty migkkie wypetnione gruntem lub
ponizej kamieniste, materiatem
strefy zwietrzelinowe, rumosze i drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste
i pyty

- gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchnicze, z
wyjatkiem pylastych
piaskow préchniczych

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny
i gliny pylaste oraz inne o
wL <35 %

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy
ptynnosci wi od 35 % do
60 %

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2 %

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wigkszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad
- tgczne straty masy do 5 %

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane od wody

Na gorne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo- i
srednioziarniste

3. hotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15 % ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospétkom lub zwirom

1. Zwiry i pospotki
gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy
ptynnosci mniejszej niz 35
%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej > 2 %

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1 %

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$nosci wnos > 10

W wykopach
i miejscach

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
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ze*rok\)/v%(ch’ d_o popiotami itp.)
gtebokosci
przemarzania

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarek do wytwarzania
mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

Wykonanie robot

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

<5 (1) w ktoérym:

Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

Kontrola jakos$ci robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej | przy-padajaca na jedno badanie (m?)
dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 500

3 Zageszczenie warstwy 1 probka na 500 m?

4 Badanie wiasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
pkt 2.3.2

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen piytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej
niz raz na 500 m2, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E: jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dot. cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy Col0m
2 Réwnos¢ podiuzna w sposOb ciggly planografem albo co 10 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna Col0m
4 Spadki poprzeczne* Col0m
5 Rzedne wysokosciowe col0m
6 | Uksztattowanie osi w planie*) co 10 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 500 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?

8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej 1 raz na kazde 500 m?
- modut odksztatcenia jw.
- ugiecie sprezyste

*)Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos$é podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej 0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;.

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg + 0,5 %.
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Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5

cm.

Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

OO WNPE

~N o

Podbudowa

z kruszywa o
wskazniku Wnos
nie mniejszym

Wymagane cechy

odbudowy

Wskaznik
zageszczenia ls
nie mniejszy niz

Maksymalne ugiecie
sprezyste pod kotem, mm

Minimalny modut odksztatcenia mierzony
ptyta o $rednicy 30 cm, MPa

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obcigzenia
obcigzenia E1 E:

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie

6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,

wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie

zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé¢

podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,

dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na

odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o

odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa no$nosé podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci

podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Odbiér robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie.

Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-15
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
mieszanka

PN-B-06714-42
PN-B-11111

Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
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8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

11 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

12 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

13 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

14 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

15 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

3.1. Okreslenia podstawowe

3.1.1.0brzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dla komunikaciji.

3.4.2 tawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika
na grunt.

3.4.3. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub fawie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.6. MATERIALY

3.6.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.6.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sg:

3.6.3. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [9].
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [9] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN 1340 [9] < 1,0
kg/m? przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?2.
Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powinna byé
mniejsza od 5,0 MPa.
Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1340 [9] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy
badaniu wykonywanym zgodnie z metodg z zatgcznika G/ lub 18000mm3/5000mm? /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metodg alternatywng na tarczy Bohmego opisang w zatgczniku H/.

3.6.4. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny wynosic:
dtugosc: £ 1% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dla powierzchni: + 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.
dla innych czesci: £ 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5mm.
Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne
odchytki od ptaskosci i prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci

Dtugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci
mm i prostoliniowo$ci mm
300 +15
400 +2,0
500 +2,5
800 +4,0

3.6.5. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakresie aspektéw wizualnych

3.6.6. Wyglad
Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywa¢ defektow, takich
jak rysy lub odpryski. W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie
dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA:
Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sg uwazane
za istotne

3.6.7. Tekstura
Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢
okreslona przez producenta.
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Zgodnos¢ elementdw ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna byc¢ ustalona, o ile nie ma
znaczgcych roéznic tekstury, przez porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwosciach surowcéw i warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

3.6.8. Zabarwienie
W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caty element.
Jesli nie ma znaczgcych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw ocenianych wg zatgcznika J
powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktére mogg byé spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

3.6.9.Sktadowanie
Obrzeza betonowe powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie
jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5
cm, szerokos¢ 5 cm, a dlugos¢ przektadek powinna by¢é minimum 5 cm wieksza niz szerokosc¢
obrzeza.

3.7. Beton zwykty C12/15, spetniajgcy wymagania PN-EN 206-1 [2]

3.7.1. Cement
Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢é marki nie mniejsze;j
niz 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

3.7.2. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

3.7.3. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

4, SPRZET

4.1 Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Transport materiatéw do wykonania obrzezy

5.2.1 Obrzeza betonowe
Obrzeza mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej
wytrzymatosci badanej serii probek. Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu,
goérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

5.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

5.2.4. Woda
Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5.2.5. Mieszanka betonowa
Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany
samochodami wywrotkami z wytwoérni z zapewnieniem utrzymywania witasciwej konsystenciji.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Zasady ogolne wykonywania robot
Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy
betonowych.

6.2. Zakres wykonywanych robét

6.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

6.2.2. Wykonanie tawy betonowej
tawy betonowe z oporem nalezy wykonac¢ z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyrownany warstwami.
tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

6.2.3. Podsypka
Podsypke pod obrzeza 8x30 cm nalezy wykonaé¢ jako cementowo-piaskowg /1:4/ z piasku
odpowiadajgcego wymaganiom normy PN-EN 13139 [3] i cementu wg PN-EN 197-1 [4].
Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

6.2.4. Ustawienie obrzezy
Obrzeza nalezy ustawi¢ na fawie betonowej wg pkt. 5.2.2 i podsypce cementowo-piaskowej
wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.3.
Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym.
Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna scianka obrzeza nalezy ubic.
Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. Luki o promieniu
powyzej 15 m mozna wykonaé z obrzezy prostych.

6.2.4.1. Wysokos¢ obrzeza
Wysokos¢é obrzeza nad nawierzchnig powinna by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacji
Projektowej lub zaleceh Inspektora Nadzoru.

6.2.4.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.

6.2.4.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione piaskiem na petng ich
gtebokosc.

7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatow aprobaty
techniczne oraz wykonaé badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
2. niniejszej SST.

7.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robét, sktadajgcych sie na ogolny element.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektows,
ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robét podanych
w pkt. 6.4.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie
Zz wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

7.4. Kontrola po wykonaniu robo6t

7.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

7.4.1.1.Sprawdzenie wytrzymatos$ci gwarantowanej betonu tawy
Badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 12390-3 [10].

7.4.1.2. Sprawdzenie profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowg
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
Sprawdzenie rzednych niwelety nalezy wykonaé za pomoca niwelatora.

7.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumentacjg Projektowa
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowanej,
- dla szeroko$ci tawy + 20 % szeroko$ci projektowanej.

7.4.1.4. Sprawdzenie rownosci gérnej powierzchni tawy
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdzaé przez potozenie w dwoéch punktach, na kazde
100 m tawy, czterometrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm.

7 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na 100
m wykonanej fawy.

7.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

7.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
2 cm na kazde 100 m ustawienia obrzeza.
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7.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze
wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu obrzeza.

7.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzezy
Réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzacé przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m obrzeza, 4-metrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

7.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy badaé¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robdt
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentaciji
Projektowej i pomiaru w terenie.

9.  ODBIOR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i badan z
biezgcej kontroli materiatow i robot.

9.2. Rodzaje odbioréw
Roboty objete niniejszg SST podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiodr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),

b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robot objetych n/n SST)

c) odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

10.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Pfatnos¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow podstawowych i pomocniczych,

— wykonanie koryta,

— wykonanie ew. szalunku tawy fundamentowe;j,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

— przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie obrzezy,

— wypetnienie spoin piaskiem,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4 PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

9. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes$¢ 3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek do badania.
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451-3 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych 45112710-5
1. WSTEP
1.1.Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni trawiastej
1.2.0gdIne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1.0gdIne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w
OST ,Wymagania ogolne" [10] pkt 2.
2.2.Nawierzchnia trawiasta — wymagania
Nalezy stosowaé jednorodng mieszanke wegetacyjng o odpowiedniej zawarto$ci substancji
organicznej, mineralnej oraz nawozéw mineralnych o spowolniony dziataniu.
2.3.Nasiona traw
Nalezy stosowaC wylgcznie gotowe mieszanki traw na powierzchnie sportowe- darn intensywnie
uzytkowana — tereny suche.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka nasion powinna zapewni¢ duzg
odpornos¢ darni na deptanie, a jednoczesnie by¢ odporna na brak wody.
2.4.Materiaty na warstwe wegetacyjng
Nalezy stosowac¢ zdjety wczesniej humus Wbudowac jg srednio warstwg 15cm na wolne powierzchnie
terenéw
3. SPRZET
Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie warstwy wegetacyjnej powinno odbywac sie mechanicznie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie
ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, walcow
statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
o stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.
3. WYKONANIE ROBOT
Nawierzchnie zaleca sie wykonywa¢ w temperaturach dodatnich otoczenia.
3.1. Rozscielenie warstwy wegetacyjnej z nadaniem odpowiednich spadkéw
3.2. Wysiew nasion
Przed siewem nasion trawy warstwe wegetacyjng nalezy lekko watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem z kolczatkg
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne
Okres siania — wiosenny lub jesienny
llos¢ wysiewanych nasion — 35-40g/m2
Przykrycie nasion - przemieszanie watem kolczatkg
Watowanie lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody.
3.3. Pielegnacja nawierzchni
Pielegnacja nawierzchni do pierwszego koszenia obejmuje:
pierwsze koszenie - do wysokosci 40-50mm, gdy trawa osiggnie 60-80mm (kolejne koszenia(na wys.
30-35mm)
nawadnianie - w przypadku bezdeszczowej aury, szczegdlnie w czasie suszy, zrasza¢ czesto
zraszaczem lub dyszg rozpylajgcg (rano lub wieczorem w celu zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci
podtoza
nawozenie — nie nawozi¢ do pierwszego koszenia
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ srodkami chwastobdjczymi o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Kontrola przed przystgpieniem do robot
4.2. Przed przystgpieniem do robdét nalezy sprawdzi¢ mieszanke wegetacyjng: jej jednorodnos$é
i wilgotnosé.
4.3. Kontrola w czasie robdt. Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni trawiastej polega na
sprawdzeniu:
Kontrola grubosci rozscielonej warstwy wegetacyjnej i nadanie jej odpowiednich spadkéw
Zgodnosci sktadu mieszanki trawnikowej ze skladem zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
gestosci zasiewu nasion
Odpowiedniego przemieszania nasion z warstwa wegetacyjng i zageszczenia warstwy
Okreséw podlewania
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4.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST.
Sprawdzenie prawidtowej gestosci trawy i obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
5. ODBIOR ROBOT
5.1.0gdIne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" [10] pkt8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
6. ROBOTY SKLADAJACE SIE NA WYKONANIE TRAWNIKOW
Wykonanie nawierzchni obejmuije:
- roz&cielenie warstwy wegetacyjnej
- wysiew nasion z jednoczesnym przemieszaniem i uwatowaniem
7. ROZLICZENIE ROBOT
Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 trawnika obejmuje:
¢ roboty przygotowawcze: odchwaszczanie, nawozenie.
wysiew traw, pielegnacja
. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét Ogoélne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” .
Jednostka obmiarowa - Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni .
9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoline”.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” .

(o]

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni
CPV 45.23.30.00-9

1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Nawierzchnie gumowe muszg posiadac certyfikat na spetnienie PN-EN 1177.
Nawierzchnie gumowe muszg by¢ utozone ze spadkiem min. 1 % w kierunku projektowanych terenow
zielonych, dla prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni bezpiecznej syntetycznej. Warstwa amortyzujgca
upadek SBR, grubo$¢ nawierzchni w strefach upadku wedtug specyfikacji urzadzenia, wyznaczona
zgodnie z HIC ( Head Injury Criterion ) Technologia poprzez naktadanie, zaktadana grubos¢ warstwy
EPDM - zgodnie z kartg produktu. Nawierzchnie muszg by¢é wodoprzepuszczalne.

1.2.Zakres stosowania ST Szczegdtowg specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych remontem nawierzchni pouliretanowych.
na boisku do tenisa na Orliku w Nowym Aleksandrowie

1.3.1 Wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologig wykonania.

1.3.2..0kreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.3.3.0gdlne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego.

1.3.4.Sprzet Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogg byé¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
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1.4. Wykonanie robot
1.4.1.0czyszczenie terenu
Projektuje sie renowacje nawierzchni z trawy syntetycznej:
- oczyszczenie nawierzchni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen naturalnych i Smieci
- wykonanie szczotkowania, w celu podniesienia i rozprostowania wtdkien
- spulchnienie i rozluznienie gérnej warstwy wypetnienia
- uzupetnienie granulatu w polu bramkowym, rzucie karnym, w miejscu demontazu i montazu nowego
pitkochwytu, wejsciu i wyjsciu z boiska ok.200 m?
- przeczesanie widkien w celu wyréwnania nawierzchni po uzupetnieniu granulatem
- malowanie linii
- z uwagi na catkowity demontaz pitkochwytu we wschodniej czesci boiska nalezy uzupetnnawierzchnie
syntetyczng

3. Zniwelowanie i wyréwnanie nierobwnosci w podtozu.

4. Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie syntetyczne

1.1.7.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne Materialy: wylewana nawierzchnia
amortyzujgca upadek, grubos¢ nawierzchni w strefach upadku wedtug specyfikacji urzgdzenia,
wyznaczona zgodnie z HIC ( Head Injury Criterion ). Grubo$¢ warstwy potwierdzi¢ protokétem odbioru.
nawierzchnia syntetyczna na piasku z cementem (czerwona lub zielona) kruszywo famane 1-4mm-
5cmkruszywo tamane 2-60mm- 15cm grunt rodzimy Obrzeza betonowe o wymiarach: 20 x 6 cm w
kolorze szarym wg PN-EN 1340:2004.

1.1.7.3 Wykonanie nawierzchni syntetycznych Nawierzchnia bezpieczna powinna spetnia¢ wymagania
jak dla programu MEN ,Radosna szkofa” a w szczegdlnosci powinna by¢ wykonana jako bezpieczna
(piankowa, gumowa) dla upadkéw z wysokosci min. 1,5 m do stosowania na zewnatrz, z mozliwoscig
umieszczania na niej elementdw urzgdzeh do zabaw i ¢wiczen ruchowych, pozwalajgca na
uksztattowanie zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym podstawe wykonania zaméwienia, w
kolorze zielonym lub czerwonym.

1.1.8. Kontrola jakosci robot Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod
wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania. Wymagane dokumenty dotyczace
nawierzchni: -Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni; -Certyfikat
Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla upadku z wysokosci do 1,5m, 1,8m i 3,0m;
Badania na zawartos¢ metali ciezkich w nawierzchni; Atest Higieniczny PZH; Autoryzacja producenta
nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem
udzielonej gwarancji na tg nawierzchnie;

1.1.9. Obmiar robét Jednostkami obmiaru sg: m3, m2.

1.1.10. Odbidr robat.

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét zgodnie
z umowg. Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkéw z zgdanej wysokosci.

Na nawierzchni nie powinno by¢ widaé peknieé. - Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na wykonanie
podbudowy i nawierzchni w miejscach fundamentowania urzadzen. Nalezy zadba¢ o prawidtowe
zageszczenie gruntu do wartosci min. 1s=0,98-Réwno$¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale
+/- 3 mm na tacie 2 m. - Wykonana nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne, a
w szczegolnosci na dziatanie promieni stonecznych UV w zakresie trwatosci koloréw

1.1.11. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni- Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do
tego celu powinny stuzy¢; - Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly sie kamienie lub inne
twarde przedmioty, ktére przy nadepnieciu na nie mogg spowodowaé uszkodzenie nawierzchni; -
Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub bfota a takze systematycznie usuwac pojawiajgce
sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liScie, kamienie, papiery, bfoto, smieci, igliwie) Uzytkownik
powinien prowadzi¢ biezgca pielegnacje nawierzchni; - Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg
oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni; - Nie nalezy ustawiaé
bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach; - Nawierzchnia nie nadaje sie
do jazdy na tyzwo rolkach, rowerach, motorach itp.; - Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie
ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany — réwniez ze wzgledu na no$nosc
podbudowy; Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie, np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w
podiozu przepuszczalnym; - W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem
nalezy nawierzchnie oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usungé
recznie lub przy uzyciu szczotki; - Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie
beztluszczowego aktywnego detergentu; - Kolorowe nawierzchnie mogg byé odnawiane poprzez
uzycie specjalnej powtoki w sprayu; - W przypadku ptytek z naktadkg wykonang z granulatu EPDM,
silne zabrudzenia spowodowane czynnikami srodowiska mogg by¢ sScierane; - Odbarwienia mogg
wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne rosliny znajdujgce sie w
bezposrednim sagsiedztwie ptytek; - Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm; -
Istnieje mozliwosé wystepowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegdlnych elementéw
gumowych, nalezgcych do réznych partii produkcyjnych; - Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej
eksploatowanych mogg skutkowaé przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni, co jest widoczne
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przede wszystkim na duzych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sg naturalnym
procesem eksploatacyjnym i w Zaden sposob nie wptywajg na jakos¢ eksploatacji obiektu;
1.1.12. Podstawa ptatnosci Roboty rozliczane ryczattowo.

Przygotowanie terenu pod budowe, rusztowania
KOD CPV 45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu oraz
wykonania i odbioru rusztowan i zabezpieczen zwigzanych z realizacjg zadania

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie rusztowan i zabezpieczen.
Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacii
przedmiarze, kosztorysie naktadczym i opisie przedmiotu zamowienia

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli,
zapewniajgca tatwy dostep do tych obiektdw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane,
eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta dla rusztowan
systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci
rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z obowigzujgcymi
przepisami.

2. MATERIALY
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.

3. SPRZET
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdéw z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za
pomocg odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni
odsung¢ sie od $ciany budynku czy tez innej budowli. Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane,
powinna byé wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.
Warunki przystapienia do robot:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni byé przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linkg umocowang do stalych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ j3.

- Ogodlne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢é wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia

pomostow.
- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatbw oraz konstrukcje dostosowang do

przeniesienia dziatajgcych obcigzen.
- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk
pracy oraz stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.
- No$nos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukc;ji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.
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- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a
pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢é rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byé¢
wieksza niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazddw i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan
lub podpér dla pomostow rusztowan.

Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien byé
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowanh nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalac¢
w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego zamocowania, ktérej
sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

- Nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢é kotwione do
Sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowania wiszgce:

- Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ préby jego pracy zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg producenta.

- Naprawa rusztowania wiszagcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego
potozenia.

- Zabronione jest wchodzenie pracownikdw na pomost rusztowania wiszgcego przy innym potozeniu niz
najnizsze.

- W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu znajdujgcy sie na gorze
pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

- Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatdw budowlanych oraz
tgczenie w jedng catos¢ rusztowan wiszgcych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

- Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszgcym

- nalezy przerwac¢, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé przed ruchami
wahadtowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie

- zimy oczyszczaé ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci

- przekraczajgcej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

- Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podifozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania
Rusztowania powinny:
a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;
b) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzenh;
c) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
d) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
e) posiada¢ balustrade,
f) posiada¢ piony komunikacyjne.
g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
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h) zabezpieczenie przechodniéow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez

elementy konstrukcyjne rusztowania.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna byé wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z poreczg ochronng na wysokos$ci
1,10 m, deska kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a
deskg w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci., od strony tej Sciany. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1m.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasdciwych organow
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkdéw bezpieczenstwa.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢
dla pieszych, powinny ponadto posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

9

obcigzanie pomostéw rusztowahn materiatami ponad ustalong ich nosno$¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdow i narzedzi po zakonczonej pracy,

jednoczesna praca na dwdéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,

przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje instrukcja techniczno-
ruchowa,

wykonywanie gwattownych ruchdéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie
na pomoscie.

. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
Rusztowania wiszgce powinny by¢ sprawdzane codziennie.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét.

lloS¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT

- Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoine”.

- Odbidr rusztowan wg dokumentaciji i wymagan producenta rusztowan.

- Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN- EN 74:2002 (U) Ztgcza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych

wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1:

Specyfikacje techniczne wyrobdow

PN- EN 12810 - 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Cze$¢ 2:

Szczegolne metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czesc¢ 1:

Rusztowania.

Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B - 03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Ztgcza

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa - Rusztowania Syst stojgce nieruchome robocze
- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobow
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Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania

1 .2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

- tynki gipsowe mokre i suche

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegoélnosci

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad nie
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Szpachléwki mineralne.

Tynki gipsowe sg gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi
dodatkami.

Uwaga: Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamowienia i kosztorysie naktadczym stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt draznigcy, zawiera
cement. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skory.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
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suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robé6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. Po uptywie
4- 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich spodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzona
iloscig wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z
mieszadtem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.
Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciggu 4
godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowa¢ doswiadczalnie, kierujgc sie pozgdana
konsystencjg zaprawy, rodzajem podioza i warunkami atmosferycznymi. Zast. do przygotowania masy
niewtasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametréw wytrzymatosciowych tynku.

5.3. Przygotowanie podfozy.

5.3.1.Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw moggacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwiltaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkug,
zas$ czesci luzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowe;j.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukcji producenta.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejacych Scian nalezy zarysowac¢ ostrym
diutem w gesta, skosng siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z

rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podioza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow dwu- i tréjwarstwowych.

Tynk cementowy nalezy wykonywac jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu rownych powierzchni tynku
pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie bgdz poprzez
zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki
wstepnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykonaé narzut wierzchni”. Tynk
w obydwu etapach narzuca sie rownomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy
nalezy zbieraé pacg styropianowg lub drewniana i wrzucaé z powrotem do naczynia. Swiezy tynk
mozna wyrownywac dtuga tata, wykorzystujac listwy prowadzgce. Moment przystgpienia do zacierania
nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.
Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej
grubosci kruszywa. Prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia robét tynkarskich,
stosujgc narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli
tynk ma stanowi¢ podfoze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogdle zacieraé. Gdy na tynku ma
zosta¢ potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ paca styropianowg. W czasie wysychania tynkow
wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczeh. Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, np. zraszajgc je wodg. Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢
wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wediug pasow i
listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne
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- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Tynki gipsowe
Do tynkowania mozna przystgpi¢ tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podtoza jest powyzej + 5 st.
C oraz jest gwarancja , ze temperatura zostanie utrzymana réwniez w czasie wigzania i wysychania
tynku gipsowego. Elementy betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca sie zagruntowac
preparatem gruntujgcym. Preparat nalezy nanies¢ co najmniej dzieh wczesniej przed planowanym
tynkowaniem. Tynkowanie mozna wykonaé metoda natryskowa. Srednia grubo$¢ tynku wynosi 1 mm.

6. Kontrola jakosci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna.
Sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
Sprawdzenie doktadnosci wykonania
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robdét.
Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robot okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

8.1. Odbiér podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na cafej dtugosci faty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni

8.2.3.0dbidr tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100, jak dla

IV kategorii tynkow.
Sprawdzeniu podlegaja:

- przygotowanie podiozy /czystosé, stabilnosé, gruntowanie/,

- rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/,

- grubos$¢ tynku / srednia grubosc¢ tynku 10 mm/,

- przyczepno$é tynku do podtoza /nie mniej ni_ 0,3 MPa/

- wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne”
pkt 9.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykohczeniowe, zeszyt
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Kiadzenie i wykladanie podiog
KOD CPV 45432100-5

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek wystepujgcych w realizacji zadania
1 2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prz
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1 .3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
naprawe posadzek w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
- Posadzki wtasciwe.
Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalgczonym do specyfikaciji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.
1 .4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty.
2.1 Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegodlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 . mm.
2.4 Wylewka samopoziomujgca - zaprawy cementowe z dodatkami uptynniajgcymi, najczesciej kazeing
2.5. Posadzke wykona¢ z plytek gresowych gatunek | antyposlizgowych , rozmiar ptytki 60cm X 60 cm
(min. R10) uktadang na zaprawie klejowe;.
- kolor uzgodniony z inwestorem
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produkidéw i materiatdw przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zaméwienia i przedmiarze stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
W przypadku stwierdzenia, ze podtoze jest zabrudzone i nieréwne nalezy je oczysci¢ przy uzyciu
maszyny jednotarczowej z odpowiednig tarczg. Wyczyszczone podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy
odkurzaczy przemystowych zdolnych do wykonywania najciezszych prac.
Dylatacje technologiczne i szczeliny na podtozu powinny by¢ zlokalizowane, wypetnione i trwale
zamkniete.
Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem poditoza przystepujemy do
gruntowania podtoza. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze
nasigkliwe, nienasigkliwe). Celem gruntowania jest zwigzanie pytéw na powierzchni oraz poprawa
przyczepnosci. Grunt rozprowadzamy watkiem Po uptywie okreslonego czasu schniecia (rodzaj
gruntu) przystepujemy do wylewania masy niwelujgcej. W zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia dobieramy odpowiedni rodzaj masy. Grubo$s¢é masy szpachlowej powinna wynosi¢
4mm.
5.2 Posadzki z ptytek
Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozyciji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie
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wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
— 50x50mm - 3mm
— 100xI00Mm - 4mm
— 150xI50mm - 6mm
— 200x200mm - 6mm
— 250x250mm - 8mm
— 300x300mm — I0mm
— 400x400mm - I2Zmm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do
sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt przyssania”. Wieksze plytki zaleca
sie dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodni
powierzchnie przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
- do [00mm - okoto2mm
- od 100 do 200mm — okoto 3mm
- od 200 do 600mm — okoto 4mm
- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usungé¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po ufozeniu
ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz
po 24 godzinach od ufozenia piytek. Doktadny czas powinien byé okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
6. Kontrola jakosci.
6.1.Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
6.2.Nie do dopuszcza sie stosowania do robot materiatow ktérych wtasciwosci nie odpowiada
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych konania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podkfadu, posadzki, dylataciji.
7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robaét.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
8.1.0dbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygtadu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikbw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych ; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnosciag 1 mm, a
szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-ISO 13006:200 1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN I1SO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN I1SO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.
PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot malarskich zwigzanych z realizacjg zadania

1 .2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t malarskich obiektu : Malowanie tynkéw wewnetrznych
Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacii
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia.

1 .4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozciehczalniki.
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Wymagania dla farb:
- lepkos$¢ umowna: min. 60,
- gestos¢: max. 1,6 g/cm3
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
- grubo$¢ -100-120 pm
- przyczepnosc¢ do podtoza - 1 stopien,
- elastycznosé - zgietg powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,
- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki,
- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie
powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.4 Srodki gruntujace.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykltych nie zaleca sie gruntowania, o ile sSwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.5 Ekologiczna farba odporna na zmywanie, wodorozcienczalna, na bazie naturalnych mineratéw i zywic
akrylowych, o podwyzszonej odpornosci na scieranie,.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
Uwaga:
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamoéwienia i kosztorysie naktadczym stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzanh.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Sktadowanie - Farba silikatowa:
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres sktadowania wynosi 12
miesiecy.
5. Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do
temperatury co najmniej +8C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukorhczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy.
5.1.1.Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny Bryc, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo - wapienna.
5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
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5.2 Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego rodzaju
Z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczona woda w stosunku 1: 3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich.
5.3.1.Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podfoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw.
5.3.2.Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw
pedzla.
5.3.3.Powtoki z farb i lakierbw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powioki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowac farby w réznych odcieniach.
5.4 Powtoki systemowe $cian sg powtokami na bazie _zywicy syntetycznej wg instrukcji producenta
5.5. Probne wymalowania.
Przed zamoéwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonaé
wymalowani na probnym nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.
Ekspozycja prébnikow powinna by¢é w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb elewacyjnych powinien
by¢ zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej akceptac;i
kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.
6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3.Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.
7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét.
lloS¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.
8.1. Odbidr podioza.
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa
cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robot malarskich
8.2.1.Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rbwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine”
10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogoéine.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czesc 4, wydanie Arkady 1990r

MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI
CPV 45.22.38.00-4

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
szczego6towe dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukciji.

1.2.Zakres stosowania ST Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdét zwigzanych z ksztaltowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukcji

1.4.0Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego .

1.6. Materiaty
1. Kosze do gry w koszykowke, bramki — wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony.
2. Kosze na $mieci - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.
3. Tablice informacyjne - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony. Wymagania dotyczace wtasciwosci

wyrobow.

Urzgdzenia montowane muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi: - podstawowe surowce uzyte do
wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal
nierdzewna, ptyta HDPE malowane farbami akrylowymi. - ztgcza konstrukcji trwale odporne na czeste
luzowanie sie (specjalna konstrukcja srub i zabezpieczen) - sprezyny do zabawek specjalnie do tego
celu konstruowane i testowane, - wszystkie sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujgcymi
sie nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa, - siatki i linki wykonane
z materiatlu uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng ostong, - czesci stalowe ocynkowane
ogniowo, malowane proszkowo, - czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie storica oraz
niskich i wysokich temperatur.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia muszg by¢é zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym pod wzgledem: - gabarytéw i konstrukcji (wielko$é, rodzaj i liczba elementéw
sktadowych), - charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji), - charakterystyki materiatowej (rodzaj i
jakos¢ tworzywa), - parametrow technicznych ( np. trwato$¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.), -
parametréw  bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznos¢, zasieg strefy
bezpieczenstwa, wysokosci upadkowej, itp.), - wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje
elementéow sktadowych). Urzadzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone
sposobem konfiguracji i wielkoscig do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne. Zamawiajgcy uzna takie urzgdzenia, ktére bedg spetniac te
same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi bedg miaty zblizony wyglad.

2.7 Sprzet Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.8. Transport
Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby
unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robot

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury Lokalizacja urzgdzeh — zgodnie z projektem
budowlanym.
Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi i
osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

37



2.10. Kontrola jakosci robét Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z umowg pod
wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania. Wszystkie elementy wyposazenia
placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robét. Jednostkami obmiaru sg: Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i
zamontowanych urzgadzenh.

2.12. Odbiér robét Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania
robot z SIWZ i umowa.

2.13. Podstawa ptatnosci Roboty rozliczane ryczattowo.

Roboty w zakresie nawierzchni Nawierzchnia bezpieczna — poliuretanowa
Kod CPV 45233250-6

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk , placéw zabaw i placéw fitness.

1.2.Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét. Wymagania szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy
rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z o0gdlng specyfikacjg techniczng oraz specyfikacjami
technicznymi.

1.3.Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z : a. wykonywaniem nawierzchni bezpiecznych .

1.4.0Okreslenia podstawowe Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST. Ogdélne wymagania dotyczace
robo6t podano w SST.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST.

2.2 Materiaty z nawierzchni syntetycznej zgodnie z PW:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa wykonana recznie badz z uktadarki, przepuszczalna do wody
0 gr. min.10 mm

- poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 3,0 7,0 cm
Jest to nawierzchnia sportowa , poliuretanowo- gumowa o grubosci warstwy min 10 mm wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy z warstwy elastycznej [ mieszanina granulatu, kruszywa oraz
poliuretanu ] o gr. 30 lub 70 mm.

Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw: elastycznej [ nosnej ] i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg
wykonuje sie recznie bgdz z ukfadarki. Grubo$¢ warstwy uzytkowej min. 10 mm. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznej, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych, boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Wymagane dokumenty potwierdzajace jakos¢ nawierzchni :

- aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub inne wyniki badan laboratoryjnych,
potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry nawierzchni, wykonane przez specjalistyczne
laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe

- atest higieniczny PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- wyniki badan na zgodno$¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 1177: 2009

- karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

- badania na zawarto$c¢ pierwiastkéw sladowych (dla nawierzchni sportowych)

- autoryzacja producenta systemu nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie

- deklaracja zgodnosci

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. DM —
00.00.00

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST
DM - 00.00.00

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t Ogélne zasady wykonania robét podano w SST DM — 00.00.00

5.2 Montaz urzadzen zabawowych i sportowych - wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei
Charakterystyka podbudowy Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 2 m nie powinny by¢ wigksze niz
2mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze
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by¢ zaolejone [ plamy nalezy usung¢ ]. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢é uwatowana w taki
sposob aby nie wystepowato wykruszenie sie warstwy gornej. Konstrukcja nawierzchni - nawierzchnia
syntetyczna poliuretanowa wykonana recznie bgdz z uktadarki, przepuszczalna dla wody o gr. min
10mm

- poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 3,0 i 7,0 cm — warstwa wyréwnawcza: mieszanka
drobno granulowana ze skat magmowych o wskazniku piaskowym > 65% [ 0.075 —4 mm ] gr. 3,0 cm -
warstwa nosna : kliniec [ 4mm- 31,5mm] lub kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4mm- 31,5
mm gr. 15 cm — warstwa piasku $rednio lub gruboziarnistego zageszczony do Id > 0,5 gr 10cm -
grunt rodzimy Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu . Nawierzchnie
obramowane bedg obrzezem z EPDM 6 x 20 cm .

UWAGI

Wyktadziny powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania

Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ 2z postanowieniem
odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami
Wykonanie warstwy nosnej- ,elastycznej” Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
pofgczonego lepiszczem poliuretanowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym [PU] w
mikserze.

Wykonanie warstwy uzytkowej. Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktéry jest zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5 -1,5 mm. Czynno$¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej recznie bgdz z uktadarki
Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 10 mm. Warunki niezbedne do prawidtowej instalaciji
nawierzchni. Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90 %, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3=C od
panujgcej w danym miejscu temperatury.

Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych

systemy zewnetrzne nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part, 04/ 1978 wraz z
pozniejszymi zmianami. Wiekszos¢ producentdéw systemow opiera sie na tej normie

na podstawie wynikow badan zgodnie badan zgodnie z w/w normag opracowana jest aprobata
techniczna ITB, ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni

w normie DIN 18035/6 tolerancje nierdwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4 wiersz 17
Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202
05/1986, tabela 3 wiersz 7

wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco

Odlegtosé pomiedzy Wartos$¢ dopuszczalna odchytek
mierzonymi punktami w mb w mm

0,1 2

1 3

4 8

10 15

15 50

Wartosci te powinny korespondowaé¢ z odchytkami podbudowy kamiennej, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych oraz ich grubos¢ [ mierzona w mm ] utrudnia, a czasem wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien przediozy¢ komplet
dokumentoéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg
nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé. Powinny byé uzytkowane w obuwiu
sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni.
Nie dopuszczaé do zabrudzeh olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢é do jazdy na rolkach, rowerach,
motorowerach i motorach. Przejazd samochodami [ policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne] powinny by¢ kontrolowany- rowniez na nosnos¢ podbudowy.

Konserwacja nawierzchni w trakcie eksploatacji lezy po stronie uzytkownika.
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5.4 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do pitki noznej- instrukcja uktadania sztucznej
nawierzchni w systemie.

1. Podtoze

- réwnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci

- przepuszczalnosé¢ podioza 6 I/m na minute- spadki nawierzchni powinny by¢é w granicach 0,7-1,0 %

2. Sprawdzenie przed instalacjg

- zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamdwieniem

- zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

- dtugo$c rolek [ na podstawie naklejonych etykiet]

- linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamoéwione

3. Sktadowanie

- po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskich i czystych
powierzchniach. Mogg byé¢ uktadane jedna na drugg do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na
catej dtugosci, aby unikng¢ zagie¢ i zataman

- nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji

- rozladowanie i utozenie rolek na boisku bezposrednio w miejscach ich pézniejszych instalac;ji.

4. Instalacja

- przed roztozeniem rolki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

- nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

- nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem

- pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm
zaktad

- ciecie sgsiadujgcych brytow trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli unikngé ciecia
w tym samym czasie podktadu i widkien [ zdzbet ]

- ciecie nalezy wykona¢ tak, aby jak najmniej uszkodzi¢ tgczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie widkien

- w przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra
ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku wystgpienia takiego zjawiska nalezy
korygowac¢ utozenie rolek. Przygotowanie i przyciecie bryly trawy powinny by¢ zszyte tego samego dnia.

5. Szycie

- pierwsza rolka trawy powinna by¢ rozwinieta na srodek boiska- drugg rolke nalezy utozy¢ na pierwsze;j
widknami do siebie brzegi rolek nalezy zszy¢ ze sobg przy uzyciu specjalnego urzadzenia w trakcie
procesu zszywania wtdkna trawy sg wdmuchiwane do wewnatrz

— po zszyciu rolki odwijane sg wtdknami do gory

— nastepnie przy uzyciu klamer rolki sg rozciggane — miejsce powstania szwu nalezy wyréwna¢ matym
walcem. Powstata w ten sposéb powierzchnia jest idealna i gtadka.

6. Klejenie

- bryty trawy mogg by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych

- dwuskfadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-
500 g na metrze dtugosci

- klej nalezy rozprowadzac¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki B-2

- klej nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg

- z uwagi na charakterystyke kleju musi on bardzo dobrze by¢ wymieszany

- klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze powyzej 100 C.
W  przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywaé w cieptych
pomieszczeniach magazynowych

- producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réGwnomierne
roztozenie kleju na tadmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku fgczenia
trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytéw
trawy

- przed roztozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo dokfadnie utozenie centralne tasmy
taczacej

- statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy fgczace;j

- jako pierwszy nalezy docisng¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy.
Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie,

- kiedy nastepuje polimeryzacja kleju

- klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowato$¢ trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to
minimalna grubos¢

- wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 min
sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenie poprzez ustawienie stopy za stopg

- rolki [walce] dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi woézkami do zasypywania
piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw
kot w miejscach klejenia.

7. Linie

— montaz metodg szycia

— miejsca w ktérych znajdowac sie bedg linie strzyze sie

40



— w wystrzyzone miejsca nakleja sie pasy nawierzchni o innym kolorze np. biatym
— nalezy dokonac testu strzyzenia linii, aby upewnic sie czy zostata dobrze wybrana szerokosci [ zdarzajg
sie sytuacje, gdy szerokosc¢ ciecia jest inna niz wystrzyzona przestrzen, a spowodowane to moze byé
réznicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytow trawy]
7. Linie
— montaz metoda klejenia
— linie boisk sg zaznaczone przez wyklejanie trawy o innym kolorze np. biatym
— linie wycinane sg nozem o dwoch ostrzach[ rozsuwanie umozliwia wybér szerokosci ciecia]
— w przypadku linii nalezy zastosowaé szerszg tasme taczgcg- 25cm
— nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewnic sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokos¢
8. Zasypywanie piaskiem kwarcowym i kriogenicznym granulatem gumowym co do ilosci i rodzaju
zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntetycznej
— zasypywanie odbywa sie trojfazowo
— pierwszg warstwe wypetnienia stanowi suszony piasek kwarcowy
— warstwa druga to mieszanina piasku kwarcowego i kriogenicznego granulatu gumowego
— ostatnig trzecig warstwe stanowi kriogeniczny granulat gumowy
— dzieki trojfazowemu systemowi wypetnienia nawierzchnia posiada cechy identyczne z trawg naturalng
— wypetnianie nawierzchni dobywa sie przy uzyciu specjalnej maszyny
— maszyna do rozsypywania piasku i kriogenicznego granulatu musi posiada¢ regulacje zasypu
— wypetnienie nalezy rozprowadzaé regularnie i w odpowiedniej ilosci. Maszyna powinna pracowac
wzdiuz szerokosci boiska Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy
Zasady ogodlne
Aby uzyskaé walory estetyczne, przydatnosc¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, uzytkownik
obiektu musi dbac aby na powierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liscie, $mieci, itp. Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocag
dmuchawy usuwa gromadzgce sie zanieczyszczenia, ktére pochodzg z : naturalnego uzytkowania[
np. pyt polietylenowy] , gry [np. sznurdwki, bandaze] , zasmiecania dokonywanego przez widzéw [ np.
niedopatki papieroséw, kapsle] i zanieczyszczenia powietrza [ np. sadza, spaliny] . Jesienig spadajgce
liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogg gni¢ —
rozktada¢ sie utatwiajgc w ten sposdb wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek
zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegéw chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest
zapobiegaé¢ pojawianiu sie chwastow niz prébowaé je usuwaé, gdy juz sie pojawig i zapuszczg
korzenie. Wieksze zanieczyszczenia, $mieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg
specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na sSmieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywac
dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona- nie powoduje
przemieszczen zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajgca ustawiona jest
poziomo w stosunku do podioza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia granulatu
gumowego. W wiekszosci przypadkéw osoby odpowiedzialne za utrzymanie boiska nie muszg sie
martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidtowej instalacji nawierzchni granulat
gumowy jest , zamkniety” przez widkna trawy wiec ewentualne dosypki zdarzajg sie rzadko lub
dotyczg jedynie niewielkich obszaréw boiska.
Program konserwacji Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta
Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.
Konserwacja nawierzchni lezy po stronie uzytkownika.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM — 00.00.00
7. OBMIAR ROBOT
1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST DM — 00.00.00
2. Jednostkg obmiarowg dla nawierzchni boisk jest 1m wykonanej nawierzchni
3. Jednostkg obmiarowa dla montowanych urzadzen jest 1 kpl.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM — 00.00.00

Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- hawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, powinna wynosi¢ min. 10mm

- powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg podbudowy

nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw powstatych podczas ukfadania

nie nalezy zwiekszaé grubosci warstwy gornej. Catosé musi by¢ przepuszczalna dla wody][ to jest

naturalna cecha tej nawierzchni]

- powstate tgczenia[ wynikajgce z technologii instalacji] powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdéw
utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubos¢ nawierzchni powinny odpowiadaé warto$ciom
okreslonych w przepisach PZLA, FIFA2 Star[ w przypadku stadionéw do pitki noznej] lub przepisow
IAAF [w przypadku boisk do koszykéwki, kortdw itp.] lub w PW dla placow zabaw i placéw fitness .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci w ST DM — 00.00.00
2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje :
- dla nawierzchni 1m wykonanej nawierzchni
- dla montowanych urzadzen 1 kpl.
10.NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE
1. Atesty PZH
2. Instrukcje producentéw
3. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH KOD CPV 45200000-9

452-1 Betonowanie konstrukcji 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z przedsiewzieciem

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéow
zelbetowych i betonowych jak; fundamenty
Zakres robot objetych przez Specyfikacje:
Montaz deskowan, betonowanie i zageszczanie, pielegnacja betonu

1.4.0kreslenia podstawowe
Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
Beton kompozytowy - zbrojony widknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu. Mozna
wykorzystaé witdkna stalowe powlekane lub niepowlekane.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1.Drewno
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
67/D-95017
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-
96000

2.2.Beton wykonany przez wytwérnie betonu marki wg zalecen konstruktora, dostarczony betoniarkami
na plac budowy

2.3. Dodatki i domieszki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej iloS¢ i sposdb stosowania powinny byé
zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw . Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie
skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.
W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i
wysokiej urabialnosci, zaleca sie stosowac¢ plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.
Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnosci IBDIM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementow
portlandzkich marki 35 i wyzszych.
Dodatek w postaci widékna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju
widkien produkowane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na
powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.3.Dodatki uplastyczniajgce - plastyfikatory
Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopieh w dét bez zmiany
skfadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej
samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelnos¢
betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje siarczanowa.

2.4. Dodatki uszczelniajgce
Sposob dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnosci. Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce
zwiekszajg urabialnosé, plastycznosé, jednorodnosc, i wodoszczelnosé mieszanki betonowe;.

42



3. SPRZET

3.1. Deskowania
Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong
technologia.

3.2. Pompa do betonu

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania
Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas
transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkdw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych skfadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna byé kontrolowana w
czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.
Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytwoérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byé
dokonywane z doktadnoscig 2%.
Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze byé osiggana przy wiekszym
zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie
Srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatu-
ra spadnie ponizej 0st.C, za wyjgtkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo
dyspozycje na pisSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (przy s$redniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane
wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegdélnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na
wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢
stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w
warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. ZawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :
stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$é przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5mm.
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Wartos¢ wspoétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m? dla B30,
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.
Beton zbrojony wiéknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywaé witdkna stalowe powlekane np.
miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Widkna te stosuje sie do wykonania
zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci 20-90 kg/m3
betonu. Beton zbrojony widéknem stalowym wykonaé zgodnie z Deklaracjg Zgodnosci IBDIM nr
AT/2000-04-0845.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po
ukonczeniu robét.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek
wady w wykohczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.
Wykohczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzoér zaakceptowany przez Inspektora,
sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caly obiekt, natomiast
wszystkie poftgczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych
lub poziomych).

5.2.2.Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robdot nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zzadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek
wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny
mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii
ciggtych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny
wystepowac¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Montaz szalunkéw
Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji
pod wptywem ciezaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $Swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwiaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢é
tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mieé¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. tby srub i nitéw powinny byé
zagtebione.
Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewni¢ potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
$ciggach nalezy wypefni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
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wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkatnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny byé wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug Rysunkow, przed wypetnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukciji.

Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac¢ po zakohczeniu budowy deskowan,
lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.4. Ukfadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogodlne
Betonowanie powinno byé wykonywane ze szczegdlng staranno$cig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.
Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu szalunkow i zbrojenia przez Inspektora i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie
wygladu powierzchni betonowych

e przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Rysunkami, czystosé
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubos¢ otuliny,

e betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej
uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni;
prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,

e mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

o wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy < 0.65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

o belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby
nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien byé uktadany w deskowaniu w ten
sposob, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny byé usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, sruby, itp.),
ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny
by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byé
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wypetnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wyladunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastepowac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione
i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie
jej przy pomocy wibratoréow. Kolejne betonowania nie mogg tworzyé przerw, nieciggto$ci ani réznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowaé¢ o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna byé
wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementéw
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

e przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac wibratorami wgtebnymi,

e w plytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o
grubosci >12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyréwnywania
powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wplywow skurczu
i pelzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej szerokoscig, na podstawie
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i
wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie poézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastgepng warstwg konstrukciji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 Ilub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odporno$é na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelno$é). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje sie réwnomiernie cienkg warstwg
na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji ,
postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.6. Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajgce z braku lub nieprawidiowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno
jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac witasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm
otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktorej wystepujg jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni
odpowiedniej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST ,Wymagania ogdine”

6.1 Deskowania i szalunki
Wymagania szczegétowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w
rozdziale dotyczagcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania $cian betonowych
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Deskowanie tworzg ptyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki ptaskie, zamki narozne, zamki
katowe, Sciggi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujgce o dtugosci
regulowanej srubg rzymska. Zamki kgtowe wyposazone sg w dwa ramiona tgczone przez tuleje
sprzegtowe o uzebionej powierzchni czotowej. Wymagane potozenie katowe ustalane jest Srubg
zaciskowg. Na kazdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczeka ruchoma napedzana s$ruba.
Podpory wykonane sg w dwodch wymiarach dtugosci, z ktérych podpora dluga ma wymiar
odpowiadajgcy wspotpracy z pitytg szalunkowg posadowiong na plycie warstwy dolnej i ktora
potgczona jest z nig ztgczami na poziomej powierzchni przylegania.

6.2. Wymagane wtasciwosci betonu

6.2.1.Jakos¢ betondw
Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okreslic jakos¢ materiatéw i
mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi:

a) prébki materiatow, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek,
ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany
wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie
szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajgcych jakos¢ materiatdw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny
by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposdb wykonania badan zostang podane przez Inspektora,
ktory wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wiasciwosci materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatos¢ i trwato$¢ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny byé pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny byé
pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokétu pobrania
podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem
pobrania winny by¢é wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robét, gwarantujgcymi
ich autentycznos¢. Prébki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Inspektora przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250
poz.6.3.3.
Pierwsza seria prébek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej ré6znym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny
by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

e betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m® betonu- przynajmniej 10%
prébek,

e betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymaé betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie
wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcg klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktére zaproponowane przez
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wykonawce muszg by¢é przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspekiora (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatos¢ betondéw okreslona jest
statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikdw wywotujgcych degradacje. Préba trwatosci
jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wfasciwosci w
wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

utrata masy 2%

rozszerzalnos¢ liniowa 2%

wspétczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania
Inspektora pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1.Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inspektor ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw
celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
konsystencja mieszanki betonowej,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

odpornosé betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnoéci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazadaé
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako proba
sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwiekdéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice
pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyc :

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie przez zmiane zawarto$ci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg
podczas projektowania jej skfadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0—16 0-31.5
Zawartos$¢ powietrza | Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3.5do 5.5 3do5
[%] Beton narazony na staty dostep wody przed zamarzaniem 3.5do 6.5 4do 6

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdéw, 1 probke na 50 m3, 1
prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$é okreslona na prébkach
kontrolnych 150150150 mm spetnia nastepujgce warunki:

Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

Rimin 22 Ry (1)

gdzie : Ri4n - Najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" prébek,

Rye - wytrzymatos¢ gwarantowana,

wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli

Liczba prébek-n A
od3do4 1.15
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od5do8 1.10
od 9 do 14 1.05
W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej
klasie, jesli spetnione sg nastepujgce warunki (2) i (3) :

Rimin> Rbc (2)

oraz
R >12+Rpc  (3)
gdzie - srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

ﬁ:liRi (4)
Nz

w ktérym R; - wytrzymato$¢ poszczegdinych prébek.
2.Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potagczonych warunkoéw (2) i (3)
obowiaﬁje warunek (5)

R —164-5>Ryg (5)
w ktérym :
R, - $rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

_ |1 SR _R2
S‘\/n_1Z‘R' R)” (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatos$ci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R
wg wzoru (4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetione, kontrolowang partie betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda
kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z
konstrukgji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg
PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badah dodatkowych bedg pozytywne, to nadzér moze uznaé beton
za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m? betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?® betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukgciji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegOlnie narazonych na styczno$é ze Srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopiern mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety
jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania prébek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwyktg, wg PN-88/B-06250, -

e prébka nie wykazuje peknieé,
taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.

2. Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

e probka nie wykazuje peknig¢,
ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw, nie przekracza w zadnej prébce
wartosci 0.05 cm3/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7.Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m® betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem
wody 0.8 MPa w czterech na szes$¢ prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie
oznak przesigkania wody.

6.3.8.Dokumentacja badan
Na wykonawcy roboét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badanh dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1.Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania
nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materialdbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentaciji technicznej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem i
poréwnanie z Rysunkami.
¢ Badania polegajg na stwierdzeniu :
zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,
zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,
wielkosci podniesienia wykonawczego,
prawidtowosci i doktadno$ci potgczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukcji.
3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, tatg i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicg, suwmiarkg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.
6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie pomiaréw na
zgodnosé¢ z Rysunkami w zakresie:
e podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,
e rozpietosci poszczegolnych przeset i dlugosci catego obiektu.
2.Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.
6.4.3.Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakohczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.0bmiar robot betonowych
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szes$cienny) konstrukcji betonowej lub Zzelbetowe;.
8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej obejmuje:
- préby przygotowawcze
- projektowanie mieszanki betonowej
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej
- deskowanie,
- uktadanie mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy dotyczace deskowan
PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym
PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe
PN-85/M-82503 Whkrety do drewna ze them stozkowym
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okrggtym i kwadratowym

50



10.2. Normy dotyczace betonu
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.

PN-86/B-06712

PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26

PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

organicznych.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.

Podziat, nazwy i okreslenie badan.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

Projektowanie.

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzy-
mato$ci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzy-
matosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
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Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnosé stosowania
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Bezchlorkowe dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet
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[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1. Reguly ogdlne i reguty dla

budynkéw. Tom |. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB.
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101/85. Roksol B-3A -

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV 45262300-4

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1.Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3g
wymagania dotyczace realizacji robét betonowych i zelbetowych dotyczgcych budowy budynku
sanitarnego na terenach rekreacyjnych
1.2.Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
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niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w kosztorysie. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét betonowych i
zelbetowych: Zelbetowe fundamenty Zelbetowe stropy, schody i nadproza Wszystkie inne nie
wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy

1.4.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robdt Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i
uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy Dokumentacja przedstawiana przez
Wykonawce musi obejmowac :

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

3. Sktad mieszanki betonowe;j i granulacje kruszywa

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdélnione w dalszej czeéci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatdbw Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju
podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw musi by¢ zgodne z Polskimi Normami.

2.2.2 Plyty deskowania:

1. Sklejka - zgodnie z Polskimi Normami

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej diugosci,
nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o0 Srednicy wiekszej niz
25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania. 2.2.4 Srodek uzywany przy
demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110
s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1.Zebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretow
zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz WTWO.

2.3.2.Elektrody spawalnicze Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3.Materiaty pomocnicze Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm miekki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.4.1.Cement Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatéw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2.WodaCzysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

A. Zatozenia ogodlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z Polskimi Normami, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanow
powinna byé mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz15% ptaskich bgdz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.
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2.4.4Domieszki do betonu W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie
domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania sprecyzowane w Polskich Normach. Od producenta nalezy uzyskaé¢ gwarancje
zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET
Sprzet do niezbedny do wykonania Robét Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i
zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.Transport materiatbwMieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow
wchodzgcych w sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i
cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

4.2.Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu
1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie
domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szalunki

5.1.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é osi i pozioméw oraz
zgodnos¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inspektora Nadzoru

B. Przed utozeniem betonu nalezy uformowaé i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usungc¢ luzng ziemie.

C. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach. Nalezy je ustawia¢
w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztaftu, potozenia i wymiarow
wymagane w Polskich Normach.

D. Nalezy dopasowywac potagczenia szalunkéw oraz zapewnié ich wodoszczelnos¢. llosé potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowg
F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowenalezy ksztattowaé
zgodnie z projektem.

G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.

H.Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru witasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.

5.1.2.Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan. Deskowania powinny byé¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach oraz wykonane
zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony
zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
betondw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢é zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przedprzystgpieniem do
prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego
betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o
zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek
ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.1.4. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
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powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢
28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie
przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich
nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.2 Zbrojenie

5.2.1.Przygotowanie zbrojenia Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi
narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy
ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno byé sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.2.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajgcych sposob ukfadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgceelementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potgczenia zoznaczeniami kodowymi
pozwalajgcymi na poprawne ufozenie stali zbrojeniowej bezodwotywania sie do szczegoétowych
rysunkéw roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie
prety muszg by¢ giete na zimno.

5.2.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ziuszczania hutnicze, tluszcz, ziemie, oraz inne
Zanieczyszczenia

B. Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia: 1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami
i uwagami podanymi na rysunkach. 2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowa¢ nastepujgca
otuline betonowg stali zbrojeniowej: a. Konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 60 mmb.
Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mmc. Sciany konstrukcji zawierajgcych
substancje ptynne: 50 mmd. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substanc;ji
ptynnych: ptyty: 40 mm Sciany, belki: 40 mm.

C. Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegd6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

D. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

E. Zbrojenie otwordéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie
byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwoér, gdyby go nie bylo. O$ dodatkowej wigzki
pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

G. Giecie i formowanie zbrojenia ha miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkoéw kiedy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym
przeformowaniem pretdw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

A. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogdine):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzgdzajgcemu
realizacja umowy. Nie wolno ukfada¢ mieszanki betonowej przed =zatwierdzeniem jej przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajacego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami
badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkciji
wytworni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji
nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca sieinaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajgcy realizacja
umowy.
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. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda

inne pisemne instrukcije.

. Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320kg/m.
. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.e. Opad betonu Fundamenty: 70-80 mm Sciany, ptyty i belki: 50-

75mm Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki
betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna
zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez
dodawanie wody. Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw1. Projektowana wytrzymatosé 28-
dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm. 2.
Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna wynosi¢ 180 kg.

. Homologacja (atest) Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy

dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Badania materiatow
i mieszanki Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi
powyzej, dotyczgcymi ustalania skladu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli
jakosci.

4 Uktadanie mieszanki betonowej Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki

5.
A.

2.
3.

4.
5.

betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia
deskowan, zbrojen, otwordéw i innych elementéw majgcych sie znajdowa¢ w betonie. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz.
6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty
sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal Podczas uktadania mieszanki
betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen wykonanych z aluminium. Przed
przystapieniem do betonowania nalezy usunagé z podfoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyé. Przed utozenie betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego
opinii  pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw kohcowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:
. Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,

transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inspektora Nadzoru pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie
powstawania niepozadanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.
Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienié.

Do betonowania nie wolno uzywac¢ przewoddéw aluminiowych.

Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do préb
cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z

minimalng czestotliwoscig8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe
do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé zatozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia
pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, Iub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A.

B.

Betonowanie przy wysokich temperaturach Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw
mieszanki betonowej powinno odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Nalezy zastosowaé specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawartos¢ wody oraz opézniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykohczeniowych majg byé stosowane w ilosciach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzsze;j
od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzié
skfadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
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zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i
zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6.Lgczenie ze starym betonem. Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do
odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzgcym, ktdrego typ musi
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzgcego powinny
spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdélnym warunkom
okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw wigzagcych dostarczenia na pismie
instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (po za okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzgdzajgcego
realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystgpieniem dobetonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu
powinna byé¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi si e z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego
betonu.

C. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng
bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdbw nalezy okresli¢
technike naprawy, gdyz niektoére Srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta $Srodkéw
wigzgcych i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji.

5.4.8. Prace wykonczeniowe

A. Normalne wykonczenie Scian: Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i skuc
wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢é poddane pielegnacji. W celu
uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady po
deskowaniu.

B. Gtadkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ Srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac
tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

c) Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ Sciane tkaning jutowg. Powierzchnia betonu
powinna by¢ wykonhczona w sposéb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do
malowania.

C. Wygtadzanie powierzchni:

a) packg drewniang, kielnig drewniana, itp.

b) Wykanczac¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

c) Wystajgce krawedzie wykonczy¢ kgtownikami stalowymi.

D. Wykonczenia ptyt i podtdg: Piyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie
plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebieh nalezy je natychmiast wypetnié
Swiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagescic i ponownie poddaé pracom wykohczeniowym.

E.Kolejnos¢ prac wykohczeniowych Wykohczenie powierzchni betondéw nalezy wykonywaé w
nastepujgcej kolejnosci:

a. Sciany fundamentowe

b. Sciany i plytyc. Przej$ciad. Plyty zewnetrzne i przejécia bocznee. Pozostate

F. Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych. Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych
powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione.
Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow, srodkéw i materiatéw metalowych oraz
innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw. A. Sciany 1. Plaskie powierzchnie
pionowe i poziome $cian powinny by¢é wyréwnane w ramach okreslonych ponizej tolerancji. 2.
Wagtebienia w powierzchni Sciany nie powinny by¢ wieksze niz:2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku
jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie. 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku jesli 3 m przyktadni ca potozona jest na najwyzszym punkcie. 10 mm na catej wysokosci
Sciany. Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm. 3.
Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami okreslonymi w
punkcie

5.4.8. B. Piyty.
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Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom co do toleranciji:

1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca ikierunku.
Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem ptyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac¢ odptyw do rynien podtogowych lub
kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy
poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubo$ciach piyt nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.10.Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaggtej wilgotnosci wciggu: 7
dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnaciji
betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywacé tylko wody.

C. Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania scian powinny po zostawac¢ na miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

2. Srodek do pielegnacji betonu (je$li jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunigciu
deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

D. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

1.Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdbw wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

2.Przykrywaé 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w wilgotnosci.

3.Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie. 4. Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato
obecnosci srodka, stosowaé srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnosc¢
zastosowanych $rodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg stosowane w
przysztosci. 5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymac¢ wymagang statg
wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Inzynierowi.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegac¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6.
Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.7 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: Szalunkdéw Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu Receptury betonu Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki
betonowej przed w budowaniem Sposobu utoZzenia betonu i jego zawibrowania Doktadnosci prac
wykonczeniowych
Pielegnacji betonu. W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot rozbidrkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow. Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni
betonu, cementowni oraz urzgdzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu
muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleranc;ji
podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady prowadzenia obmiaréw rob6t Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét

7.2.Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m3 kubatury stop fundamentowych1 m2
ptaskich plyt zelbetowych1 m2 ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B101 m2 $cian
zelbetowych1 m3 kubatury stopni schodéw zewnetrznych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robodt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmujg: Dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikdw produkcji
Przygotowanie i montaz zbrojenia Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami
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dodatkowymi Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych
wtasnoscig wykonawcy- materiatéw rozbiorkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
1 Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania
2 Rozdziat 5 — Deskowania
3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
4. Rozdziat 7 — Zbrojenia
5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane
6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
9.2 Zalecane normy Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralnePN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

ROBOTY CIESIELSKIE
CPV 45422000-1

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét ciesielskich przewidzianych przy remoncie budynku sanitarnego na terenach Orlika w
Nowym Aleksandrowie".

1.2.Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych dachowych dotyczacych wymiany poszycia nad wewnetrznym
przejsciem.

1.3.Zakres robdét wymienionych w SST Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych
w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:

a. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robdét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robét, ich zgodnosé z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robé6t wymienionych w pozycjach: a. stosuje sie drewno klasy K27

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewnaK27 K33 Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz witékien 0,75 0,75Sciskanie wzdtuz widkien 20 24Sciskanie w poprzek widkien 7
7Scinanie wzdluz widkien 3 3Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,52.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie

b) czotowe 1/31/11/21/1Zgnilizna niedopuszczalna Chodniki owadzie niedopuszczalne Szerokosc¢ stojow
4 mm 6 mm Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm5 mm - dla szerokosci > 250 mm Wichrowato$¢ 6%
szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek
grubos$ci i szerokosci elementu. Nierowno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie
réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopaditosé niedopuszczalna.
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2.1.3.Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:— dla
konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze: — w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla
20% ilosci — w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm — w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze: - dla fat o grubosci do 50 mm: — w grubosci: +1 mm i
—1 mm dla 20% ilosci — w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci- dla tat o grubosci powyzej 50
mm: — w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci — w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i -2
mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm. 2.2.
taczniki

2.2.1.Gwozdzie Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowaé: Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe
wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod $ruby Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukg;ji

2.3.1.Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2.taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4.Badania na budowie Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Lub utratg
statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2.Wiezba dachowa

5.2.1.Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej
jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu
belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi— w dtugosci elementu do 20 mm— w odlegtosci miedzy
weztami do 5 mm— w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robot Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t Jednostkami obmiaru sg: Dla pozycji a. — ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji. Dla pozyciji b. i

c. — powierzchnia wykonana w m2.
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8.0dbidr robot Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.Przepisy zwigzanePN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna

okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcz

Montaz drzwi drewnianych
CPV 45421134-2

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania montazu i odbioru drzwi drewnianych wraz z wyposazeniem, przy budowie
budynku sanitarno- rekreacyjnego na terenach w Dobrzyniewie Fabrycznym.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wszystkich czynnos$ci umozliwiajgcych wykonanie
dostawy i montazu drzwi drewnianych petnych wraz z wyposazeniem, dla celéw realizacji inwestyciji

1.4.0kreslenia podstawowe. Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdélnych"

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robot. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach
Ogodinych" Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatdw Wbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z
okuciami i powtokami zgodnie z zestawieniami dotgczonymi do projektu.

2.2.Drzwi drewniane petne. Konstrukcja produktu Skrzydia wykonane sga w klasycznej konstrukciji
skrzydta ptytowego. Ramiak z klejonki drewna iglastego obtozony jest ptytami z okleing. Oba boki oraz
gora skrzydta okleinowane sg okleing. Drzwi do fazienki i W C ze szczeling wentylacyjng :

- istnieje mozliwos¢ zamawiania skrzydet wyposazonych w 1 rzad tulei wentylacyjnych Akcesoria w cenie
produktu

- standardowo dla kazdego rozmiaru dwa zawiasy czopowe w kolorze ztotym,

- zamek wpuszczany: na klucz zwykty, wktadke patent i blokade wc,

- tuleje wentylacyjne 1 rzad- podciecie wentylacyjne- klamka z szyldem- naktadki na zawiasy Do skrzydet
ptaskich okleinowanych majg zastosowanie o$cieznice regulowane oraz o$cieznica stata wraz z
listwami maskujgcymi. OScieznice sg oklejone okleing w tej samej kolorystyce co skrzydta.

2.3.058cieznice produkowane i dostarczana w postaci kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania
na miejscu budowy. Latwa w montazu oscieznica regulowana, ktéra nadaje sie idealnie do szybkiego
montazu. Zastosowane w oscieznicy wzmocnione kieszenie na zawiasy gwarantujg stabilnosc
potozenia zawiasu, nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji. OScieznice oklejone sg tg sama
okleing co skrzydfa, dajgc jednakowy wyglad drzwi. Dostepne w wielu kolorach oscieznice gwarantujg
estetyczne i nowoczesne wykonczenie muru. Konstrukcja produktu - oscieznica sktada sie z: belek
gtéwnych: poziomej oraz dwéch pionowych wykonanych z materiatéw drewnopochodnych,

- listew opaskowych,

- fgcznikow belek gtéwnych oraz listew opaskowych,

- uszczelki,

- zawiaséw czopowych. wymiaryw jedenastu zakresach szerokosci muru, od 75 mm do 300 mm "60",
"70", "80", "90", "100" i "120", "140","160", "180", "200" Profil krawedzi : - profil krawedzi oscieznicy
zaokraglony. Pokrycie : - okleina CPL o grubosci 0,2 mm, w kolorach: - kolory laminatéw i oklein
dopasowane sg do kolorystyki skrzydet drzwiowych Akcesoria w cenie produktu :

- dwa zawiasy czopowe, - trzy zawiasy w oscieznicy o wymiarze "100",- uszczelka gumowa na obwodzie
oscieznicy. Akcesoria za doptatg- Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z
ostatecznie wykonczonymi scianami (np.: tapety) ipodtogg (np.: parkiet). Aprobata Techniczna AT-15-
3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa 2.2. Okucia budowlane. Kazdy wyréb stolarki
budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-
ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pahstwowych, a w przypadku braku takich
norm -wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia winny spetniaé wymogi
projektowe i tak: -skrzydio drzwiowe musi mie¢ trzy zawiasy, -okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
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2.4. Kratki wentylacyjne W drzwiach oznaczonych na zestawieniach osadzi¢ kratki wentylacyjne
nawiewne. Powierzchnia kratek wg projektu wentylacji mechaniczne.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu 0Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w
~Wymaganiach ogélnych"

3.2.Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji technicznej jakosé
robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w
~Wymaganiach ogélnych"

4.2. Transport

Drzwi nalezy pakowa¢ w kompletnym zestawie elementéow sktadowych (os$cieznice, skrzydta drzwiowe,
okna, naswietla, listwy dociskowe, sruby, wkrety itp.). Opakowania powinny zabezpieczaé wyroby
przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ i transportowaé w odrebnych opakowaniach. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowa¢ sie informacja zawierajgca: Oznakowanie, Numer Aprobaty Technicznej, Numer
certyfikatu, Znak budowlany. Zaleca sie, aby podczas skladowania i transportu drzwi znajdowaty sie w
pozycji wbudowania. W/w wyroby nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy je
przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniemmechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonywania robot Ogoélne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach
ogélnych"

5.2. Montaz Przygotowanie osciezy :
przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadac
wymogom dla robét murowych. Osadzanie stolarki drzwiowej Montaz oscieznicy nalezy wykonaé w
pomieszczeniach z ostatecznie wykohczonymi $cianami i podtoga. Oscieznice nalezy zamontowac
zgodnie z instrukcja montazu producenta, wiedzg i do$wiadczeniem wykonawcy. Po osadzeniu, a
przed trwatym zamocowaniem oscieznicy nalezy zatozy¢ drzwi i dopasowacé oscieznice do drzwi.
Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania drzwi do oscieznicy, zamykanie bez zacie¢, pion, poziom
gornej czesci oscieznicy. Sposob zakotwienia i zamocowania nalezy wykona¢ wedtug instrukcji
montazu oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g6Ilne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych" . Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

6.2.0pis badan -sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych robét z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikaciji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych. -sprawdzenie
materiatdw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami producenta. -sprawdzenie prawidtowosci montazu
przeprowadzi¢ przez pomiary i stwierdzenie zgodnosci z projektem w czasie ich wykonywania,
kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw- nalezy wykona¢ wszystkie badania zalecane przez
producenta - tolerancje i doktadnos¢ wykonania weditug zalecen producenta i w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru, Sprawdzanie prawidtowosci dziatania drzwi i otwieranych okien nalezy wykonac¢
przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie drzwi i okien oraz zaobserwowac, czy w czasie otwierania i
zamykania wystepujg zaciecia lub zahamowania podczas ruchu skrzydta drzwiowego i okiennego. Po
kazdorazowym zamknieciu drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki przylegajg na catej dtugosci
do odpowiednich powierzchni. Nalezy sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy
wyposazenia
dziatajg prawidtowo.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w

szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

spetnieniu warunkéw opisanych w punktach 6.2

- sprawdzenie, dokfadnosci i estetycznosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Ogdélne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogéinych"
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7.2 Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest : - jeden metr kwadratowy zamontowanych drzwi-
jeden metr biezgcy zamontowanej oscieznicy- jedna sztuka dla zamontowanej kratki wentylacyjnej,
samozamykacza lub wktadki do zamka- jeden komplet dla zamontowanych klamek i szyldéw

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2.Zgodnos$¢ robdét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng Roboty powinny byé
wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

8.3.0dbidr robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. Zakres robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4.0dbiodr koncowy Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakohczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét, zawartych
w umowie. Drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i normami. Odbidr
polega na sprawdzeniu :

- z godnosci dostarczonych drzwi z dokumentacjg projektowa- prawidtowym zamocowaniu drzwi

- prawidtowym dziataniu drzwi i osprzetu

- wygladu drzwi, oscieznic, uszczelek, okué i osprzetu

- odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrob, jakim sg kompletne drzwi
Do odbioru robét wykonawca przedstawia zaswiadczenia jakosci materiatéw, protokoty odbiorow
czesciowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach
ogélnych"

9.2.Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania montazu dla : -jednego
metra kwadratowego zamontowanych drzwi -jednego metra biezgcego zamontowanej oscieznicy
jednej sztuki dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wkfadki do zamka -jednego
kompletu dla zamontowanych klamek i szyldéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okuciabudowlane. Podzial. Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002,

ITB Warszawa
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