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1. Czes$c ogdlna

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor

Inwestorem wymiany monitoringu wizyjnego na terenie zespotu boisk sportowych "MOJE
BOISKO ORLIK 2012" w Nowym Aleksandrowie jest Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25,
16-002 Dobrzyniewo Duze.

Zakres robot

Budowa rurociggu kablowego 2-otw. -64m
Budowa rurociggu kablowego 1-otw. -72m
Budowa kabli F/UTP w rurociggu kablowym -268 m
Instalacja kabli F/UTP w stupach i budynku -70m
Budowa stupdw teletechnicznych - 2 szt.
Montaz kamer STVD na stupach - 6 szt.
Montaz urzgdzen STVD w szafie RACK - 1 kpl.
Demontaz kamer STVD na stupach - 4 szt.
Demontaz urzgdzen STVD w szafie RACK - 1 kpl.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Podkfad geodezyjny

Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych
Aktualne przepisy i normy



2. Zakres i sposob prowadzenia robot.

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejagcego systemu monitorowania wizyjnego
na terenie zespotu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Nowym Aleksandrowie
zwigzana z modernizacjg kompleksu.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Istniejgcy na terenie zespotu boisk ORLIK w Nowym Aleksandrowie system monitorowania
wizyjnego wymaga modernizacji. Z uwagi na przestarzatg technologie obecnych urzadzen, planuje
sie ich catkowity demontaz i zastgpienie nowoczesnymi rozwigzaniami. W celu rozszerzenia obszaru
monitorowanego, przewiduje sie rowniez instalacje dodatkowych kamer w obrebie parkingu.
Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr 192/2, na ktérej zlokalizowany jest zesp6t
boisk.

2.3. Informacje o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie wptywa szkodliwie na srodowisko, przy budowie infrastruktury
STVD zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla sSrodowiska i ludzi. Nie przewiduje sie wycinki
drzew.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 604) projektowane urzadzenia zaliczone sg do
infrastruktury o nieznacznym oddziatywaniu na srodowisko. Budowa infrastruktury STVD nie jest
przedsiewzieciem mogacym zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko zgodnie
z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 26 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z 2022 r. poz. 1071, z 2023 r. poz.
1724).

2.4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury STVD zamyka sie w granicach dziatki
nr geod. 192/2 przy ul. Pogodnej 127 w Nowym Aleksandrowie i nie zmieni zagospodarowania
dziatek sgsiednich.

2.5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

System telewizji dozorowej na terenie zespotu boisk ORLIK w Nowym Aleksandrowie nalezy
wykonaé w oparciu o sieciowy rejestrator cyfrowy DH NVR5216-El, przeznaczony do monitoringu
wizyjnego opartego o maks. 16 kamer IP, oraz cyfrowe kamery IP 5Mpx typu IPC-HFW5541T-ASE-
0360B-S3.

Rejestrator nalezy zamontowaé w istniejgcej szafie wiszacej 19”/6U zlokalizowanej
w pomieszczeniu administracyjnym. Szczegdéty montazu przedstawiono na rys. 3. Kamery nalezy
zamontowaé na istniejgcych stupach oswietleniowych oraz projektowanych stupach typu
S05/3/F160, z uzyciem puszek montazowych typu DH PFA130-E oraz uchwytéw do montazu kamer
na stupach typu DH PFA152-E, w sposob zapewniajgcy objecie obserwacjg catego terenu kompleksu.

Podtgczenie kamer wykona¢ przewodami F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e uktadanymi w rurociggach
z rur RHDPE32/2,0. Zasilanie kamer wykona¢ w oparciu o porty PoE switcha typu xPoE-10-20A-OF
zainstalowanego w szafie PD. Switch, zasilacz buforowy typu AUPS-70-240-OF, modut do zasilania



rejestratora typu AVC-30-120-OF oraz przetwornice typu ASUC-100-480-OF zamontowad
na dedykowanej potce RACK z otworowaniem typu ADD-RACK1PU1. Pod pétka (lub za) umiescic¢
akumulatory zasilacza buforowego. Schemat instalacji przedstawiono na rys. 4.

Rozmieszczenie elementdw systemu telewizji dozorowej na terenie obiektu przedstawiono
na rys. 1. Zasiegi obserwacji i rozpoznawania kamer pokazano na rys. 2.

2.6. Elementy systemu

W ramach systemu telewizji dozorowej w budynku nr 5 zastosowane beda:
e 16 kanatowy rejestrator cyfrowy DH NVR5216-El zainstalowany w szafie STVD:

wejscia wideo: 16x kanatéw IP

wyjscia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD)

maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 32Mpx

maks. bitrate: 200Mbps/ 384Mbps (wej.), 200Mbps/ 384Mbps (zapis), 200Mbps/
384Mbps (wyj.)

format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

interfejs: 1x RS485, 1x RS232

wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps

obstuga dyskéw: 2x HDD Sata (maks. 32TB)

wbudowane funkcje Al: ochrona perymetryczna (4 kan.) lub wykrywanie twarzy /
rozpoznawanie twarzy (2 kan.), klasyfikacja obiektu - cztowiek/pojazd (8 kan.)

SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fatszywych alarméw

AcuPick — wyszukiwanie osdb/pojazdéw w dowolnym miejscu i czasie

zarzadzanie bibliotekg wizerunkéw (20 baz, do 20000 zdjec)

zasilanie: DC 12V 4A

pobdr mocy: <10W (bez HDD),

wymiary: 375 x 284,4 x 56 mm - obudowa 1U

e 6 kamer tubowych IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3 IP 5Mpx na stupach:

przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance, HD CMOS

rozdzielczos¢: 2960x1668 (5Mpx) @ 25/30kl/s

interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE

kompresja: Al H.265/ Al H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MIJPEG

czuto$é: 0,0009lux/F1,6, Olux (diody IR wt.)

obiektyw: 3,6 mm

osSwietlacz: 4 diody IR LED (zasieg 80m)

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, LDC, Rol, E-defog

funkcje Al: ochrona perymetryczna, zliczanie oséb, wykrywanie twarzy (6 atrybutow
twarzy), monitorowanie przedmiotu, wykrywanie dzwieku, Al SSA, mapa ciepta,
metadane wideo, klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd)

SMD 3,0 - klasyfikacja z filtrowaniem fatszywych alarméw

AcuPick - technologia szybkiego odnajdywania celéw w materiatach wideo

Deeplight - technologia Al wyraznego obrazu w Srodowiskach o stabym oswietleniu lub
W nocy

Al-Powered Image - technologia poprawy jakosci obrazu w réznych srodowiskach
wbudowany mikrofon



2.7.

— obudowa: klasa szczelnosci IP67
— zasilanie: 12 VDC lub PoE (802.3af)/ePoE

dysk twardy HDD Seagate ST8000VE0004 o pojemnosci 8TB, 3.5”, interfejs SATA 6 Gb/s,

256 MB pamieci podrecznej, zamontowany w obudowie rejestratora.

Czas przechowywania danych

Do obliczen czasu przechowywania danych (przed nadpisaniem) przyjeto:

liczba kamer:

— 6 kamer tubowych Dahua IPC-HFW5541T-ASE

— rozdzielczos$¢ nagrywania: 5 Mpx (2560 x 1920 pikseli)
kodek kompresji wideo:

— H.265

— S$redni bitrate dla H.265 i 5 Mpx: 3 Mbps na kamere
dodatkowy bitrate dla dZzwieku (kompresja AAC): 64kbps
dodatkowy bitrate dla Al: 128kbps

nagrywanie ciaggte (24/7),

pojemnos¢ dysku: 8 TB = 8 000 GB.

Zuzycie danych:

2.8.

obraz:

— bitrate dla 6 kamer: 3Mbps x 6kamer = 18 Mbps

— zuzycie danych na godzine: 18Mbps + 8 x 3600s = 8100MB/h = 8,1GB/h

— zuzycie danych na dobe: 8,1GB/h x 24h = 194,4GB/dzien

dzwiek:

dodatkowy bitrate dla 6 kamer: 64kbps x 6kamer = 384kbps

— zuzycie danych na godzine: 384kbps + 8 x 3600s = 172,8MB/h = 0,173GB/h
— zuzycie danych na dobe: 0,173GB/h x 24h = 4,2GB/dzien

Al:

— dodatkowy bitrate dla 6 kamer: 128kbps x 6kamer = 768kbps

— zuzycie danych na godzine: 768kbps + 8 x 3600s = 345,6MB/h = 0,346GB/h
— zuzycie danych na dobe: 0,346GB/h x 24h = 8,3GB/dzien

Catkowite dzienne zuzycie: 194,4GB + 4,2GB + 8,3GB = 206,9GB

Maksymalny czas przechowywania: 8000GB + 206,9GB = 38,7 dni

Czas podtrzymania zasilania

Do obliczen czasu podtrzymania zasilania przyjeto:

pobdr mocy przez kamery:

— maksymalny pobdr mocy jednej kamery przy zasilaniu PoE: 9,8W
— dla 6 kamer: 6 x9,8W =58,8W

pobdr mocy przez rejestrator:

— pobdér mocy NVR bez HDD: < 10W

— pobdr mocy dysku Seagate STSO00VE0004: 9,0W (maksymalnie)
— catkowity pobdr mocy NVR: 10W + 9W = 19W

catkowity pobdr mocy przez system: 58,8W + 19W = 77,8W

taczna pojemnosé akumulatoréw: 2 x 18Ah = 36Ah



e napiecie odciecia przy roztadowaniu akumulatoréw: 21.6V
e $redni prad roztadowywania akumulatoréw: (77,8W/24V + 77,8W/21,6V)/2 = 3,42A
e sprawnosc¢ uktadu zasilajgcego: 85%

Czas pracy:
e czas roztadowania akumulatoréw:
— wg danych katalogowych 4h przy pradzie 3,51A i 3h przy pradzie 4,34A
— S$redni prad roztadowywania akumulatoréw z uwzglednieniem sprawnosci uktadu
zasilajgcego: 3,42A/0,85 = 4,02A
— interpolowany czas roztadowania akumulatoréw przy pradzie 4,02A = 3,373h
e czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 3 godz. 22 min.

2.9. Roboty zewnetrzne.

Od pomieszczenia administracyjnego z szafg STVD do stupdw przewidzianych do montazu
kamer nalezy utozy¢ zewnetrzne kable F/UTP kat. 5e. Kable nalezy wciggna¢ do projektowanych
rurociggdw kablowych z rur RHDPE 32/2,0 uktadanych w ziemi na gtebokosci 0,7 m. Nad
rurociggami, w potowie gtebokosci ich posadowienia, nalezy utozyé tasme ostrzegawcza w kolorze
pomaranczowym. Odcinki rur nalezy uktada¢ recznie w uprzednio przygotowanym rowie
waskoprzestrzennym. Przejscia pod wjazdami wykona¢ w rurach RHDPE 50/4,4 uktadanych metoda
przecisku.

Do wykonywania wykopow stosowad koparki tyzkowe. W miejscach zblizen i skrzyzowan
z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy wykonywaé recznie. Zblizenia
i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu wykonywac¢ wg normy zaktadowej
ZN-OPL-004/15 oraz Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Rury rurociggéw kablowych nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia administracyjnego
poprzez projektowane otwory w podtodze. Wewnatrz budynku, od miejsca wejscia kablowego
do szafy STVD, kable prowadzi¢ w kanale elektroinstalacyjnym typu WDK60150RW.

Projektowane stupy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu
D16/120. Do istniejgcych i projektowanych stupdw oswietleniowych wprowadzié¢ rury rurociggu
poprzez dedykowane otwory w fundamentach.

Wykonaé uziemienie stupow - preferowane jest wykorzystanie istniejgcej infrastruktury
uziemiajgcej. Projektowane uziomy szpilkowe zastosowaé w sytuacji, gdy okaze sie to niezbedne
do osiggniecia wymaganej rezystancji uziemienia.

Kable F/UTP nalezy wciggna¢ projektowanych rurociggéw. Zaciggane kable nie mogg by¢
poddane nadmiernym sitom rozciggajgcym i zgieciom o zbyt matym promieniu. Dopuszczalny
promien giecia jest okreslony przez producenta kabla. Kable nalezy zaciggac recznie. Dopuszczalna
sita z jakg mozna zacigga¢ kabel, powinna by¢é okreslona w warunkach technicznych na dany typ
kabla. Kable zakoniczy¢ ztgczami RJ45 w projektowanych puszkach przytagczeniowych kamer oraz
w szafie STVD.

Po wykonaniu prac teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot. Budowe rurociggu
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg ZN-OPL-014/23. Trasy projektowanych urzadzen
teletechnicznych zaznaczono na rysunku 1 w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.



2.10. Konfiguracja i uruchomienie

Po zakonczeniu montazu urzadzen, system nalezy skonfigurowa¢ zgodnie z wymaganiami
uzytkownika i zasadami bezpieczeristwa oraz instrukcjami producenta. Kazde urzadzenie nalezy
przetestowac pod katem poprawnego dziatania:

o test kamer:

— sprawdzenie jakosci obrazu i dzwieku z kazdej kamery, w dzien i w nocy (funkcja trybu

nocnego IR),

— przeglad nagran testowych pod katem dziatania kompresji oraz funkcji Al,

e testrejestratora:
— weryfikacja poprawnosci nagrywania, zapisywania i odtwarzania materiatéw,
— symulacja alarméw perymetrycznych i analiza ich skutecznosci.

2.11. Szkolenie uzytkownikéw

Wiasciciela systemu oraz upowaznione osoby nalezy przeszkoli¢ w zakresie:
e omodwienia interfejsu rejestratora i aplikacji mobilne;j,
e wyszukiwania nagran na podstawie daty, godziny, lub zdarzen,
e korzystanie z funkcji Al,
e zarzadzanie alarmami,
e backupu i zarzadzania pamiecig,
e zdalnego dostepu,
e podstawowej konserwacji.

2.12. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty instalacyjne muszg mieé stosowne aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczen do stosowania, ktore nalezy dotgczyé do projektu powykonawczego, byé uzywane
zgodnie z normami i z dobrze pojetg ,,sztukg budowlang”.

Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng
wszystkich urzadzen. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z producentem lub dystrybutorem urzadzen.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia tras
projektowanych urzadzen w terenie, a po ich wykonaniu nalezy opracowaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna muszg by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete.

Odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z osobg odpowiedzialng za nadzér inwestorski
lub nadzér autorski.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepisoéw BHP.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic aktualng dokumentacje powykonawcza.

Projektant: ....ccceeeeveeceineeeeereeieeceenee e



3. Zataczniki

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5. Przebieg trasowy urzadzen —rysunek nr 1

6. Zasiegi obserwacji kamer —rysunek nr 2

7. Szafa STVD —rysunek nr 3

8. Schemat instalacji STVD —rysunek nr 4

9. Rzut pomieszczenia z szafg STVD  —rysuneknr5

10. Zestawienie podstawowych materiatéw
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZYE-GJ7-EZ9 *

Pan Robert Gatczynski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0145/04

adres zamieszkania Juchnowiec Dolny 3 L, 16-061 Juchnowiec Koscielny

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2124/01/U

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Galczynskiego z dnia 17.08.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Robertowi Galczynskiemu
urodzonemu 01.12.1969 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, Ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyZszego nalezalo orzec jak na wstepie

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Z up.
ZASTEPCA PR *ESA
dr inz Mt :
Pouczenie
-~ s
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia _]e/ | & ?\_\.
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 31129 v T N

§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomuni
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. '.','_.§ '3 \
Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia .skargl '

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Wardzawie,

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podﬁtawre

art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 0. d Meaadat F 0
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nevgd, , ' = = 7.~ )
poz.368 z pozn. zm.). Ny S e /



Biatystok, dn. 09.04.2025 .

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo Budowlane /Dz.U. 2003r. nr 207 poz. 2016 z pdin. zm./ oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
"MOIJE BOISKO ORLIK 2012" ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO

WYMIANA MONITORINGU WIZYJNEGO

ADRES BUDOWY: Zespdt boisk sportowych
ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo
dz. nr geod.: 192/2
obreb ewidencyjny: 0014 Nowe Aleksandrowo
jednostka ewidencyjna: gm. Dobrzyniewo Duze

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA ZADANIA: REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACII ZESPOLU BOISK
SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" ORAZ BUDYNKU
SANITARNO-SZATNIOWEGO

NAZWA OPRACOWANIA: WYMIANA MONITORINGU WIZYJNEGO

ADRES BUDOWY: Zespot boisk sportowych
ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo
dz. nr geod.: 192/2
obreb ewidencyjny: 0014 Nowe Aleksandrowo
jednostka ewidencyjna: gm. Dobrzyniewo Duze

INWESTOR: Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duze

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Robert Gatczynski
upr. DTT-TU/2124/01/U
(specjalnosci instalacyjne w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca)

Biatystok 09.04.2025



. Zakres robot:

1.1. Budowa rurociggu kablowego.

1.2. Budowa stupdw teletechnicznych.
1.3. Budowa kabli telekomunikacyjnych.
1.4. Montaz urzadzen na stupach.

Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Infrastruktura podziemna.
2.2. Infrastruktura naziemna.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

3.1. Istniejgca i projektowana infrastruktura podziemna.
3.2. Istniejgca i projektowana infrastruktura naziemna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas wykonywania prac w poblizu czynnych linii
energetycznych.

4.2. Ryzyko uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej podczas wykonywania wykopoéw.

4.3. Ryzyko upadku z wysokosci podczas prac na stupach.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

5.1 Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegoblnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot.
5.2 Sprawdzi¢ wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej oraz ich stan techniczny.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1 Prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywaé bez sprzetu ciezkiego,
z przekopami prébnymi oraz pod nadzorem wifasciciela.

6.2 Prace w strefie linii energetycznych prowadzié ze szczegblng ostroznoscia.

6.3 Bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP oraz przepisow dotyczacych specjalistycznych
uprawnien pracowniczych, atestéw sprzetu i maszyn, certyfikatéw czy instrukcji obstugi
maszyn.

SPOrZadzit: oo
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LEGENDA:

——————— — - proj. kable F/UTP kat. 5e

w rurociggu kablowym z rur HDPE32/2,0
——f=======3-— - Proj. rura ostonowa typu HDPE50/4,4
o ST - proj. stup teletechniczny
ma K1 - proj. kamera STVD nr K1
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ISTNIEJACA SZAFA STVD
19" 6U 600x400
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1 - Rejestrator sieciowy Al 16xIP

2 - Switch PoE 8P+2G, zasilacz buforowy, przetwornica 48V
3 - Akumulator 12V 18Ah

4 - Pétka RACK 19" 1U 300 mm

5 - Pétka RACK 19" 1U 200mm z otworowaniem

TEMAT: Modernizacja zespotu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" w miejscowosci Nowe Aleksandrowo.
Wymiana monitoringu wizyjnego.

INWESTOR: Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze
ADRES: ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo
NAZWA RYS.: SZAFA STVD
DATA: 09.04.2025| STADIUM: PBW SKALA: 1:50 NR RYS.:

Telekomunikacja:
mgr inz. Robert Gatczynski
upr. nr DTT-TU/2124/01/U

Wspétpraca:
mgr inz. Kacper Gotebiewski




SCHEMAT INSTALACJI STVD

szafa RACK 19" 6U

________________________________ 1

I

akumulator | | akumulator :

12V 18Ah 12V 18Ah |

I

I

zasilacz buforowy |

24V 3A 72W |

AUPS-70-240-OF :

I

I

rejestrator modut zasilania |

DH NVR5216-El NVR 12V |

16xIP AVC-30-120-OF |

I

I

switch PoE . I
przetwornica 48V

xPoE-10-20A-OF |

8P+2G ASUC-100-480-OF |

I

________________________________ il

K4

i

K5

K6

6 x F/UTP kat. 5e

K3

&

K1+ K6 - kamery tubowe na stupach oswietleniowych

K2

K1

TEMAT: Modernizacja zespotu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" w miejscowosci Nowe Aleksandrowo.
Wymiana monitoringu wizyjnego.

INWESTOR: Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

ADRES: ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo

NAZWA RYS.: SCHEMAT INSTALACJI STVD

DATA: 09.04.2025| STADIUM: PBW SKALA: NR RYS.:

Telekomunikacja:
mgr inz. Robert Gatczynski
upr. nr DTT-TU/2124/01/U

Wspétpraca:
mgr inz. Kacper Gotebiewski




RZUT POMIESZCZENIA Z SZAFA STVD

proj. wejscie

rurociggu STVD
proj. kanat kablowy

60x150

istn. szafa RACK

STVD

TEMAT: Modernizacja zespotu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" w miejscowosci Nowe Aleksandrowo.
Wymiana monitoringu wizyjnego.
INWESTOR: Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze
ADRES: ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo
NAZWA RYS.: RZUT POMIESZCZENIA Z SZAFA STVD

DATA: 09.04.2025

STADIUM: PBW SKALA: NR RYS.:

Telekomunikacja:

mgr inz. Robert Gatczynski
upr. nr DTT-TU/2124/01/U

Wspotpraca:

mgr inz. Kacper Gotebiewski




Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Materiat Ilos¢ J.m.
1 IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3 kamera tubowa IP 5Mpx DAHUA WizMind 6 sot.
S S3 Series Al-Powered Deeplight AcuPick
2 DH PFA152-E uchwyt do montazu kamer na stupie lub latarni 6 szt.
3 DH PFA130 puszka przytaczeniowa do kamer tubowych i koputkowych 6 szt.
4 DH NVR5216-El rejestrator IP Al DAHUA WizSense NVR5-EI Series 1 kpl.
5 Dysk HDD 8TB ST8000VE0004 SEAGATE 1 szt.
6 Pétka RACK 19" 1U 300 mm 1 szt.
7 ADD-RACK1PU1 pétka do szafy RACK 19" 1U 200mm z otworowaniem 1 szt.
8 AUPS-70-240-OF zasilacz buforowy SMPS 24V 3A 72W 1 szt.
9 AVC-30-120-OF modut do zasilania rejestratora 12V 1 szt.
10 |ASUC-100-480-OF przetwornica podnoszaca napiecie do 48V 1 szt.
11  [xPoE-10-20A-OF switch PoE 10 portowy 8P+2G 1 szt.
12 |Akumulator 12V 18Ah 2 szt.
13 Kabel zewnetrzny zelowany F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e 382 m
14 Rura RHDPE 32/2,0 210 m
15 Rura RHDPE 50/4,4 15 m
16  |Stup oswietleniowy 5m SO5/3/F160 2 szt.
17 Prefabrykowany fundament betonowy D16/120 2 szt.
18 |Uziom szpilkowy 2 kpl.
19 Kanatinstalacyjny typ WDK60150RW 4 m
20 |Naroznik ptaski typ WDK HF60150RW 2 szt.
21 Naroznik wewnetrzny typ WDK HI60150RW 1 szt.




