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K A T E G O R I A  O B I E K T U  B U D O W L A N E G O

F A Z A  P R O J E K T U

V - obiekty sportu i rekreacji
XV - budynki sportu i rekreacji
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rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej, 
wykonanie nowej podbudowy
ponowne ułożenie kostki (wykorzystanie istniejącej)

nawierzchnia poliuretanowa - 
wyczyszczenie, uzupełenienie
lokalnych ubytków, malowanie linii

naprawa nawierzchni z trawy syntetycznej
uzupełnienie granulatu gumowego

910

wydzielenie miejsca postojowego 
dla osób niepełnosprawnych
farbą chlorokauczukową 3,6x5m
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Legenda:

zakres opracowania

budynek sanitarno-szatniowy

boisko do piłki nożnej 

boisko wielofunkcyjne

nawierzchnia bilogicznie czynna

nawierzchnia utwardzona

wymiana bramek do piłki nożnej 
5x2m 2 szt. 

istniejący piłkochwyt wys. 6m 
wymiana siatek i linek napinających

lokalna naprawa nawierzchni, uzupełnienie 
granulatu gumowego, malowanie linii

konserwacja nawierzchni, 
uzupełnienie lokalnych ubytków 
malowanie linii

rozbiórka nawierzchni z wykonaniem nowej 
podbudowy, ponowne ułozenie kostki - 275m2

istniejący piłkochwyt wys. 6m - 
do rozbiórki

istniejące ogrodzenie -
wymiana siatek wypełniających, 
malowanie słupków

siatka do siatkówki
wymiana na nową

tablice do piłki koszykowej
wymiana na nowe 2 szt.

wymiana siatek w bramach wejściowych 
na boisko do piłki nożnej 

istniejące ogrodzenie -
wymiana siatek wypełniających 

nawierzchnia utwardzona

wyznaczenie miejsca parkingowego dla 
osób niepełnosprawnych

proj. piłkochwyt wys. 10m

wjazd na działkę

powierzchnia działki 5611,33 m2 100 %
pow. zabudowy 129 m2 2,30 %
pow. utwardzona 995 m2 17,73 %
pow. biologicznie czynna 2014,09 m2 35,89 %
naw. syntetyczna 1860 m2 33,15 %
naw. poliuretanowa 613,24 m2 10,93 %

Bilans terenu  m2  %

wymiana siatek w bramie wejściowej 
na boisko wielofunkcyjne

uzupełnienie granulatu, ok. 200 m2

istniejąca wiata rekreacyjna
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