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OPIS TECHNICZNY

REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOtU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012"
ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Zakres instalacji elektrycznych

> rozdzielnica,

> instalacja o$wietlenia podstawowego,

> diagnostyka i naprawa oswietlenia zewnetrznego,
> ochrona przeciwporazeniowa.

2. Parametry techniczne
a/ Napiecie zasilania -U =230/400V
b/ Wspdtczynnik mocy -cos $=0,93
Moc
e . Wsp.
Lp. Wyszczegdlnienie zainstal. . Moc szczyt. Ps (W)
jedn.
Pi (W)
1. Oswietlenie 766,70 0,95 728,37
2. Urzadzenia sanitarne 2360,00 0,70 1652,00
3. Suma 3126,70 2380,37
3. Rozdzielnice

Istniejgca rozdzielnica bedzie zasila¢ nastepujace obwody elektryczne:

- zasilania oswietlenia ogdlnego,

- zasilania urzadzen sanitarnych,

- zasilania istniejgcych gniazd ogdlnego przeznaczenia.

Rozdzielnice wyposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenia do projektowanych urzadzen
wentylacyjnych zgodnie ze schematem na rys. nr 2.

4. Instalacje elektryczne

Modernizacji podlega wymiana opraw oswietleniowych w budynku sanitarno-szatniowym.
Ze wzgledu na zmiane liczby opraw oswietleniowych, instalacje w przestrzeniach
miedzysufitowych dostosowac¢ do aktualnej liczby. Do instalacji oswietleniowej wykorzystac
przewody typu YDY 3x1,5mm’ ukfadane w rurach ochronnych karbowanych lub korytkach
kablowych.

Analogicznie nalezy prowadzi¢ przewody pozostatych instalacji elektrycznych.

taczenie przewodow nalezy wykona¢ wewnatrz osprzetu natynkowego oraz w przypadku
osprzetu podtynkowego w puszkach instalacyjnych podtynkowych za pomoca szybkoztgczek; przy
takim wykonaniu nalezy instalowac¢ puszki pogtebiane.

Nalezy zasili¢ projektowane wentylatory kanatowe oraz nawietrzaki $cienne przewodami
YDY 3x1,5mm?. Zamontowaé wiaczniki do wentylatoréw oraz regulator obrotéw.

Niektére z opraw oswietleniowych zewnetrznych nie dziatajg podczas pracy catego
systemu oswietlenia boiska. Pozostate oprawy dziatajg prawidtowo. Niedziatajagcg oprawe
oSwietleniowg nalezy zdiagnozowaé i naprawi¢. Odtgczy¢ obwdd oswietleniowy, a nastepnie
przeprowadzi¢ pomiary oraz badania zasilania (kabla energetycznego), Zrédta sSwiatta,
zabezpieczen, potgczen i stanu mechanicznego w celu zdiagnozowania przyczyny awarii.



W przypadku wykrycia awarii kabla zasilajgcego, nalezy uszkodzony odcinek wymieni¢ i zmufowad.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania po wykonaniu napraw — préba funkcjonalna catego systemu
oswietlenia. W razie potrzeby wymienié¢ oprawy.

Ze wzgledu na zty stan obuddéw ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej, nalezy je
wymieni¢ na nowe.

Osprzet nalezy montowa¢ w pionie. Rozmieszczenie opraw na rysunku nr 1.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Odbiory powinny by¢ zasilane w uktadzie sieciowym TN-S.
Catos¢ wykonaé zgodnie z:

e PN-HD 60364

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowq (przed dotykiem bezposrednim) stanowié
bedzie izolacja czesci czynnych (przewoddw i urzagdzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-S przez wyfaczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe.

9. Uwagi koncowe.

- przejscia przewodow przez strefy pozarowe zabezpieczyé masg ognioodporng o klasie co
najmniej takiej samej jak strefa,

- catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

- do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

- przed zasypaniem wykopdéw, po utozeniu kabla linie zainwentaryzowaé przez
uprawnionego geodete,

- wykop nalezy wykonaé recznie przy zblizeniu z istniejgca infrastrukturg ,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiarow potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania
udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

- Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane
rozdzielnice,

- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ aktualne schematy dane;j
rozdzielnicy.
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Biatystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6éniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwahﬁkacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan MICHAEL KUCZYNSKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 22 paidziernika 1976 r. w Monkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0137/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 1,
z péniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawmen
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

3. Sckeetarz Kmmsji Kwahﬁkacygnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegoblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja;

1.

w

Pan Michat Kuczynski

Dzigkonie 39

19-100 Monki

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HJL-38U-LDD *

Pan Michat Kuczynski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0018/09

adres zamieszkania ul. Rybacka 60/1, 15-509 Sobolewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Biatystok, dn. 09.04.2025 .

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo Budowlane /Dz.U. 2003r. nr 207 poz. 2016 z pdin. zm./ oswiadczam, ze

PROJEKT TECHNICZNY

REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOtU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Remont w zakresie modernizacji zespotu boisk
sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" oraz
budynku sanitarno-szatniowego

ADRES BUDOWY:

ul.Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo, dz. nr geod. 192/2

V - obiekty sportu i rekreacji

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV - budynki sportu i rekreadiji

FAZA PROJEKTU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projekt techniczny

projektant
mgr inz. Michat Kuczynski
upr. nr PDL/0137/PWOE/08

TYTUL RYSUNKU:

Rzut budynku sanitarno-szatniowego

SKALA: DATA: NR RYS.: NR STR.:

1

1:20 09.04.2025r.

WWszystkie prawa zastrzezone. tacznie z prawem do reprodukciji i udostegpniania w cato$ci lub cze$ci, bez zgody autoral
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zasilanie z zas. zas. 2as. 2as.
Przeznaczenie | rozdzielnicy wentylatora | nawietrzakéw wentylator6w | nawietrzakéw
RGB Parter kanafowego Sciennych kanatowych Sciennych
wylqeznik wylqeznik
Aparatura roznicowy réznicowy
Aparatura ochronniki kontrola wylqcznik wylqcznik wylqeznik wylqeznik
P przepigciowe | napigcia nadprqdowy | nadprqdowy nadprqdowy | nadprqdowy
Nazwa odbioru zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie
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Przekrgj d
rze r[r:":Zlewo . 3x1,5mm2 | 3x1,5mm?2 3x1,5mm2 | 3x2,5mm?
Typ przewodu YDYzo YDYZo YDYzo YDYzo

Istn. cze$€ rozdzielnicy

Proj. czg$6 rozdzielnicy

ul. Pogodna 9 lok.19 15-354 Biatystok
www.autoris.com.pl

kom.501099632

AUTORI

PRACOWNIA PROJEKTOWA e_mail: autoris@ o2.pl|

Remont w zakresie modernizacji zespotu boisk
sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" oraz
budynku sanitarno-szatniowego

ADRES BUDOWY:

ul.Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo, dz. nr geod. 192/2

V - obiekty sportu i rekreacji

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV - budynki sportu i rekreaci

FAZA PROJEKTU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projekt techniczny

projektant
mgr inz. Michat Kuczynski
upr. nr PDL/0137/PWOE/08

TYTUL RYSUNKU:

Schemat rozdzielnicy

SKALA: DATA: NR RYS.: NR STR.:

- 21.03.20257r.| 2

Wszystkie prawa zastrzeZone. Lacznie z prawem do reprodukcji i udostepniania w catosci lub czesci, bez zgody autord.




Zestawienie podstawowych materiatow

Nazwa

Jedn.

llos¢

Uwagi
1. | YDYpzo 3x1,5mm? m 40
5 Oprawa wpuszczana w sufit modutowy LED, 17,2W 1804Im, IP20/44, - 3
" |IKO4, materiat PC, barwa 4000K, trwatos¢ zrodet LED - 50 000h '
3 Oprawa wpuszczana w sufit modutowy LED, 22,1W 2286Im, IP20/44, - 11
" IKO4, materiat PC, barwa 4000K, trwatos¢ zrodet LED - 50 000h '
Oprawa wpuszczana w sufit modutowy LED, 38W 4117Im, 1P20/44,
4. (IKO4, przestona PLX opalizowany, barwa 4000K, trwato$¢ zrédet LED - szt. 8
50 000h
5 Oprawa nascienna LED, 20W 1776Im, IP54, przestona PLX sot 6
" lopalizowany, barwa 4000K, trwato$¢ zrédet LED - 100 000h '
6. | Witgcznik do wentylatora 50W (praca ciggta) szt. 2
7. |Regulator obrotéw wentylatora 100W szt. 1
8. |Obudowa do ztgcza kontrolnego instalacji odgromowej szt. 4
. . . wg.
13.| Materiaty drobne i pomocnicze -

potrzeb
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