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REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" ORAZ BUDYNKU SANI-
TARNO - SZATNIOWEGO

1 MODERNIZACJA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012"
1.1/45100000-8 |Roboty rozbiorkowe
1|KNR 2-25 Demontaz siatek i linek napinajgcych istniejgcego pitkochwytu wys. 6 m (Rx0,5) |m2
d.1.1/0307-03
analogia
20%6,0 m?2 120,00
RAZEM 120,000
2|KNR 2-25 Demontaz istniejgcego pitkochwytu wys. 6 m w catosci m2
d.1.1/0307-03
analogia
20%6,0 m?2 120,00
RAZEM 120,000
3|KNR 2-25 Demontaz siatek wypetniajgcych istniejgcego ogrodzenia wys. 1,5 m (Rx0,5) m2
d.1.1/0307-03
analogia
(184+51,2)*1,5 m?2 352,80
RAZEM 352,800
4|KNR 2-25 Demontaz siatek wypetniajgcych istniejgcych bram wejsciowych na boisko m2
d.1.1/0307-03 (Rx0,5)
analogia
2,85*2,0%(2+1) m?2 17,10
RAZEM 17,100
5/1.1.1 Demontaz istniejgcej siatki do pitki siatkowej kpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
6/1.1.2 Demontaz istniejgcych tablic do pitki koszykowej szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,000
711.1.3 Demontaz istniejgcych bramek do pitki noznej szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,000
8|KNR 4-01 Rozbidrka istniejgcej kostki, przeznaczona do ponownego wykorzystania m2
d.1.1/0101-02
275 m?2 275,00
RAZEM 275,000
1.2/45262300-4 |Fundamenty pod pitkochwyt wys. 10 m
9|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
1,5%1,5%1,25*11 m3 30,94
RAZEM 30,938
10|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.2{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton B 10
1,4*1,4*0,1*11 m3 2,16
RAZEM 2,156
11|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne w deskowaniu PERI - transport betonu m3
d.1.2|0244-01 pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - beton C25/30 W6
(1,2*1,2*0,4+0,4*0,4*0,75)*11 m3 7,66
RAZEM 7,656
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.2|/0290-02
562,89/1000 t 0,56
RAZEM 0,563
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
(1,4*1,4+1,2*4*0,4+0,4*470,75+1,2*1,2)*11 m?2 71,72
RAZEM 71,720
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.IlI-1V; m3
d.1.2{0320-0201 gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.9-(poz.10+poz.11) m3 21,13
RAZEM 21,126
1.3 Prace w zakresie boiska do pitki noznej
15/1.3.1 Oczyszczenie nawierzchni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen naturalnych i |m?2
d.1.3|wycena indy- |$mieci, wykonanie szczotkowania w celu podniesienia i rozprostowania wtokien,
widualna spulchnienie i rozluznienie gérnej warstwy wypetnienia
62*30 m?2 1 860,00
RAZEM 1 860,00
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16(1.3.2 Uzupetnienie granulatu w polu bramkowym, rzucie karnym, rzucie roznym, wejs- |m2
d.1.3|wycena indy- |ciu i wyjsciu z boiska
widualna
240 m?2 240,00
RAZEM 240,00
1711.3.3 Przeczesanie widkien w celu wyréwnania nawierzchni po uzupetnieniu granula- |m2
d.1.3|wycena indy- |tem
widualna
62*30 m?2 1 860,00
RAZEM 1 860,00
18(1.3.4 Nawierzchnia z trawy syntetycznej - z uwagi na catkowity demontaz pitkochwytu |m2
d.1.3|wycena indy- |we wschodniej czesci boiska nalezy uzupetni¢ nawierzchnie syntetyczng
widualna
30,0*5,2 m?2 156,00
RAZEM 156,00
19|KNR 2-31 Oznakowanie poziome - malowanie linni wyznaczajgcych boisko m2
d.1.3/0706-02
(26,0*3+56,0*2+(6,6*2+16,0)*2+(2,2*2+7,3)*2+22,0+32,6+1,0*4)*0,1 m?2 33,04
RAZEM 33,040
20|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw bramki do pitki noznej - tuleje z klapkami wbetono- |szt.
d.1.3/0309-03 wane na state w podtozu
4 szt. 4,00
RAZEM 4,000
21|KNR 2-23 Bramki do pitki noznej o wymiarach w Swietle 5x2m wraz siatki do bramek szt.
d.1.3/0310-07 5x2m, gr. splotu 4 mm 1 kpl — 2 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
1.4 Prace w zakresie boiska wielofunkcyjnego
22|11.41 Oczyszczenie nawierzchni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen naturalnych i |m?2
d.1.4|wycena indy- |$mieci, odkurzanie nawierzchni za pomocg dmuchaw spalinowych
widualna
32,1*19,1 m?2 613,11
RAZEM 613,11
23|KNR 9-21 Mycie ci$nieniowe z dodatkiem $rodkéw antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych |m?2
d.1.4/0105-03 uwa-
ga pod tabli-
c3
poz.22 m2 613,11
RAZEM 613,110
24|1.4.2 Nawierzchnia syntetyczna - uzupetnienie nawierzchni poliuretanowej w miejs-  |m2
d.1.4|wycena indy- |cach uszkodzonych
widualna Przyjeto do odtworzenia 20 m2 nawierzchni
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
25(1.4.3 Retoping - odtworzenie wierzchniej warstwy poliuretanowej poprzez wykonanie |m2
d.1.4|wycena indy- |natrysku ci$nieniowego
widualna
32,1*19,1 m?2 613,11
RAZEM 613,11
26|KNR 2-31 Oznakowanie poziome - malowanie linni wyznaczajgcych boisko m2
d.1.4|/0706-02
<koszykowka>((17,05+28,05)*2+(5,8*2+4,9)*2+24,0*2+5,65*2+4,8*2+11,0)*2* |m2 20,31
0,05
<siatkowka>(8,94*4+18,35*2)*2*0,05 m?2 7,25
RAZEM 27,556
27|11.4.4 Wymiana tablic do pitki koszykowe;j: kpl
d.1.4|wycena indy- |- tablice do pitki koszykowej (2szt.) o wym. 105x180cm z ptyty wiérowej powle-
widualna kanej laminatem poliestrowo-szklanym, tablica w kolorze biatym, wykonczona
czarng tasmg, montowana do istniejgcej ramy stalowej
2 kpl 2,00
RAZEM 2,000
28|1.4.5 Wymiana siatki do pitki siatkowej: kpl
d.1.4|wycena indy- |- siatka z polipropylenu, grubo$¢ splotu 4mm, obszyta biatg tasmg szerokosci
widualna 7cm gora, i 5cm dét, mocowana do stupkéw linkami naprezajgcymi
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
1.5 Pitkochwyty, ogrodzenie
29|KNR 2-23 Pitkochwyt wys. 6 m m
d.1.5/0401-01, - wymiana siatki na siatke polietylenowg w kolorze zielonym, zewnetrzng gru-
0401-02 bos¢ splotu 5mm, obszyta z 4 stron, oczko siatki 4,5 x 4,5 cm,
analogia - wymiana linek stalowych napinajgcych 5mm
20 m 20,00
RAZEM 20,000
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30{KNR 2-23 Pitkochwyt wys.10 m (zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej) w linii m
d.1.5|0401-01, ogrodzenia 54,20 mb,
0401-02 - montaz stupéw z rur stalowych
analogia - montaz siatek polietylenowych w kolorze zielonym, zewnetrznych, grubosc¢
splotu 5mm, obszyte z 4 stron, oczko siatki 4,5x4,5 cm
54,2 m 54,20
RAZEM 54,200
31|KNR 2-23 Ogrodzenie wysokosci 4 m m
d.1.5/0401-01 - istniejgce stupki ogrodzeniowe wyczysci¢ oraz ponownie pomalow¢ w kolorze
0401-02 zielonym RAL 6005
analogia - drut siatki stalowej ocynkowanej w kolorze zielonym gr. 4mm, oczko 5x5cm,
- linki stalowe stezajace fi. 50 montowane w poziomie co 50 cm
145,8+102,4 m 248,20
RAZEM 248,200
32|KNR 2-23 Bramy wejsciowe m2
d.1.5/0401-01 - istniejgce elementy stalowe btam wyczys$ci¢ oraz ponownie pomalow¢ w kolo-
analogia rze zielonym RAL 6005
- drut siatki stalowej ocynkowanej w kolorze zielonym gr. 4mm, oczko 5x5cm,
- linki stalowe stezajace fi. 50 montowane w poziomie co 50 cm
2,85*2,0%(2+1) m?2 17,10
RAZEM 17,100
1.6 Prace w w zakresie nawierzchni utwardzonej
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1.6/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 58 cm
0101-02
275,0 m?2 275,00
RAZEM 275,000
34|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km grunt.kat. |- [m3
d.1.6/0108-05 Il
0108-08
poz.33*0,58 m3 159,50
RAZEM 159,500
35|KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem C1,5/2,0 grub. 15 |m2
d.1.6/0115-07 cm
0115-08
9,0*5,0 m?2 45,00
RAZEM 45,000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m?2
d.1.6/0114-01 niu 30 cm
0114-02
poz.35 m?2 45,00
RAZEM 45,000
37|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ war- |m2
d.1.6/0105-05 stwy po zageszczeniu
0105-06
poz.35 m?2 45,00
RAZEM 45,000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.6/0511-03 wo-piaskowe;j z istniejgcej kostki z rozbiorki
Przyjeto do uzupetienia 15% nowej koski
poz.35 m?2 45,00
RAZEM 45,000
39/KNR 2-31 Wyznaczenie miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych symbolem P- |kpl
d.1.6/0706-02 24, wym. 3,6x5m, lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
2 REMONT BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO
2.1 Roboty rozbiérkowe
40(KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
6,2+8,7 m 14,90
RAZEM 14,900
41|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
4*2,5 m 10,00
RAZEM 10,000
42|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.2.1|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(6,2+8,7)*(0,25+0,31) m?2 8,34
(6,44*4+6,2+8,7)"0,41 m?2 16,67
RAZEM 25,015
43|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego zadaszenia nad tgcznikiem m2
d.2.1/0535-01
2,06*6,44 m?2 13,27
RAZEM 13,266
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44|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw stalowych zewnetrznych m
d.2.1/0354-11
1,45*9 m 13,05
RAZEM 13,050
45/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 - zewnetrzne i wewnetrzne szt.
d.2.1/0354-09
6+4 szt. 10,00
RAZEM 10,000
46|KNR 4-01 Demontaz sufitow podwieszanych m2
d.2.1/0429-04
analogia
68,1 m?2 68,10
RAZEM 68,100
47|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.2.1/0141-01
9 szt. 9,00
RAZEM 9,000
48/ KNR-W 4-02 |Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.2.1/0141-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,000
49|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. 15-20 mm z zakorkowa- szt.
d.2.1/0140-01 niem podejscia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
50|KNR-W 4-02 |Demontaz systemu sptukiwania wody w miskach ustepowych szt.
d.2.1/0141-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,000
2.2/45261200-6 |Pokrycie zadaszenia
51(2.21 Montaz tat stalowych 10x3cm z blachy ptaskiej 0,5 mm na istniejgcych belkach |m?2
d.2.2|wycena indy- |drewnianych pomiedzy dwoma czesciami budynku
widualna
2,06*6,44 m?2 13,27
RAZEM 13,266
52/NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowa na tatach - wys. profilu 14mm, |m2
d.2.2|202 0537-01 |RAL 7016
analogia
2,06*6,44 m?2 13,27
RAZEM 13,266
53|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.2.2/202 0517-02 |pdtokragtych fi. 130mm
6,2+8,7 m 14,90
RAZEM 14,900
54| NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej fi. |m
d.2.2|202 0519-04 {120 mm
4*2,5 m 10,00
RAZEM 10,000
55/NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.2.2|/202 0541-02
<pas pod i nad rynnowy>(6,2+8,7)*(0,36+0,31) m2 9,98
<wiatrownice>(6,44*4+6,2+8,7)*0,41 m?2 16,67
RAZEM 26,654
2.3/45420000-7 |Stolarka drzwiowa zewnetrzna
56|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi zewnetrznych - drzwi jednoskrzydtowe z blachy ocynkowanej, po- |m2
d.2.3/1203-01 kryte powtokg poliestrowg i zabezpieczone folig protekcyjna, wyposazone w za-
mek, w kolorze szarym RAL 7035
1,0*2,0*6 m?2 12,00
RAZEM 12,000
2.4/45443000-4 |Elewacja
57|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.4/2611-01
(8,7+6,44)*2%(2,55+2,85)/2 m?2 81,76
(6,18+6,44)*2*(2,55+2,85)/2 m?2 68,15
RAZEM 149,904
58/KNR 0-23 Wyrdéwnanie starego tynku za pomoca zaprawy klejowo-szpachlowej m2
d.2.4|2612-06
analogia
poz.57 m2 149,90
RAZEM 149,904
59/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno-  |m2
d.2.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.57 m?2 149,90
RAZEM 149,904
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60|KNR 0-23 Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej m2
d.2.4/0933-01
poz.57 m?2 149,90
RAZEM 149,904
61|KNR 0-23 Natozenie tynku cienkowarstwowego w kolorze RAL 7047, na cokotach tynk w  |m?2
d.2.4/0933-02 kolorze RAL 7043
poz.57 m2 149,90
RAZEM 149,904
62|NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm m
d.2.4/202 0541-01
analogia
1,45*10 m 14,50
RAZEM 14,500
2.5/45410000-4 |Tynki $cian i sufitow, malowanie
63|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2
d.2.5/1204-08 z poszpachlowaniem nierownosci
110+55 m?2 165,00
RAZEM 165,000
64 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.5/202 1134-02
poz.63 m2 165,00
RAZEM 165,000
65|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg plamoodporng lateksowg, odporna na dziatanie wil- |m?2
d.2.5/1505-03 goci
poz.63 m?2 165,00
RAZEM 165,000
2.6 Sufity podwieszane
66|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien m2
d.2.6|2702-01 mineralnych 60x60cm
68,1 m?2 68,10
RAZEM 68,100
2.7/45420000-7 |[Stolarka drzwiowa wewnetrzna
67|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.2.7/1025-01
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,000
68| KNR-W 2-02 |Montaz drzwii do pomieszczen sanitariatow z wypetnieniem z ptyty widrowej m2
d.2.7{1022-01 otworowej, wzmocnionej ramiakiem, okleina w kolorze biatym, pétmat RAL 9010
analogia
0,9*2,0*4 m?2 7,20
RAZEM 7,200
2.8/45332400-7 |Roboty instalacyjne - bialy montaz
69|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2.8/0107-01 wych, baterii, itp. 0 $r.nominalnej 15 mm
29 szt. 29,00
RAZEM 29,000
70|KNR 2-15 Bateria umywalkowa szt.
d.2.8/0115-02
9 szt. 9,00
RAZEM 9,000
71/KNR 2-15 Bateria prysznicowa szt.
d.2.8/0117-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,000
72|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.8/0114-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
73|KNR 2-15 Wymiana systemu sptukiwania wody w miskach ustepowych - sptuczki wiszgce |kpl.
d.2.8/0224-04 oraz wymiana desek sedesowych
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,000
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